Cota da lajota:

Estac

a. 11

—0.199

Cota do pavimento: —0.157

Co

Estaca: 14
ta da lajota: —0.128

Cota do pavimento: —0.117
Cota de escavagdo: —0.917

GREIDE LAJOTA EXISTENTE

GREIDE DO PAVIMENTO PROJETADO
TERRAPLENAGEM (REGULARIAGAO DO SUBLEITO)
RN ESCAVACAO PARA CAMADAS DO PAVIMENTO

Cota de escavagdo: —0.957 1
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Estaca: 15
Estaca: 12 Cota da lajota: —0.091
Cota da lajota: —0.097 Cota do pqvirJnento: -0.102
Cota do pavimento: —0.143 Cota de escavagdo: —0.502
1 Cota de escavagdo: —0.543 1
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. Estaca: 16
Estaca: 13
Ctee Cota da lajota: —0.099
Cots’ do paviimenio: ~0.150 Coto do pavimenlo: ~0.083
Cota de escavagdo: —0.530 , Cota de escavagfo: —0.489
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[ LEGENDA: [contraTANTE: ] [etasoracao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

. SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS|

RU/Z'MO

| ENGENHARIA

(LocALIzacAO:

| RUA GERALDO REBELO - TRECHO I

(PRANCHA

SECOES TRANSVERSAIS - TERRAPLENAGEM
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(RESP. TECNICOS:
DOUGLAS / TALES
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