Estaca: 0
Cota da lajota: 0.011
Cota do pavimento: 0.011
Cota de escavagdo: —0.389

Estaca: 3

Cota da lajota: —0.143
Cota do pavimento: —0.086
Cota de escavagdo: —0.963

GREIDE LAJOTA EXISTENTE

GREIDE DO PAVIMENTO PROJETADO
TERRAPLENAGEM (REGULARIAGAO DO SUBLEITO)
RN ESCAVACAO PARA CAMADAS DO PAVIMENTO
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Estaca: 1 Estaca: 4
Cota da lajota: 0.032 Cota da lajota: —0.111
Cota do pavimento: 0.032 Cota do pavimento: —0.112
Cota de escavaglo: —0.368 Cota de escavago: —0.512
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Fstaca: 2 Estaca: 4+17,728
Cota da laiota: 0.018 Cota da lajota: —0.125
Cota do povirJnentb' 0.024 Cota do pavimento: -0.134
Cota de escavagdo: —0.376 : Cota de escavagio: —0.954
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(LocALIzacAO:

| RUA GERALDO REBELO - TRECHO I

(PRANCHA

SECOES TRANSVERSAIS - TERRAPLENAGEM
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| ENGENHARIA
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(RESP. TECNICOS:
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