ORIGEM QUANTIDADES RUA DO GOVERNO TRECHO Il

~ LARG. | UNID.A . VOLUME TRANSP. DENS. QUANT. EXECUTIVA .
ITEM REF. co. DESCRIGAO COMP. (m AREA (m?3) |ESP.(m)| EMPOL. TOTAL OBSERVAGOES
G (m) (m) EXEC. (m?) (m (m3) (km) (ton/m3) UNID. QUANT. ¢
1 SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO R DUAS UNIDADES INICIO E FIM DA
1.1 SINAPI 742000001 | 0TS 1,00 1,25 1,00 1,25 1,25 m 1.25 | Sana
oS oD Arch XTI 00 PrOIETO
1.2 SINAPI 78472 : 2.003,73 2.003,73 m2 2.003,73 |GEOMETRICO DO VOLUME i -
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
PROJETO EXECUTIVO
GREIDE
CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO ~
N < ) UTILIZAGAO DESVIO EM MEIA PISTA E
1.3| SICRO/SC 5213835 \[/)EZTERSANSITO PARA - UTILIZAGAO 5 25,00 25,00 unid 25,00 |0 M ENTO DE TRANSITO
ProTecho s cscavacoes
14|  SINAPI 85424 80,00 80,00 m 80,00 |CANALIZAGAO DO FLUXO DE
ESTRUTURA DE MADEIRA PEDESTRES
PONTALETEADA
2 TERRAPLENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL AREA DE LAJOTA X ESPESSURA DO
1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE . DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO
21 SINAPI 742051001 | - T DE SUBLEITO (CITRATOR 200373 035 701,31 701,31 m 701,30 | DESCONTADO A ESPESSURA DA
ESTEIRAS 160HP) LAJOTA (0,35-0,06=0,29)
CARGA E DESCARGA MECANICA DE
SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA 5 VOLUME CARREGADO PARA
22 SINAPI 74010 | CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 701,30 701,30 m 701,30 | 1R ANSPORTE EM BOTA FOTA
HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
BASCULANTE GE 6 M, EM VIA URBANA TRANSPORTE DO MATERIAL
' 13
23 SINAPI 97914 | IMENTADA TOTAL 701,30 4,00 2.805,20 | msxkm 2.805,20 EE&AVADO (ITEM 2.3) BOTA FORA
TERRAPLENAGEM DMT ATE 30 KM
3 DRENAGEM
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA
Egg:\?ﬁ[')‘éﬁ&?ﬁ}iﬁ%ﬁ%go"" PROFUNDIDADDE MEDIA DE 1,50 x
3.1 SINAPI 90091 0O, 253,60 ms 253,60 | LARGURA DE 1,00 (TUBOS DE 30 E
M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO 40CM E 50CM)
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENICA AF_01/2015
PARA TUBO DE 30 195,00 | 0,80 1,00 156,00
PARA TUBO DE 40 122,00 | 0,80 1,00 97,60
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA . VOLUME EXCEDENTE ESCAVAGAO
32 SINAPI 97914 | o AVIMENTADA, DMT ATE 30 KM 134,50 400 538,00 | mexkm 538,00 | (IMINUIDO O ITEM 3.10 DO ITEM 3.1)
(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
3.3| COMP. PROP. Fornecimento e execucao de Tubo de 195,00 195,00 m 195,00 | CONFORME PROJETO DE DRENAGEM
PVC Estruturado, d=30cm
3.4| COMP. PROP. Fornecimento e execugdo de Tubo de 122,00 122,00 m 122,00 [CONFORME PROJETO DE DRENAGEM
PVC Estruturado, d=40cm
35| sicroisc | 2003626 |BOca de lobo simples - grelha de concreto - 12,00 12,00 unid 12,00 | CONFORME PROJETO DE DRENAGEM
BLSG 01 - areia e brita comerciais
BOCA DE LOBO DE BLOCO DE )
36| COMP.P.TJ CONGRETO PADRAG TUUCAS 12,00 12,00 unid 12,00 | CONFORME PROJETO DE DRENAGEM
CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP )
37| gicroisC 2003642 COMERCIAIS 1,00 1,00 unid 1,00 | CONFORME PROJETO DE DRENAGEM
ATERRO COM AREIA COM
ADENSAMENTO HIDRAULICO
SINAPI 79482 ! AREIA PARA ENVOLVIMENTO DO
3.8 (ENVOLTORIA TUBO) 89,71 m3 89,71 TUDO
PARA TUBO DE 30 195,00 0,283 55,185
PARA TUBO DE 40 122,00 0,283 34,526
REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA VOLUME ESCAVADO DIMINUIDOS O
RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), VOLUME DOS TUBOS E DA ENVOLTORIA
3.9(SINAPI 93379(LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 119,107 119,107 m3 119,1 (AREIA) VOLUME DOS TUBOS M/M
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO APRESETNADO NA SEGAO TIPO DE
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ESCAVAGAO DA TUBULAGAO
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016




~ LARG. | UNID.A . VOLUME TRANSP. DENS. QUANT. EXECUTIVA .
ITEM REF. cop. DESCRICAO COMP. (m AREA (m?) |ESP. (m)| EMPOL. TOTAL OBSERVAGOES
© M| “m | Eexec. ™ ™ () tem) | onime) o | quant, ¢
~ LARG. | UNID.A . VOLUME TRANSP. DENS. QUANT. EXECUTIVA .
ITEM REF. cob. DESCRICAO COMP. (m AREA (m?) |ESP. (m)| EMPOL. TOTAL OBSERVAGOES
G ™ Ty | exec. m?) (m ) *km) | (onm9) ono. | Quant. ¢
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE ) CONFORME AREA LEVANTADA EM
41 SINAPI 72961 | SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 2:003,73 m 200373 | o ANTA
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE
BASE E OU SUB BASE COM . CONFORME AREA LEVANTADA EM
4.2 SINAPI 96400 | i DAME SECO - EXCLUSIVE 2.003,73 | 0,15 300,56 m 300,560 | 5 NTA
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE
BASE E OU SUB BASE COM BRITA 5 CONFORME AREA LEVANTADA EM
43 SINAPI 96396 | SoADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 2.003,73 | 0,15 300,56 m 300,560 | 5 ANTA
CARGA E TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA N PREVISAO DE TRANSPORTE ATE
4.4 SINAPI 93590 | Jon ANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA 601,12 30 18.033,57 | mexkm 18.033,570 |0\ 1
DE 30KM
EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM R CONFORME AREA LEVANTADA EM
45 SINAPI 96401 | e DILUIDO CM-30 2.003,73 2.003,73 m: 2,003,730 | 57\ Ny
.6 SINAPI 72043 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO 2.003.73 2.003.73 me 2,003,730 | CONFORME AREA LEVANTADA EM
RR-2C PLANTA
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM
APLICAGAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE CONFORME AREA LEVANTADA EM
4.7 SINAPI 95995 2.003,73 | 0,05 100,19 100,19 3 100,190
(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, ' ' ' ' m ’ PLANTA
COM ESPESSURA DE 5,0 CM -
EXCLUSIVE TRANSPORTE __
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 DE MASSA CONFORME AREA LEVANTADA EM
~ B 3 B
438 SINAPI 95303 | <P TICA PARA PAVIMENTACAO 100,190 50 5.009,500 | maxkm 5.009,500 | 5"\ \Ta
URBANA
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
Corte de asfalto para implantacédo de meio- CONFORME EXTENGAO DE MEIO FIO
5.1| COMP. PROP. o 646,00 646,00 m 646,00 | A EM PROJETO GEOMETRICO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA CONFORME EXTENGAO DE MEIO FIO
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, .
DIMENSOES 100X 15%13X30 CM MEDIDA EM PROJETO GEOMETRICO
5.2 SINAPI 94273 646,00 646,00 m 646,00 |(SERAO EXECUTADOS EM ALGUNS
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
SEGMENTOS DA VIA E
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA REAPROVEITADOS OS DEMAS)
VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016
REATERRO MANUAL APILOADO COM R EXTENSAO DE MEIO FIO, LARGURA
5.3 SINAPI 96995 | CCCUETE, AF 10/2017 646,00 0,60 0,15 58,14 58,14 m 58,140 | = o0 1 ESPESSURA DE 15 CM
7 SINALIZACAO VIARIA
PINTURA DE SINALIZAGAO COM TINTA R
h TRES LINHAS DE PINTURA NA
— 12
7.1| 5213400 SICRO/SC |ACRILICA NA COR BRANCA L=12cm 324,00 0,12 3,00 116,64 116,64 m: 116,64 | Lo rENSAO DA PISTA
e=4mm
PINTURA DE SETAS, ZEBRADOS E
7.2 5213404 SICRO/SC |FAIXAS DE PEDESTRE- TINTA 2,00 17,20 34,40 m?2 34,40 g%ﬁg’i""i OP ORJETO DE
ACRILICA, e=0,4mm ¢
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ) CONFORME PORJETO DE
7.3 |SICROISC 5213444 AGO, R1 LADO 0,248m - PELICULA 2,00 2,00 unid 2,00 SINALIZAGAO
RETRORREFLETIVA TIPO | SI R1
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO . CONFORME PORJETO DE
7.4 |SICRO/SC 5213440/ e m - PELICULA 2,00 2,00 unid 2,00 SINALIZACAO
RETRORREFLETIVA TIPO | SI R-19
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE
7.5SICROISC 5213464 |PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO A- 2,00 2,00 unid 2,00 | CONFORME PORJETO DE
SINALIZAGAO
32B L=60cm
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE
SURPORTE METALICO GALVANIZADO ) CONFORME PORJETO DE
SICRO/SC 5213855 5 ARA PLACA DE REGULAMENTAGAO - 2,00 2,00 unid 2,00 SINALIZAGAO
7.6 R1 - lado de 0,248 m
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE
SURPORTE METALICO GALVANIZADO . CONFORME PORJETO DE
SICRO/SC 52138515 \RA PLACA DE REGULAMENTAGAO - 2,00 2,00 unid 200 | giNALIZACAO
7.7 D=0,60m




~ LARG. [ UNID.A . VOLUME | TRANSP. DENS. QUANT. EXECUTIVA =
ITEM REF. cop. DESCRICAO COMP. (m AREA(m?) |[ESP.(m)| EMPOL. TOTAL OBSERVACOES
G M “m | Exec. ) (m m) wm | onim) O, | ouant, N
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE
SURPORTE METALICO GALVANIZADO ’ CONFORME PORJETO DE
SICRO/SC 5213863 2,00 2,00 unid 2,00 SINALIZACAO

0,60 m

PARA PLACA DE ADVERTENCIA L =

7.8




