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INSTALAGAO — PLACAS SAIDA / LUMINARIAS
PORTA
EmlEﬂOlm

B (IGUAL A DIMENSAQO "A”
E NUNCA SUPERIOR A 2,70

DETALHE A"
ALTURAS "LME” "ACR” E "IE

SEM ESCALA

OBSERVAGOES:

* A ALTURA DA INSTALAGAO DAS PLACAS INDICATIVAS
DE SAIDA E DAS UNIDADES AUTONOMAS DE
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (DIMENSAO A) DEVERAO
OBEDECER O ESQUEMA ACIMA, SEMPRE LEVANDO EM
CONSIDERAGAO AS  PORTAS MAIS BAIXAS DA
EDIFICAGAO PARA EVITAR QUE A VISAO DO DISPOSITIVO
FIQUE PREJUDICADA PELA FUMAGA EM CASO DE
INCENDIO.

* A ALTURA MAXIMA (DIMENSAO B) NAO PODERA SER
MAIOR QUE 2,70m, MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA
DA EDIFICAGAO SEJA SUPERIOR.

* AS LETRAS E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM
TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO
EM PLACAS DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR NAS
DIMENSOES MINIMAS DE 25x16cm E LETRAS COM
TRAGO DE Olem EM MOLDURA DE 4x9cm.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS:

Marca: SEGURIMAX
Autonomia em fluxo mTnimo: 6 HORAS
Autonomia em fluxo maximo: 3 HORAS
Fluxo Luminoso minimo: 50 LOMENS
Fluxo Luminoso mé&ximo: 110 LOMENS
Bateria: LITHIUM 3,7V 1,0Ah
Dimens&es: 200x50x30mm
Tipo de lampada: 30 LEDS SMD ALTA POTENCIA
Alimentagdo: BIVOLT AUTOMATICO 110/220Vca 60Hz
Temperatura de cor do led: 6000—7000K
Grau de proteg¢do: IP—20
Fixag@io: PARAFUSOS COM BUCHA

INSTALACAO DE EXTINTORES EM PAREDES

AMARELO

PRETO

VERMELHO

[ ]

150 a 170

SINALIZAGAO NO PISO

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

SEM ESCALA SEM ESCALA

PLACA DE SINALIZACAO DE
SAIDA FOTOLUMINESCENTE

DIMENSOES MINIMAS DAS PLACAS DE SINALIZAGAO:

TAMANHO DA PLACA (LxH) = 24X12cm
MOLDURAS DAS LETRAS (LxH)= 4x9cm
TRAGO DAS LETRAS = 1cm

(ETRASPRETAS FLUXO LUMINOSO = 39,2 LGmens

ESPECIFICAGOES TECNICAS — PLACA MODELO 25X16CM:

Material: PVC Rigido
Autonomia: 6 A 12 HORAS
Fluxo Luminoso: 39,2 LOMENS
DimensGes: 240x120x2mm

PLACA 01— PLACA INDICATIVA DE LOTAGAO MAX.
DA EDIFICAGAO

—o

LOTACAO MAXIMA

150

PESSOAS

PLACA EMACRILICO
"OU MATERIAL SMILAR

LETRAS VERVELHAS:
FUNDO BRANCO:

OBS: ALTURA DE INSTALAGAO 1,50m
EM RELAGAO AO PISO ACABADO

NOTA — ILUMINAGAO DE EMERGENCIA:

1 — AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA, DEVERAO OBSERVAR O0S
SEGUINTES REQUISITOS:

I — OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE
QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70°
C, NO MINIMO DE 1 HORA.

Il — OS PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA
DIRETAMENTE OU POR ILUMINAGAO REFLETIVA.

Il — QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINARIA FECHADA, 0S
APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NAO RETER
FUMAGA PARA NAO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO LUMINOSO.

2 — O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAGAO DA LUMINARIA
DEVE SER DO TIPO QUE IMPEGA PROPAGAGAO DE CHAMA E QUE SUA
COMBUSTAO PROVOQUE UM MINIMO DE EMANAGAO DE GASES
TOXICOS.

3 — A FIXAGAO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE
AS LUMINARIAS NAO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES
AS ABERTURAS DO AMBIENTE.

4 — 0S CONDUTORES PARA 0OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM
QUALQUER CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSAO
NO PONTO MAIS DESFAVORAVEL NAO EXEDA 4% NAO DEVENDO TER
BITOLAS INFERIORES A 1,5mm?. NAO SAO ADMITIDAS LIGAGOES EM
SERIE DOS PONTOS DE LUZ.

5 — 0S ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA NAO PODEM SER USADOS PRA OUTROS
FINS, SALVO PARA INSTALAGOES DE OUTROS SISTEMAS DE
SEGURANGA.

6 — A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM NIVEL DE
ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO, DE:

| — 5LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL:

a) ESCADA;

b) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10m;
¢) OBSTACULOS.

Il = 3LUX EM LOCAIS PLANOS:

a) CORREDORES;

b) HALLS;

¢) ELEVADORES;

d) LOCAIS DE REFUGIOS.

7 — 0O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE
ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO, DEVE SER, NO MINIMO IGUAL A
30LUMENS.

JUELMIR BAUER DE AGUIAR

ENGENHEIRO CIVIL — CREA 163962-2

Prefeitura Municipal de Tijucas
CNPJ 82.577.636/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA DE OBRAS

PREVENTIVO

PROJETO: Construcao de Escola modular em painel metalico

LOCAL: Rua Titico Giacomossi - Nova Descoberta - Tijucas/SC

CONTEUDO: Projeto Preventivo - Planta Baixa e Detalhes.

ESC.: 1/50 Juelmir 21/10/2020 467,00m? 1/50 01 01




