ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIP AL DE TIJUC: AS

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Servigos Publicos

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE CONSTRUGCAO DA CRECHE NOVA DESCOBERTA
RUA TITICO GIACOMOSSI

BAIRRO NOVA DESCOBERTA

1.0 - DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa para o fornecimento de kit sala de aula em painéis
modulares autoportantes incluindo a montagem de acordo com as especificacdes

técnicas e as condi¢cOes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

ESPECIFICACOES

2 SERVICOS REALIZADOS

2.1 Todos os servigcos deverdo ser realizados conforme Planilha orcamentaria, Projeto
arquitetdnico, Projeto Hidraulico, ARTs, Projeto Preventivo, Planilha Orgcamentaria,
Cronograma Fisico Financeiro, Memorial Descritivo e com materiais de boa qualidade.

3 LOCAL E INFRAESTRUTURA PARA MONTAGEM

Para a montagem foi considerado fornecimento de area plana (regularizacao e
limpeza do terreno de responsabilidade da contratada), livre, desimpedida e néo
alagavel, que ofereca acesso total aos equipamentos e maqguinas para a montagem de
painéis e cobertura, com pontos de energia e agua proximos ao ambiente de
montagem (responsabilidade do CONTRATANTE).
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3.1 DESCARREGAMENTO E MOVIMENTAQAO
O descarregamento da carga e a movimentacdo das estruturas e sao de
responsabilidade da CONTRATADA.

4 FUNDACOES

A preparacdo do terreno, corte, aterro e compactacdo necessaria deve seguir
projeto especifico e estudo do solo, de acordo com a geologia e topografia local, € de
responsabilidade da CONTRATADA. A fundacédo para o sistema modular serd do tipo
Radier em Concreto Armado, compreendendo 0s seguintes materiais: concreto com
Resisténcia a Compressao (Fck) de 20Mpa; armadura composta por tela soldada (Q92,
@ 4,2 mm, e. 15 cm); trelica H12cm (CA-60, banzo superior @ 6,0 mm / banzo inferior
@ 5,0 mm); arame recozido n. 18; espacador tipo caranguejo ou similar e lona plastica
(0,2mm).

ApGs o nivelamento do terreno, se necessario, este recebera o aterro
compactado com material de preenchimento (brita, macadame ou similar), sobre o qual
sera executado o radier. Utiliza-se entdo, a lona plastica como cobertura do solo na
area que compreende o radier. Sobre ela serd colocada uma camada inicial de
concreto, a qual recebera a tela soldada Q92, apoiada e fixada sobre os espacadores
(caranguejo ou similar) que evitardo o contato da tela diretamente com o solo e

garantirdo o cobrimento minimo necessario (2,5cm).

A execucao da armadura, utilizando-se a tela soldada Q92, devera em suas
emendas respeitar um transpasse minimo de 30cm, fixadas com arame recozido n. 18.
Em todo o perimetro do radier, sera utilizada a trelica H12 que também fixada a tela
soldada tera a finalidade de garantir maior estabilidade no entorno da fundacdo. Neste
estagio da execucdo do radier, todas as tubulacdes que compreendem a rede de

distribuicdo e abastecimento dos sistemas de gas (quando previsto), instalacdes
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elétrica, hidraulica e sanitaria deverdo estar devidamente locadas e prontas para

receberem a camada final de concreto (Figura 01).

A fundacdo tipo radier, sobre a qual serdo fixados os componentes que
compreendem a estrutura da edificacdo e que garantirdo a estabilidade diante das
solicitacfes de cargas externas sujeitas a ela.

Espacador Caranguejo. Tela 092 {#4,2mm ¢.15] Calha Formafo "U"

2 el 2 R 3

& o o o o o / \_éz ’ [algada -1=3% /
Preenchimento (brita, macadame ou similiar] /  /  |& k= -
IS AU IS
Lona Plastica/  / Trelica H12
Concreto fck 20MPa/ .
Figura 1

01- Detalhes Fundacéo em Radier.

4.1 FIXACAO PAINEL/FUNDACAO

As paredes sdo formadas pelo encaixe de varios painéis. Para a fixacdo do
painel a fundacdo deve ser instalada uma calha orientativa em formato “U” de PVC,
fixada na fundacao por meio de parafusos autobrocantes. Entre a calha e o painel, no
lado externo da calha, deve ser aplicada uma camada de selante de Poliuretano (PU),
para impedir a entrada e o acumulo de agua. Na parte interna deve ser realizado
acabamento com rodapé ceramico, onde € colado por meio de corddao de selante de

PU (de 4 a5 mm de espessura), impedindo a percolacéo de agua.
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5 SUPERESTRUTURA

5.1 Painéis

Os painéis de parede devem ser modulares do tipo “sanduiche” constituidos por
duas chapas de aco galvalume pré-pintadas (AZ150 — espessura minima de 0,50 mm),
com revestimento de protecdo contra corrosao constituido em peso por 55% Al, 43,5%
Zn e 1,5% Si, preenchidas por espuma rigida termoacustica de poliisocianurato (PIR)
expandido(densidade média de 45 kg/m3), constituida quimicamente por dois
compostos quimicos: isocianato e poliol. O composto PIR ndo dev propagar chamas,
ser sem gotejamento de particulas e sua geracao de fumaca de ser de ate 2%, e
aprovado na norma contra incéndio IT10 do corpo de Bombeiros, devem possuir
funcao estrutural e ter espessura total de no minimo 60 mm. As chapas de aco devem
ser pré-pintadas de fabrica, ndo havendo necessidade de pintura apés a montagem .
Podem ser utilizados trés tipos basicos de painéis: médulo liso (porta, janela e tomada),
modulo “L” e modulo “T” (figura 01), que sdo unidos por encaixe macho/fémea,

contraventados por cabos de aco e fixados na fundacao.

PERFIL LISO PERFEIL LT PERFIL “T”

Fig.6
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Figura Ol-rrrTipos de painéis sanduiche (perfil liso / perfil “L” / perfil “T”).

5.2 Cobertura

O sistema de cobertura deve ser composto por estrutura metalica e painéis de
telhado tipo sanduiche, telhas autoportantes do tipo TPR40, constituidos por duas
chapas de aco galvalume pré-pintadas (AZ 150 — espessura minima de 0,50 mm)
preenchidas por PIR (densidade de 36 kg/m?3), totalizando 30 mm para a menor

espessura e 70 mm no trapézio, com inclinacdo recomendada para utilizacdo de 19°.

As telhas devem ser do tipo autoportantes do tipo TPR40, com beirais de no
minimo 600 mm, fixadas nos seguintes apoios: no perfil “G” lateral (localizado nas
paredes laterais do sistema), e no perfil “chapéu” (localizado na parte central do
sistema).

Para o acabamento do telhado deve ser aplicada tinta emborrachada branca nas
extremidades das telhas, onde o PIR fica exposto e fixados rufos de arremate lateral

em todas as bordas das telhas do sistema de cobertura.

No sistema de apoio da cobertura, sobre as paredes laterais devem ser fixados
os perfis “G” e na parte central da cobertura é posicionado um perfil “chapéu”, nos
quais devem ser conectadas as telhas por meio de parafusos e arruelas. Além dos
perfis citados, também devem ser utilizados caibros e trelicas metalicas.

A cobertura deve ser formada por duas aguas, servindo a face interna na telha
como forro interno da edificacdo. Desta maneira, 0 pé direito nas paredes laterais deve
ser de 2,45 m e a altura da parede central de 3,55 m.

Para o fechamento entre as paredes e o telhado devem ser utilizados oitdes
constituidos pela mesma tecnologia utilizada na construcao dos painéis de parede.

Os perfis estruturais devem ser formados pelos seguintes materiais:

- Perfil “G”: A¢o galvanizado Z275, espessura 1,95 mm, pré-pintado;

- Perfil “Chapéu”: Aco galvanizado Z275, espessura 1,95 mm, pré-pintado;
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- Caibrc;: Tubé retangular galvanizado 2275, medidas 30 x 50 x 1,5 mm, pré-pintado;
- Trelica: Aco galvanizado Z275, espessura 2,65 mm, pré-pintado.

6 PISOS

6.1 Piso interno

Devera ser utilizado piso ceramico classe PEI-IV liso de 12 qualidade, 50 cm x 50
cm em todo o espaco interno, aplicado sobre argamassa colante externa industrializada
tipo AC-Il cinza e rejuntamento realizado com massa para rejunte.

Para acabamento deve ser utilizado rodapé com a mesma especificacdo do
piso ceramico, com altura de 7 cm. O rodapé ceramico deve ser aplicado com selante
de PU na colagem com o0s painéis e rejuntamento com o0 mesmo material ja

mencionado.
7 REVESTIMENTOS

7.1 Revestimento interno
Painéis revestidos pelo aco galvalume pré-pintado de fabrica pronto para

montagem, com filme protetivo para transporte e manuseio, retirado apdés montagem.

7.2 Revestimento Externo
Igual ao revestimento interno, com painéis revestidos pelo aco galvalume pré-
pintado pronto para montagem. Os painéis devem possuir um filme protetivo para

transporte e manuseio, retirado apés montagem.
8 ESQUADRIAS METALICAS

8.1 Janelas
8.1.1 Folhas de Correr
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Janela em aluminio anodizado com dimensdes de 1,4 x 1,2 m, com folhas de vidro liso

3 mm. Utilizada em todas as janelas da sala.

8.1.2 Basculante ou Maxim-air
Janela em aluminio anodizado com dimensdes 0,7 x 0,6 m, com folhas de vidro liso
mini boreal 3mm e comando para basculante. Utilizada na Porta-Janela, localizada na

porta de entrada lateral.

8.1.3 Basculante ou Maxim-air
Janela em aluminio anodizado com dimensdes 0,6 x 0,4 m, com folhas de vidro liso

mini boreal 3mm e comando para basculante. Utilizada no banheiro.
8.2 PORTAS

8.2.1 De abrir

As portas devem ser trabalhadas no préprio painel, ou seja, constituida do mesmo
sistema construtivo. Acrescidos perfis de acabamento em aco galvalume pré-pintado
(espessura de 1,25 mm), dobradicas 76 x 45 x 1,5mm zincada, fechadura com
espelhos e trincos cromados.

Instaladas nas portas externas soleiras de aco inox de 0,6 mm de espessura, para

protecdo da calha “U” em PVC nas aberturas de vaos das portas.
9 INSTALA(;()ES PREDIAIS
9.1 Esgoto

Todas as tubulacbes e conexdes deverdo ser executada conforme projeto

Hidrosanitario com material em PVC de acordo com as NBR’s vigentes.
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9.2. Agua Fria
Toda a tubulacédo sera executado conforme projeto Hidraulico com material em

PVC soldavel marrom @ 25mm e demais conexdes, de acordo com as NBR’s vigentes

10 INSTALACOES ELETRICAS

Toda a fiacdo elétrica j& deve vir instalada conforme Projeto Elétrico, incluindo
quadro de distribuicdo, disjuntores, interruptores e tomadas. A instalacdo elétrica
através de eletrodutos corrugaveis (conduites) embutidos no préprio painel durante o
processo de fabricagéo
dos mesmos, com rede elétrica (fiacdo) convencional, conforme as determinacdes da
ABNT, nas quantidades necesséarias do projeto. A fiacdo elétrica deve ser passada no
perfil “G” ao longo dos painéis da parede.

Toda Instalagdo elétrica do Sistema Construtivo deve ser realizada dentro da
concepcao SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas).

Servicos de entrada de energia elétrica, padrdo CELESC, e suas devidas
ligacbes ao quadro geral de distribuicdo, sdo de responsabilidade da empresa

contratada.

11 APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Instalagcdo de Ar-Condicionado tipo split 18.000 BTUS.
Caracteristicas: aparelho instalado, até 03 metros de altura. Suporte de ferro com
pintura epoxi, bucha tipo FULL, cano de cobre até 1 metro, fita de isolamento
aluminizada, fita de PVC branco, tubo esponjoso Anti-chama, solda de cobre em
tubulacdo ja existente, utilizagdo de vacudmetro com mandémetro para equalizar a

carga de gas refrigerante R22 ou 4102
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12 SERVICOS FINAIS

12.1 Limpeza e Remoc¢éao de Entulhos

A CONTRATADA ¢é responséavel pela limpeza e a remog¢do dos entulhos

provenientes da obra devendo ser entregue as unidades em perfeitas condicbes de

13. Projetos e Responsabilidade Técnica

Serao fornecidos pela empresa as ARTs de execucéo/instalacao.

14 .Os servicos deverado atender as seguintes normas :

NBR 6123 - Risco de arrancamento de componentes sob acdo do vento -
ATENDE ao critério de desempenho para velocidade do vento de 50 m/s (metros
por segundo).

NBR 15575-5 - Solicitagdes de montagem ou manutencdo a cargas
concentradas acessiveis ao usuario

NBR 15575-5 - Acdo do granizo e outras cargas acidentais

NBR 15575-5 - Seguranca no uso e na operacdo — caminhamento sobre o
sistema de cobertura

NBR 15575-5 - Seguranca contra incéndio - Reacgdo ao fogo da face interna do
sistema de cobertura — método de ensaio EN 13823 — classificacdo IlA conforme
IT10 do CB

NBR 15575-5 - Seguranca contra incéndio - Reacdo ao fogo dos painéis —
método de ensaio EN 13823 — classificagéo IIA conforme IT10 do CB

NBR 15575-5 - Seguranca contra incéndio - Reacdo ao fogo da face externa do
sistema de cobertura - método 1 previsto na ENV 1187
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N§1é575-4 - Estanqueidade do sistema de cobertura

NBR 15575-4 - estanqueidade a agua em painéis sanduiche

NBR 11680 e NBR 15575-2 e 4 - Resisténcia estrutural e estabilidade global -
resisténcia a compressao excéntrica e centrada, resisténcia a flexdo dos painéis
NBR 15575-4 - Resisténcia a impactos de corpo mole

NBR 15575-4 - Resisténcia a impactos de corpo duro

NBR 15575-4 - Solicitacdes transmitidas por portas para as paredes

NBR 15575-4 - Resisténcia as solicitacdes de cargas de pecas suspensas

NBR 15575 — Desempenho térmico — atende a todas as 8 (oito) zonas
bioclimatica no Brasil

NBR 15575-4 - Desempenho acustico

NBR 15575-4 - Resisténcia ao calor e choque térmico

NBR 5419 - partes 2, 3 e 4 - Protecéo contra descargas atmosféricas

ASTM B117:2001 e ASTM D2247:2015 - Ensaios de exposicdo a névoa salina e

atmosfera imida saturada — 720 horas

NBR 10443; ASTM B117:2001; ASTM D2247:2015 e ASTM G154 — ciclo 2 -
Espessura da chapa pré-pintada, resisténcia a corrosdo, exposicdo a radiacdo
UV- B e a névoa salina neutra.

ASTM D2794 - Resisténcia a impactos da pintura orgéanica

ASTM C481-99:2011 — Resisténcia a compressao do PUR apés estabilidade
térmica

EN 1605:2013 - Resisténcia a compressao do PUR ap0s estabilidade térmica
EN 1607:1997 - Resisténcia de aderéncia do isolante as chapas

NBR 7973:2007 - Poliestireno expandido para isolacdo térmica - Determinacéo
de absorcao de agua

NBR 11506:1991 - Espuma rigida de poliuretano para fins de isolagéo térmica -
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Determinacdo da massa especifica aparente

e ASTM A90/A90M:2013 - Quantificacdo da camada galvanizada

e NBR 8094:1983 — Material metalico revestido e nao revestido — Corrosédo por
exposi¢do a névoa salina — 2000 horas

e NBR 8096:1983 — Material metalico revestido e ndo revestido — Corrosédo por

exposicao ao dioxido de enxofre — 40 ciclos

15 - PRAZO

O prazo para execucado dos servicos sera de 60 dias contados da assinatura da

ordem de servico emitida pela secretaria de educacao.
A empresa devera realizar diario de obra .
16 - METODOLOGIA

16.1 Os servicos deverdo ser prestados observando-se as normas técnicas e de

seguranca peculiares a sua natureza;

17 - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

17.1 Manter, durante a execucdo do Contrato, todas as condicdes de habilitacdo e

qualificacédo exigidas no Edital.

17.2 O produto deve seguir os padrdes de garantias estabelecidos pela ABNT NBR
15.575-1:2013 conforme tabela abaixo.
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Tabela - Prazos de garantia minimos ABNT NBR 15.575-1:2013

Prazos de garantia minimos Segundo Norma ABNT
Sistemas, elementos, NBR 15.575-1:2013
componentes e instalacdes
1 ano 2 anos 3 anos |5 anos

Seguranca e
estabilidade

Fundacdes, estrutura principal, global

estruturas periféricas, Estanqueida

contencgdes e arrimos de de
fundacodes e
contengdes

Paredes de vedacéo, estruturas

auxiliares, estruturas de

cobertura, estrutura das Seguranca e

escadarias internas ou externas, integridade

guarda-corpos, muros de divisa

e telhados

Instalacdes elétricas

tomadas/interruptores/disjuntore | Equipamento Instalag

s/ fios/cabos/eletrodutos/ caixas |s ao

e quadros

Instalacdes hidraulicas e gas -

colunas de agua fria, colunas de Integridade e

agua quente, tubos de queda de vedacgao

esgoto, colunas de gas

Instalagdes hidraulicas e gas

coletores/ramais/loucas/caixas

de descarga/bancadas/ metais Equipamento Instalag

sanitérios/sifées/ligacdes S ao

flexiveis/valvulas/

registros/ralos/tanques

Impermeabilizacdo Equipamento
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Vidros Fixacéo

17.3 Nao transferir, em todo ou em parte, a prestacdo dos servicos objeto desta

contratacao.

17.4 A Contratada devera fornecer todos 0s equipamentos citados neste Termo de
Referéncia, bem como os EPI's (equipamentos de protecdo individual), uniformes e

identificacdo a todos os funcionarios da empresa quando da prestacao dos servicos.

17.5 A contratada ndo podera repassar 0s custos de qualquer um destes itens de
uniforme e equipamentos a seus empregados.
17.6 E de responsabilidade da empresa contratada a aplicacdo de todo o material

necessario para o perfeito execucao das salas de aula.

17.7 Emitir AET por profissional devidamente habilitado junto ao CREA ou CAU quanto

a parte civil da obra (engenheiro civil).

17.8 Emitir ART por profissional devidamente habilitado junto ao CREA ou CAU para

montagem e desmontagem dos painéis estruturados (engenheiro civil ou mecanico).

17.9 Emitir ART para instalacdo dos equipamentos de Ar condicionado por engenheiro

devidamente habilitado pelo CREA ou CAU (engenheiro mecéanico).

17.10 Emitir ART das instala¢@es elétricas por profissional devidamente habilitado junto
ao CREA ou CAU (engenheiro Eletrecista).

17.11 Apresentar certificado de qualidade emitido pelo fabricante do produto de que
este encontra-se dentro das normas IT10 do corpo de Bombeiros no momento de

entrega dos painéis.
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18 DA FISCALIZACAO

18.1 A fiscalizacdo do cumprimento do Contrato sera realizada por fiscais indicados

pelo orgdo Publico.

18.2 A CONTRATADA suijeitar-se-a a mais ampla e irrestrita fiscalizacao por parte dos
servidores indicados pelo CONTRATANTE para acompanhamento da execucao do
contrato, prestando todos os esclarecimentos que Ihes forem solicitados e atendendo

as reclamacdes formuladas.

18.3 A CONTRATANTE manterd fiscalizacdo dos trabalhos de forma ininterrupta,

supervisionado os servicos diariamente em horarios alternados, fazendo constar no
livro de registro de ocorréncias, o dia e horario da fiscalizacdo, quantas forem

necessarias.

19. QUALIFICACAO DOS PROPONENTES

19.1 Certidao de registro CREA ou CAU da proponente comprovando ter esta no
minimo 1 engenheiro civil, 1 engenheiro mecéanico, 1 engenheiro Eletrecista na data de
apresentacao da proposta.

19.2. Comprovacéao de que os profissionais habilitados, indicado conforme item supra,
e a empresa licitante, executaram servicos em obra de caracteristica semelhante a
constante no objeto desta licitacdo, demonstrando sua qualificacéo e experiéncia prévia
em relagdo a execugcdo dos seguintes servicos execucdo de radie, montagem e
instalacdo de de painéis autoportantes e instalacdo de ar condicionado, através de
atestados ou certiddes fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente certificados pelo CREA/CAU e acompanhados da respectiva Certidao de
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Acervo Técnico, que comprove a experiéncia prévia em execucdo de obra com

caracteristicas semelhantes a obra ora licitada;

19.3 Apresentar declaracdo do fabricante do produto emitida por engenheiro mecanico
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, que 0s painéis utilizados sdo estruturados
e que atendem os padrdes minimos de seguranca conforme estabelecido no termo de
referencia.

19.4 Apos ser declarado vencedor do certame o proponente deve apresentar em ate 03

diais uteis os seguintes laudos técnicos sob pena de desclassificacao :

e NBR 6123 - Risco de arrancamento de componentes sob acdo do vento -
ATENDE ao critério de desempenho para velocidade do vento de 50 m/s (metros
por segundo).

e NBR 15575-5 - Solicitagbes de montagem ou manutencdo a cargas
concentradas acessiveis ao usuario

e NBR 15575-5 - Acao do granizo e outras cargas acidentais

e NBR 15575-5 - Seguranca no uso e na operacdo — caminhamento sobre o
sistema de cobertura

e NBR 15575-5 - Seguranga contra incéndio - Reagao ao fogo da face interna do
sistema de cobertura — método de ensaio EN 13823 — classificacdo IIA conforme
IT10 do CB

e NBR 15575-5 - Segurancga contra incéndio - Reacdo ao fogo dos painéis —
método de ensaio EN 13823 — classificagéo IIA conforme IT10 do CB

e NBR 15575-5 - Seguranca contra incéndio - Reacgéo ao fogo da face externa do
sistema de cobertura - método 1 previsto na ENV 1187

e NBR 15575-4 - Estanqueidade do sistema de cobertura

¢ NBR 15575-4 - estanqueidade a agua em painéis sanduiche
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NBR 11680 e NBR 15575-2 e 4 - Resisténcia estrutural e estabilidade global -
resisténcia a compresséo excéntrica e centrada, resisténcia a flexdo dos painéis
NBR 15575-4 - Resisténcia a impactos de corpo mole

NBR 15575-4 - Resisténcia a impactos de corpo duro

NBR 15575-4 - Solicitagdes transmitidas por portas para as paredes

NBR 15575-4 - Resisténcia as solicitacfes de cargas de pecas suspensas

NBR 15575 — Desempenho térmico — atende a todas as 8 (oito) zonas
bioclimatica no Brasil

NBR 15575-4 - Desempenho acustico

NBR 15575-4 - Resisténcia ao calor e choque térmico

NBR 5419 - partes 2, 3 e 4 - Protecéo contra descargas atmosféricas

ASTM B117:2001 e ASTM D2247:2015 - Ensaios de exposi¢cao a névoa salina e
atmosfera Umida saturada — 720 horas

NBR 10443; ASTM B117:2001; ASTM D2247:2015 e ASTM G154 - ciclo 2 -
Espessura da chapa pré-pintada, resisténcia a corrosao, exposicdo a radiacdo
UV- B e a névoa salina neutra.

ASTM D2794 - Resisténcia a impactos da pintura organica

ASTM C481-99:2011 — Resisténcia a compressdo do PUR ap6s estabilidade
térmica

EN 1605:2013 - Resisténcia a compressao do PUR apés estabilidade térmica
EN 1607:1997 - Resisténcia de aderéncia do isolante as chapas

NBR 7973:2007 - Poliestireno expandido para isolagdo térmica - Determinagéo
de absorcao de agua

NBR 11506:1991 - Espuma rigida de poliuretano para fins de isolagéo térmica -

Determinacdo da massa especifica aparente
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e ASTM A90/A90M:2013 - Quantificacdo da camada galvanizada
e NBR 8094:1983 — Material metalico revestido e nao revestido — Corrosédo por
exposicao a névoa salina — 2000 horas

NBR 8096:1983 — Material metalico revestido e néo revestido — Corrosao por exposi¢ao
ao dioxido de enxofre — 40 ciclos

ENG. JUELMIR BAUER DE AGUIAR

CREA/SC 163962-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

TIJUCAS, 22 DE OUTUBRO DE 2020
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