SIMBOLOGIA - ESGOTO SANITARIO

DETALHE DA COLUNA DE VENTILAGAO CODIGO DESCRICAO ALTURA DO PONTO DE ESGOTO
TQ TANQUE DE SERVICO PAREDE - 0,50M
o
Nj“ MLR MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PAREDE - 0,70M
o
_ Pl PIA DE COZINHA PAREDE - 0,50M
/ Lv LAVATORIO PAREDE - 0,50M
VS VASO SANITARIO PISO
) NOTAS RS RALO SIFONADO 5o
: 3 H H Cl CAIXA DE INSPECAO
1- Conforme NBR 8160/1999 todas as mudancgas de diregdo nos trechos horizontais das
tubulagcbes de esgoto onde ndo estdo previstas caixas de inspegédo devem ser feitos com - o OE CorOU
pecas de angulo central igual ou inferior a 45°.
X * DEVERA TRANSPASSAR NO MINIMO 30CM
2 - Conforme NBR 7229/1993, o sistema de tratamento de efluentes (fossa/filtro) devem cv COLUNA DE VENTILAGAO A COBERTURA
respeitar os seguintes afastamentos minimos: S ——
a) 1,50m para construgdes, limites do terreno e ramal predial de agua; CRIMARIA
b) 15,00m para pogos freaticos e corpos d'agua de qualquer natureza; By ———
c) 3,00m de arvores e da rede publica de esgoto. AN,
3 - As tubulagbes utilizadas nas instalagdes de esgoto e agua fria devem ser do tipo rigido, TUBO DE PVC PARA VENTILAGAO 50MM

em PVC.

MEMORIAL DESCRITIVO PARA DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA
4 - As tubulagdes de esgoto devem possuir declividade minima no sentido do escoamento DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

de 2% para tubos com didmetro nominal menor ou igual a 75mm e 1% para tubos com

diametro nominal igual ou superior a 100mm. O sistema adotado serd de Fossa Séptica e Filtro Anaerdbio de

acordo com as Normas Brasileiras NBR 7229/83 e 13969/97.
5 - Nenhuma tubulagdo devera ser coberta por reboco ou outro tipo de acabamento antes

gue seja realizado o teste de estanqueidade. CH e DIMENSIONAMENTO

Dados para o dimensionamento:
Volume Util (V): Litros
NUmero de contribuintes (N): 133|Pessoas
Tampo de ezt _ < hpero Biomm — _ = = _ — Contribuicdo de despejos (C): 50|Litros dia/pessoa
l — 4 Tempo de detencdo hidrdulica (T): 0,5|Dia
. | Taxa de acumulacdo total de lodo (K): 69|Dias
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2100 2100 2100

DETALHES FOSSA SEPTICA/FILTRO ANAERGBIO Cl
(NBR 7229 / NBR 13969) N

250 &9 = 250 250 2100 2100 2100 2100 cl
CH CH

%T

<— 0019

Lodo fresco (Lf): Litros

1%

Tubo de safda
2150mm

Tubo de entrada
150mm

130

Coeficiente de Infiltracdo (Ci):

<— 2100

Tubo de entrad| Tubo de safda
@150mm 2150mm

DIMENSIONAMENTO DA FOSSA SEPTICA

V = 1000+N.(C.T+K.Lf)

Vcalculado = 6.130,00 litros

Vadotado = 6.361,72 litros

Dimensionamento fossa circular pré-moldada:

s (@) diGmetro Uil (@) 1,80m x (h) 2,50m
cl <— 0100 o100/ (h) altura Ufil

’ DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAEROBIO
Lo | S EsChn V =1,6.N.C.T > 1000 litros
Vcalculado = 5.400,00 litros
Tompa de inspego Vadotado = 6.361,72 litros
Tubo guia para O™ raleta coletore Dimensionamento do filtro circular pré-moldado:

Tubo de saida limpeza @150mm gs,ceﬂ“ente 2100mm (@) didme’rro L'J‘I'|| (@) ] ,80m X (h) 2’50m

Tubo de inspegdo
e limpeza @150mm

PLANTA BAIXA — FOSSA
SEM ESCALA

Tubo de entrada

50mm 2150mm

. . ks (h) altura Ufil
CORTE AA CORTE AA’ 3 o 23
) Tubo guia para :g bo deggsaidp ) ~ .
Ferea o naprt e e || | e | OBSERVAGOES (fossal/flfro):
2800mm I ofe H H 4 .
— Bt ot 4 o0 5 8|z - alimpeza do sistema serd anual por retrolavagem;
2 q g i— - 0s elementos que compdem a fossa e o filtro sdo
Tubo guia para Fundo falso com furos de 2 pré-moldados em concreto armado vibrado.
limpeza @150mm 22,5cm a cada 16cm ' Fundo falso com furos de
@2,5¢cm a cada 16cm
. Tubo de saida | DIMENSIONAMENTO DO SUMIDOURO
ubo de entrada 2150mm 2 o -
2150mm 38 A:NXC/CI
A . L L 2100/ g ,
TORTE A CORTE AN Ve TSR Area calculada = 51,92m?
Canaleta coletora CORTE AA’ — FILTRO T ”,
Suporte da canaletd de efluente Z100mm SEM ESCALA 250 Areq qdotqdq = 53 60m2
(concreto) PVC ,
Q . . . . 7
& o T_los Dimensionamento do filtro circular pré-moldado:
v ] SR (@) diGmetro Util (D) 3,50m x (h) 4,00m
PLANTA BAIXA — FILTRO .02 02 sy
SEM ESCALA 00 —> < o0 (h) altura util
cl o cl o cl <— 0100 <— 2100
DETALHES CAIXA DE GORDURA =1 1= 1 2 cl I=1% I=1% c!
(NBR 8160/1999) DIMENSIONAMENTO DA CAIXA DE GORDURA
o ve! 7l 'r CONFORME NBR 8160/1999
Tubo de entrdiia Tubo de saida Tubo de entrede Q 3
275mm A 250m L2 ubo de safda ° I E
CORTE AA CORTE AN =gy 27emm &8 V =20+2.N.0,10
®-T02 .
i Vcalculado = 47,00 litros
0,05 cl s < Vadotado = 80,00 litros
@-T- — . . . . sy s
CORTE AN’ FOSSA Wi u Dimensionamento da caixa de gordura prismdtica pré-moldada:
PLANTA BAIXA SEM ESCALA SEPTICA It
SEM ESCALA o (h) altura Ufil (h) 0,50m x (I=L) 0,40m
(I) largura Util = (L) comprimento Util
3 29
3" DETALHES CAIXA DE INSPEGAQ 8 Tls /s 19 23
z. o 5|8 &5
0,10 oko 0,10 Tampa removive CG
Tubo de entrada §
@ Variavel Tubo de saida . Y
@ Varidvel Alvenaria cl <— 5100 cl <— 2100 cl
o iz} 2 FILTRO =1% ESIR
N I, o . Revestimento - ANAEROBIO
M impermeabilizada
Tubo de saida Argamassa_ JUELMIR BAUER DE AGUIAR Prefeitura Municipal de Tijucas
8. 2 Voridvel impermeabilizada ENGENHEIRO CIVIL — CREA 163962-2 CNPJ 82.577.636/0001-65
PLANTA BAIXA fl} CORTE AA’ “OZ na
SEM ESCALA > SEM ESCALA o § IS
DETALHES SUMIDOURO
NBR 7223 / NBR 13969
( / ) Tampa de g\ssgoe:;nﬁrg
o PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
, 3,50 SECRETARIA DE OBRAS
Paredes
Tubo de entrada permeaveis " TTIUC &K
#100mm :C’; SUMIDOURO
PROJETO: Construcao de Escola modular em painel metalico
LOCAL: Rua Titico Giacomossi - Nova Descoberta - Tijucas/SC
P ‘ . -
Sore v Tl 9 CORTE AA'
#100mm
e 3 o il CONTEUDO: Projeto Hidrossanitario - Planta Baixa e
Memorial.
CORTE AA’ — SUMIDOURO Fundo permedvel
PLANTA BAIXA - SANITARIO Juelmir 21110/2020 467 00 eo O 1
_ . ,uum
PLANTA BAIXA — SUMIDOURO esc: 1/50 03




