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ESTADO DE SANTA CATARINA Pregao Presencial Registro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS 88/2020
B CNPJ:  82.577.636/0001-65 Telefone: (48) 3263-8125

" Enderego:RUA CORONEL BUCHELLE, 1 - CENTRO NGmero Processo:  175/2020
CEP:  88200-000 - Tijucas Data do Processo:  24/11/2020
OBJETO DO PROCESSO

CQNTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES
DE TRANSITO, EQUIPE DO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DITRAN (DIRETORIA DE TRANSITO), DO
MUNICIPIO DE TIJUCAS - SC.

ATA DE REUNIAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2020

Reuniram-se no dia 09/12/2020, as 08:27 os membros da Comissdo de Licitagdo, designada pela(o)
Portaria/Decreto  N° 10532020/2020, para julgamento das propostas de prego das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execugdo dos itens descritos no Processo Licitatério N° 175/2020 na modalidade de
Pregdo Presencial Registro de Prego. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e
andlise de pregco e outros fatores - previstos no edital. Logo apos julgadas as propostas, a comiss&o emitiu o
parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSAO

Foram recebidos os envelopes contendo as propostas e as documentagdes das empresas interessadas, com as
cautelas de estilo procedeu-se & abertura dos envelopes das propostas por eles apresentados. Apds rubricados, analisado
criteriosamente pela pregoeira, equipe de apoio e os presentes, foram lancado no sistema as propostas apresentadas.
Apés analise individual e os debates correspondentes entendeu-se que os valores apresentados ao item pretendido
estavam em conformidade com o estimado pela administragéo. Foram ponderados aspectos inerentes a economicidade e
ao interesse publico. A pregoeira utilizou-se de todas as técnicas e conhecimentos para negociagdo dos valores. Ato
continuo e observando-se preceitos regimentais e operacionais, foram aberto os envelopes de habilitagdes dos
interessados, que estando em sintonia as regras editalicias e legais foram consideradas conforme descrigao abaixo
os vencedores dos lotes. Concedida a palavra aos participantes para manifestarem intengdo de recurso. Nada tendo a
alegar e nem a recorrer, advertindo a pregoeira aos interessados presentes entre outros quanto ao disposto no inciso.
XVII, art. 4°. lei 10.520/2002.Assim, observados 0s principios legais e de acordo com o interesse da administragéo
municipal, considerando a economia e os preceitos aplicaveis ao caso concreto, conforme planilha abaixo. Tudo conforme
item, quantidades, valores e especificacdes identificadas abaixo, vinculadas ao processo de Pregao Presencial Registro de
Preco n° 088/PMT/2020. Fica consignado nesta Ata, que até o inicio da abertura desta sessao, nao compareceu mais
nenhum interessado ou protocolado quaisquer documentagao referente a este certame, além dos credenciados para este
processo, que constardo ao final. Nada mais havendo, foi determinado o prosseguimento regular, com remessa a analise
juridica com os atos subsequentes aos fins e efeitos de lei.Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada
em 01 (uma) via de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encamigfhada copia aos
demais 6rgdos participantes.

Lote: 1
Participante: BROCCATO COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - EPP

ltem Especificagdo Qtd. Unidade Marca Valor Unitario | Valor Total

1 CALCA MASCULINA/FEMININA EM TECIDO RIPSTOP NA 48,000 UND 161,65 |  7.759,20
COR AZUL MARINHO, CALCA COM 6 BOLSOS E EXCLUSIVA
PROTECAO NOS JOELHOS PARA MAIOR PROTECAO E
DURABILIDADE DA PEGCA, E TAMBEM COM REFORGO.
ESPECIFICACOES: BORDADO NA LAPELA; COMPOSIGAO:
67% ALGODAO E 33% POLIESTER; DOIS BOLSOS FACA
FRONTAL; DOIS BOLSOS LATERAIS COM LAPELA E
FECHAMENTO EM VELCRO; DOIS BOLSOS TRASEIROS
EMBUTIDOS COM LAPELA E FECHAMENTO EM VELCRO;
FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE BOTAO COM -j
CASEADO E ZIPER ; CINCO PRESILHAS COM 2 CM DE
LARGURA E 5 CM DE ALTURA CADA (MEDIDAS
APROXIMADAS); INCLUINDO FAIXA REFLETIVA ACIMA DO 2
JOELHO. - CALCA MASCULINA/FEMININA EM TECIDO '

RIPSTOP NA COR AZUL MARINHO, CALGA COM 6 BOLSOS
E EXCLUSIVA PROTEGAO NOS JOELHOS PARA MAIOR
PROTECAO E DURABILIDADE DA PECA, E TAMBEM COM




Iltem

REFORCO. ESPECIFICAGOES: BORDADO NA LAPELA;
COMPOSIGAO: 67% ALGODAO E 33% POLIESTER; DOIS
BOLSOS FACA FRONTAL; DOIS BOLSOS LATERAIS COM
LAPELA E FECHAMENTO EM VELCRO; DOIS BOLSOS
TRASEIROS EMBUTIDOS COM LAPELA E FECHAMENTO EM
VELCRO: FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE BOTAO
COM CASEADO E ZIPER ; CINCO PRESILHAS COM 2 CM DE
LARGURA E 5 CM DE ALTURA CADA (MEDIDAS
APROXIMADAS); INCLUINDO FAIXA REFLETIVA ACIMA DO
JOELHO.

Especificagdo

Qtd.

Unidade
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Iltem

CAMISETA ADULTO PV LISA MANGA CURTA, COR AZUL
MARINHO COM BANDEIRA DE SANTA CATARINA NA MANGA
DIREITA, BANDEIRA DE TIJUCAS NA MANGA ESQUERDA,
NOME DE GUERRA NA ALTURA DO PEITO AO LADO
DIREITO E BRASAO DOS AGENTES DE TRANSITO NA
ALTURA DO PEITO AO LADO ESQUERDO. PV -
POLIVISCOSE POLIESTER 67% + VISOSE 33% “MALHA
FRIA", 175G, 25 TRAMAS GOLA REDONDA COSTURA
REFORCADA OMBRO A OMBRO E GOLA PESPONTO. -
CAMISETA ADULTO PV LISA MANGA CURTA, COR AZUL
MARINHO COM BANDEIRA DE SANTA CATARINA NA MANGA
DIREITA, BANDEIRA DE TIJUCAS NA MANGA ESQUERDA,
NOME DE GUERRA NA ALTURA DO PEITO AO LADO
DIREITO E BRASAO DOS AGENTES DE TRANSITO NA
ALTURA DO PEITO AO LADO ESQUERDO. PV -
POLIVISCOSE POLIESTER 67% + VISOSE 33% “MALHA
FRIA”, 175G, 25 TRAMAS GOLA REDONDA COSTURA
REFORCADA OMBRO A OMBRO E GOLA PESPONTO.

Especificagéo

60,000

Qtd.

PC

Unidade

Iltem

CAMISA POLO COM BRASAO, NOME E BANDEIRAS. CAMISA
POLO COMPLETA COR AZUL MARINHO COM BANDEIRA DE
SANTA CATARINA NA MANGA DIREITA, BANDEIRA DE
TIJUCAS NA MANGA ESQUERDA, NOME DE GUERRA NA
ALTURA DO PEITO AO LADO DIREITO E BRASAO DOS
AGENTES DE TRANSITO NA ALTURA DO PEITO AO LADO
ESQUERDO. PEITILHO COM 3 BOTOES GOLA RETILINEA
COM REFORGO INTERNO. - CAMISA POLO COM BRASAO,
NOME E BANDEIRAS. CAMISA POLO COMPLETA COR AZUL
MARINHO COM BANDEIRA DE SANTA CATARINA NA MANGA
DIREITA, BANDEIRA DE TIJUCAS NA MANGA ESQUERDA,
NOME DE GUERRA NA ALTURA DO PEITO AO LADO
DIREITO E BRASAO DOS AGENTES DE TRANSITO NA
ALTURA DO PEITO AO LADO ESQUERDO. PEITILHO COM 3
BOTOES GOLA RETILINEA COM REFORGO INTERNO.

Especificagao

24,000

Qtd.

PC

Unidade

Item

BONE AZUL AGENTES DE TRANSITO COM BRASAO,
COMPOSICAO: RIP STOP AZUL POSSUI REGULAGEM.
DIMENSOES APROXIMADAS: - POSSUI REGULAGEM DE
TAMANHO. - REGULAGEM (DIAMETRO) = REGULAGEM
MINIMA: 50 CM | REGULAGEM MAXIMA: 61 CM. - ABA:
LARGURA: 7 CM | COMPRIMENTO: 17 CM. - LARGURA DA
ABA ATE O CENTRO SUPERIOR DO BONE: 16 CM. PESO: 70
G - BONE AZUL AGENTES DE TRANSITO COM BRASAO,
COMPOSICAO: RIP STOP AZUL POSSUI REGULAGEM.
DIMENSOES APROXIMADAS: - POSSUI REGULAGEM DE
TAMANHO. - REGULAGEM (DIAMETRO) = REGULAGEM
MINIMA: 50 CM | REGULAGEM MAXIMA: 61 CM. - ABA:
LARGURA: 7 CM | COMPRIMENTO: 17 CM. - LARGURA DA
ABA ATE O CENTRO SUPERIOR DO BONE: 16 CM. PESO: 70
G

Especificagao

24,000

Qtd.

UND

Unidade

PULOVER AZUL MARINHO COM BORDADO NAS COSTAS
100% LA. GOLA V. COTOVELEIRAS, OMBREIRAS, LAPELAS
OMBROS, EM TECIDO. - PULOVER AZUL MARINHO COM
BORDADO NAS COSTAS 100% LA. GOLA V. COTOVELEIRAS,
OMBREIRAS, LAPELAS OMBROS, EM TECIDO.

12,000

PG

Marca Valor Unitario Valor Total
44,80 2.688,00

Marca Valor Unitario Valor Total
63,30 1.519,20

Marca Valor Unitario Valor Total
38,96 935,04

Marca Valor Unitario Valor Total
168,49 2.021,88

/1

-



ltem Especificagao

Qtd.

Unidade

Marca
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Valor Unitario

Valor Total

6

JAQUETA IMPERMEAVEL EM NYLON RESINADO NA COR 12,000

AZUL MARINHO, COM FAIXAS REFLETIVAS QUE
RESPEITAM AS DISPOSICOES SUGERIDAS PELA NBR
15292, GARANTINDO A VISIBILIDADE DO USUARIO EM UM
ANGULO DE 360° POR 24H, FAIXAS REFLETIVAS NAS
MANGAS E NA AREA CENTRAL DA JAQUETA.
BANDEIRA DE SANTA CATARINA BORDADA NA MANGA
DIREITA, BANDEIRA DE TIJUCAS BORDADA NA MANGA
ESQUERDA, BRASAO DOS AGENTES DE TRANSITO DE
TIJUCAS BORDADO NA ALTURA DO PEITO NO LADO
ESQUERDO, NOME DE GUERRA DO AGENTE COM FATOR
RH BORDADO NA ALTURA DO PEITO NO LADO DIREITO,
BORDADO NAS COSTAS COM O DISTICO AGENTES DE
TRANSITO.

MANGA REGULAVEL: AJUSTE PRECISO PARA MELHOR
VEDAGAO. :

BOLSO COM FECHAMENTO EM ZIPER E BOLSO INTERNO.
BARRA AJUSTAVEL: FACILITA O AJUSTE NA CINTURA.
CAPUZ ERGONOMICO: REGULAVEL POR CORDAO E
EMBUTIDO NA GOLA.

O TECIDO DEVE SEGUIR AS SEGUINTES REGRAS:
RESISTENCIA AO RASGO.

FLEXIBILIDADE:  TECIDO SATISFAZ TODAS AS
NECESSIDADES DE  CONFORTO E MOBILIDADE DO
USUARIO.

SOLIDEZ DE COR: MANTEM SUAS CARACTERISTICAS
DURANTE A VIDA UTIL.

IMPERMEABILIDADE: ACIMA DE 2000MM DE COLUNA
D'AGUA NO TECIDO E NAS COSTURAS.
REPELENCIA: REPELENTE EXTERNO A AGUA E SUJEIRA.
PRODUTO DEVE SER CARACTERIZADO COMO EPI
ATENDENDO AOS REQUISITOS DE SEGURANCA DO
TRABALHO ATESTADOS POR CERTIFICADOS DE
APROVACAO, RESPEITANDO AS SEGUINTES NORMAS
TECNICAS PROTEGENDO CONTRA AGUA E CHUVA:
NORMAS TECNICAS:

BS 3546:1977 — TECIDOS RESISTENTES A AGUA.

BS EN 25978:1993 - RESISTENCIA A PENETRAGAO DE
LiQUIDOS.

BS 3424:1973 - RESISTENCIA AO RASGAMENTO, DO
COMPORTAMENTO A BAIXA TEMPERATURA E
BLOCAGEM.

EN 343:2003 + A1:2007- VESTIMENTAS DE PROTECAO
CONTRA A CHUVA. s

EN 342- VESTIMENTAS DE PROTEGAO CONTRA FRIO

EN 14058:2004 — VESTIMENTAS DE PROTEGAO CONTRA
CLIMAS FRESCOS. - JAQUETA IMPERMEAVEL EM NYLON
RESINADO NA COR AZUL MARINHO, COM FAIXAS
REFLETIVAS QUE RESPEITAM  AS DISPOSICOES
SUGERIDAS PELA NBR 15292, GARANTINDO A VISIBILIDADE
DO USUARIO EM UM ANGULO DE 360° POR 24H, FAIXAS
REFLETIVAS NAS MANGAS E NA AREA CENTRAL DA
JAQUETA.

BANDEIRA DE SANTA CATARINA BORDADA NA MANGA
DIREITA, BANDEIRA DE TIJUCAS BORDADA NA MANGA
ESQUERDA, BRASAO DOS AGENTES DE TRANSITO DE
TIJUCAS BORDADO NA ALTURA DO PEITO NO LADO
ESQUERDO, NOME DE GUERRA DO AGENTE COM FATOR
RH BORDADO NA ALTURA DO PEITO NO LADO DIREITO,
BORDADO NAS COSTAS COM O DISTICO AGENTES DE
TRANSITO.

MANGA REGULAVEL: AJUSTE PRECISO PARA MELHOR
VEDAGCAO.

BOLSO COM FECHAMENTO EM ZIPER E BOLSO INTERNO.
BARRA AJUSTAVEL: FACILITA O AJUSTE NA CINTURA.
CAPUZ ERGONOMICO: REGULAVEL POR CORDAO E
EMBUTIDO NA GOLA.

O TECIDO DEVE SEGUIR AS SEGUINTES REGRAS:
RESISTENCIA AO RASGO.

FLEXIBILIDADE:  TECIDO SATISFAZ TODAS  AS
NECESSIDADES DE  CONFORTO E MOBILIDADE DO
USUARIO.

SOLIDEZ DE COR: MANTEM SUAS CARACTERISTICAS

UND

197,71

2.372,52



ltem

DURANTE A VIDA UTIL.

IMPERMEABILIDADE: ACIMA DE 2000MM DE COLUNA
D'AGUA NO TECIDO E NAS COSTURAS.
REPELENCIA: REPELENTE EXTERNO A AGUA E SUJEIRA.
PRODUTO DEVE SER CARACTERIZADO COMO EPI
ATENDENDO AOS REQUISITOS DE SEGURANGA DO
TRABALHO ATESTADOS POR CERTIFICADOS DE
APROVACAO, RESPEITANDO AS SEGUINTES NORMAS
TECNICAS PROTEGENDO CONTRA AGUA E CHUVA:
NORMAS TECNICAS:

BS 3546:1977 — TECIDOS RESISTENTES A AGUA.

BS EN 25978:1993 — RESISTENCIA A PENETRACAO DE
LiQuUIDOS.

BS 2342411973 — RESISTENCIA AO RASGAMENTO, DO
COMPORTAMENTO A BAIXA TEMPERATURA E A
BLOCAGEM.

EN 343:2003 + A1:2007- VESTIMENTAS DE PROTEGAO
CONTRA A CHUVA.

EN 342- VESTIMENTAS DE PROTEGAO CONTRA FRIO

EN 14058:2004 — VESTIMENTAS DE PROTECAO CONTRA
CLIMAS FRESCOS.

Especificagao

Qtd.

Unidade
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Marca Valor Unitario

Valor Total

Iltem

GANDOLA MANGA CURTA COM LAPELA EM RIPSTOP, 67%
POL 33% ALG., AZUL MARINHO, 2 BOLSOS SUPERIORES
COM LEPELA, BRASAO E NOME BORDADO + BORDADOS
BANDEIRA ESTADUAL E MUNICIPAL - GANDOLA MANGA
CURTA COM LAPELA EM RIPSTOP, 67% POL 33% ALG.,
AZUL MARINHO, 2 BOLSOS SUPERIORES COM LEPELA,
BRASAO E NOME BORDADO + BORDADOS BANDEIRA
ESTADUAL E MUNICIPAL

Especificagéo

12,000

Qtd.

UND

Unidade

146,08

Marca Valor Unitario

1.752,96

Valor Total

Iltem

GANDOLA MANGA LONGA COM LAPELA EM RIPSTOP, 67%
POL 33% ALG., AZUL MARINHO, 2 BOLSOS SUPERIORES
COM LEPELA, BRASAO E NOME BORDADO + BORDADOS
BANDEIRA ESTADUAL E MUNICIPAL - GANDOLA MANGA
LONGA COM LAPELA EM RIPSTOP, 67% POL 33% ALG.,,
AZUL MARINHO, 2 BOLSOS SUPERIORES COM LEPELA,
BRASAO E NOME BORDADO + BORDADOS BANDEIRA
ESTADUAL E MUNICIPAL

Especificagé@o

18,000

Qtd.

UND

Unidade

165,57

Marca Valor Unitario

2.980,26

Valor Total

Item

CHAPEU BOONIE HAT AZUL MARINHO, TECIDO RIP STOP,
COM BRASAO DOS AGENTES DE TRANSITO NA PARTE
FRONTAL POSSUIR DOIS BOTOES NAS LATERAIS PARA A
FIXACAO DA ABA, FURAGOES EM AMBOS 0OS LADOS PARA
PERMITIR A TRANSPIRAGAO E UM CORDAO COM
REGULAGEM PARA PRENDER NO PESCOGO.
COMPOSICAO: 67% POLIESTER E 33% ALGODAO;
TAMANHO: UNICO PESO: 120 G - CHAPEU BOONIE HAT
AZUL MARINHO, TECIDO RIP STOP, COM BRASAO DOS
AGENTES DE TRANSITO NA PARTE FRONTAL POSSUIR
DOIS BOTOES NAS LATERAIS PARA A FIXACAO DA ABA,
FURAGCOES EM AMBOS OS LADOS PARA PERMITIR A
TRANSPIRACAO E UM CORDAC COM REGULAGEM PARA
PRENDER NO PESCOCO. COMPOSICAO: 67% POLIESTER E
339 ALGODAO:; TAMANHO: UNICO PESO: 120 G

Especificagéo

12,000

Qtd.

UND

Unidade

77,91

Marca Valor Unitario

934,92

Valor Total

10

ltem

MASCARA DE TECIDO P/ COVID19 AZUL MARINHO COM
BRASAO BORDADO E FECHAMENTO EM VELCRO POR
TRAS DO PESCOGO. - MASCARA DE TECIDO P/ CcoVvID19
AZUL MARINHO COM BRASAO BORDADO E FECHAMENTO
EM VELCRO POR TRAS DO PESCOCO.

Especificagéo

60,000

Qtd.

UND

Unidade

15,58

Marca Valor Unitario

934,80

Valor Total

11

Item

CAMISETE TERMICA UV MANGA LONGA AZUL MARTINHO
TECIDO VERAO - CAMISETE TERMICA UV MANGA LONGA
AZUL MARTINHO TECIDO VERAO

Especificagdo

30,000

Qtd.

UND

Unidade

81,80

Marca Valor Unitario

( [
\ @ {
Malor Total

2.454,00
(

12

MEIA LONGA PRETA PARA USO DO COTURNO - MEIA
LONGA PRETA PARA USO DO COTURNO

30,000

PAR

28,24

Total do P;t\lcipante:

847,20

27.199,9¢



Lote: 2
Participante: BROCCATO COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - EPP

ltem

Especificag@o
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Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total

13

ltem

CAMISETA CINZA CLARO, ADULTO PV LISA MANGA CURTA,
COM BORDADO DITRAN AO LADO ESQUERDO DO PEITO.
PV — POLIVISCOSE POLIESTER 67% + VISOSE 33% “MALHA
FRIA”, 175G, 25 TRAMAS GOLA REDONDA COSTURA
REFORCADA OMBRO A OMBRO E GOLA PESPONTO. -
CAMISETA CINZA CLARO, ADULTO PV LISA MANGA CURTA,
COM BORDADO DITRAN AO LADO ESQUERDO DO PEITO.
PV — POLIVISCOSE POLIESTER 67% + VISOSE 33% “MALHA
FRIA”, 175G, 25 TRAMAS GOLA REDONDA COSTURA
REFORCADA OMBRO A OMBRO E GOLA PESPONTO.

Especificagéo

10,000 PC 35,97 359,70

Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total

14

Item

CALCA MASCULINA EM TECIDO RIPSTOP, ESTILO
ELETRICISTA, CALCA COM 4 BOLSOS E EXCLUSIVA
PROTECAO NOS JOELHOS PARA MAIOR PROTECAO E
DURABILIDADE DA PECA, E TAMBEM COM REFORGO.
ESPECIFICACOES: BORDADO NA LAPELA; COMPOSIGAO:
67% ALGODAO E 33% POLIESTER; DOIS BOLSOS FACA
FRONTAL; DOIS BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS COM
LAPELA E FECHAMENTO EM VELCRO; FECHAMENTO
FRONTAL ATRAVES DE BOTAO COM CASEADO E ZIPER ;
CINCO PRESILHAS COM 2 CM DE LARGURA E 5 CM DE
ALTURA CADA (MEDIDAS APROXIMADAS); INCLUINDO
FAIXA REFLETIVA ABAIXO DO JOELHO. - CALCA
MASCULINA EM TECIDO RIPSTOP, ESTILO ELETRICISTA,
CALCA COM 4 BOLSOS E EXCLUSIVA PROTECAO NOS
JOELHOS PARA MAIOR PROTECAO E DURABILIDADE DA
PECA, E TAMBEM COM REFORGCO. ESPECIFICACOES:
BORDADO NA LAPELA; COMPOSICAO: 67% ALGODAO E
33% POLIESTER: DOIS BOLSOS FACA FRONTAL; DOIS
BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS COM LAPELA E
FECHAMENTO EM VELCRO; FECHAMENTO FRONTAL
ATRAVES DE BOTAO COM CASEADO E ZIPER ; CINCO
PRESILHAS COM 2 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA
CADA (MEDIDAS APROXIMADAS); INCLUINDO FAIXA
REFLETIVA ABAIXO DO JOELHO.

Especificagao

10,000 UND 154,86 1.548,60

Qtd. Unidade Marca Valor Unitario i Valor Total

16

Iltem |

BONES LISOS COR PRETO COM BORDADO LOGO DA
DITRAN. COMPOSICAO: RIP STOP PRETO POSSUI
REGULAGEM. DIMENSOES APROXIMADAS: - POSSUI
REGULAGEM DE TAMANHO. - REGULAGEM (DIAMETRO) =
REGULAGEM MINIMA: 50 CM | REGULAGEM MAXIMA: 61 CM.
- ABA: LARGURA: 7 CM | COMPRIMENTO: 17 CM. - LARGURA
DA ABA ATE O CENTRO SUPERIOR DO BONE: 16 CM.
PESO: 70 G - BONES LISOS COR PRETO COM BORDADO
LOGO DA DITRAN. COMPOSICAQ: RIP STOP PRETO POSSUI
REGULAGEM. DIMENSOES APROXIMADAS: - POSSUI
REGULAGEM DE TAMANHO. - REGULAGEM (DIAMETRO) =
REGULAGEM MINIMA: 50 CM | REGULAGEM MAXIMA: 61 CM.
- ABA: LARGURA: 7 CM | COMPRIMENTO: 17 CM. - LARGURA
DA ABA ATE O CENTRO SUPERIOR DO BONE: 16 CM.
PESO: 70 G

Especificacdo

6,000 UND 43,96 263,76

Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total

16

JAQUETA IMPERMEAVEL EM NYLON RESINADO NA COR
PRETA, COM FAIXAS REFLETIVAS QUE RESPEITAM AS
DISPOSICOES SUGERIDAS PELA NBR 15292, GARANTINDO
A VISIBILIDADE DO USUARIO EM UM ANGULO DE 360° POR
24H, FAIXAS REFLETIVAS NAS MANGAS E NA AREA
CENTRAL DA JAQUETA. BANDEIRA DE SANTA CATARINA
BORDADA NA MANGA DIREITA, BANDEIRA DE TIJUCAS
BORDADA NA MANGA ESQUERDA. MANGA REGULAVEL:
AJUSTE PRECISO PARA MELHOR VEDAGAO. BOLSO COM
FECHAMENTO EM ZIPER E BOLSO INTERNO. BARRA
AJUSTAVEL: FACILITA O AJUSTE NA CINTURA CAPUZ
ERGONOMICO: REGULAVEL POR CORDAO E EMBUTIDO NA
GOLA.

O TECIDO DEVE SEGUIR AS SEGUINTES REGRAS:

3,000 UND 184,85 554,55

\/‘ /X

®\
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RESISTENCIA AO RASGO.
FLEXIBILIDADE:  TECIDO  SATISFAZ TODAS AS
NECESSIDADES DE CONFORTO E MOBILIDADE DO
USUARIO.
SOLIDEZ DE COR: MANTEM SUAS CARACTERISTICAS
DURANTE A VIDA UTIL.
IMPERMEABILIDADE: ACIMA DE 2000MM DE COLUNA
D'AGUA NO TECIDO E NAS COSTURAS.
REPELENCIA: REPELENTE EXTERNO A AGUA E SUJEIRA.
PRODUTO DEVE SER CARACTERIZADO COMO EPI
ATENDENDO AOS REQUISITOS DE SEGURANGA DO
TRABALHO ATESTADOS POR CERTIFICADOS DE
APROVACAO, RESPEITANDO AS SEGUINTES NORMAS
TECNICAS PROTEGENDO CONTRA AGUA E CHUVA:
NORMAS TECNICAS:
BS 3546:1977 — TECIDOS RESISTENTES A AGUA.
BS EN 25978:1993 — RESISTENCIA A PENETRACAO DE
LiQUIDOS.
BS 34241973 — RESISTENCIA AO RASGAMENTO, DO
COMPORTAMENTO A  BAIXA TEMPERATURA E
BLOCAGEM.
EN 343:2003 + A1:2007- VESTIMENTAS DE PROTECAO
CONTRA A CHUVA.
EN 342- VESTIMENTAS DE PROTEGAO CONTRA FRIO
EN 14058:2004 — VESTIMENTAS DE PROTECAO CONTRA
CLIMAS FRESCOS. - JAQUETA IMPERMEAVEL EM NYLON
RESINADO NA COR PRETA, COM FAIXAS REFLETIVAS QUE
RESPEITAM AS DISPOSICOES SUGERIDAS PELA NBR
15292, GARANTINDO A VISIBILIDADE DO USUARIO EM UM
ANGULO DE 360° POR 24H, FAIXAS REFLETIVAS NAS
MANGAS E NA AREA CENTRAL DA JAQUETA. BANDEIRA DE
SANTA CATARINA BORDADA NA MANGA DIREITA,
BANDEIRA DE TIJUCAS BORDADA NA MANGA ESQUERDA.
MANGA REGULAVEL: AJUSTE PRECISO PARA MELHOR
VEDAGAQ. BOLSO COM FECHAMENTO EM ZIPER E BOLSO
INTERNO. BARRA AJUSTAVEL: FACILITA O AJUSTE NA
CINTURA CAPUZ ERGONOMICO: REGULAVEL POR
CORDAO E EMBUTIDO NA GOLA.
O TECIDO DEVE SEGUIR AS SEGUINTES REGRAS:
RESISTENCIA AO RASGO.
FLEXIBILIDADE:  TECIDO  SATISFAZ TODAS AS
NECESSIDADES DE CONFORTO E MOBILIDADE DO
USUARIO.
SOLIDEZ DE COR: MANTEM SUAS CARACTERISTICAS
DURANTE A VIDA UTIL.
IMPERMEABILIDADE: ACIMA DE 2000MM DE COLUNA
D'AGUA NO TECIDO E NAS COSTURAS.
REPELENCIA: REPELENTE EXTERNO A AGUA E SUJEIRA.
PRODUTO DEVE SER CARACTERIZADO COMO EPI
ATENDENDO AOS REQUISITOS DE SEGURANGCA DO
TRABALHO ATESTADOS POR CERTIFICADOS DE
APROVACAO, RESPEITANDO AS SEGUINTES NORMAS
TECNICAS PROTEGENDO CONTRA AGUA E CHUVA:
NORMAS TECNICAS:
BS 3546:1977 — TECIDOS RESISTENTES A AGUA.
BS EN 25978:1993 - RESISTENCIA A PENETRACAO DE

LiQUIDOS.

BS 3424:1973 — RESISTENCIA AO RASGAMENTO, DO ¢
COMPORTAMENTO A  BAIXA TEMPERATURA E A \

BLOCAGEM.

EN 343:2003 + A1:2007- VESTIMENTAS DE PROTECAO

CONTRA A CHUVA. ‘

EN 342- VESTIMENTAS DE PROTEGAO CONTRA FRIO SO
EN 14058:2004 — VESTIMENTAS DE PROTECAO CONTRA

CLIMAS FRESCOS.

ltem Especificag@o Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Tot:

1174 CINTO EM NYLON COM FIVELA PRETA COR PRETO - CINTO 3,000 UND 32,97 9§,§
EM NYLON COM FIVELA PRETA COR PRETO

ltem Especificagé@o Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Tot

18 MEIA NA COR PRETA NA COMPOSICAO DE 84% ALGODAO, 20,000 PAR 30,97 61?.

14% POLIAMIDA E 2% %LASTODIENO. - MEIA NA COR
PRETA NA COMPOSICAO DE 84% ALGODAO, 14%
POLIAMIDA E 2% ELASTODIENO.



Iltem

Especificagao

Qtd.

Unidade

Marca
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Valor Unitario

Valor Total
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Iltem

CAMISA POLO COM LOGO DITRAN E BANDEIRAS. CAMISA 10,000

POLO COMPLETA COR AZUL MARINHO COM BANDEIRA DE
SANTA CATARINA NA MANGA DIREITA, BANDEIRA DE
TIJUCAS NA MANGA ESQUERDA, LOGO DITRAN NA ALTURA
DO PEITO AO LADO ESQUERDO. PEITILHO COM 3 BOTOES
GOLA RETILINEA COM REFORGO INTERNO. - CAMISA POLO
COM LOGO DITRAN E BANDEIRAS. CAMISA POLO
COMPLETA COR AZUL MARINHO COM BANDEIRA DE
SANTA CATARINA NA MANGA DIREITA, BANDEIRA DE
TIJUCAS NA MANGA ESQUERDA, LOGO DITRAN NA ALTURA
DO PEITO AO LADO ESQUERDO. PEITILHO COM 3 BOTOES
GOLA RETILINEA COM REFORGO INTERNO.

Especificagédo

Qtd.

PC

Unidade

Marca

64,94

Valor Unitario

649,40

Valor Total

20

JAQUETA IMPERMEAVEL EM NYLON RESINADO NA COR 2,000

AZUL MARINHO, COM FAIXAS REFLETIVAS QUE
RESPEITAM AS DISPOSIGOES SUGERIDAS PELA NBR
15292, GARANTINDO A VISIBILIDADE DO USUARIO EM UM
ANGULO DE 360° POR 24H, FAIXAS REFLETIVAS NAS
MANGAS E NA AREA CENTRAL DA JAQUETA. BANDEIRA DE
SANTA CATARINA BORDADA NA MANGA DIREITA,
BANDEIRA DE TIJUCAS BORDADA NA MANGA ESQUERDA,
LOGO DITRAN DE TIJUCAS BORDADO NA ALTURA DO
PEITO NO LADO ESQUERDO, BORDADO NAS COSTAS COM
O DISTICO DITRAN. MANGA REGULAVEL: AJUSTE PRECISO
PARA MELHOR VEDACAO.

BOLSO COM FECHAMENTO EM ZIPER E BOLSO INTERNO.
BARRA AJUSTAVEL: FACILITA O AJUSTE NA CINTURA.
CAPUZ ERGONOMICO: REGULAVEL POR CORDAO E
EMBUTIDO NA GOLA.

O TECIDO DEVE SEGUIR AS SEGUINTES REGRAS:
RESISTENCIA AO RASGO.

FLEXIBILIDADE: TECIDO  SATISFAZ TODAS AS
NECESSIDADES DE CONFORTO E MOBILIDADE DO
USUARIO.

SOLIDEZ DE COR: MANTEM SUAS CARACTERISTICAS
DURANTE A VIDA UTIL.

IMPERMEABILIDADE: ACIMA DE 2000MM DE COLUNA
D'’AGUA NO TECIDO E NAS COSTURAS.
REPELENCIA: REPELENTE EXTERNO A AGUA E SUJEIRA.
PRODUTO DEVE SER CARACTERIZADO COMO EPI
ATENDENDO AOS REQUISITOS DE SEGURANCA DO
TRABALHO ATESTADOS POR CERTIFICADOS DE
APROVAGAO, RESPEITANDO AS SEGUINTES NORMAS
TECNICAS PROTEGENDO CONTRA AGUA E CHUVA:
NORMAS TECNICAS: :

BS 3546:1977 — TECIDOS RESISTENTES A AGUA.

BS EN 25978:1993 — RESISTENCIA A PENETRAGCAO DE
LiQUIDOS.

BS 3424:1973 — RESISTENCIA AO RASGAMENTO, DO
COMPORTAMENTO A BAIXA TEMPERATURA E A
BLOCAGEM.

EN 343:2003 + A1:2007- VESTIMENTAS DE PROTECAO
CONTRA A CHUVA.

EN 342- VESTIMENTAS DE PROTECAO CONTRA FRIO

EN 14058:2004 — VESTIMENTAS DE PROTECAO CONTRA
CLIMAS FRESCOS. - JAQUETA IMPERMEAVEL EM NYLON
RESINADO NA COR AZUL MARINHO, COM FAIXAS
REFLETIVAS QUE RESPEITAM AS DISPOSICOES
SUGERIDAS PELA NBR 15292, GARANTINDO A VISIBILIDADE
DO USUARIO EM UM ANGULO DE 360° POR 24H, FAIXAS
REFLETIVAS NAS MANGAS E NA AREA CENTRAL DA
JAQUETA. BANDEIRA DE SANTA CATARINA BORDADA NA
MANGA DIREITA, BANDEIRA DE TIJUCAS BORDADA NA
MANGA ESQUERDA, LOGO DITRAN DE TIJUCAS BORDADO
NA ALTURA DO PEITO NO LADO ESQUERDO, BORDADO
NAS COSTAS COM O DISTICO DITRAN. MANGA
REGULAVEL: AJUSTE PRECISO PARA MELHOR VEDAGAO.
BOLSO COM FECHAMENTO EM ZIPER E BOLSO INTERNO.
BARRA AJUSTAVEL: FACILITA O AJUSTE NA CINTURA.
CAPUZ ERGONOMICO: REGULAVEL POR CORDAO E
EMBUTIDO NA GOLA.

UND

202,83

405,66




O TECIDO DEVE SEGUIR AS SEGUINTES REGRAS:
RESISTENCIA AO RASGO.

FLEXIBILIDADE: TECIDO  SATISFAZ TODAS AS
NECESSIDADES DE CONFORTO E MOBILIDADE DO
USUARIO.

SOLIDEZ DE COR: MANTEM SUAS CARACTERISTICAS
DURANTE A VIDA UTIL.

IMPERMEABILIDADE: ACIMA DE 2000MM DE COLUNA
D'AGUA NO TECIDO E NAS COSTURAS.
REPELENCIA: REPELENTE EXTERNO A AGUA E SUJEIRA.
PRODUTO DEVE SER CARACTERIZADO COMO EPI
ATENDENDO AOS REQUISITOS DE SEGURANGCA DO
TRABALHO ATESTADOS POR CERTIFICADOS DE
APROVACAO, RESPEITANDO AS SEGUINTES NORMAS
TECNICAS PROTEGENDO CONTRA AGUA E CHUVA:
NORMAS TECNICAS:

BS 3546:1977 — TECIDOS RESISTENTES A AGUA.

BS EN 25978:1993 — RESISTENCIA A PENETRAGAO DE
LIQUIDOS.

BS 3424:1973 - RESISTENCIA AO RASGAMENTO, DO
COMPORTAMENTO A BAIXA TEMPERATURA E A
BLOCAGEM.

EN 343:2003 + A1:2007- VESTIMENTAS DE PROTECAO
CONTRA A CHUVA.

EN 342- VESTIMENTAS DE PROTECAO CONTRA FRIO .

EN 14058:2004 — VESTIMENTAS DE PROTEGAO CONTRA
CLIMAS FRESCOS.

Lote: 3
Participante: SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI

ltem

Especificagao

Total do Participante: 4.499,98

Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total

21

Iltem

CAPACETE DE USO MOTOCICLISTA NA COR BRANCA
CONFECCIONADO EM CASCO DE RESINA TERMOPLASTICA
ABS, POSSUIR ARTICULAGAO, VISEIRA DE NO MINIMO
2,2MM EM POLICARBONATO E RESISTENTE A RISCOS,
OCULOS INTERNO COM PROTEGCAO UV E ACIONAMENTO
LATERAL, SISTEMA DE VENTILACAO MULTICANAIS, COM
ENTRADA DE AR FRONTAL, AMPLA ENTRADA DE AR
SUPERIOR, SPOILER TRASEIRO E QUATRO SAIDAS DE AR
INFERIORES. POSSUIR FORRAGAO EM  TECIDO,
HIPOALERGICO, REMOVIVEL E LAVAVEL. A CINTA
JUGULAR DEVERA TER SISTEMA DE ENGATE
MICROMETRICO APRESENTAR JUNTAMENTE COM O
ENVELOPE DE PROPOSTA DE PRECO
PROSPECTO/FOLDER/FICHA TECNICA PARA
COMPROVAGAO DAS CARACTERISTICAS. - CAPACETE DE
USO MOTOCICLISTA NA COR BRANCA CONFECCIONADO
EM CASCO DE RESINA TERMOPLASTICA ABS, POSSUIR
ARTICULAGAO, VISEIRA DE NO MINIMO 22MM EM
POLICARBONATO E RESISTENTE A RISCOS, OCULOS
INTERNO COM PROTEGAO UV E ACIONAMENTO LATERAL,
SISTEMA DE VENTILACAO MULTICANAIS, COM ENTRADA
DE AR FRONTAL, AMPLA ENTRADA DE AR SUPERIOR,
SPOILER TRASEIRO E QUATRO SAIDAS DE AR
INFERIORES. POSSUIR FORRAGCAO EM  TECIDO,
HIPOALERGICO, REMOVIVEL E LAVAVEL. A CINTA
JUGULAR DEVERA TER SISTEMA DE ENGATE
MICROMETRICO APRESENTAR JUNTAMENTE COM O
ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREGCO
PROSPECTO/FOLDER/FICHA TECNICA PARA
COMPROVAGAO DAS CARACTERISTICAS.

Especificagao

6,000 UND NORISK 1.235,49 7.412,94

[)

Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor To g
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BOTA TATICA PARA EMPREGO POLICIAL OU MILITAR (TIPO
“Cc* — ATE O JOELHO), COM ALTURA INTERNA,
CONSIDERANDO PONTO MAIS ALTO DO CANO. CABEDAL:
NAO PODERA CONTER COMPONENTES METALICOS.
CONFECCIONADO EM NANOX, OU MICROFIBRA SIMILAR
OU SUPERIOR, NA COR PRETA. COLARINHO: REVESTIDOS
MATERIAL SINTETICO NA COR PRETA, COM ENCHIMENTO
EM ESPUMA POLIURETANO (PU). CANO: REVESTIDOS EM
MICROFIBRA OU TECIDO EM POLIAMIDA 6.6 CORDURA OU

PAR  VENTO

\

\ ")

12,000 782,49 9.389,88

{

‘n



ltem

SIMILAR, NA COR PRETA, COM ENCHIMENTO EM ESPUMA
POLIURETANO (PU) DE 15 MM DENSID - BOTA TATICA PARA
EMPREGO POLICIAL OU MILITAR (TIPO ‘C" - ATE O
JOELHO), COM ALTURA INTERNA, CONSIDERANDO PONTO
MAIS ALTO DO CANO. CABEDAL: NAO PODERA CONTER
COMPONENTES METALICOS. CONFECCIONADO EM
NANOX, OU MICROFIBRA SIMILAR OU SUPERIOR, NA COR
PRETA. COLARINHO: REVESTIDOS MATERIAL SINTETICO
NA COR PRETA, COM ENCHIMENTO EM ESPUMA
POLIURETANO (PU). CANO: REVESTIDOS EM MICROFIBRA
OU TECIDO EM POLIAMIDA 6.6 CORDURA OU SIMILAR, NA
COR PRETA, COM ENCHIMENTO EM ESPUMA
POLIURETANO (PU) DE 15 MM DENSID

Especificacao

Pagina: 9 / 17

Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total

23

Iltem

BOTA CANO LONGO CONFECCIONADA EM COURO SEMI-
CROMO, DE PRIMEIRA QUALIDADE HIDROFUGADO, SEM
MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM
COMO SINAIS DE PARASITAS, OU SEJA, CARRAPATOS,
BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS
DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC.., COM
ESPESSURA MINIMA DE 2.0MM, FORRADO INTERNAMENTE
EM POLIESTER, ZIPER LATERAL NA PARTE INTERNA, COM
FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO DO
ZIPER, REFLETIVOS EM ALTA FREQUENCIA, CANO
SUPERIOR EM COURO TIPO NAPA VACUM, FORRO
ALMOFADADO, CANO SUPERIOR COM ELASTICO,
CANELEIRA COM REFORGCO INTERNO EM COURO
RECONSTITUIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO
RECONSTITUIDO, PALMILHA LIMPEZA EM LATEX E SOLADO
EM BORRACHA. CABEDAL, COURO BOVINO DE
1AQUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA MINIMA
DE 20 MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO
HIDROFUGADO; CONFORME TERMO DE REFERENCIA -
BOTA CANO LONGO CONFECCIONADA EM COURO SEMI-
CROMO, DE PRIMEIRA QUALIDADE HIDROFUGADO, SEM
MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM
COMO SINAIS DE PARASITAS, OU SEJA, CARRAPATOS,
BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS
DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC.., COM
ESPESSURA MINIMA DE 2.0MM, FORRADO INTERNAMENTE
EM POLIESTER, ZIPER LATERAL NA PARTE INTERNA, COM
FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO DO
ZIPER, REFLETIVOS EM ALTA FREQUENCIA, CANO
SUPERIOR EM COURO TIPO NAPA VACUM, FORRO
ALMOFADADO, CANO SUPERIOR COM ELASTICO,
CANELEIRA COM REFORCO INTERNO EM COURO
RECONSTITUIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO
RECONSTITUIDO, PALMILHA LIMPEZA EM LATEX E SOLADO
EM BORRACHA. CABEDAL, COURO BOVINO DE
1AQUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA MINIMA
DE 20 MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO
HIDROFUGADO; CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Especificagéo

6,000 PAR ARROYO 554,53 3.327,18

Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total
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CALCADO TIPO BOTINA. PARA USO OCUPACIONAL.
CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA.
FORRACAO INTERNA CONFECCIONADA EM NAO TECIDO
COM TRATAMENTO ANTIMICROBIOS. SEM BIQUEIRA.
DORSO ACOLCHOADO. PALMILHA REMOVIVEL COM
TRATAMENTO ANTIMICROBIOS. SOLADO BIDENCIDADE,
INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. DEVERA POSSUIR
SISTEMA DE ABSORGAO DE ENERGIA NA AREA DO
CALCANHAR E SOLADO COM RESISTENCIA AO
ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERAMICA PISO DE ACO
CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC), E SOLADO
RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL (FO). COM
CERTIFICADO VALIDO DE CONFORTAVEL EMITIDO PELO
IBTEC SENDO DA MESMA REFERENCIA INFORMADA NO
CA. COM CERTIFICADO DE APROVAGAO (CA) VALIDO
EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
(MTE) PARA PROTEGAO DOS PES DO USUARIO CONTRA
RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES
ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES
ELETRICOS. APRESENTAR CA E SELO CONFORTO

10,000 PAR BOMPEL 93,58 935,80



Item

JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DE PROPOSTA DE
PRECO. - CALGADO TIPO BOTINA. PARA USO
OCUPACIONAL. CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO
VAQUETA. FORRACAO INTERNA CONFECCIONADA EM NAO
TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIOS. SEM
BIQUEIRA. DORSO ACOLCHOADO. PALMILHA REMOVIVEL
COM TRATAMENTO ANTIMICROBIOS. SOLADO
BIDENCIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.
DEVERA POSSUIR SISTEMA DE ABSORCAO DE ENERGIA
NA AREA DO CALCANHAR E SOLADO COM RESISTENCIA
AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERAMICA PISO DE
ACO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC), E SOLADO
RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL (FO). COM
CERTIFICADO VALIDO DE CONFORTAVEL EMITIDO PELO
IBTEC SENDO DA MESMA REFERENCIA INFORMADA NO
CA. COM CERTIFICADO DE APROVAGAO (CA) VALIDO
EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
(MTE) PARA PROTEGAO DOS PES DO USUARIO CONTRA
RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES
ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES
ELETRICOS. APRESENTAR CA E SELO CONFORTO
JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DE PROPOSTA DE
PRECO.

Especificagao Qtd.

Pagina: 10 / 17

Unidade Marca Valor Unitario Valor Total

25

Item

COTOVELEIRA DE USO MOTOCICLISTA ARTICULADA, 6,000
COMPOSTA DE 2 PARTES DE DESIGN ASSIMETRICO, EM
TAMANHO UNICO, CONFECCIONADA EM PLASTICO
INJETADO DE ALTA QUALIDADE RESISTENTE A IMPACTOS;
DEVE PROTEGER O COTOVELO E O ANTEBRACO;
CONFORTO INTERNO EM EVA;, REVESTIMENTO EM
POLIAMIDA QUE VESTE COMO UMA MANGA EVITANDO
QUE A COTOVELEIRA ESCAPE DO BRAGO EM CASO DE
QUEDA: NA COR TOTALMENTE PRETA. ARTICULACAO
ATRAVES DE MANGUITO TECIDO VENTILADO QUE VESTE
COMO MANGA FIXADO NA COTOVELEIRA; FORRACAO EM
EVA OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR QUE
GARANTA EXCELENTE CONFORTO E AJUSTE ADEQUADO,
SEM A POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA
COTOVELEIRA EM RELAGAO A FORRACAO E AO
COTOVELO E/OU BRAGO; AJUSTE ATRAVES DE MANGUITO
TECIDO VENTILADO QUE VESTE COMO MANGA NA COR
PRETA, TAMANHO DA COTOVELEIRA DEVERA SER P, M, G
E GG. A GARANTIA DEVERA SER DE 1(UM) ANO CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO. APRESENTAR JUNTAMENTE
COM O ENVELOPE DE PROPOSTA DE PRECO
PROSPECTO/FOLDER/FICHA TECNICA PARA
COMPROVAGAO DAS CARACTERISTICAS. - COTOVELEIRA
DE USO MOTOCICLISTA ARTICULADA, COMPOSTA DE 2
PARTES DE DESIGN ASSIMETRICO, EM TAMANHO UNICO,
CONFECCIONADA EM PLASTICO INJETADO DE ALTA
QUALIDADE RESISTENTE A IMPACTOS; DEVE PROTEGER O
COTOVELO E O ANTEBRAGO; CONFORTO INTERNO EM
EVA; REVESTIMENTO EM POLIAMIDA QUE VESTE COMO
UMA MANGA EVITANDO QUE A COTOVELEIRA ESCAPE DO
BRACO EM CASO DE QUEDA; NA COR TOTALMENTE
PRETA. ARTICULACAO ATRAVES DE MANGUITO TECIDO
VENTILADO QUE VESTE COMO MANGA FIXADO NA
COTOVELEIRA; FORRACAO EM EVA OU MATERIAL DE
QUALIDADE SUPERIOR QUE GARANTA EXCELENTE
CONFORTO E AJUSTE ADEQUADO, SEM A POSSIBILIDADE
DE DESLOCAMENTO DA COTOVELEIRA EM RELAGCAO A
FORRACAO E AO COTOVELO E/OU BRACO; AJUSTE
ATRAVES DE MANGUITO TECIDO VENTILADO QUE VESTE
COMO MANGA NA COR PRETA, TAMANHO DA
COTOVELEIRA DEVERA SER P, M, G E GG. A GARANTIA
DEVERA SER DE 1(UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM O
ENVELOPE DE PROPOSTA DE PRECO
PROSPECTO/FOLDER/FICHA TECNICA PARA
COMPROVAGCAO DAS CARACTERISTICAS.

Especificagédo Qtd.

PAR IMS 87,11 522,66

Unidade Marca Valor Unitario Valor Total
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JOELHEIRA DE USO MOTOCICLISTA ARTICULADA EM 6,000
FORMATO ANATOMICO, TIPO ARTICULADA, QUE

PAR POLISPOR 154,31 925,86
T155



Iltem

POSSIBILITE A DOBRA DA PERNA NUM ANGULO MAIOR DE
90° (NOVENTA GRAUS);CARCAGCA CONFECCIONADA EM
POLIMERO PLASTICO; UNIDOS POR 02 (DOIS) PARAFUSOS
DE METAL NAS ARTICULAGOES; MEDINDO
APROXIMADAMENTE 400 MM DE COMPRIMENTO X 170 MM
DE LARGURA NA COR PRETA; A FORRACAO NA PARTE
INTERNA DEVERA SER FORRADA DE EVA MACIA COM, NO
MINIMO, 03 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO
DE NYLON COM TRATAMENTO ANTICHAMA, ACABAMENTO
DO MESMO TECIDO E COM COSTURA REFORCADA; A
FORRACAO INTERNA DEVERA PROTEGER TODA A REGIAO,
INCLUSIVE A ROTULA DO JOELHO, QUANDO APERNA
ESTIVER DOBRADA; FECHAMENTO COM, NO MINIMO, 02
(DUAS) CINTAS ELASTICAS DE APROXIMADAMENTE 400
MM DE COMPRIMENTO X 40 MM DE LARGURA, NA PARTE
INFERIOR E NA SUPERIOR, COM FECHAMENTO E
REGULAGEM POR MEIO DE FITAS PRENDEDORAS COM
VELCROS; OS PASSANTES DAS CINTAS DEVERAO ESTAR
LOCALIZADOS NO CORPO DA CARCACA DA JOELHEIRA.
TAMANHO UNICO. A GARANTIA DEVERA SER DE 1(UM) ANO
CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. APRESENTAR
JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DE PROPOSTA DE PRECO
PROSPECTO/FOLDER/FICHA TECNICA PARA
COMPROVACAO DAS CARACTERISTICAS. - JOELHEIRA DE
USO MOTOCICLISTA  ARTICULADA EM FORMATO
ANATOMICO, TIPO ARTICULADA, QUE POSSIBILITE A
DOBRA DA PERNA NUM ANGULO MAIOR DE 90° (NOVENTA
GRAUS).CARCAGCA CONFECCIONADA EM POLIMERO
PLASTICO: UNIDOS POR 02 (DOIS) PARAFUSOS DE METAL
NAS ARTICULACOES; MEDINDO APROXIMADAMENTE 400
MM DE COMPRIMENTO X 170 MM DE LARGURA NA COR
PRETA: A FORRAGAO NA PARTE INTERNA DEVERA SER
FORRADA DE EVA MACIA COM, NO MINIMO, 03 MM DE
ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO DE NYLON COM
TRATAMENTO ANTICHAMA, ACABAMENTO DO MESMO
TECIDO E COM COSTURA REFORCADA; A FORRAGAO
INTERNA DEVERA PROTEGER TODA A REGIAO, INCLUSIVE
A ROTULA DO JOELHO, QUANDO APERNA ESTIVER
DOBRADA: FECHAMENTO COM, NO MINIMO, 02 (DUAS)
CINTAS ELASTICAS DE APROXIMADAMENTE 400 MM DE
COMPRIMENTO X 40 MM DE LARGURA, NA PARTE
INFERIOR E NA SUPERIOR, COM FECHAMENTO E
REGULAGEM POR MEIO DE FITAS PRENDEDORAS COM
VELCROS: OS PASSANTES DAS CINTAS DEVERAO ESTAR
LOCALIZADOS NO CORPO DA CARCACA DA JOELHEIRA.
TAMANHO UNICO. A GARANTIA DEVERA SER DE 1(UM) ANO
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAO. APRESENTAR
JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREGCO
PROSPECTO/FOLDER/FICHA TECNICA PARA
COMPROVAGAO DAS CARACTERISTICAS.

Especificagéo

Qtd.

Unidade

Marca
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Valor Unitario

Valor Total
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LUVA DE USO MOTOCICLISTA CONFECCIONADA TECIDO
POLIESTER; FUNGAO TOUCH SCREEN NOS DEDOS
POLEGARES: REFORCOS ENTRE OS DEDOS; SILICONE
NOS DEDOS; REFORCOS EM BORRACHA NOS DORSOS
DAS MAOS; PROTEGOES EM BORRACHA NAS PALMAS E
NOS DEDOS: PROTEGOES RIGIDAS EM POLIPROPILENO
INJETADO SOBRE OS DEDOS. TAMANHOS P, M, G, GG E
EG. APRESENTAR JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DE
PROPOSTA DE PRECO PROSPECTO/FOLDER/FICHA
TECNICA PARA COMPROVAGAO DAS CARACTERISTICAS. -
LUVA DE USO MOTOCICLISTA CONFECCIONADA TECIDO
POLIESTER: FUNGAO TOUCH SCREEN NOS DEDOS
POLEGARES; REFORGOS ENTRE OS DEDOS; SILICONE
NOS DEDOS; REFORGCOS EM BORRACHA NOS DORSOS
DAS MAOS: PROTEGOES EM BORRACHA NAS PALMAS E
NOS DEDOS; PROTECOES RIGIDAS EM POLIPROPILENO
INJETADO SOBRE OS DEDOS. TAMANHOS P, M, G, GG E
EG. APRESENTAR JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DE
PROPOSTA DE PRECO PROSPECTO/FOLDER/FICHA
TECNICA PARA COMPROVACAO DAS CARACTERISTICAS.

6,000

PAR

X11

163,32

@)

919,92

v



Iltem

Especificagdo
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Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total
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Iltem

BALACLAVA CONFECCIONADA EM 100% POLIAMIDA,
ACABAMENTO EM FRISO NO RECORTE DOS OLHOS E
PESCOGCO, RECORTE NA BOCA COM TECIDO TELADO.
APRESENTAR JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DE
PROPOSTA DE PRECO PROSPECTO/FOLDER/FICHA
TECNICA PARA COMPROVACAQO DAS CARACTERISTICAS. -
BALACLAVA CONFECCIONADA EM 100% POLIAMIDA,
ACABAMENTO EM FRISO NO RECORTE DOS OLHOS E
PESCOCO, RECORTE NA BOCA COM TECIDO TELADO.
APRESENTAR JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DE
PROPOSTA DE PRECO PROSPECTO/FOLDER/FICHA
TECNICA PARA COMPROVACAO DAS CARACTERISTICAS.

Especificacao

12,000 PC BELICA 96,87 1.162,44

Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total

29

Iltem

PORTA SPRAY E PRODUZIDO EM CORDURA 500D
DUBLADA COM BORRACHA DE EVA DE 2MM E TECIDO
CACHARREL, O CORDURA RECEBE O0S MESMOS
TRATAMENTOS DA CAMADA EXTERNA. FECHAMENTO POR
MEIO DE FITA DE POLIPROPILENO DE 40CM COM FECHO
CONTATO E AJUSTE EM AMBOS OS LADOS. POSSUIR 2
FITAS DE 25MM COSTURADA NA PARTE TRASEIRA NA
HORIZONTAL EM TRAVETE E UMA NA VERTICAL PAR
FORMAR O SISTEMA MOLLE. A FITA VERTICAL RECEBE
BOTAO DE PRESSAO PARA O FECHAMENTO. TER FECHO
DE CONTATO NA PARTE FRONTAL DE 40MM NA VERTICAL
PARA REGULAGEM DA TAMPA. TER NA PLACA DUBLADA
NA FACE INTERNA UM FECHO DE CONTATO DE 40MM
PARA AJUSTE DA TAMPA. DEVERA TER UMA ALTURA
MINIMA DE 20CM. APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO
EM ATE 3 DIAS CORRIDOS SOB PENA DE
DESCLASSIFICACAO. - PORTA SPRAY E PRODUZIDO EM
CORDURA 500D DUBLADA COM BORRACHA DE EVA DE
2MM E TECIDO CACHARREL, O CORDURA RECEBE OS
MESMOS TRATAMENTOS DA CAMADA  EXTERNA.
FECHAMENTO POR MEIO DE FITA DE POLIPROPILENO DE
40CM COM FECHO CONTATO E AJUSTE EM AMBOS OS
LADOS. POSSUIR 2 FITAS DE 25MM COSTURADA NA PARTE
TRASEIRA NA HORIZONTAL EM TRAVETE E UMA NA
VERTICAL PAR FORMAR O SISTEMA MOLLE. A FITA
VERTICAL RECEBE BOTAO DE PRESSAO PARA O
FECHAMENTO. TER FECHO DE CONTATO NA PARTE
FRONTAL DE 40MM NA VERTICAL PARA REGULAGEM DA
TAMPA. TER NA PLACA DUBLADA NA FACE INTERNA UM
FECHO DE CONTATO DE 40MM PARA AJUSTE DA TAMPA.
DEVERA TER UMA ALTURA MINIMA DE 20CM. APRESENTAR
AMOSTRA DO PRODUTO EM ATE 3 DIAS CORRIDOS SOB
PENA DE DESCLASSIFICAGAO.

Especificagao

6,000 UND WARFARE 85,42 512,562

Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total

30

ESPARGIDOR 100% NAO LETAL DE OLEOS/EXTRATOS
VEGETAIS COM GRADUAGAO ALIMENTICIA. ENVASADO EM
CILINDRO PRESSURIZADO DE ALUMINIO, COM ATUADOR
DO TIPO PRESS-BUTTON COM DISPOSITIVO DE PROTECAO
CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS, MODELO FLIP-TOP COM
DESCANSO AUTOMATICO NA POSICAO FECHADO,
DISPERSAO EM JATO LIQUIDO DIRECIONADO. POSSUIR
PESO LIQUIDO DE 70G, O ALCANCE DEVERA SER DE 5M.
APRESENTAR JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DE
PROPOSTA DE PRECO PROSPECTO/FOLDER/FICHA
TECNICA PARA COMPROVACAO DAS CARACTERISTICAS. -
ESPARGIDOR 100% NAO LETAL DE OLEOS/EXTRATOS
VEGETAIS COM GRADUAGAO ALIMENTICIA. ENVASADO EM
CILINDRO PRESSURIZADO DE ALUMINIO, COM ATUADOR
DO TIPO PRESS-BUTTON COM DISPOSITIVO DE PROTECAO
CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS, MODELO FLIP-TOP COM
DESCANSO AUTOMATICO NA POSICAO FECHADO,
DISPERSAO EM JATO LIQUIDO DIRECIONADO. POSSUIR
PESO LIQUIDO DE 70G, O ALCANCE DEVERA SER DE 5M.
APRESENTAR JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DE
PROPOSTA DE PRECO PROSPECTO/FOLDER/FICHA
TECNICA PARA COMPROVACAO DAS CARACTERISTICAS.

POLY
DEFENSO

12,000 UND 218,52 2.622,24



ltem Especificagao
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Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total

31  TONFA RETRATIL CONFECCIONA EM POLIMERO DE ALTA
RESISTENCIA, DEVERA POSSUIR DOIS NIVEIS RETRATEIS
E EMPUNHADEIRA. POSSUIR MEDIDAS DE NO MINIMO
60CM ABERTA E 25CM FECHADA E PESO ENTRE 325G A
335G.ACOMPANHA PORTA TONFA RETRATIL PARA CINTO
TATICO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DE
PROPOSTA DE PRECO PROSPECTO/FOLDER/FICHA
TECNICA PARA COMPROVAGAO DAS CARACTERISTICAS. -
TONFA RETRATIL CONFECCIONA EM POLIMERO DE ALTA
RESISTENCIA, DEVERA POSSUIR DOIS NIVEIS RETRATEIS
E EMPUNHADEIRA. POSSUIR MEDIDAS DE NO MINIMO
60CM ABERTA E 25CM FECHADA E PESO ENTRE 325G A
335G.ACOMPANHA PORTA TONFA RETRATIL PARA CINTO
TATICO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DE
PROPOSTA DE PRECO PROSPECTO/FOLDER/FICHA
TECNICA PARA COMPROVAGAO DAS CARACTERISTICAS.

ltem Especificagao

6,000 UND  BELICA 122,46 734,76

Qtd. Unidade Valor Total

Valor Unitario

Marca

LANTERNA TATICA PODENDO SER USADA COMO
LANTERNA OU SINALIZADOR TECNOLOGIA, CREE LED XML
T6, 100.000 HORAS.FABRICADA EM LIGA DE MAGNESIO,
COM ANEIS DE VEDAGCAO, RESISTENTE A AGUA, LAMA,
CHUVA E CHOQUES (NAO DEVE SER IMERSA NA AGUA).
ACOMPANHA PORTA LANTERNA PARA CINTO EM NYLON.
CARACTERISTICAS - RESISTENTE A AGUA — A PROVA DE
CHOQUES - CINCO MODOS DE FUNCIONAMENTO 1° MODO:
25% DA CAPACIDADE (ECONOMICA) 2 MODO: 50% DA
CAPACIDADE (NORMAL) 3 MODO: 100% DA CAPACIDADE
(SUPER POTENTE) 4 MODO: STROBO (UTILIZADO EM
SITUACOES DE EMERGENCIA PARA SINALIZAR SUA
LOCALIZAGAO) 5 MODO: S.0.8 -COM 158.000 W DE
POTENCIA E 440.000 LAMPADA DE ATE 100.000 HORAS DE
USO. DIMENSOES (APROXIMADAMENTE): COMPRIMENTO:
135 CM + DIAMETRO DA LENTE: 2,5CM + DIAMETRO DA
FRENTE: 3,5CM +DIAMETRO DA TRASEIRA: 2,5CM -
DIAMETRO DO CORPO: 2,5CM +« PESO: 145G <+ ITENS
INCLUSOS . BATERIA 18650 RECARREGAVEL
-CARREGADOR (BIVOLT) +CARREGADOR VEICULAR -
CORDAO DE PULSO + ADAPTADOR PARA PILHAS AAA -
ADAPTADOR SINALIZADOR LARANJA « PORTA LANTERNA
PARA CINTO EM NYLON NA COR PRETA. - LANTERNA
TATICA PODENDO SER USADA COMO LANTERNA OU
SINALIZADOR TECNOLOGIA, CREE LED XML T6, 100.000
HORAS.FABRICADA EM LIGA DE MAGNESIO, COM ANEIS DE
VEDACAO, RESISTENTE A AGUA, LAMA, CHUVA E
CHOQUES (NAO DEVE SER IMERSA NA AGUA).
ACOMPANHA PORTA LANTERNA PARA CINTO EM NYLON.
CARACTERISTICAS - RESISTENTE A AGUA — A PROVA DE
CHOQUES - CINCO MODOS DE FUNCIONAMENTO 1° MODO:
25% DA CAPACIDADE (ECONOMICA) 2 MODO: 50% DA
CAPACIDADE (NORMAL) 3 MODO: 100% DA CAPACIDADE
(SUPER POTENTE) 4 MODO: STROBO (UTILIZADO EM
SITUACOES DE EMERGENCIA PARA SINALIZAR SUA
LOCALIZACAO) 5 MODO: S.0.8 -COM 158.000 W DE
POTENCIA E 440.000 LAMPADA DE ATE 100.000 HORAS DE
USO. DIMENSOES (APROXIMADAMENTE): COMPRIMENTO:
13,5 CM + DIAMETRO DA LENTE: 2,5CM « DIAMETRO DA
FRENTE: 3,5CM +DIAMETRO DA TRASEIRA: 2,5CM -
DIAMETRO DO CORPO: 2,5CM - PESO: 145G - ITENS
INCLUSOS . BATERIA 18650 RECARREGAVEL
«CARREGADOR (BIVOLT) *CARREGADOR VEICULAR -
CORDAO DE PULSO - ADAPTADOR PARA PILHAS AAA -
ADAPTADOR SINALIZADOR LARANJA « PORTA LANTERNA
PARA CINTO EM NYLON NA COR PRETA.

32

ltem Especificagdo

6,000 UND JWS

194,13

1.164,78

4

Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total

33 CINTO CONFECCIONADO EM FITA 100% POLIAMIDA DE NO
M[NIMO 40MM DE LARGURA, POSSUIR FIVELA DE AJUSTE
RAPIDO, AUTO BLOCANTE EM NYLON. POSSUIR
COMPRIMENTO ENTRE 114CM E 116CM E ALTURA DE 4CM.

APRESENTAR JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DE

6,000 BELICA 70,19 421,14

£

PC

0



Iltem

PROPOSTA DE PRECO PROSPECTO/FOLDER/FICHA
TECNICA PARA COMPROVAGAO DAS CARACTERISTICAS. -

'CINTO CONFECCIONADO EM FITA 100% POLIAMIDA DE NO

MINIMO 40MM DE LARGURA, POSSUIR FIVELA DE AJUSTE
RAPIDO, AUTO BLOCANTE EM NYLON. POSSUIR
COMPRIMENTO ENTRE 114CM E 116CM E ALTURA DE 4CM.
APRESENTAR JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DE
PROPOSTA DE PRECO PROSPECTO/FOLDER/FICHA
TECNICA PARA COMPROVACAO DAS CARACTERISTICAS.

Especificagao

Qtd.

Unidade

Marca

Pagina: 14 / 17

Valor Unitario

Valor Total

34

ltem

CINTO TATICO CONFECCIONADO EM CORDURA 500
RESINADO, NA PARTE EXTERNA EM CORDURA E INTERNA
REVESTIDA EM VELCRO E LAMINA INTERNA DE
POLIAMIDA. POSSUIR LAMINA INTERNA EM POLIAMIDA,
FIVELA EM NYLON COM TRAVA TRIPLA, BOTOES DE LATAO
COM CAPA DE SILICONE E TRAVA POR PRESSAO. DEVERA
SER ANTI-CHAMAS. O COMPRIMENTO DEVERA SER DE NO
MINIMO 119CM E NO MAXIMO 122CM, LARGURA DE 50MM E
EXPESSURA MINIMA DE 6MM. PESO ENTRE 255G A 260G.
APRESENTAR JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DE
PROPOSTA DE PRECO PROSPECTO/FOLDER /FICHA
TECNICA PARA COMPROVAGAO DAS CARACTERISTICAS. -
CINTO TATICO CONFECCIONADO EM CORDURA 500
RESINADO, NA PARTE EXTERNA EM CORDURA E INTERNA
REVESTIDA EM VELCRO E LAMINA INTERNA DE
POLIAMIDA. POSSUIR LAMINA INTERNA EM POLIAMIDA,
FIVELA EM NYLON COM TRAVA TRIPLA, BOTOES DE LATAO
COM CAPA DE SILICONE E TRAVA POR PRESSAO. DEVERA
SER ANTI-CHAMAS. O COMPRIMENTO DEVERA SER DE NO
MINIMO 119CM E NO MAXIMO 122CM, LARGURA DE 50MM E
EXPESSURA MINIMA DE 6MM. PESO ENTRE 255G A 260G.
APRESENTAR JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DE
PROPOSTA DE PREGCO PROSPECTO/FOLDER /FICHA
TECNICA PARA COMPROVAGAO DAS CARACTERISTICAS.

Especificagéo

6,000

Qtd.

PC

Unidade

BELICA

Marca

161,78

Valor Unitario

970,68

Valor Total

35

Item

BOMBACHA EM BORRACHA ELASTICA DE ENGATE RAPIDO.
- BOMBACHA EM BORRACHA ELASTICA DE ENGATE
RAPIDO.

Especificagao

24,000

Qtd.

PAR

Unidade

TCHE

Marca

2,22

Valor Unitario

53,28

Valor Total

36

Iltem

BIRIBA CONFECCIONADA EM TECIDO COM VELCRO.
BORDADA COM O NOME E FATOR RH A SER INFORMADO
NO ATO DA SOLICITACAO. COR DE FUNDO PRETO, O
NOME NA COR BRANCA, FATOR RH EM VERMELHO E
BORDA NA COR AMARELA. - BIRIBA CONFECCIONADA EM
TECIDO COM VELCRO. BORDADA COM O NOME E FATOR
RH A SER INFORMADO NO ATO DA SOLICITAGAO. COR DE
FUNDO PRETO, O NOME NA COR BRANCA, FATOR RH EM
VERMELHO E BORDA NA COR AMARELA.

Especificagao

36,000

Qtd.

UND WARFARE

Unidade

Marca

36,84

Valor Unitario

1.326,24

Valor Total

37

Item

BRASAO EMBORRACHADO COM MEDIDAS 10X8,5CM. -
BRASAO EMBORRACHADO COM MEDIDAS 10X8,5CM.

Especificagéo

12,000

Qtd.

UND WARFARE

Unidade

Marca

54,76

Valor Unitario

657,12

Valor Total

38

CAPA IMPERMEAVEL COM C.A (CERTIFICADO DE
APROVAGAO DO MINISTERIO DO TRABALHO),
CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO
EMBORRACHADO, COM ESPESSURA DE  0,20MM,
COMPOSICAO 33% POLIAMIDA (EXTERNA), E 67%
POLICLORETO DE VINILA (INTERNA), SENDO COMO
GRAMATURA 199GR/M2. COR: AZUL MARINHO.

O FECHAMENTO DA CAPA DEVERA SER ATRAVES DE
OVERLOCK DE CINCO FIOS E AS COSTURAS
PESPONTADAS EM MAQUINA RETA SIMPLES, COM LINHA
DE NYLON 100% POLIAMIDA N° 60. O ZIPER DEVERA SER
DE 70% NYLON E 30% POLIESTER NUMERO 5, NA COR
COM 650MM DE COMPRIMENTO. ESTE ZIPER DEVERA SER
PROTEGIDO POR VISTA FECHADA VELCRO, MONTADA NO
SENTIDO CONTRARIO AO DO FECHAMENTO DA JAQUETA.
CAPUZ FIXO, SENDO QUE DEVERA TER DOIS ILHOSES EM
FERRO NIQUELADO COM ABERTURA DE SETE MM PARA
MELHOR PASSAGEM DO CORDAO. PUNHOS REGULADOS

9,000

PC

VERTICE

382,29

3.440,61



COM ELASTICO, PARA MELHOR AJUSTE DA MANGA AO
PUNHO DO USUARIO. COMPRIMENTO ABAIXO DO JOELHO
E TAMANHOS P, M, G, GG, GGX. A CAPA DEVE POSSUIR
SISTEMA DE VENTILAGAO ATRAVES DE FUROS
CIRCULARES, RECOBERTOS POR PALA DO MESMO
TECIDO.

FAIXAS REFLETIVAS: AS FAIXAS REFLETIVAS DEVERAO
TER 50 MM DE LARGURA E SEREM COSTURADAS E
IMPERMEABILIZADAS, CONFORME SEGUE: NO TORAX EM
TODA A SUA EXTENSAO (DORSAL) E NAS COSTAS DUAS
FAIXAS REFLETIVAS NA VERTICAL. NA BARRA DA CAPA A
50 MM DA BAINHA E NAS MANGAS NA ALTURA DO TORAX.
O MATERIAL REFLETIVO (MICROPRISMATICO) DEVERA
SER PREFERENCIALMENTE MARCA 3M OU SIMILAR NA
QUALIDADE, RETENDO A SUA COR TIPICA DURANTE O DIA
E SUA RETRORREFLETIVIDADE DURANTE A NOITE,
DURANTE A VIDA UTIL DA ROUPA EM QUE ESTIVER
APLICADA, DEVERA SER LEVE E FLEXIVEL E POSSUIR
ELEVADO BRILHO RETRORREFLETIVO NOTURNO E COM
APARENCIA DIURNA NA COR PRATA METALICA. O
MATERIAL REFLETIVO DEVERA SER CONSTITUIDO DE
MICRO ESFERAS DE VIDRO DE GRANDE ANGULARIDADE,
EXPOSTAS E AGREGADAS EM RESINA APLICADA A TECIDO
COMPOSTO DE 65% POLIESTER E 35% ALGODAO, AS
FAIXAS DEVEM ATENDER A NBR 15292:2013 (VESTUARIO
DE SEGURANCA DE ALTA VISIBILIDADE).

PROCESSO DE IMPERMEABILIZAGAO:

TODAS AS COSTURAS DEVERAO SER
IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE ATRAVES DE
PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSAO, ATRAVES
DA UNIAO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE
UM FILME TERMOFUSIVEL ISOLANDO COMPLETAMENTE
AS POSSIVEIS INFILTRACOES DE UMIDADE, TAMBEM
SENDO DE EXTREMA FLEXIBILIDADE NAO
COMPROMETENDO A IMPERMEABILIDADE DO EPI;
LOGOTIPO: LOGOMARCA TRANSITO EM SERIGRAFIA
FRENTE E COSTAS. LOGOTIPO DOS AGENTES DE
TRANSITO ESTAMPADO NAS COSTAS NO TAMANHO 14 CM
X 18 CM: LOGOTIPO DOS AGENTES DE TRANSITO
ESTAMPADO NA FRENTE NO TAMANHO DE 9CM X 12CM;
ETIQUETAGEM: AS PECAS DEVERAO RECEBER ETIQUETAS
FIXADAS NO CENTRO DO DEGOLO NA PARTE TRASEIRA
COM IDENTIFICACAO DA CONFECGAO, COMPOSICAO DO
TECIDO, TAMANHO DA PECA E OUTRAS RECOMENDACOES
UTEIS.

DEVERAO SER APRESENTADOS JUNTO COM O ENVELOPE
DE PROPOSTA DE PRECO OS SEGUINTES LAUDOS QUE
COMPROVAM A QUALIDADE DO PRODUTO, E JUNTO COM
0S DOCUMENTOS DE HABILITACAO. ESSES LAUDOS
DEVERAO SER EMITIDOS EM NOME DO FABRICANTE DA
CAPA E REALIZADOS EM LABORATORIOS CREDENCIADOS
AO INMETRO.

A) LAUDO DE IDENTIFICACAO DO TECIDO, SEGUNDO
METODO DE ENSAIO AATCC 20 E AATCC 20 A,
COMPROVANDO SE TRATAR DE UM TECIDO COMPOSTO
DE 67% PVC E 33% POLIAMIDA; B) LAUDO DE RESISTENCIA
A AGUA E AGENTES DE LIMPEZA: COMPROVANDO
RESISTENCIA A AGUA E AGENTES DE LIMPEZA COMO
DETERGENTE NEUTRO, SABAO EM PO 6G/L E AGUA
SANITARIA 2,0% CLORO ATIVO P/P; C) LAUDO DE
GRAMATURA, SEGUNDO METODO DE ENSAIO ABNT NBR
10591/08 ATESTANDO TRATAR-SE DE UM TECIDO COM
GRAMATURA DE 199GR/M?% D) LAUDO DE RESISTENCIA
DAS COSTURAS, SEGUNDO METODO DE ENSAIO SATRA
TM 180/95,COMPROVANDO A RESISTENCIA DE NO MINIMO
10N/MM; E)LAUDO DE ESPESSURA DO TECIDO, SEGUNDO
METODO DE ENSAIO SATRA TM 27/04, ATESTANDO
TRATAR-SE DE UM TECIDO COM ESPESSURA DE 0,20MM;
FIJLAUDO DO TECIDO: ATESTANDO A RESISTENCIA A
PENETRACAO DE AGUA, CONFORME NORMA BS 3424,
METODO 29A (BAIXA PRESSAO).LAUDO DAS COSTURAS
(JUNTAS DE UNIAO ENTRE AS PECAS): ATESTANDO A
RESISTENCIA A PENETRACAO DE AGUA; G)LAUDO DE
CONTAGEM DO NUMERO DE FIOS/CM, ATESTANDO
TRATAR-SE DE UM TE
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- CAPA IMPERMEAVEL COM C.A (CERTIFICADO DE
APROVAGAO DO MINISTERIO DO TRABALHO),
CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO
EMBORRACHADO, COM ESPESSURA DE 0,20MM,
COMPOSICAO 33% POLIAMIDA (EXTERNA), E 67%
POLICLORETO DE VINILA (INTERNA), SENDO COMO
GRAMATURA 199GR/M2. COR: AZUL MARINHO.

O FECHAMENTO DA CAPA DEVERA SER ATRAVES DE
OVERLOCK DE CINCO FIOS E AS COSTURAS
PESPONTADAS EM MAQUINA RETA SIMPLES, COM LINHA
DE NYLON 100% POLIAMIDA N° 60. O ZIPER DEVERA SER
DE 70% NYLON E 30% POLIESTER NUMERO 5, NA COR
COM 650MM DE COMPRIMENTO. ESTE ZIPER DEVERA SER
PROTEGIDO POR VISTA FECHADA VELCRO, MONTADA NO
SENTIDO CONTRARIO AO DO FECHAMENTO DA JAQUETA.
CAPUZ FIXO, SENDO QUE DEVERA TER DOIS ILHOSES EM
FERRO NIQUELADO COM ABERTURA DE SETE MM PARA
MELHOR PASSAGEM DO CORDAO. PUNHOS REGULADOS
COM ELASTICO, PARA MELHOR AJUSTE DA MANGA AO
PUNHO DO USUARIO. COMPRIMENTO ABAIXO DO JOELHO
E TAMANHOS P, M, G, GG, GGX. A CAPA DEVE POSSUIR
SISTEMA DE VENTILAGAO ATRAVES DE FUROS
CIRCULARES, RECOBERTOS POR PALA DO MESMO
TECIDO.

FAIXAS REFLETIVAS: AS FAIXAS REFLETIVAS DEVERAO
TER 50 MM DE LARGURA E SEREM COSTURADAS E
IMPERMEABILIZADAS, CONFORME SEGUE: NO TORAX EM
TODA A SUA EXTENSAO (DORSAL) E NAS COSTAS DUAS
FAIXAS REFLETIVAS NA VERTICAL. NA BARRA DA CAPA A
50 MM DA BAINHA E NAS MANGAS NA ALTURA DO TORAX.
O MATERIAL REFLETIVO (MICROPRISMATICO) DEVERA
SER PREFERENCIALMENTE MARCA 3M OU SIMILAR NA
QUALIDADE, RETENDO A SUA COR TIPICA DURANTE O DIA
E SUA RETRORREFLETIVIDADE DURANTE A NOITE,
DURANTE A VIDA UTIL DA ROUPA EM QUE ESTIVER
APLICADA, DEVERA SER LEVE E FLEXIVEL E POSSUIR
ELEVADO BRILHO RETRORREFLETIVO NOTURNO E COM
APARENCIA DIURNA NA COR PRATA METALICA. O
MATERIAL REFLETIVO DEVERA SER CONSTITUIDO DE
MICRO ESFERAS DE VIDRO DE GRANDE ANGULARIDADE,
EXPOSTAS E AGREGADAS EM RESINA APLICADA A TECIDO
COMPOSTO DE 65% POLIESTER E 35% ALGODAO, AS
FAIXAS DEVEM ATENDER A NBR 15292:2013 (VESTUARIO
DE SEGURANCA DE ALTA VISIBILIDADE).

PROCESSO DE IMPERMEABILIZAGAO:

TODAS AS COSTURAS DEVERAO SER
IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE ATRAVES DE
PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSAO, ATRAVES
DA UNIAO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE
UM FILME TERMOFUSIVEL ISOLANDO COMPLETAMENTE
AS POSSIVEIS INFILTRAGOES DE UMIDADE, TAMBEM
SENDO DE EXTREMA FLEXIBILIDADE NAO
COMPROMETENDO A IMPERMEABILIDADE DO EPI;
LOGOTIPO: LOGOMARCA TRANSITO EM SERIGRAFIA
FRENTE E COSTAS. LOGOTIPO DOS AGENTES DE
TRANSITO ESTAMPADO NAS COSTAS NO TAMANHO 14 CM
X 18 CM; LOGOTIPO DOS AGENTES DE TRANSITO
ESTAMPADO NA FRENTE NO TAMANHO DE 9CM X 12CM;
ETIQUETAGEM: AS PECAS DEVERAO RECEBER ETIQUETAS
FIXADAS NO CENTRO DO DEGOLO NA PARTE TRASEIRA
COM IDENTIFICACAO DA CONFECGAO, COMPOSICAO DO
TECIDO, TAMANHO DA PECA E OUTRAS RECOMENDAGCOES
UTEIS.

DEVERAO SER APRESENTADOS JUNTO COM O ENVELOPE
DE PROPOSTA DE PRECO OS SEGUINTES LAUDOS QUE
COMPROVAM A QUALIDADE DO PRODUTO, E JUNTO COM
OS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO. ESSES LAUDOS
DEVERAO SER EMITIDOS EM NOME DO FABRICANTE DA
CAPA E REALIZADOS EM LABORATORIOS CREDENCIADOS
AO INMETRO.

A) LAUDO DE IDENTIFICAGAO DO TECIDO, SEGUNDO
METODO DE ENSAIO AATCC 20 E AATCC 20 A,
COMPROVANDO SE TRATAR DE UM TECIDO COMPOSTO
DE 67% PVC E 33% POLIAMIDA; B) LAUDO DE RESISTENCIA
A AGUA E AGENTES DE LIMPEZA:
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COMPROVANDO RESISTENCIA A AGUA E AGENTES DE
LIMPEZA COMO DETERGENTE NEUTRO, SABAO EM PO
8G/L E AGUA SANITARIA 2,0% CLORO ATIVO P/P; C) LAUDO
DE GRAMATURA, SEGUNDO METODO DE ENSAIO ABNT
NBR 10591/08, ATESTANDO TRATAR-SE DE UM TECIDO COM
GRAMATURA DE 199GR/M?; D) LAUDO DE RESISTENCIA
DAS COSTURAS, SEGUNDO METODO DE ENSAIO SATRA
TM 180/95,COMPROVANDO A RESISTENCIA DE NO MINIMO
10N/MM; E)LAUDO DE ESPESSURA DO TECIDO, SEGUNDO
METODO DE ENSAIO SATRA TM 27/04 ATESTANDO
TRATAR-SE DE UM TECIDO COM ESPESSURA DE 0,20MM;
F)LAUDO DO TECIDO: ATESTANDO A RESISTENCIA A
PENETRA(;AO DE AGUA, CONFORME NORMA BS 3424,
METODO 29A (BAIXA PRESSAO).LAUDO DAS COSTURAS
(JUNTAS DE UNIAO ENTRE AS PECAS): ATESTANDO A
RESISTENCIA A PENETRAGAO DE AGUA; G)LAUDO DE
CONTAGEM DO NUMERO DE FIOS/CM, ATESTANDO
TRATAR-SE DE UM TE
Total do Participante: 36.500,05

Total Geral: 68.200,01
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissio de Licitagdo e pelos representantes das proponentes.

Tijucas, 09/12/2020
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MEMBRO

GLAUCIA J. BITENCOURT DE AMORIM
PREGOEIRO %

TAISE CRISTINA MARCHI

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessao de julgamento:

WFL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS
LTDA

HERIVELTO HERMENEGILDO b 7 ' )

BROCCATO COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - /CM
EPP 25

THIAGO SANTIN LIMA

SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI

JONATHAN CESAR NAZARIO
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