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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE REFORMA
E.E.F. MARCILIO MARCOS DA SILVA
BAIRRO MORRETES

1- APRESENTACAO

Esse memorial tem como finalidade descrever a execucéo do projeto de ampliagéo
de muro e construcdo de muro de contencdo e alvenaria da E.E.F. Marcilio Marcos da
Silva, bairro Morretes.

Os envolve demolicdo de viga baldrame de concreto existente, junto com as vigas
pré-fabricadas de concreto e remocao de cerca de tela, a construcdo de um muro de
contencdo aos fundo da escola e ampliacdo dos muros laterais com alvenaria e gradil,

também sera feita a pintura de todo o muro e limpeza total da obra.

2- OBRIGACC)ES E RESPONSABILIDADES

E obrigacdo da empresa contratada a execugéo das obras os servicos descritos ou
mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto, fornecendo para tanto, toda
méao de obra e equipamentos necessarios. Para qualquer servico mal executado, a
fiscalizacdo ter4d o direito de modificar, mandar refazer, sem que tal fato acarrete
ressarcimento financeiro ou material, bem como a extensdo do prazo para conclusdo da
obra.

As quantidades levantadas no orcamento sdo orientativas, ndo implicando em
aditivos quando das medi¢Ges dos servicos, cabendo ao construtor a responsabilidade
pelo orgcamento proposto. O contratado ao apresentar o prego para esta reforma
esclarecerd que ndo teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das

recomendacdes constantes das presentes especificacoes.
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3 - DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir. Todos os servicos
serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

4 - FISCALIZACAO
A fiscalizac@o da obra sera efetuada pelo setor de obras da Prefeitura Municipal de

Tijucas.

5-PLACA

A contratada confeccionara, fixara e conservara em local apropriado e bem visivel,
a placa da obra obedecendo ao modelo que sera fornecido pela Fiscalizagdo, tudo as
custas da Contratada.

6 — REMOCOES E RETIRADAS
Seré feita a demolicdo da viga baldrame de concreto armado, remocédo dos pilares

pré-fabricados de concreto e a cerca. Segue foto do local:

7 — ESTRUTURA
Toda a estrutura executada sera em concreto armado e executado conforme

detalhamento do projeto, utilizando FCK 20 Mpa.
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7.1 - Sapatas

Nestes elementos havera duas situacdes, a constru¢do de sapatas para receber 0s
pilares novos que serdo executados e a analise pilares existentes que ndo contemplam
essa fundacao e que podem vir a prejudicar a vida Gtil dos muros.

No caso dos pilares existentes, sera feita a verificagdo de existéncia e condi¢cdes
gue se apresentam, e posteriormente conforme a necessidade a execucdo de novas

sapatas, seguindo detalhamento de projeto.

7.2 — Pilares

Contempla neste item a extenséo de pilares para ampliagdo da altura dos muros e
construcdo de novos pilares distanciados aproximadamente a cada 6(seis) metros para
fortalecimento estrutural, de acordo com projeto estrutural.

Para a ampliacdo do muro e para a fixacdo das grades metdlicas, alguns pilares
existentes, terdo sua altura ampliada, sendo executados da seguinte maneira:

Inicialmente serdo executados 4 furos no didmetro de 12,5 mm e com 100 mm de
profundidade em cada pilar. Apds isso, deverdo ser preenchidos os orificios com adesivo
epoxi tipo “Compound” e logo apds deverdo ser posicionadas as armaduras, como
indicadas no projeto estrutural.

Os pilares novos serdo executados conforme posicionamento do projeto.

7.3 Vigas e Cintas

As vigas e cintas serdo de concreto armado e executadas em acordo com o projeto
estrutural

As cintas de amarracao serdo executadas em com duas barras de A¢o de 5 mm CA
60 posicionadas paralelamente no sentido longitudinal, respeitando os distanciamentos das

extremidades.
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7.4 - Muro de contencdo — Estrutura e fechamento

Serad executado em estrutura de concreto armado com sapatas rasas, vigas
baldrames e pilares, de acordo com o projeto estrutural.

Para o fechamento, sera utilizada alvenaria de bloco estrutural de concreto de
19x19x39, sendo que deverd ser preenchido totalmente os furos dos blocos com concreto
de 20 MPA.

8 — Alvenarias

Os fechamentos em alvenaria seréo executados com blocos ceramicos de 9x19x19
de oito furos, executados com argamassa de Cimento, cal e arei na proporgéo 1:2:6 com
espessura aproximada de 1,2 mm e aplicada em todas as faces do bloco, tanto na

horizontal quando na vertical.

9 — REVESTIMENTO DE PAREDES

Sera aplicado primeiro o chapisco com trago 1:3 totalmente fechado e em todas as
faces de vigas, cintas, pilares, na alvenaria de bloco cerdmico e na face posterior de todo o
muro de contengdo (incluindo a face posterior de alvenaria de blocos ceramicos).

Aplicar a argamassa para reboco/embog¢o com trago 1:2:6, com espessura de 2,0
cm e em todas as faces de vigas, cintas, pilares e na alvenaria de bloco ceramico, “filtrado”

para acabamento em pintura.

10 — PINTURA

Todas as paredes deverdo ser convenientemente limpas e lixadas antes de receber
a tinta.

A cor devera ser de acordo com a existente no local.

Os trabalhos de pintura s6 poderéo ser iniciados apés a cura total da argamassa,

sendo no minimo 21 dias apés o término do reboco.
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Cada demao de tinta s6 sera aplicada quando a precedente estiver seca, convindo
observar-se um intervalo de no minimo 6 horas entre as dem&os sucessivas.

As tintas s6 serdo afinadas ou diluidas com solventes apropriados, e de acordo com
as instrucdes do fabricante.

Serda aplicada tinta acrilica, aplicadas em duas demaos ou até perfeito cobrimento,

sobre selador seco.

11 — SISTEMA SANITARIO

Os elementos fossa e sumidouro indicados no projeto deverdo ser desativados, e
soterrados.

Devera ser implantada fossa séptica, filtro e vala de infiltracdo, de acordo com o
projeto, seguindo o alinhamento de um dos sumidouros existentes, que sera preservado e
aproveitado.

Seré executada a fossa séptica e o filtro com fechamento em alvenaria de blocos
ceramicos de 14x19x39, executados com argamassa de cimento, cal e arei na proporcao
1:2:6 com espessura aproximada de 1,2 mm e aplicada em todas as faces do bloco, tanto
na horizontal quando na vertical. A argamassa sera aplicada na parte interna com traco
1:2:6.

O fundo seréd executado com concreto armado, utilizando aco de 6,3 mm CA 50

com malha de 20 cm, e concreto de 20 Mpa.

A fundo intermediario do filtro, serd executado com laje pré-moldada, deixando um
espacamento de 5 cm entre cada “capa, lajota ou tavela” cerdmica, se modo que permita a
filtragem do material proveniente da fossa séptica

A vala de infiltracdo sera feita a escavagéo do solo, conforme descrito em projeto e

preenchida com brita n® 4, com um tubo vazado de 100mm passando no meio.

12 - LIMPEZA DA OBRA
A obra deverd ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo

todo o entulho removido e todo o0 material restante transferido periodicamente.
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ENG. MIGUEL ARCANJO DE AZEVEDO NETO
CREA/SC 083727-8

TIJUCAS, 30 DE MAIO DE 2018
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