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e | OBJETO DA LICITACAO:

Aquisicio de Méveis Eletrodemésticos, Eletrénicos e Parque Infantil, para o centro de Educagéo Infantil que esta sendo construido na
Rua |, Loteamento Feller, no bairro Joaia, denominado através da Lei Municipal n® 2656/2018, como " Professora Maria de Lourdes
Souza Furtado”, da Secretaria Municipal de Educagéo, do Municipio de Tijucas - SC

ATA DE REUNIAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 18/2019 (Seguéncia: 3)

Ao(s) 6 de Maic de 2019, &s 08:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS , reuniram-se 0s membros da
Comisséo de Licitacéo, desiginada pela(c) Portaria n° 007/2019, para julgamento das propostas de prego das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execucdo dos itens descritos no Processo Licitatorio n® 76/2019, Licitagdo n® 55/2019 - PR, na modalidade de PREGAC
PRESENCIAL. X

inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e anélise de preco e outros fatores previstos no edital. Logo apds julgadas as
propostas, a comissdo emitiu [¢] parecer discriminando ofs) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissdo: Ao sexto dia do més de abril de dois mil e dezenove, &s oito horas na sala de licitagbes da Prefeitura Municipal de
Tijucas/SC, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio instituido pela Portaria 007/2019 para cumprir os
procedimentos relativos ao Processo Licitatorio n® 076/PMT/2019 Pregéo Presencial n° 055/PMT/2019, tendo por objeto
Aquisigao de Mdveis Eletrodomésticos, Eletronicos e Parque Infantil, para o centro de Educagéo Infantil que esta sendo
construido na Rua |, Loteamento Feller, no bairro Joaia, denominado através da Lei Municipal n® 2656/2018, como "
Professora Maria de Lourdes Souza Furtado", da Secretaria Municipal de Educagéo, do Municipio de Tijucas - SC.
Inicialmente, em conformidade com as disposi¢des do edital publicado no Diario Oficial dos Municipios edicéo do dia 12
de abril de 2019 e constatando-se no momento que o edital se encontrava na pagina da internet a pregoeira abriu a
sess&o publica. Foram recebidos os envelopes contendo as propostas e as documentagdes dos interessados, com as
cautelas de estilo procedeu-se a abertura dos envelopes das propostas por eles apresentados. Apds rubricados,
analisado criteriosamente pela pregoeira, equipe de apoio e os presentes. Foram lancadas no sistema as propostas
apresentadas. A pregoeira detalhadamente colocou a todos os presentes sobre Aquisi¢do de Moveis Eletrodomésticos,
Eletrénicos e Parque Infantil, esclarecendo todas as duvidas antes do inicio dos lances. Sanadas as duvidas, e apds
andlise individual e os debates correspondentes entendeu-se que os valores apresentados aos itens pretendidos
estavam em conformidade com o estimado pela administragdo. Foram ponderados aspectos inerentes a economicidade
e ao interesse publico. A pregoeira utilizou-se de todas as técnicas e conhecimentos para negociacéo dos valores. Ato
continuo e observando-se preceitos regimentais e operacionais, foram abertos os envelopes de habilitagdo dos
vencedores.. A empresa OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificada no item 13, pois néo
houve apresentacgéo de CATALAGO/FOLDER conforme exigido no item 11.8 do edital, no item 44, apresentou apenas
a imagem do produto, sem as devidas especificagdes de compras, também desclassificada no item 45, pois a variagéo
de dimenséo do produto cotado ndo atendeu o item exigido no edital, sem indicagéo de batedores, sendo também
desclassificada no item 67, pois apresentou em sua proposta capacidade minima de 1.000 litros, onde a pregoeira no
momento do certame fez pesquisa via internet na marca e modelo RF064, constatando que a mesma é de 900litros, no
item 68 houve desclassificacdo por ndo atender a marca cotada e no item 63 por estar acima das medidas
especificadas no edital. A empresa BR & SP COMERCIO E SERVICOS LTDA, foi desclassificada por néo apresentar
Catalogo/Folder do fabricante, conforme exigido no item 11.8 do edital. Foi considerados conforme descricdo abaixo
os vencedores dos itens. Concedida & palavra ao participante para manifestarem intengdo de recurso. Nada tendo a
alegar e nem a recorrer, advertindo a pregoeira aos interessados presentes entre outros guanto ao disposto no inciso.
XVl art. 4°. lei 10.520/2002. Foi devolvido & empresa NAO VENCEDORA, o envelops "DOCUMENTAGAQ" lacrado e
vistados pelos participantes presentes.  Assim, observados os principios legais e de acordo com o interesse da
administragdo municipal, considerando a economia e os preceitos aplicaveis ao caso concreto, conforme planitha
abaixo. Tudo conforme itens, quantidades, valores e especificagbes identificadas abaixo, vinculadas ao processo
licitatério n°® 076/PMT/2019 de pregdo presencial ri® 055/PMT/19. Fica consignado nesta Ata, que até o inicio da
abertura desta sess&0, ndo compareceu mais nennhum interessado ou protocolado quaisquer documentagéo referente a

este certame, além dos credenciados para este processo, que constardo ao final. Nada mais havendo, foi
determinado o prosseguimento regular, com remessa & analise juridica com os atos subsequentes aos fins e efeitos de
lei.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
5 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

CNPJ: 82.577.636/0001-65
RUA CORONEL BUCHELLE, 01
C.E.P: 88200-000 - Tijucas - SC

PREGAO PRESENCIAL
Nr.: 55/2019 - PR

Participante: 11245 - SUPRIMOVEIS LTDAEPP

ltem Especificacéo

38 Armério EM AGO DESCRIGAO: Roupeiro em ago na cor

cristal, confeccionados em chapa de ago"22" (0,75mm),

constituido por 16 portas. As portas devem possuir

venezianas para arejamento e possuir pitdo para cadeado;

i Nao sera aceito ondulagdes, ressaltos, rebarbas ou

i imperfeicdes no acabamento dos roupeiros; 0 Devem ser

i * tratados contra oxidagdo com fosfato de zinco e pintados

) ! ' com tinta especial na cor platina com secagem em estufa;

= H " 'Apods o processo acima descrito o produto deve seguir para
¢ Uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo

44 Processo eletrostatico de pintura a pd, consolidando a

+f-4 superficie do produto com 50 micra de espessura de tinta,

~4 1 no minimo. Possuir dobradicas internas para evitar

| + arrombamentos com abertura de 135°, pés removiveis com

|

V‘

- sapatas plasticas niveladoras 03/8". Dimensdes: o Altura:
1945 mm. o Largura: 900 mm oProfundidade: 400 mm.
RECOMENDACOES: Para fabricagéo é indispensavel
seguir projeto executivo, detalhamentos e especificagbes
técnicas. Todas as partes metélicas devem ser unidas entre
si por meio de solda, configurando uma estrutura unica,
devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar
rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e
arredondar cantos agudos, 35. Todas as unidades deveréo
obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do
fabricante e a GARANTIA MINIMA contra defeitos de
fabricacao de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que
apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricagéo.
Poderéo ser aprovadas variagdes nas especificagdes, para
adequacéo aos padroes de cada fabricante, desde que
configure melhoria de qualidade em relagéo a
especificagdes originais.

48  Cadeira Giratéria - DESCRIGAO:

o Cadeiras giratoria com bragos, espaldar médio, assento e
encosto em compensado multe laminado anatémico,
espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a
50kg/rn3, com apoio dorso lombar, com capa de
polipropileno antialérgico em alta resisténcia a propagacéo

| de rasgos além de baixa deformag&o. Solidez a luz classe 5,

i + pilling padro 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com

I ¢ blogueio e regulagem permanente-gas, base em ago com 5

I-4 hastes, pintura em epoxi pé na cor preta, encosto em 7

s na altura, rodizio duplos em nylon, revestimento

H4 - posi

b oy teicido azul, fogo retardam-te. Bragos regulaveis com

4 almd de ago e apoia bragos em poliuretano com regulagem
. em cinco posigdes. OBS: a cadeira deve ter a certificacéo

- |-+ da ABNT 13.962 e ter GARANTIA MINIMA de 5 (cinco)

i + anos. Dimensées: o Altura do assento da cadeira ao chéo:
regulével. Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.

Processo Administrativo: 76/2019

Processo de Licitagdo: 76/2019

Data do Processo: 11/04/2019

Folha: 2/44

{UnMed. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | _Prego Unitério | Prego Total
UN 4,00 Rch 0,0000 620,00 2.480,00
UN 5,00 Supriméveis 0,0000 215,00 1.075,00
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Participante: 11245 - SUPRIMOVEIS LTDA EPP

item
50

Especificacdo " [UnMed. | Qtde Cotada = Marca |

Mesa de reunido - DESCRICAQ: 'Mesa de reunido oval, UN 1,00 Supriméveis
com tampo em melanina na cor platina, com 25mm de
espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto,
sobre estrutura metalica tubular composta por travessas
passa-cabos, com garras nas 40 extremidades e furos para
a passagem de cabos, em chapa de ago, e laterais com
colunas duplas e apoio, tipo "mao francesa", em tubos de
aco redondos, com pés horizontais em tubo de ago oblongo
com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e
sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina
com altura final de 5 0Ocm, com bordas arredondadas em
perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC,
nos demais lados, na cor preta Estrutura em aco na cor
preta, com tratamento anti ferrugem de decapagem e
fosfatizag@o, seguido pelo processo de pintura eletrostatica

“com tinta hibrida de epéxi com poliéster em p6, com

secagem em estufa. Dimensoes: o Altura da mesa: 75 cm
oTampo da mesa retangular: 200 cm x 100 cm.
RECOMENDAGOES: Para fabricagéo & indispensavel

. sequir projeto executivo, detalhamentos e especificagoes
. técnicas. Todas as partes metdlicas devem ser unidas entre

si por meio de solda, configurando uma estrutura Unica,
devendo receber tratamento antiferruginoso eliminar
rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e
arredondar cantos agudos. Todas as unidades deveréo
obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do
fabricante e a GARANTIA MINIMA contra defeitos de
fabricacao de dois anos. Serdo rejeitados, lotes que
apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricagéo.
Poder&o ser aprovadas variagdes nas especificacbes, para
adequacdo aos padrdes de cada fabricante, desde que
configure melhoria de qualidade em relac&o as
especificagdes originais.

Desconto | _Prego Unitério | _ Prego Total

0,0000 420,00 420,00

Total do Participante --------> 3.975,00

Participante: 13163 - ADL COMERCIAL EIRELI EPP

Item
1

“ = »

BEE S 3 & § 5 £9 0

APARELHO DE DVD player com Karaoké LOCAL: Sala UN 2,00 MONDIAL
muiltiuso, sala dos professores e secretaria (creche tipo 3). D-07
DIMENSOES: Altura maxima: 55 mm; Largura maxima: 320

mm: Profundidade maxima: 240 mm. CARACTERISTICAS:

DVDs compativeis com os seguintes formatos: MP3; WMA;

DivX; CD de video; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD;

DVD=R/+RW - DVD -R/ -RW. Entrada USB. Fungdes:

Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automatico, Trava

. para criancas, Leitura Rapida, JPEG Slideshow, Close

Caption. Conexdes: 1 saida de video composto, 1 saida de

audio, 1 entrada de microfone frontal: saida video

componente; saida S-Video; saida de audio digital coaxial.

Fungdo Karaoké com pontuagéo. Dimensionamento e 5

* robustez da fiacdo, plugue e conectores elétricos

compativeis com a corrente de operagéo. Voltagem: 110V e
220V, conforme demanda. Cordéo de alimentagéo (rabicho)
certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Especifcagio UnMed. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Prego Unitério | Prego Total |

0,0000 164,50 329,00
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13  Casa de Bonecas - DESCRICAC UN 1,00 BRINK 0,0000 5.278,00 5.278,00
Casinha de boneca para criangas a partir de trés anos. MOBIL-
LOCAL Playground e patio coberto REFS00

DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1310 mm; Altura
minima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerancia:
+10% (dez por cento). CARACTERISTICAS
Selo do INMETRO. Pegas multicoloridas.
Nao toxico. Casinha multicolorida devera acompanhar, no
minimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr,
janela colonial, porta vai e vem, tabua de passar com ferro,
telefone, pia, fogéo, chaminé, balcéo de cozinha e
campainha. Balc&o externo na janela (apoio para 0s
bracos). O produto devera ser fabricado em polietileno pelo
processo de rotomoldagem, composto com aditivo
antiestatico e aditivo anti-UV gue protejam contra raios
solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol elou
chuva), garantindo a cor resisténcia do produto. Os
produtos dever&o ter as laterais arredondadas em seu
. acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser
, fixados para que ndo se soltem facilmente, visando &
by SEQUrANca do usuario. Os materiais utilizados no processo
{»+-de fabricacéo dos produtos deveréo possibilitar a reciclagem
4-@pos o término da vida Gtil. GARANTIA Minima de um ano a
sshedea-partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagéo e
-4 pigmentagdolcoloragdo de pegas.

i
4 |
ot U
|
e b

' Tunel Ludico DESCRIGAQ: Tunel ludico para criangas a UN 1,00 BRINK 0,0000 2.568,00 2.568,00
= R partir de trés anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS MOBIL- REF
Largura: 870 mm; Altura minima: 870 mm, Comprimento: 901

2140 mm; Tolerancia: +10% (dez por cento).
CARACTERISTICAS: Selo do INMETRO. Pecas
multicoloridas.

N3o toxico. Tanel em estrutura curva.

Minimo de trés médulos auto encaixaveis vazados para
visualizagdo interna e com

possibilidades de expanséo. Duas estruturas curvas que
funcionam como entrada e saida. Polietileno pelo processo
de rotomoldagem, composto com aditivo antiestatico e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares &
desbotamento provocado pelo tempo (sol elou chuva),
garantindo acore a resisténcia do produto. O tinel devera
apresentar diversos formatos. Os produtos deverao ter as
|aterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos
utilizados para encaixe dos médulos devem ser fixos para
que ndo se soltem faciimente, visando seguranga dos
Usuarios. Os materiais utilizados no processo de fabricag&o
dos produtos deverao possibilitar a reciclagem apos o
término da vida Util. GARANTIA

MINIMA de um ano a partir da data de entrega, contra
defeitos de fabricacéo e pigmentacéo/coloragao de pecas.

Z




ESTADO DE SANTA CATARINA
. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

|

PREGAO PRESENCIAL
Nr.: 56/2019 - PR

CNPJ: 82.577.636/0001-65 Processo Administrativo: 76/2019
. RUA CORONEL BUCHELLE, 01 Processo de Licitagao: 76/2019
: CEP: 88200000 - Tijucas-SC Data do Processo: 11/04/2019
ey
oy Folha: 5/44
b
s
’ *! 'Participante: 13163 - ADL COMERCIAL EIREL! EPP
i Rem' £ Especificacéo ' UnMed.  Qtde Cotada | Marca  Desconto | Prego Unitério Prego Total
65 Balanga plataforma para 150 kg o Balancadigital de UN 1,00 WELMY - 0,0000 1.180,00 1.180,00
A plataforma, com coluna e piso movel, fabricada e aferida de W300 C/
4 acordo com 0"Regulamento Técnico Metrologico para COLuU

A Instrumentos de Pesagem ndo Automaticos" - Portaria
4 INMETRO n® 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensdes
e tolerancia: Plataforma: o Largura: 43cm.
o Comprimento: 81cm. o Tolerancia: +/- 10%. Capacidade:
o Capacidade de pesagem: 150 kg. Caracteristicas
construtivas e funcionais: o Com plataforma e piso mével. o
Coluna tubular longa. o Divisdo de 50g. 68 0 Indicador:
bateria de longa duragéo. o Alto desligamento para
proporcionar economia da bateria. 0 Boto liga-desliga. o
Com visor cristal liquido e digitos grandes. o Meméria de
tara e zero; sobra e falta. o Teclas com fungdes. o Tenso
elétrica: 220V. o Com carregador + bateria e demais
acessérios. o Rodizios de movimentagéo. o Plugue e cordéo
de alimentagéo com certificagéo INMETRO.
Dimensionamento da fiagéo, plugue e conectores elétricos
i compativeis com a corrente da operacéo. Matérias primas,
1 tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas
na fabricacdo do equipamento devem atender as normas
técnicas especificas para cada material. o Todas as soldas
utilizadas nos componentes em ago inox deveréo ser de
argénio e possuir superficie lisa e homogénea, ndo devendo
ey , @presentar pontos cortantes, superficies asperas ou
ey 4 €5C0rIas. Plataforma fabricada em ago carbono SAE 1020. o
yhso- ROdIZiOS de movimentag&o em polipropileno injetado. o
seie4on Teclado em policarbonato. 0 O equipamento e seus
wetea- cOMponentes devem ser isentos de rebarbas, arestas
s+ cortantes ou elementos perfurantes. GARANTIA MINIMA de
{4 um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
wast |« equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar
: : assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pecas
com defeito.

|
|
]
]
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. bl‘ﬁe;n' e  Especificacdo ' Un.Med. = Qtde Cotada Maféa_ Déé_odnto B Pre(r,;'Q»Uriitérrio' r Preco Tot_él
§6’ 4 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 15 L - UN 1,00 JLCOLOMBO  0,0000 1.442,00 1.442,00

proped DESCRIGAOQ: Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado -8LBR
{} » €m conformidade com a Norma Regulamentadora do
{4 « Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Seguranga no
{- 1 + Trabalho em Maquinas e Equipamentos. Capacidade: o
i 1 + Copo com capacidade util de 8 litros. Caracteristicas
|+ construtivas: o Copo removivel confeccionado em chapa de
| aco inox, em pega Unica, sem soldas, com espessura de 1
N mm Flange do copo em material plastico injetado, em cor
ok clara. o Algas em ago inox, espessura de chapa de 1,25mm,
b . .
com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em
toda extensdo de modo a ndo haver retencéo de residuos.
Fixagéo das algas ao copo com soldas lisas, uniformes e
sem frestas de modo a evitar 0 acimu10 de residuos. S
Tampa do copo em &ago inox, espessura minima de chapa
de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza
interna. Gabinete do motor em ago inox, espessura minima
de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em
material plastico injetado, em cor clara. Drenc da flange
posicionado de modo a n&o haver entrada de liquidos no
gabinete do motor. 0 Sapatas antivibratoriasem material
aderente. o Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da
faca e pino elastico de tragéo da facaem ago inox. 00
conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixacao
deve ser removivel para limpeza, sem a necessidade de
utilizagao de ferramentas. Flange de acoplamento do motor,
pinos de tragéio e elementos de fixago em ago inox. o
Interruptor liga/desliga. o Interruptor para pulsar. o Motor
monofésico de /2 HP. o Dimensionamento e robustez
, . da fiag&o, plugue e conectores elétricos compativeis com a
. . corrente de operag&o. o Voltagem do aparelho: 220 V por

. meio chave comutadora. o Indicag@o da voltagem na chave
+ comutadora. o Corda de alimentagao (rabicho) com 1200
mm de comprimento. 63 Matérias-primas, tratamentos e
acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricagdo
“do eg’uipamenlo devem atender as normas técnicas
especificas para cada material. 0 Copo, tampa, algas e
gabinete em ago inox AISI 304, com acabamento BBN.7 do
lado externo e 2B do lado interno, conforme padroes ASTM.
. Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno
injetado virgem, em cor clara. o Facas em aco inox AlSI 420
temperado. o Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca
em ago inox AlSI 304. o Pino elastico de tragéo da faca em
aco inox AlS! 304. o Flange de acoplamento, pinos de trago
e elementos de fixagdo em ago inox AIR 304. 0 O
equipamento & seus componentes devem ser isentos de
rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.
GARANTIA MINIMA de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas
com defeito.

o
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" 68  Bebedouro elétrico acessivel - DESCRICAQ: Bebedouro UN 2,00 (BBL - 0,0000 1.580,00 3.160,00
o elétrico conjugado, tipo presséo, acessivel, com capacidade PURIPRESS

aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) € 40C
. certificado pelo INMETRO. Dimensdes e tolerancias: o
Altura: 950mm o Altura parte conjugada: 650mm Largura:
660mm
o Profundidade: 291mm o Tolerancia: +1-10% 80
Caracteristicas construtivas: o Pia em ago inox AlSI 304
polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebra jato. 0
Gabinete em ago inox AIR 304. o Torneira: em latéo
cromado de suave acionamento, com regulagem de jato,
sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01
(uma) torneira em haste para copo.
o Reservatorio de agua em ago inox AlS| 304, bitola 20
(0,95mm de espessura, com serpentina (tubulagao) em
cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em
poliestireno expandido. o Filtro de carvéo ativado com vela
sintetizada. o Termostato com controle automatico de
temperatura de 40 a 15°C.
o Compressor de 1/10 de HP, com gas ecologico. o Protetor
termico de sistema (desligamento automatico em caso de
superaquecimento do sistema). o Dreno para limpeza da
cuba. o Ralo sanfonado que barra o mau cheiro proveniente
do esgoto. o Voltagem: compativel com todas as regides
prasileiras. Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40
pessoas/h aprox.). Ndo possuir cantos vivos, arestas ou
quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de
modo a ndo causar acidentes. o O bebedouro deve ser
acessivel, em conformidade a NBR 9050/2005, no que
couber. o Produto de certificacdo compulsoria, ©
equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatorios
i de conformidade com a legislacéo vigente, inclusive com
ik eficiéncia bacterioldgica "APROVADO néo podera ser
g prejudicial a camada de ozdnio. conforme protocolo de
i i\ Montreai de 1987; Decreto Federal n° 99.280 de 07/06/90,
! Resolucio Conama 0 13 de 1995, Decreto Estadual no
41.269 de 10/03/97 e Resolugéo Conama n° 267 de 2000. E
desajavel e preferencial que o gas refrigerante tenha baixo
indice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de
Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 81
1997 e Decreto Federal n° 5445 de 12/05/05, devendo nesta
-opgéo utilizar o gas refrigerante "R600a". ©
Dimensionamento e robustez da fiagéo, plugue e conectores
elétricos compativeis com a corrente de operagéo, estando
de acordo com a determinagéo da portaria Inmetro n® 185,
de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de
todos os produtos eletroeletrénicos se adaptarem ao novo
padréo de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 10 de
i janeiro de 2010. o Voltagem: 220 Volts. Indicagéo da
2 L ]

4

.- e =

T T

voltagem no cord&o de alimentag&o. Matérias-primas,
tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas
na fabricacdo do equipamento devem atender as normas
técnicas especificas para cada material. 0 Todas as soldas
utilizadas nos componentes em ago inox deverdo ser de
argdnio e possuir superficie lisa e homogénea, néo devendo
apresentar pontos cortantes, superficies asperas ou
escorias. o Pia, gabinete e reservatorio em ago inox AlSI
304, acabamento brilhante. o Parafusos e porcas de aco
inox.

o Torneira em latdo cromado. o 0 equipamento e seus
componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas
cortantes ou elementos perfurantes. GARANTIA MINIMA de
um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado & obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pecas

com defeito.

Total do Participante ------ > 13.957,00
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62 Televisor 32 tv -DESCRICAO: smart tv 32 polegadas com UN 2,00 0,0000 1.640,00 3.280,00
acesso a internet. DIMENSOES
altura maxima: 480 mm; largura maxima: 750 mm;
profundidade maxima: 200 mm
CARACTERISTICAS: tela led. wi-fi integrado acesso a
" internet. Resolucéo de imagem em hd. conversor digitai
integrado.
entradas especiais - hdmi (minimo 2), fan, usb. tensé@o
(voltagem): bivolt automatico.
dimensionamerito e robustez da fiag&o, plugue e conectores
elétricos compativeis com a corrente de operagao.
Voltagem: 220v, cord&o de alimentagao (rabicho) certificado
pelo inmetro, com indicacéo da
voltagem.
GARANTIA MINIMA de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento
o fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
« gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pecas
com defeito.

[ ——

4 Total do Participante -------- > 3.280,00
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3 ARMARIO BAIXO 2 PORTAS - AMB UN 8,00 REIFLEX 0,0000 580,00 4.640,00
DESCRIGAO Armario baixo com duas portas, dotado de
duas prateleiras em MDP ou MDF,
revestido com laminado melaminico de baixa presséo, cor
cinza com bordas e componentes nas cores amarela,
laranja, azul ou verde.

DIMENSOES E TOLERANCIAS
Armario: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura:
740 mm, Tolerancia: até + 2 mm para largura €
profundidade, +/- 1 mm para espessura € +/- 10 mm para
altura.
i Portas: Largura: 400 mm, Profundidade: 630 mm;
i Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm,
: Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm;
CARACTERISTICAS Tampo, pega inferior, pegas laterais
. esquerda e direita @ pega posterior em MDP ou MDF, com
espassura de 18mm, revestido em ambas as faces por
laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento
» texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF,
com'espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por
laminado melaminico de baixa presséo, acabamento
texturizado, na cor
cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de
18mm, revestido em ambas as
. faces por laminado melaminico de baixa presséo,
acabamento texturizado, na cor
cinza. Topos de todas as pegas encabegados com fita de
bordo em PVC (cloreto de
polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com
"primer", acabamento
texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado
melaminico de baixa press&o dos paineis, exceto
prateleiras, que receberéo bordo colorido na parte frontal, e
duas portas que receberdo bordos coloridos nos quatro
lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR,
através do processo "Hot Melting". Dimensdes acabadas de
18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x
0 45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento.
Fitas de espessura de 3mm dever&o ter seus
pordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em
quadro soldado de tubo de ago carbono, laminado a frio,
com costura, seccéo retangular de 20x40mm, em chapa 14
(1,9mm). Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginose. Pintura dos elementos metalicos em tinta
em pé hibrida epoxil poliéster, eletrostatica, brilhante,

oo polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza. Quatro rodizios industriais de

duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de
50kg, diametro da roda de 50mm, fixagéo ao movel em eixo
vertical metalico galvanizado com rosca e porca
galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por

duas pistas de esferas de ago inoxidavel. Carcaga em
chapa de ago galvanizado estampado. Eixo horizontal em
aco inoxidavel. Rodas em polipropileno injetadc na

cor einza, @ bandas de rodagem em poliuretano injetado na
cor cihza. Travas metalicas com pedal injetado em

polipropileno ou ABS
' Espagador/ amortecedor em borracha termoplastica TPE,
injetados em cores. Puxador em polipropileno copolimero
virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores,
dotado de porca M, sobre injetada. Dobradiga de caneco
com abertura de 110° em ago niquelado, caneco de 12,5mm
st e fechamento automatico, montagem sobreposta.
i) Fechadura universal metalica, acabamento cromado, dotada
de contra porca, com posicéo de fechamento a 90°, com
chaves articuladas em duplicata. Aplicagéo na porta direita.
Fecho de caixa reto em latdo cromado, com 50mm de
comprimento, dotado de lingueta de blogueio reta. Aplicac&o
na porta esquerda. GARANTIA MINIMA de dois anos a
partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacéo.
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ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS - AQ1 - DESCRICAO UN 4,00 REIFLEX 0,0000 498,00 1.992,00
W Arguive deslizante em ago com quatro gavetas montadas
# sobre trithos telescdpicos que permitam abertura total.
LOCAL Administragéo, secretaria e diregao. DIMENSOES E
TOLERANCIAS
Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm;
Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerancias para camada
de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros.
CARACTERISTICAS Corpo e estrutura interna em ago
chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza, Gavetas em
chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescopicos e guias zincados
em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de
gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto
20 piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no
acabamento steel de 96mm. Fechadura de tambor cilindrico
(minimo 4 pinos) com sistema de travamento simuitaneo
das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para
o pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou
sobreposto, sendo este Ultimo exclusivamente de liga
metalica ndo ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas
dotadas de trilhos telescopicos compostos por guias lineares
com rolamentos de esferas de ago, com capacidade de
' carga vertical minima de 45kg e mecanismo contra escape.
, Sapatas niveladoras em metal cromado com base de
+ polipropilena injetado. Pintura em tinta em po hibrida Epoxi /
« Poligster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa,
.4-©sSpassura minima de 40 micrometros na cor cinza.
"
4

GARANTIA Minima de trés anos a partir da data de entrega
1 contra defeitos de fabricagéo e oxidagao.
Balango 04 lugares - BA - DESCRIGAO Balanco quatro UN 1,00 REIFLEX 0,0000 1.320,00 1.320,00
lugares (lado a lado) para criancas a partir de trés anos.
LOCAL Playground DIMENSOES E TOLERANCIAS
Largura: 1800 mm; Altura minima: 2200 mm; Comprimento:
4400 mm; Tolerancia: £10% (dez por cento).
CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas
multicoloridas. N&o toxico. Estrutura principal em ago
carbono com travessdo superior em acgo de 2,5" x 3mm.
Coluna a cada dois assentos, que separe e dé sustentagao;
o espaco de circulagéo entre os assentos e a coluna devem
respeitar os requisitos de seguranga estabelecidos pela(s)
norma(s) pertinente(s). Pé central em ago de 2" x 2,65mm.
Corrente de sustentagéo em ago galvanizado de espessura
5mm ou sustentagdo em corda trangada de Poliéster
resistente, com no minimo, 8mm de diametro. Para o caso
de correntes de sustentac@o em aco, devera ser utilizado o
sistema de movimentagao/ articulagao em parafusos de aco
com diametro de %", com movimentagéo sobre rolamentos
de esfera blindados acondicionados em bucha metélica que
permita substituicdo. Para o caso de utilizagdo de cordas
trangadas em poliéster, a fixac@o devera ser executada
através de ganchos ou sistema similar que impega o
desgaste as cordas, devido ao atrito. Parafusos de fixacéo a
base do tipo parabolt em ago galvanizado, medindo ?"x3".
Cadeira de balango em ago carbono com tubo de 1" com
| + parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento

' e 0 encosto ou em polietileno rotornoldado (composto com
! aditivo antiestatico e aditivo anti-UV que protejam contra
raios solares @ desbotamento provocado pelo tempo (sol
e/ou,chuva), garantindo a cor e a resisténcia do produto)
com harra de seguranga movel e assento com encosto.
Flange com quatro furos em cada pé de sustentacdo para
+ permitir a fixag@o do
equipamento através de parafusos sob base de concreto. A
' pintura devera ser eletrostatica em po, em tinta poliéster,
com espessura minima
de 70 micrémetros. Os produtos deveréo ser
montados/soldados através de processo MIG/TIG,
proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e
saliéncias. Todos os tubos utilizados na fabricagéo dos
produtos deverdo ter seu topo fechado com tampa metalica
soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plasticas para
este acabamento. A superficie metdlica do balango devera
receber tratamento anti-corroséo através do processo de
fosfatizagéo. Os parafusos de fixagdo & base do tipo
parabolt deveréo acompanhar os produtos.
GARANTIA Minima de um ano a parjis+la data de entrega,
contra defeitos de fabricagéo e pi agdo/coloragéo de
pecas.
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’ 4‘ -4 ) Especificagéo ' Un.Med.
g ! Cadeira individual empilhével com assento e encosto em UN
st} 1 polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de
<y | - @co, para uso adulto. LOCAL Copa dos funcionarios.
y +  DIMENSOES E TOLERANCIAS
{ | Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm: Profundidade do
s J assento: 430 mm +i/- 30 mm; Altura do assento: 440 mm +/-
A 10 mm; Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; Extens&o
¥ vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm.
’ CARACTERISTICAS Assento e encosto em polipropileno
f copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na
cor azul: Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio,
com costura, diametro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
Fixagéo do assento e encosto injetados a estrutura através
de rebites de "repuxc”, didmetro de 4,8 mm, comprimento
12mm. Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento
de cargas minerais, injetadas na
cor azul. fixadas a estrutura através de encaixe e pino
expansor. Nas partes metalicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso que assegure resisténcia a
corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 300
horas. O grau
de enferrujamento deve ser de Rio e o grau de
empolamento deve ser de d0 /t0. Pintura dos elementos
f metalicos em tinta em pé hibrida Epoxi / Poliéster,
e eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
p minima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA MINIMA
de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de
fabricacao.

Qtde Cotada Marca
4,00 REIFLEX

Folha: 11/44

Prego Total _
288,00

Desconto | Preco Unitario
0,0000 72,00
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com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de
uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa coletiva com tampo em
MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado
melaminico e na face inferior em laminado melaminico de
baixa presséo, montado sobre estrutura tubular de ago.

- Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em

_ polipropileno injetado ou em compensado anatémico

moldado, montado sobre estrutura tubular de ago.
DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA Largura: 1230
mm; Profundidade: 760 mm; Altura: 590 mm; Espessura:
25,8 mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para
altura. CARACTERISTICAS DA MESA Tampo em MDP ou
MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior
em laminado melaminico de alta press&o, 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, com padréo especial
de acabamento (impressao digital com overlay duplo), e
cantos arredondados. Revestimento na face inferior em
laminado melaminico de baixa presséo, na cor branca.
Topos encabegados com fita de bordo PVC (cloreto de
polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietilenc), com
"primer’. acabamento texturizado, na cor amarela, colada
com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot
Melting". Estrutura composta de: - Pés confeccionados em
tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, secgéo
circular, diametro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). -
Travessas longitudinais e transversais em tubo de aco
carbono laminado a frio, com costura, seccdo retangular de
20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixagéo do tampo a
estrutura através de parafusos rosca maquina polegada,
diametro %", comprimento %", cabega lentilha, fenda
combinada. Tampa/ espagador em polipropileno copolimero
virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas a

‘, estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em

polipropileno copolimero virgem, sem cargas, injetadas na

_cor amarela, fixadas a estrutura através de encaixe. Nas

partes metélicas deve ser aplicado tratamento

+ antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta

em pé hibrida epoxi/ poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40

" micrometros na cor cinza. DIMENSOES E TOLERANCIAS

DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm; Profundidade
do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a
12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198
mm; Espessura do encosto: 9.6 mm a 12,1 mm; Altura do
assento ao chdo: 350 mm; Tolerancia: até + 2 mm para
largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm
para altura do assento ao chéo. CARACTERISTICAS DA
CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolimero
virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela.
Alternativamente o assento e o encosto poderéo ser
fabricados em compensado anatémico moidado & quente,
contendo no minimo sete laminas internas, com espessura
maxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o
assento deve receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta presséo, 0.6 a 0.8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor amarela.
Revestimento da face inferior em lamina de madeira
faqueada de 0,7mm, com acabamento e
de verniz poliuretano, inclusive nos bordog

alta presséo, 0,6 a 0,8mm de espessura, {c3
texturizado, na cor amarela. Bordos com a¥abamento em
selador seguido de varniz poliuretano. Estrutura em tubo de

' ago carbono laminado a frio, com costura, diametro de

20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixagéo do assento e

' encosto injetados & estrutura através de rebites de "repuxo”,

diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixagéo do

. assanto em compensado moldado a estrutura através de

rebites de "repuxo”, diametro de 4, 8mm, comprimento
19mm. Fixagéo do encosto em compensado moldado a
estrutura através de rebites de "repuxo", diametre de

+ 4, 8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em

polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura através de
encaixe e pino expansor. Nas partes metalicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos
metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA MINIMA
de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
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19 Conjunto Refeitorio (01 mesa + 04 cadeiras) Bragos ou UN 6,00 REIFLEX 0,0000 560,00 3.360,00
dispositivo para prote¢do |ateral; Bandeja em (PP)
polipropileno injetado, na cor branca, removivel ou
articulada com bordas arredondadas nas laterais para
retengdo de liquidos; Apoio para 0s pés em (PP)
polipropileno injetado, removivel ou articulado: Sapatas
antiderrapantes com partes em contato com o piso
emborrachadas. Cinto tipo suspensorio com largura minima
de 25mm, dotado de pontos de retengéo entre as pernas,
tiras subabdominais @ tiras de ombro. O sistema de fixagéo
do cinto a cadeira deve prover seguranca contra quedas e
assegurar a estabilidade da crianca Pintura dos elementos
metalicos em tinta em pd hibrida Epoxi / Poliéster,
eiatrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros
na cor cinza. GARANTIA MINIMA de um ano a partirda
data da entrega, contra defeitos de fabricagdo. DESCRICAO
Conjunto para criangas com altura compreendida entre 0,93
e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa
coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face
superior de laminado melaminico e na face inferior em
laminado melaminico de baixa pressdo, montado sobre
estrutura tubular de aco.
- Cadeira individual empilhavel com assento & encosto em
polipropileno injetado ou em compensado anatomico
moldado montado sobre estrutura tubular de aco.
DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA Largura: 1100
mm- Profundidade: 680 mm; Altura: 460 mm; Espessura:
25.8 mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura € +/- 10 mm para
altura. CARACTERISTICAS DA MESA Tampo em MDP ou
MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior
em laminado melaminico de alta pressao. 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, com padrao especial
de acabamento (impressdo digital com overlay duplo), €
cantos arredondados. Revestimento na face inferior em
laminado melaminico de baixa press&o, na cor branca.
Topos encabegados com fita de bordo PVC (cloreto de
palivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer". acabamento texturizado, na cor laranja, colada
com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot
i Melting”. Estrutura composta de: - Pés confeccionados em
" tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccéo
circular, diametro de 45mm em chapa 16 (1 ,5mm).
_ Travessas longitudinais e transversais em tubo de ago
carbono laminado a frio, com costura, secgéo retangular de
20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixacdo do tampo &
estrutura através de parafusos rosca magquina polegada,
diametro %', comprimento 2", cabega lentilha, fenda
combinada. Tampa/ espagador em polipropileno copolimero
virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas a
estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolimero virgem, sem cargas, injetadas na
cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe. Nas
© partes metalicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso.
Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida
epoxil poliéster, eletrostética,
prithante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza.
DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRA Largura do
assento: 340 mm;
Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento:
7.2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do
encosto: 155 mm;
Espessura do encosto: 7.0 mm a 9,3 mm; Altura do assento
a0 chao: 260 mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1mm para espessura & +/- 10mm para
altura do assento ao chéo. CARACTERISTICAS DA
CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolimero
virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja.
Alternativamente o assento e o encosto poderéo ser
fabricados em compensado anatémico moldado a quente,
contendo no minimo cinco laminas internas, com espessura
maxima de 1,5mm cada.
Quando fabricado em compensado, 0 assento deve receber
revestimento na face superior de laminado melaminico de
alta presséo, 0,6 a 0,.8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em
{&mina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento
* em selador, seguido de verniz
' poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em
~eamnensado. © encosto deve receber revestimento nas
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0,8mm de espessura, acabamenito texturizado, na cor
laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de
verniz poliuretano

Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio. com
costura, didmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
Fixac#o do assento e encosto injetados a estrutura através
de rebites de "repuxc”, didametro de 4,8mm, comprimento
12mm. Fixag&o do assento em compensado moldado a
estrutura através de rebites de "repuxo”, diametro de

4 8mm, comprimento 16mm. Fixacéo do encosto em
compensado moldado a estrutura atraves de rebites de
“repuxc”, diametro de 4,8mm, comprimento 18mm.
Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem,
isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas a
estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes
metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.
Pintura dos elementos metalicos em tinta em p¢ hibrida
Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.
GARANTIA MINIMA de dois anos a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricagdo
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i

“bg! ' Estante Baixa com 02 prateleiras DESCRIGAO Estante UN 8,00 REIFLEX 0,0000 795,00 6.360,00
$1 f . :
i baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com
: laminado melaminico de baixa pressédo cor cinza com
4 bordas e componentes nas cores
- amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em
y polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: - uma caixa
¥ tipo 1 (grande), cor azul; - duas caixas tipo 2 (média), cor
verde;
- quatro Caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja;
-Trilhos na cor amarela.
DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 810 mm;
Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerancia: até + 2
mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e
+/- 10 mm para altura. CARACTERISTICAS DA ESTANTE
Tampo, pega inferior, pegas laterais esquerda e direita e
peca posterior em MDP ou
MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as
faces por laminado melaminico de baixa presséo,
acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em
MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em
" ambas as
b faces por laminado melaminico de baixa presséo,
acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as
pecas encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de
polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com
"primer", acabamento texturizado, na mesma cor e
tonalidade do laminado melaminico de baixa presséo dos
' painéis, exceto prateleiras, que receberéo bordo colorido na
parte frontal.
Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do
processo "Hot Melting". Dimensdes acabadas de 18mm
(largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x
0.45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento.
: Fitas de espessura de 3mm deveréo ter seus bordos
' usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro
soldado de tubo de ago carbono, laminado a frio, com
costura, secgdo retangular de 20x40mm, em chapa 14
(1,9mm). Nas partes metélicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta
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n.. " em pd hibrida epéxi/ poliéster, eletrostética, brilhante,

polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza. Quatro rodizios industriais de
duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de
50kg, diametro da roda de 50mm, fixagéo ao movel em eixo
vertical metalico galvanizado com rosca e porca
galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por

/
duas pistas de esferas de aco inoxidavel. Carcaga em
chapa de ago galvanizado estampado. Eixo horizontal em
aco inoxidavel. Rodas em polipropileno injetado na
cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na
cor cinza. Travas metalicas com pedal injetado em
polipropileno ou ABS.

Espagador/ amortecedor em borracha termoplastica TPE,
injetados em cores. Fixag8o dos painéis que compdem o
corpo do armario com dispositivos conectores cilindricos
excéntricos, com pinos de ago e buchas de poliamida
coléveis. Fixaggo da base metélica ao corpo do armario
através de parafusos rosca métrica M6x30mm e buchas de
poliamida Méx11mm colaveis. Suportes metalicos,
. cromados para fixacdo das prateleiras. Parafusos de rosca
: métrica M6, cabega redonda, fenda Philips para fixag8o dos
espacadores/ emortecedores. CARACTERISTICAS DAS
CAIXAS E TRILHOS Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2
(média) e caixas tipo 3 (pequenas), em polipropileno
copalimero virgem isento de cargas minerais, injetadas
respectivamente nas cores, azul, verde e laranja.
Trilhos em polipropileno copolimero virgem isento de cargas
minerais, injetado na cor amarela; fixados ao corpo das
estantes através de parafusos para MDF, cabega chata,
fenda Philips, de 4mmx %". GARANTIA MINIMA de dois
anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
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' Conjunto Coletivo Tamanho 01 DESCRIGAO Conjunto de UN 9,00 REIFLEX 0,0000 444,00 3.996,00

mesa quadrada com quatro cadeiras para criancas de 1a 4
anos. Mesa Descrigdo: 0 Mesa para altura do aluno
compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MI P ou
MDF, revestido na fase superior em laminado mefaminico e
na face inferior laminado melaminico de baixa presséo.
Estrutura tubular de ago. 17DimensOes: o Altura da mesa:
46 cm - Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x
80 cm Caracteristicas: 0 Tampo em MDP ou MDF, com
espessura de 25 mm, revestido na face superior em
laminado melaminico de alta presséo, 0,8mm de espessura,
06 16 acabamento texturizado, na cor C1NZA, cantos
arredondados (conforme projeto). Revestimento na face
inferior em laminado melaminico de baixa presséo - BP, na
cor BRANCA. o Topos encabegados com fita de bordo em
PV/C (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento
texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "Hot
Melting". ' Estrutura da mesa compostas de: pés
confeccionados em tubo de ago carbono, laminado a Mo,
com costura, secgéo circular de 0 = 38 mm (1 1/2"), em
chapa 16 (1,5mm); travessas em tubo de aco carbono,
taminado a Mo, com costura, secco retangular de 20 x 40
mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado
.com segmento de tubo de ago carbono, laminado a frio,
com costura, secgéo circular de 0 = 76,2mm (3"), com
espessura de 3mm e h = 40mm; o Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na
cor LARANJA, fixadas a estrutura através de encaixe.
Dimensdes, design e acabamento conforme projeto; o
Pintura dos elementos metalicos em tinta em pd hibrida
Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA.

' RECOMENDAGOES: Para fabricagéo €

indispensavelseguirprojeto executivo, detalhamentos e
espeacificacdes técnicas. Todas as partes metalicas devem

_ser ynidas entre si por meio de solda, configurando uma

estrutura Unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.
18 eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas
e arredondar cantos agudos. Todas as unidades dever&o
receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do
fabricante e a garantia contra defeitos de fabricagéo de dois
anos serdo rejeitados, lotes que apresentarem
desconformidades ou defeitos de fabricacéo. Poderéo ser
aprovadas variagdes nas especificagées, para adequagéao
aos padrdes de cade fabricante, desde que configure
melhoria de qualidade em relacao as especificagdes i
originais. Cadeiras Descrigdo: ‘Cadeira com assento e
encosto revestido em polipropiieno copolimero virgem e sem
cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados
na cor LARANJA e estrutura em tubo de ago carbono
laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensdes: o Altura
do assento da cadeira ao chdo: 26 cm o Assento da cadeira:
26 cm x 34 cm o Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm
Caracteristicas: 0 Assento e encosto em polipropileno
copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA.
Dimensoes, designe acabamento conforme projeto. o.

Alternativamente o assento e o encosto poderéo ser
fabricados em compensado anatémico moldado a quente,
contendo no minimo cinco laminas internas, com espessura
maxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de
procedéncia legal, isentas de rachaduras, e deterioragé@o por
fungos ou insetos. Dimensées e design conforme projeto;

19. o Quando fabricado em compensado, o assento deve
receber revestimento na face superior de laminado
melaminico de alta pressé@o, 0,6 mm a 0,8mm de espessura,

¢ acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da

face inferior em l&mina de madeira faqueada de 0,7mm, da
espdcie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador,
seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
Espessura acabada do assento minima 7,2 mm e maxima
de 9,1mm. - 0 Quando fabricado em compensado, 0 encosto

deve receber revestimento nas duas faces de laminado
melaminico de alta press&o, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, /( .
acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordos em
selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada
do encosto minima de 7,0 mm e maxima de 9,3 mm; o
Estrutura em tubo de ago-carbone laminado a frio, com
costura, didmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); 2
oPonteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem € d
sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referéncias), &
S

fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor.
Dimensdes e design conforme projeto. o Pintura dos
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eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima 40 micrometros, na cor CINZA ver referéncias).
RECOMENDACOES: Para fabricaggo & indispensavel
seguir projeto executivo, detalhamentos e especificagbes
técnicas. Todas as partes metalicas devem ser unidas entre
si por meio de solda, configurando uma estrutura anica,
devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar
rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e
arredondar cantos agudos. Todas as unidades deveréo
obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do
fabricante e aGARANTIA MININA contra defeitos de
fabricacao de dois anos.
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36  Conjunto Aluno Tamanho 01 - DESCRICAO: o0 Mesa para UN 24,00 REIFLEX 0,0000 195,90 4.701,60
altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com
tampo em MDP ou MDF, revestido na fasesuperior em
laminado melaminico e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre Estrutura tubular de ago.
Dimensoes: o Altura da mesa: 46 cm o Tampo da mesa
retanguiar para 01 lugar: 80 cm x 45 cm Caracteristicas: o
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm,
revestido na face superior em laminado melaminico de alta
pressdo, 0.8mm de espessura, acabamento texturizado, na

" cor C1NZA, cantos arredondados. Revestimento na face

inferior em chapa de balanceamento - contra placa fendlica

de 0,6mm., lixada em uma face. o Topos encabegados com
fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer”,
acabamento texturizado, na cor LARANJA (ver referéncias),
coladas com adesivo "Hot Melting”. Dimensdes nominais de
22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerancia de +1-

' 0.5mm para espessura. 27 - Estrutura composta de:
montantes verticais e travessa longitudinalconfeccionados
em tubo de ago carbono laminado a Mo, com 08 24 costura,
secgdo oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);
206,79 travessa superior confeccionada em tubo de ago

N carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato
y de "C", com secgéo circular, diametro de 31,75mm (11/4"),

em chapal6 (1,5mm); pés confeccionados em tubo de aco

carbono laminado a frio, com costura, secgao circular,

diametro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). o

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e

sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referéncias),

fixadas a estrutura através de encaixe. Dimensdes, design e

acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras &

sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de
reciclagem, apresentando o numero identificador do

polimero, datador de lotes indicando més e ano, a

identificagio do modelo e o nome da empresa fabricante

docomponente injetado. o Nas partes metalicas deve ser
aplicadotratamento antiferruginoso que assegure resisténcia

a corrosdo em camara de névoa sauna de no minimo 300

horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po

hibrida Epoxi/ Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada
em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor

CINZA. Cadeira Descrigéo: o Cadeira empilhavel com

assento e encosto em polipropileno injetado ou em

compensado anatdmico moldado. Estrutura tubular de ago.

Dimensdes: o Altura do assento da cadeira ao chio: 26 cm

o Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm o Encosto da cadeira:

15,5 ¢m x 35 cm 28. Caracteristicas: 0 Assento e encosto

em ;}thropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados,

moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA

. Dimensdes, design e acabamento conforme projeto. o

Alternativamente o assento e o encosto poder ser

. fabricados em compensado anatémico moldado a quente,

contendo no minimo cinco thminas internas, com espessura

méaxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de
procedéncia legal, isentas de rachaduras, e deterioragéo por

fungos ou insetos. Dimensdes e design conforme projeto; o

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber

revestimento na face superior de laminado melaminico de

alta presséo, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior
em lamina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie

Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido

de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura

acabada do assento minima 7,2 mm e maxima de 9,1mm. o

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber

revestimento nas duas faces de laminado melaminico de

‘ alta presséo, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento

k texturizado, na cor LARANJA. Bordos em selador seguido

, de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto

. minima de 7,0 mm e méaxima de 9,3 mm; o Estrutura em

s tubo de aco carbono laminado a Mo, com costura, diametro

friev's 8 de 20,7mm, em chapa 14(1,9mm); 'Ponteiras e sapatas, em

polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na
cor LARANJA (ver referéncias), fixadas a estrutura através

. de encaixe e pino expansor. Dimensdes e design conforme
. projeto. o Pintura dos elementos metalicos em tinta em po

. hibrida Epoxi/ Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada

em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor CINZA

(ver referéncias). RECOMENDACOES: Para fabricagao é

indispensavel seguir projeto executivo, detalhamentos e

‘espacificacdes técnicas. Todas as partes metélicas devem

ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma

| estrutura tnica, devendo receber tratamento antiferruginoso.
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arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverdo
obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do
fabricante e a GARANTIA MINIMA contra defeitos de
fabricacdo de dois anos. O conjunto devera ser certificado
pelo INMETRO e possui conformidade com a NORMA DA
ABNT NBR 14006:2008 emitido para certificagéo de
produtos OCP acreditada pelo INMETRO
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Especificagio Un.Med. | Qtde Coteda = Marca  Desconto | Prego Unitario |  Prego Total _

Conjunto Aluno Tamanho 03 Conjunto de mesa retanguiar UN 24,00 REIFLEX 0,0000 181,90 4.365,60
com uma cadeira para DESCRICAO: o Mesa para altura do
aluno compreendida entre 1,19 e 1,42, com tampo
retanguiar em MDP ou MDF, revestido na face superior em
laminado melaminico de alta presséo. Estrutura tubular de
ago. Dimensées: o Altura da mesa: 59,4 cm - Tampo da
mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm Caracteristicas: ' Tampo em
MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta pressé@o, 0,8mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor C1NZA,
cantos arredondados. Revestimento na face inferior em
chapa de balanceamento - contra placa fendlica de 0,6mm,
lixada em uma face. 30 o Topos encabegados com fita de
bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer”,
acabamento texturizado, na cor AMARELA (ver referéncias),
coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensdes nominais de
22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerancia de +1-
0.5mm para espessura. o Estrutura composta de: montantes
verticais € travessa longitudinal confeccionados em tubo de
ago carbono laminado a frio, com costura, secgéo oblonga
de 29mm x58mm, em chapa 16 (1,8mm); travessa superior

. confeccionada em tubo de ago carbone laminado a frio, com

T E

costura, curvado em formato de "C", com secgéo circular,
diametro de 31,75mm (1 1/4"),em chapa 16 (1,5mm); pés

~confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio,

com costura, secgéo circular, didmetro de 38mm (11/2"), em
chapa 16 (1,5mm). o Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor
AMARELA (ver referéncias), fixadas a estrutura através de

_ encaixe. Dimensdes, design e acabamento conforme

“ .. a =

projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser
gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentande o nimero identificador do polimero, datador
de lotes indicando més e ano, a identificacéo do modelo e 0
nome da empresa fabricante do componente injetado. o Nas
partes metélicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso que assegure resisténcia a corroséo em
camara de névoa salina de no minimo 300 horas. Pintura
dos elementos metalicos em tinta em po hibrida
Epoxi/Poliéster, eletrostética, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA.
Recomendagdes: Para fabricacéo é indispensavel seguir
projeto executivo, detalhamentos e especificacdes técnicas.
Todas as partes metalicas devem ser unidas entre si por
meio de solda, configurando uma estrutura istmica, devendo
receber tratamento antiferruginoso que assegure resisténcia
a corrosdo em camara de névoa sauna de no minimo 300
horas. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar
juntas e arredondar cantos agudos. 31 Todas as unidades
deveréo receber o Selo Identificador de Controle de
Qualidade do fabricante e 2 GARANTIA MINIMA contra
defeitos de fabricagao de dois anos. Serzo rejeitados, lotes
que apresentarem desconformidades ou defeitos de
fabricacéo. Poderdo ser aprovadas variagbes nas
especificagdes, para adequagéo aos padrbes de cada
fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em
relagdo as especificagdes originais. Cadeira Descrigéo:

o Cadeira com assento e encosto polipropileno copolimero
virgem e scm cargas, injetados, moldados anatomicamente,
pigmentados na cor AMARELA. Dimensdes: Altura do
assento da cadeira ao chdo: 35cm o Assento da cadeira:
31cm x 40 cm o Encosto da cadeira: 19,8 ¢cm x 39,6 cm

ARV,

' Caracteristicas:o Alternativamente o assento e o encosto

poderzo ser fabricados em compensado anatémico moldado
a quente, contendo no minimo cinco laminas internas, com
espessura maxima de 1,5 mm cada, oriundas de
reflorestamento ou de procedéncia legal, isentas de
rachaduras, e dsterioragdo por fungos ou insetos.
Dimensdes e design conforme projeto. o Quando fabricado
em compensado, 0 assento deve receber revestimento na
face superior de laminado melaminico de alta presséo, 0,6
mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
AMARELA. Revestimento da face inferior em lamina de
madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus
grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do
assento minima de 7,2 mm e maxima de 9,1mm; ¢ Quando
fabricado em compensado, 0 encosto deve receber
revestimento nas duas faces de laminado melaminico de
alta presséo, 0.6 mm a 0,8mm de 32 espessura,
acabamanto texturizado, na cor AMARELA. Bordos em
selador seguido de vemiz poliuretano;

¢ Espessuia acabada do encosto minima de 7.0 mm e

mravietres e D A ~ Eatriitiira am 1A Aa acAa Aarbyeyn
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Ia ninado a frio, vom costura, didmetro de 20,7mm, em
chapa 14 (1,9mm). o Ponteiras e sapatas, em polipropileno
copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor
AMARELA (ver referéncias), fixadas a estrutura através de
encaixe e pino expansor, o Pintura dos elementos metalicos
em tinta em po hibrida Epoxi/ Poliéster, eletrostética,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor CINZA. RECOMENDA(}C)ES Para
' fabricacéo é indispensavel seguirprojeto executivo,
detalhamentos e especificagdes técnicas. Todas as partes
metdlicas devem ser unidas entre si por meio de solda,
configurando uma estrutura unica, devendo receber
tratamento antiferruginoso que assegure resisténcia a
corrosao em camara de névoa sauna de no minimo 300
horas. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar
junta e arredendar cantos agudos. Todas as unidades
deverao obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade
do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricagéo de
dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem
¢ desconformidades ou defeitos de fabricacdo. Poderéo ser
o aprovadas variagdes nas especificagdes, para adequagéo
aos padrbes de cada fabricante, desde que configure
melhoria de qualidade em relagéo as especificagoes

-~ = b ow on

39  Cadeira para reunido Descrigéo: UN 7,00 REIFLEX 0,0000 85,00 595,00
o Cadeira fixa com bragos, espaldar médio, assento e

encosto em compensado multi-laminado anatémico, espuma

de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com

apoio dorso lombar, com capa de polipropileno antialérgico

em alta resisténcia a propagacdo de rasgos além de baixa

deformagéo. Solidez a luz classe 5 pilling padréo 5, peso

215,00 280/290gm, base em ago, pintura em epoxi pé na

cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo

retardam-te, na cor azul. Bragos fixos e apoia bragos em

poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a certificagdo da

ABNT 13.962 e ter GARANTIA MINIMA de 5 (cinco) anos.

Dimensdes: o Altura do assento da cadeira ao chéo:

« regulavel Assento da cadeira: 58cm 58cm.

¢ Mesa de Trabalho DESCRICAQ: o Mesa para professor, em UN 5,00 REIFLEX 0,0000 198,00 990,00
tampo Unico, em melamina, com 25mm de espessura, com

bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em

fita de PVC, sobre estrutura metalica tubular tripé composta

por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e

furos para a passagem de cabos, em chapa de ago, e

laterais com coluna e apoio, tipo "mao francesa”, em tubos ;
* de aco redondos. o Estrutura em ago, com tratamento /
anti-ferrugem de decapagem e fosfético, seguido pelo

processo de pintura eletrostatica com tinta hibrida de epoxi

com poliéster em p6, com secagem em estufa. o Dever@o

possuir duas gavetas com rodizios em metal, e travamento

lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com

altura final de 5 Ocm, com bordas arredondadas em perfil de

PVC, e acabamento em fita de PVC.Dimensdes: o Altura da

mesa: 75 cm - Tampo da mesa retangular:120 cm x 60 cm.

RECOMENDAGQOES: Para fabricacéo é

indispenséavelseguirprojeto executivo, detalhamentos e

especificacdes técnicas. Todas as partes metalicas devem

ser unidas entre si por meio de solda, configurando urna

estrutura Unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.

Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e

arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverdo

receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do

' fabricante e a GARANTIA MINIMA contra defeitos de
| fabricacao dedois anos. Sera rejeitado, lotes que
| apresentarem desconformidades ou defeitos de fabrica.

PoderZo ser aprovadas variagdes nas especificagdes, para
adequagdo aos padroes de cada fabricante, desde que
configure melhoria de qualidade em relagéo as
especificagbes originais.
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Especificagdo

Mesa para Refeicdo DESCRICAQO: Mesa de reuni&o com
tampo redondo em MDF revestido de laminado melaminico,
montada sobre coluna central dotada de quatro pés. LOCAL
Copa funciondrios. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA
MESA Diametro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750
mm +/- 5 mm: Para acomodagdo de pessoas em cadeira de
rodas (PCR) e atendimento as
exigéncias da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura
livre sob o tampo: minima
de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm;
Tolerancias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR
6591: Tolerancias para camada de tinta: minimo 40
micrometros /maximo 100 micrometros.
CARACTERISTICAS Tampo em MDF, com espessura de
25 mm. revestido na face inferior com laminado melaminico
 de baixa presséo (Bp), e na face superior com laminado
, melaminico de alta presséo, de 0,8 mm de espessura, cor
cinza, acabamento texturizado.
Bordos encabecados com perfil extratado macigo de 180°,
na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do
tampo, admitindo-se pequenas variagdes decorrentes das
! caracteristicas de cada material (britho, textura). O perfil
' deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser
nivelado com as suas superficies. Estrutura constituida de:
- Suporte de sustentag&o do tampo, confeccionado em tubo
de ago laminado a frio,
com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com
espessura de chapa minima de 1,5 mm; - Coluna central
fabricada com fubo de ago laminado a frio, com costura,
com diametro de 3" (polegadas), com espessura de chapa
minima de 1,5 mm; - Pés em numero de quatro,
confeccionados em tubo de ago laminado a frio, com
costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de
chapa minima de 1,5 mm.
Fixag&o do tampo a estrutura através de parafusos de rosca
meétrica M6 com buchas
metalicas. Sapatas reguldveis metalicas, rosca M8, com
partes em contato com o piso em
plastico injetado. Terminagdes de tubos em plastico
injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas ndo
devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Pegas
injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegéo
ou partes cortantes. Acabamento das partes metélicas em
pintura em po, brilhante, na cor cinza. Todos os encontros
de tubos ou unides de partes metalicas devem receber
solda em
toda a extensdo da unido. GARANTIA
MINIMA de dois anos contra defeitos de fabricaggo a partir
' da data de entrega, oxidagéo das partes metalicas e
' desgaste ou desprendimento de componentes.
Armario Alto em Ago - (AM4) DESCRICAO: o
Fornacimento e montagem de armario Alto em Aco, todo em
chapa 24, com 02 portas de abrir com reforgos internos tipo
démega e puxadores estampados nas portas no sentido
vertical. com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras,
sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo
* eremalheira, com fechadura cilindrica e pintura eletrostatica
aps. Dimensdes: o Altura: 198cm o Largura:90cm o
Profundidade: 40cm. GARANTIA
MINIMA de dois anos contra defeitos de fabricacéo a partir
i da data de entrega, oxidagdo das partes metalicas e
8 desgaste ou desprendimento de componente.
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Folha: 23/44

Desconto | Prego Unitério
0,0000 240,00

Un.Med = Qtde Cotada Marca
UN 1,00 REIFLEX

_Prego Total
240,00

4,00 REIFLEX 510,00 2.040,00

UN 0,0000

Total do Participante 38.548,20
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45+ + Bebedouro Industrial 25 its -BB2 DESCRICAQ Bebedouro
41 * elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de
1 refrigeragéo de no minimo 25/, para instalagdo no piso.
s : ' ' LOCAL Refeitério, patio coberto, terrago. DIMENSOES E
“ ' ' CAPACIDADE Altura maxima: 1300 mm; Largura maxima:
iy o 550mm: Profundidade maxima: 500 mm, Fornecimento
e minimo de agua gelada: 25 I/h. CARACTERISTICAS
B Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de
¥ filtragem que inclua retencéo de particulas (Plll) e Redugéo
a de cloro (Cl). Corpo em ago inox polido, Duas torneiras em
metal cromado para copo tipo lavatério (ou similar),
reguléveis e de facil acionamento pelos usuarios previstos:
criangas em escolas e creches. Reservatorio de agua em
material resistente, atoxico e de facil limpeza (polipropileno
ou ago inox). Serpentina interna em aco inox. isolamento em
EPS. Gas refrigerante R600a ou R134a. Previsdes para
limpeza. higienizagao e dreno. Mangueiras atoxicas e
adaptador para conex&o com a rede hidraulica. Baixo
consumo de energia, com termostato para controle
automatico da temperatura da agua. Dreno para limpeza da
cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. N&o
possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias
cortantes ou perfurantes de modo a nao causar acidentes. A
f cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral
- do equipamento, ndo podendo considera-las como itens
adicionais. Dimensionamento e robustez da fiagao, plugue e
conactores elétricos compativeis com a corrente de
operacéo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
Corddo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO,
com indicagdo da voltagem. GARANTIA Minima de um ano
a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante Jcontratado é obrigado a dar
_assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pecas com defeito.
Centrifuga de Frutas - DESCRIGAO
' Centrifuge, modelo doméstico, para extragéo de sucos de
frutas e hortaligas, separando o suco de sementes e
bagago. LOCAL Cozinha.

14879 - TECNOLAR LTDA - ME

%

-“-. e

ol DIMENSOES E CAPACIDADE Diémetro/ largura maxima:
2 400 mm: Altura méxima: 440 mm; Profundidade maxima:
ook 450 mm: Volume minimo do copo coletor: 1,2 litros.

i CARACTERISTICAS Tubo de alimentagéo e bocal

extralargo em aco inox ou acrilico para absorver frutas e
hortalicas inteiras. Filtro em ago inox. Laminas e peneira em
aco inox.

Copos coletores (jarras) de suco & bagago em ago inox ou
acrilico. Trava de seguranca.

Com fungéo pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme
espessura e textura dos alimentos.

Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com
poténcia minima de 700W. Dimensionamento e robustez da
fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operago. Voltagem: 220V. Cordéo de
alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicacéo da voltagem. GARANTIA MINIMA de um ano a
partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede.

Un.Med. | Qtde Cotada
1,00 Knox/ Torre

UN

UN

25L

Marca

Folha: 24/44

Desconto | _Prego Unitdrio | “Prego Total _
0,0000 1.185,00 1.185,00

1,00 Britania/Juicer  0,0000 409,00 409,00
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32  Liguidificador comercial 4 litros - DESCRIQ/'XO Liquidificador
comercial com gabinete em ago inox e copo monobloco,
p indicado para triturar alimentos leves com adigdo de liquido.
¥ DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 660 mm;
¥ Largura maxima: 290 mm; Profundidade maxima: 280 mm;
Capacidade volumétrica: 4 litros CARACTERISTICAS Copo
removivel confeccionado em chapa de ago inox, em peca
Unica (monobicco), sem soldas, com espessura de, no
minimo, 1 mm. Flange do copo em material plastico injetado.
Algas em ago inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25
mm,.com bordas rebatidas para o lado interno soldadas
em toda extensio de modo que n&o haja retengéo de
residuos. Fixagéo das alcas ao copo com soldas lisas,
uniformes e sem frestas de modo a evitar o actmulo de
residuos. Tampa do copo em ago inox, espessura minima
de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam
a limpeza interna. Gabinete do motor em ago inox,
espessura minima de chapa de 0,6 mim, flange superior e da
base em material plastico injetado. Dreno do flange
b posicionado de modo a n&o haver entrada de liguidos no
i gabinete do motor. Sapatas antivibratérias em material
aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da
faca em aco inox (as buchas poderéo ser de bronze ou
outro material apropriado que garanta o desempenho
mecanico & a durabilidade do conjunto). O conjunto formado
pelas faces, eixo e elementos de fixagéo deve ser removivel
para limpeza, sem a necessidade de utilizag@o de
ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de
tracdo e elementos de fixacéo em ago inox. interruptor
liga/desliga. Motor monofasico de, no minimo, 1/2 HP.
Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operacéo. Voltagem: 220V.
Cordao de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO,
com indicagdo da voitagem. Cordéo de alimentagdo com, no
minimo. 1.5 m de comprimento. GARANTIA MINIMA de um
ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado €& obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pecas
com defeito.
Lixeira com pedal 50 litros DESCRIGAOQ Lixeira 50 litros
' com pedal.
DIMENSOES E CAPACIDADE Altura méxima: 720 mm;
Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 450 mm;
Capacidade: 50I.
CARACTERISTICAS
+ Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100%
+ virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta
' resisténcia ao impacto e a tragdo. Ativacdo extra com
antioxidante e Anti UV para os niveis de protegdo classe 8
UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.
Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa,
fabricado plastico ou ago com tratamento anticorrosivo ou
i pintura eletrostatica. Superficies internas polidas e cantos
‘ arredondados. Passivel de ser reciclado mecanicamente ao
fim de sua vida util. GARANTIA MINIMA de um ano a partir
da data da entrega, contra defeitos de fabricacio.

R T
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UnMed. Qtde Cotada  Marca
1,00 Usifaz/US602

9,00 Tritec/ 1047
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Folha: 25/44

Prego Total
586,00

Desconto | Prego Unitario
0,0000 586,00

0,0000 153,00 1.377,00
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Geladeira de uso doméstico frostfree 410L - linha branca UN 1,00 Electrolux/TF5" 0,0000 2.334,00 2.334,00
-DESCRICAO: o Refrigerador vertical combinado, linha

3 pbranca, sistema de refrigeracéo "frostfree”, voltagem: 220V

: (conforme demanda). 0 O refrigerador devera possui
certificacdo INMETRO apresentando classificacéo
energética "A", conforme estabelecido na Portaria n. 20, de
01 de fevereiro de 2006. oDimensdes aproximadas: 176 x
62 x 89 cm (AxLxP) 54 Capacidade: Capacidade total
(volume interno): minima de 300 litros. Caracteristicas
construtivas:
o Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas
em chapa de ago com acabamento em pintura eletrostatica
(em po), na cor branca. o Sistema de isolamento térmico em
espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas
Gabinete tipo "duplex"’ com duas (2) portas (freezer e
refrigerador). Partes internas revestidas com painéis
plasticos moldados com relevos para suporte das prateleiras
1 internas deslizantes. o Conjunto de prateleiras de vidro
b temperado removiveis e regulaveis. Prateleiras da porta e
b cestos plasticos, removiveis e reguléveis. Gaveta plastica
para acondicionamento de frutas, verduras € legumes. ©
. Prateleira e/ou gaveta plastica no compartimento do a ao

. chao: regulével em pintura eletrostatica em po, poliéster, na
! cor branca. o Aramados galvanizados ou fosfatados com
, acabamento em pintura eletrostatica em po, poliéster, na cor
branca. o Elementos de fixacio expostos, parafusos e
arruelas devero possuir protecéo adequada contra
corroséaoloxidacéo.
'"* Batedeira planetaria 12L - DESCRICAQ: 'Batedeira UN 1,00 FC2/BBI12IN 0,0000 3.300,00 3.300,00

' planetaria ge aplicagao semi-industrial, com capacidade

. para 12 litros, fabricada em conformidade com a Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e emprego, NR
12 - Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos.
69 Dimensdes e tolerancia: o Largura: 240mm;
Profundidade: 350mm; o Altura: 420mm; o Tolerancia: +1-
15%. Caracteristicas construtivas: o Estrutura ou suporte
. para ¢ motor em ago, com fino acabamento em pintura
epoxi. o Cuba em ago inox. 'Cabegote basculante com trave
Para facilitar a remog&o da cuba Para higienizagéo. o
Sistema de engrenagens helicoidais. o Com quatro niveis de
velocidade. o Movimento planetario. o Sistema de troca de
velocidade progressiva com polia variadora. o Com batedor
para massas leves, massas pesadas e batedor globo. o
Chave liga/desliga echave seletora de velocidade. o
Manipula travaidestrava. o Com os seguintes acessérios
inclusos: 1 tacho em ago inox, com capacidade para 5
litros: 1 batedor Para massas leves, 1 batedor piano Para i

massas pesadas; 1 batedor globo Para claras, etc. o i /
Frequéncia: 50/60hz. oPoténcia: 500wats. oVoltagem: 110 [
ou 220V (monofasica). Matérias-primas, tratamentos e \
; acabamentos: 0 As matérias primas utilizadas na fabricagéo
i do produto devem atender as normas técnicas especificas 3

Para cada material. 'Corpo em chapa de ago SAE 1020 com
pintura em epdxi. ‘Cuba em ago inox AlS| o 0 equipamento e
seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas
cortantes ou elementos perfurantes. GARANTIA MINIMA de
um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar
_assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de

. assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
“yepecas
i com'defaito. - @ \
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SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10 KG SC UN 1,00 Midea/SM112  0,0000 1.316,00 1.316,00
DESCRIGAQ: SECADORA DE ROUPA AUTOMATICA,
. TIPO PISO, DE USO DOMESTICO NA COR BRANCA.
DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE "DIMENSAO
CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO
QUE DIZ RESPEITO AO ESPAGO DISPONIVEL PARA A
INSTALAGCAO DO EQUIPAMENTO. LARGURA MAXIMA:
' 600 MM; PROFUNDIDADE MAXIMA: 600 MM;
CAPACIDADE MINIMA: 10KG. CARACTERISTICAS:
GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO
REVESTIDO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO OU
b FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA
4
¥
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ELETROSTATICA A PO (EPOXI/POLIESTER) NA COR
BRANCA. PAINEL DE CONTROLE EXTERNO COM
BOTAO SELETOR DE FUNCOES PRE-PROGRAMADAS
DE
SECAGEM E TECLAS DE AJUSTE DA TEMPERATURA.
(TODAS AS FUNGOES DEVEM SER IDENTIFICADAS).
PROGRAMAGAO COM DIFERENTES TIPOS DE
SECAGEM.
NIVEIS DE TEMPERATURA PARA SECAGEM: "NORMAL"
E "DELICADA" (OU CORRESPONDENTE), NO MINIMO.
FUNGAO DE ELIMINAGAO DE ODOR. PORTA COM
ABERTURA FRONTAL E VISOR CIRCULAR EM VIDRO
TEMPERADO. COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM
AGO INOX E/OU AGO ESMALTADO FILTRO INTERNO.
MOTOR DE ROTAGAO AUTO REVERSIVEL. TUBO
FLEXIVEL E/OU DIRECIONADOR DE AR. SAPATAS
NIVELADORAS.
DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO,
- PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS
i COM A CORRENTE DE OPERACAO. VOLTAGEM: 220V,
CORDAO DE ALIMENTAGAO (RABICHO) CERTIFICADO
PELO INMETRO, COM INDICAGAO DA VOLTAGEM.
GARANTIA MiNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA
' ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO )
. EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO E
+.OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA
+ NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
o=+ + DURANTE O PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO
«4+4-AS PECAS COM DEFEITO.
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67  Geladeira Vertical Industrial - 4 portas - DESCRIGAQ: UN 1,00 Gelopar/GREP 0,0000 6.235,00 6.235,00
Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade util
minimade 1000 litros, 220 V (conforme tens&o local),
compressor de 1/2 hp, sistema de transmissao térmica
convectiva, através de evaporadores e condensadores com
sistema de ar forcado (sistema frost-free), dotado de 8
prateleiras ajustaveis.

o Dimensbes aproximadas: 1 80x125x75crn (AxLxP)
Caracteristicas construtivas: oGabinete tipo monobloco
revestido interna e extremamente em aco inox, em chapa 22
y (0.80 mm). o Isolamento do gabinete de poliuretano injetado,
o com espessura minima de 55 mm e densidade minima de
36 kg/m3. o Sapatas regulaveis constituidas de base
metalica e ponteira macica de material polimérico, fixadas
de modo que a base do equipamento situe-se a
aproximadamente 150 mm do piso. o Portas revestidas
interna e externamente em ago inox, em chapa 22 (0,80
mm). 'lsolamento da porta de poliuretano injetado, com
espassura minima de 45 mm e densidade minima de 36
kg/m3.' Vedagéo hermética em todo o perimetro das portas,
constituida de.gaveta magnética sanfonada. o Puxadores,
+ trincos e dobradigas em ago inox. Trincos com travamento
' automético. o Barreira térmica em todo o perimetro dos
' batentes das portas para evitar a condensago, constituida
de resisténcia elétrica de baixa poténcia, intercambiavel.
Sistema de controle de temperatura por meio de termostato
regulavel, dotado de termometro digital, com
posicionamento frontal de facil acesso.
o Sisterma de refrigeragéo por transmissdo térmica
convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp,
monofasico 110 V ou 220 V (conforme tenso local), com
sistema de ar forgado e degelo automatico (sistema
“frost-free”). 52 o Obs.: 0 compressor deve ser instalado na
parte superior do equipamento. '0 gas a ser utilizado no
processo de refrigeragao ndo podera ser prejudicial a
camada de ozénio, conforme protocolo de Montreal de 1987,
a0 Decreto Federal n° 99.280 de 07/06/90, e a Resolucéo
Conama n°267 de 2000. o O gas refrigerante deve ainda
possuir preferencialmente, paixo indice GWP ("Global
Warming Potential'- Potencial de Aquecimento Global),
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conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal n®
5445 de 12/05/05.
comn diametro de 1/4". Disténcia maxima de 25 mm entre 2
arames. 0 As paredes internas do gabinete devem ser j
ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+1- 10 mm). 1
o Piso interno do gabinete revestido em aco inox, em chapa

' 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com

i rebaixo para o direcionamento de qualquer liquido
derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas
ao seu escoamento.
o Painel superior em ago inox, em chapa 22 (0,75mm), para
proteg&o do sistema de refrigeracéo elétrico do

. conactores elétricos compativeis com & corrente de

© operagZo. o Plugue e corddo de alimentagéo com %

. b ————

o 8 prateleiras em grade de ago inox, perfil de seg&o circular

.. dotadas de dispositivos em ago inox que possibilitem o
equipamento. Dimensionamento da fiagéo, plugue e
certificaggo INMETRO. o Conexdes de fiagdo com homes
dotados de parafusos para compresso dos fios. o Todo 0
sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de
bragadeiras. Indicagéo da voltagem no cordo de
alimentagéo (rabicho) do apareiho. Comprimento minimo do
cordéo: 2,0rm.
o O equipamento deve ser projetado para a temperatura de
trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até
+43°C.
o Devem ser utilizados componentes (sistema de
refrigeragéo) que do ponto de vista de poténcia consumida
permitam a otimizag&o no consumo de energiadurante a sua
vida til. 53 Matérias - primas, tratamentos acabamentos: 0
As matérias primas utilizadas na fabricac&o do equipamento
devem atender as normas técnicas especificas para cada
material. o Todas as soldas utilizadas nos componentes em
aco inox deveréo ser de argénio e possuir superficie lisa e

f homogénea, no devendo apresentar pontos cortantes, J

L superficies asperas ou escorias. Revestimento interno e

externo do gabinete, do piso e das portas em ago inox AISI

304 acabamento brilhante. o Prateleiras em arame de ago

inox AISI 304. o Parafusos e porcas de aco inox. o Painel
superior para protecéo do sistema de refrigeragéo e elétrico

i . do equipamento em ago inox AIR 304. o Ponteiras das

i « sapatas em poliamida 6.0. o O equipamento e seus

bt componantes devem ser isentos de rebarbas, arestas
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' o fume plastico de prote¢do das chapas de ago inox deve
poder ser facilmente removido pelo usuario, sendo
imprescindivel que na montagem do apareiho o filme seja
previamente removido: de todas as suas partes internas;
das dobras das portas; de qualquer outra parte junto a
. dobras, Sob gualquer elemento sobre posto. GARANTIA
. MiNIMA de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado
a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada
de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo
as pecas
com defeito.

4% =

Participante: 15169 - VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI

ltem Especificagéo

2 Aparelho de som tipo Micro System -DESCRICAO Aparelho UN
de som tipo micro system. LOCAL Creches |, Il e I,
pré-escola e sala multiuso. DIMENSOES Altura maxima:
350 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade méxima:
300 mm

CARACTERISTICAS Conexdes: entrada auxiliar, USB,
cartdo de meméria, bluetooth, saida para fone de ouvido;
Reprodugéo de midia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; Radic AM
e FM; Controle remoto; Poténcia minima: 20W;
Dimensionamento e robustez da fiagéo, plugue e conectores
elétricos compativeis com a corrente de operagéo.
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cord&o de
alimentag&o (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagao da voltagem. GARANTIA Minima de um anc a
partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pecas com defeito.

Espramedor comercial de frutas citricas - DESCRICAO UN
' Espremedor automatico de frutas citricas, comercial, com
copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois
conas de extracdo (castanha/ carambola) em

tamanhos diferentes, para laranja e lim&o.

LOCAL Cozinha. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura
maxima: 330 mm; Diametro/ largura méxima: 300 mm;
Capacidade volumétrica minima: 1 litro.
CARACTERISTICAS Gabinete (corpo) fabricado em ago
inox. Copo superior, em ago inox ou aluminio, desmontavel
com bica.

Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em ago
inox, aluminio ou plastico. Jogo de cones de extragéo
(carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no minimo,
1/4 HP

Base antiderrapante. Dimensionamento da fiagéo, plugue e
conectores elétricos compativeis com a corrente de
operacao. Voltagem: 220V. Cord&o de alimentagZo (rabicho)
certificado pelo INMETRO, com indicag@o da voltagem.
Corddo de alimentagéo com 1,5 m de comprimento, como
minimo. GARANTIA Minima de um ano a partir da data da
entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Un.Med.  Qtde Cotada . Marca

Folha: 29/44

Total do Participante -------- > 16.742,00

~ Prego Total
1.260,00

Desconto | Prego Unitario

6,00 LENOXX 0,0000 210,00

BD121

1,00 jl colombo 0,0000 188,50 188,50
grande
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29  Fogdo linha branca 04 queimadores - DESCRICAO Fogédo UN 1,00 muller fratello  0,0000 512,00 512,00

P

de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado
por GLP (gas liquefeito de petréleo) ou gas natural.
DIMENS®ES BASICAS E CAPACIDADE Dimens&o
condicionada ao projeto de arguitetura, no que diz respeito
a0 espago disponivel para a instalag@o do equipamento.
Largura maxima: 600 mm; Capacidade minima do forno: 50
litros.

CARACTERISTICAS DO FOGAO

Mesa em ago inox. Acendimento automatico da mesa.
Fung&es de timer sonoro e relogio.

Sapatas niveladoras regulaveis. Botdes de controle com
limités intransponiveis nas posicdes aberto e fechado, assim
como identificacdo de intensidade. Cada queimador devera
ser dotado de botéo de controle individual. Todos os
controles deveréo estar identificados. Voltagem: 220V.
Cordao de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO,
com indicagdo da voltagem. indicacdo da tenséo (voltagem)
no cordao de alimentagdo (rabicho) do aparelho.
CARACTERISTICAS DO FORNO

Ascendimento automatico. Com minimo duas prateleiras,
sendo pelo menos uma delas deslizante. Com grill. Devera
vir com a lampada para iluminagdo interna. Sistema de
seguranga para ascendimento e/ou vélvula de seguranca,
que impega a saida de gas caso a chama se apague.
Recobrimento especial das paredes internas que evite
acumulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema
"autolimpante” ou similar). Porta com visor em vidro, com
eixo de abertura horizontal, dobradicas reforgadas

com mola e puxador metalico de modo que a porta possa
permanecer aberta sem a aplicagéo de forga e fechar com
facilidade. Piso em ago carbono esmaltado com orificio (s)
de visualizaggo das chamas.

GARANTIA MINIMA de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pecas

com defeito.
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por uma mesa retangular e uma cadeira. Mesa Descrigéo: o
Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na
face superior em laminado melaminico e na face inferior em
chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF,
revestido nas duas faces em laminado melaminico BP,
montado sobre estrutura tubular de ago. Dimensdes: o
Altura da mesa: 76 cm o Tampo da mesa retangular: 120 cm
x 60 cm Caracteristicas: 0 Tampo em MDP ou MDF, com
espessura de 18mm, revestido na face superior em
laminado melaminico de alta presséo, 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referéncias),
cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na
face inferior em chapa de balanceamento - contra placa
fendlica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicacéo de porcas
garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm.
i Dimensdes acabadas 650mm (largura) x 1200mm
i (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se
tolerancia de até + 2mm para largura e profundidade e +1-
1mm para espessura. o Painel frontal em MDP ou MDF,
com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em
. laminado melaminico de baixa presséo - BP, acabamento
. frost, na cor C1NZA (ver referéncias). Dimensbes acabadas
de 250mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm
(espessura) admitindo-se tolerancias de +1- 2mm para
largura e comprimento e +1- 0,6mm para espessura. 0
t*Topos encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de
polinivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor
CINZA (ver referéncias), coladas com 21 adesivo "Hot
Melting". Dimensdes nominais de 22mm (largura) x 3mm
(espessura), com tolerancia de até +/-0,5mm para
espassura. o Estrutura composta de: -Montantes verticais e
travessa longitudinal confeccionados em tubo de aco
carbono laminado a frio, com costura, secgéo oblonga de
¢ 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior
¥ confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com
costura. curvado em formato de "C", com secgé&o circular,
diametro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 - (1,5mm); o
Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a
frio, com costura, secgdo circular, didmetro de 38mm (1
1/2"), em chapa 16 (1,5mm). o Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na
cor CINZA (ver referéncias), fixadas a estrutura através de
encaixe. o Pintura dos elementos metalicos em tinta em po
hibrida Epoxil Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada
em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor
cinza. RECOMENDACOES: Para fabricagéo &
indispensavel seguir projeto executivo, detalnamentos e
especificagdes técnicas. Todas as partes metalicas devem
ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma
o astrutura Gnica, devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, raspingos de solda, esmerilhar juntas e
arredondar cantos agudos. Todas as unidades deveréo
receber o Selo identificador de Controle de Qualidade do
fabricante @ a GARANTIA MINIMA contra defeitos de
fabricaco de dois anos. Seréo rejeitados, lotes que
apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricagéo.
_, Poderéo ser aprovadas variagbes nas especificacdes, para
. +.adequaco aos padroes de cada fabricante, desde que
-configura melhoria de qualidade em relagao as
especificacdes originais. 22 Cadeira Descricéo: Cadeira
individual, empilhdvel com assento e encosto em
' polipropileno injetado ou em compensado anatémico
' moldado, montados sobre estrutura tubular de ago.
Dimensdes: Altura do assento da cadeira ao chéo: 46 cm.
o Assento da cadeira: 40cm x 43 cm. o Encosto da cadeira:
19.8 ¢m x 39,6 cm Caracteristicas: Assento e encosto em
polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados,
oot 4 moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA.
(SR o Alternativamente o assento e o encosto poderéo ser
S fabricados em compensado anatémico moldado a quente,
i

contendo ne minimo sete [@minas internas, com espessura

méaxima de 1,5mmcada, oriundas de reflorestamento ou de
i procedéncia legal, isentas de rachaduras. e deterioragéo por
i fungos ou insetos. o0 Quando fabricado em compensado, ¢
. assento deve receber revestimento na face superior de
i {aminado melam nico de alta presséo, ¢.6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor C1NZA.
Revestimento da face inferior em Iamina de madeira
fagueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com
acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano,
inclusive nos bordos. Espessura acabada do asssnto
minima de 9,7mm e maxima de 12mm. ¢ Estrutura em wbo
o ey rardaann laminadn 2 frin com enatiira diamaira da
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35 Conjunto para professor conjunto para professor composto UN 2,00 sani mov cjt 0,0000 239,20 478,40
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20,7mm, em chapa 14(1,9mm). 0 Ponteiras e sapatas, em
polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na
cor GINZA, fixadas a estrutura através de encaixe e pino

Geladeira de uso doméstico frostfree 300 L - linha branca -
DESCRIGAO: o Refrigerador vertical combinado, linha
branca, sistema de refrigeragao "frostiree”, voltagem: 220 V
(conforme demanda). 0 0 refrigerador devera possuir
certificacdo INMETRO apresentando classificagéo
energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.° 20,
de01 de fevereiro de 2006. oDimensdes aproximadas: 176 x
82 x 89 cm (AxLxP) 54. Capacidade: Capacidade total
(volume internc): minima de 300 litros. Caracteristicas
construtivas: o Gabinete externo do tipo monobloco e portas
revestidas em chapa de ago com acabamento em pintura
eletrostatica (em pd), na cor branca. 0 Sistema de
isolamento térmico em espuma de poliuretanc injetado no
gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas (2)
portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas
com painéis plasticos moldados com relevos para suporte
das prateleiras internas deslizantes. o Conjunto de
prateleiras de vidro temperado removiveis e regulaveis.
Prateleiras da porta e cestos plasticos. removiveis e
regulaveis. Gaveta pléstica para acondicionamento de
frutas, verduras e legumes. o Prateleira efou gaveta plastica
no compartimento do a ao chao: regulével em pintura
cletrostatica em po, poliéster, na cor branca. 0 Aramados
galvanizados ou fosfatados com acabamento em pintura

* eletrostatica em pd, poliéster, na cor branca. o Elementos

de fixacao expostos, parafusos e arruelas deverdo possuir
protegéo adequada contra corrosao/oxidagao. GARANTIA
MINIMA de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O fabricante/contratado € obrigado
2 dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada
de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo

i as pecas

com defeito.

Fogdo Comercial 06 queimadores com 01 forno de uso
domestico - linha branca - DESCRICAO: o Volume do forno:
62.3 litros' Classificagéo Energética: Mesa forno: A/B o
Mesa: o Queimador normal (1,7 kW):3 Queimador familia (2
kW): 1 o Fomo: o Queimador do fomo 2,4 oDimensdes
aproximadas: 87x 51x 63cm (AxLxP) oPeso aproximado:
28.4 Kg. GARANTIA MINIMA de um ano 2 partir da data da
entrega, de cobertura integral do equipamento. O
tabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas

com defeito.

Processo Administrativo: 76/2019

Processo de Licitagdo: 76/2019

Data do Processo: 11/04/2019

Folha: 32/44

UN 1,00 consul 0,0000 1.825,00 1.825,00

crb36ab

UN 1,00 muller 0,0000 1.196,00 1.196,00
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Qtde Cotada '

1,00 ji colombo
1253

Especificagéo

. Liguidificador Industrial 8 L DESCRIGAQ: o Liquidificador
com 2 Velocidades com Fungio Pulsar oCapacidade para
Triturar Gelo Capacidade: o Copo com capacidade util de 8
litros. Caracteristicas construtivas: o Copo removivel,
confeccionado em chapa de ago inox, em pega Unica, sem
soldas. com espessura de 1 mm. o Flange do copo em
matenial plastico injetado, em cor clara. o Algas em ago inox,
espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para
o lado interno e soldadas em toda extenséo de modo a n&o
haver retencdo de residuos. FixagZo das al¢as ao copo com
soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o
acumulo de residuos. 64 o Tampa do copo em ago inox,
espessura minima de chapa de 0,6mm, com dobras
estruturais que permitam a limpeza interna.
o Gabinete do motor em ago inox, espessura minima de
chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material
piastico injetado, em cor clara. Dreno do flange posicionado
de modo a ndo haver entrada de liquidos no gabinete do
motor o Sapatas antivibratorias em material aderente. o
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino
elastico de trago da faca em ago inox. 0 O conjunto formado
pelas facas, eixo e elementos de fixagdo deve ser removivel
para limpeza, sem a necessidade de utilizagéo de
ferramentas. o Flange de acoplamento do motor, pinos de
tracdo e elementos de fixagéo em ago INOX. Interruptor
hgaldesiiga
o Interruptorpara pulsar. oMotor monofasico de Y2 HP. o
Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores
elétricos compativeis com a corrente de operagéo.
oVoltagem do apareiho: 220 V por meio chave cordao de
alimentagéo (rebicho) com 1200 mm de comprimento.
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 0 As matérias
primas utilizadas na fabricagéo do equipamento devem
atender as normas técnicas especificas para cada material.
o Copo, tampa, algas e gabinete em ago inox AISI 304, com
acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno,
_conforme padrées ASTM. o Flange do copo, base e flange
do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara.
© Facas em aco inox AlSI 420 temperado. o Eixo, buchas e
* porca fixadora do eixo da faca em ago inox AISI 304. o Pino
elastico de trago da faca em aco inox AlSI 304. o Flange de
acoplamento, pinos de tragéo e elementos de fixagdo em
ago inox AiSI 304. 65 0 0 equipamentos € seus
componentes devern ser isentos de rebarbas, arestas
cortantes ou elementos perfurantes. GARANTIA MINIMA de
um ano a partir d2 data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o pericdo da garantia, substituindo as
pecas
com defeito.
Maquina de lavar roupa capacidade de 11kg - Linha branca
- DESCRIGAQ: o Capacidade de roupa seca: 8Kg o
Consumo de energia: 0.24 kWh (11 OV) / 0.25 kwh (220V) o
Consumo de energia mensal: 8.16 kwh/ més (110V) / 7.83
kwh/més (220V) o Cor: branca oPoténcia: 550.0 W
(110/220V) o Rotagdo do Motor Centrifugagao: 750 rpm o
Dimensdes aproximadas: 103,5x62x67cm (AXLxP) Peso
aproximado:40,5Kg. GARANTIA MINIMA de um ano a partir
da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. (0]
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pecas
com defeito.
QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO - 1200X
3000 - DESCRICAO: QUADRO COM SUPERFICIE EM
LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA
' ESCRITA E FIXAGAO DE ACESSORIOS MAGNETICOS.
DIMENSOES E TOLERANCIAS ALTURA: 1200 MM +/- 10
MM: LARGURA:3000 MM +/- 10 MM; ESPESSURA:
47MM.CARACTERISTICAS RESISTENTE A MANCHAS;
MOLUDURA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO;,
CONFECCIONADO EM MDF 9 MM, SOBREPOSTO DE
‘ CHAPA METALICA E LAMINADO MELAMINICO BRANCO;
SISTEMA DE FIXAGAO INVISIVEL; ACOMPANHA: -1
APAGADOR: - 4 CAIXAS COM 12 CANETAS CADA, NAS
CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E PRETO.
GARANTIA MINIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAO.

]

- o

UN 1,00 colormaq

Ilca12br

2,00 sani mov

UN

Marca | Desconto | Prego Unitario '

Folha: 33/44

_PregoTotal

0,0000 778,00 778,00

Y

1.323,00

1.323,059‘_/

1.110,00

0,0000

555,00
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57  Quadro Branco tipo Lousa Magnético - 1200x2000 -
DESCRIGAQ: Quadro com superficie em laminado branco
brilhante especial para escrita e fixacéo de acessorios
magnéticos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1200
mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura:
I\ 17mm

1 + CARACTERISTICAS: Resistente a manchas; Moldura em

{ + aluminio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm,

¥ * sopreposto de chapa metalica e laminado melaminico
. : : branco; Sistema de fixag&o invisivel, Acompanha:

boo -1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores

i - vermelho, verde, azul e preto.

i . GARANTIA MINIMA de dois anos a partir da data de

I entrega, contra defeitos de fabricacao

Participante: 15273 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN

item Especificagdo

7  Balanca digital 30KG BL1 DESCRICAO: Balanga eletrénica
digital comercial com plataforma em ago inoxidavel e
mostrador montado junto a base ou em coluna, com
capacidade minima de 30 kg. LOCAL: Cozinha.
DIMENSOES E CAPACIDADE Largura minima: 275 mm;
Profundidade minima: 285 mm; Capacidade minima: 30 kg
(divisbes a cada 5@). CARACTERISTICAS Selo e lacre de
calibracdo do INMETRO. Plataforma em ago inoxidavel.
Estrutura em aco inoxidavel ou ago carbono com pintura
epoxi ou primer poliuretano. Indicador (display) digital em led
alto brilho com no minimo cinco digitos, em plastico.
Desligamento automatico. Deve possuir tecias de Zero e
Tara. Pés regulaveis de borracha. Bateria interna que
permita o funcionamento em situagdes de falta de energia
elétrica. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
Cord&o de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO,
com indicagdo da voltagem. Indicago da tenséo (voltagem)
no cordao de alimentagéo (rabicho) do aparelho.

' GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica

.gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o

periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

UN

Un.Med.

Folha: 34/44

1
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Total do Participante --------> 9.526,90
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51 Multiprocessador de Alimentos DESCRIGAO: UN 1,00 PHILCO 0,0000 425,00 425,00

il 4

Multiprocessador de alimentos, com l&minas multifuncionais,
modelo doméstico. Capacidade: o Tigela grande: aprox. 2
litros de ingredientes liquidos ou 3 kg de massa.
Caracteristicas construtivas: Laminas multifuncionais
fabricadas em ago inoxidavel. Tigela extragrande, com
capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes liquidos ou
3kg de massa. o Tampa da tigela com bocal largo para
absorver frutas, legumes e verduras inteiras. o Com 2
ajustes de 777100 velocidade e fungdo pulsar que permita o
controle preciso da duracéo e frequéncia do processamento.

' 0 Seguranca: detecgdo de tampa e tigela e freio mecanico
‘ de 1,5s o Cabo com armazenamento integrado. o Base

firme com pés antideslizantes (ventosa). o Motor com
poténcia de 700W.72

' 0 Voltagem: 220V. Dimensionamento e robustez da fiagéo,

plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente
de operagdo. o Corda de alimentagao (rabicho) certificado

, pelo.INMETRO, com indicag&o da voltagem. 0Os acessorios

devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a
limpeza em lava lougas. o Acessorios: batedor para mistura
de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em ago
inoxidavel para carnes, legumes e verduras; 2 discos de
metal para ralar e picar em pedagos finos e médios:
liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5
litros para misturar, triturar € mexer ingredientes variados; 1
disco emulsificador para preparar alimentos como clara em
neve e maionese. Matérias primas, tratamentos e
acabamentos: 0 As matérias primas utilizadas na fabricacéo
do produto devem atender as normas técnicas especificas
para cada material. o Estrutura, pildo e botéo de velocidade
fabricados em ABS.

o Disco emulsificador fabricado em PP. o Pildo interno,
tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN. o
Discos e laminas de corte fabricados em aco inoxidavel. o O
equipamento e seus componentes devem ser isentos de
rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.
GARANTIA MINIMA de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pecgas

com defeito.
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64  Ventilador de parede - DESCRIGAO: Ventilador de parede UN 15,00 VENTISOL 0,0000 188,50 2.827,50

para uso em ambiente escolar. DIMENSOES E
TOLERANCIAS: Didmetro entre 500 e 600 mm;
Comprimento do tubo de fixag&o: 150 mm (tolerancia:
+2 5%). CARACTERISTICAS: Ventilador de parede, com
uma hélice com no minimo trés pas. Base de fixagéo &
parede em ago carbono. Canopla de acabamento injetada
em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixagéo na
parede. Capa envoltoria do motor (carcaga) em poliamida
injetada na cor amarelo escolar, referéncia 1.25Y 7/12
(Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de
: fixacdo deverdo suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal
do produto sem qualquer flexao.
Suporte de ligagéo entre base e a carcaga dotado de
articulagdo com parafuso metalico e borboleta que permita a
regulagem da articulagéo no sentido vertical do conjunto
motor e hélices, provido de mola para sustentagéo do peso
. do equipamento. O equipamento deve ser dotado de grade
de protegéo de acordo com os requisitos de seguranga da
IEC 60335-2-80. independente da altura em que for
“instalado. As grades devero ser em ago, com acabamento
em pintura eletrostatica na Amarelo Escolar - referéncia
1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). As grades néo poderéo ser
removidas sem o uso de ferramentas. Os equipamentos
deverdo apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com
no minimo trés niveis de velocidade (baixa, média e aita). O
acionamento devera ser do tipo "controle de parede”. Os
equipamentos deveréo respeitar o nivel minimo de eficiéncia
energética de 0,0040 m¥/s W/m para as velocidades. Vazéo
observando-se cada uma das velocidades: - maxima: 0,45

m?/s - Média: 0,37 m¥s - Minima: 0,33 m¥s. Devera possuir
motor elétrico "monovolt". Dimensionamento e robustez da ﬂ

fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagéo. Voltagem: 110V e 220V, conforme
demanda. Corddo de alimentagéo (rabicho) certificado peio
INMETRO, com indicacéo da

voltagem. GARANTIA MINIMA de um ano a partir da data
da entrega, de cobertura integral do equipamento. (e]
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas

com defaito.

P ———— Y
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53  Purificador de agua refrigerado - UN 6,00 LIBELL 0,0000 392,00 2.352,00
DESCRIGAOPurificador/bebedouro de agua refrigerado,
com selos INMETRO, comprobatérios de conformidade com
a legislagéo vigente. Capacidade: oArmazenamento de agua
gelada: de 2,5 a 2,8 litros, oAtendimento: minimo de 30
pessoas Caracteristicas gerais: Constituido de: Sistema de
tratamento através de elementos filtrantes que removem 0S
particulados da agua e o cloro livre. Compressor interno
com gas refrigerante conforme legislacéo vigente. 75 Botéo
de acionamento automatico do tipo fluxo continuo, com
regulagem para diferentes niveis de temperatura (natural,
fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescopica ou ajustavel
para recipientes de diversos tamanhos. Camara vertical de
filtragem e purificagdo. Corpo em ago inox ou ago carbono
com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura
eletrostéatica a po. Painel frontal em pléstico ABS de alta
resisténcia com protegdo UV. Vaz&o aprox.: 40 a 60 Litros
de agua hora. Presséo de funcionamento: 3 a40 m.c.a (0,3
kgflem? a 4 kgflcm2). Temperatura de trabalho: 03 2 400 C
Componentes para fixagdo e instalag@o: - canopla;
conexdes cromadas; buchas de fixago S8; parafusos;
redutor de vazo; adaptadores para registro: flexivel e
mangueire.o Produto de certificagéo compulsoria, o

. equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobat6rios

de conformidade com a legislagéo vigente, inclusive, com

eficiéncia bacterioidgica "APROVADO" o gas a ser utilizado

no processo de refrigeracéo ndo podera ser prejudicial 2

camada de ozénio, conforme protocolo de Montreal de 1987;

Decreto Federal no 99.280 de 07/06/90, Resolugé@o Conama

n° 13 de 1995, Decreto Estadual no 41.269 de 10/03/97 e

' Resolugdo Conama n°® 267 de 2000. E desejavel e
preferencial que o gés refrigerante tenha baixo indice GWP
('Global Warming Potential”" -Potencial de Aquecimento
Global), conforme o Protocoio de Kyoto de 1997 e Decreto
Federal no 5445 de 12/05/05, devendo nesta opgao utilizar o
gas refrigerante "R6002".

o Dimensionamento e robustez da fiagéo, plugue e
conectores elétricos compativeis com a corrente de
operac&o, estando de acordo com a determinagéo da
portaria inmetrono 185, de 21 de julho de 2000, que
determina a obrigatoriedade de todes os produtos
eletroeletronicos se adaptarem ao novo padréo de plugues e
tornadas NBR 141386, a partir de 10 de janeiro de
2010.Indicagéo da voltagem no cordéo de alimentagéo.
GARANTIA MINIMA de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas

com defeito.

S = 1

“ .

e ' Total do Participante --------> 2.352,00

. Participante: 15499 - TIAGO DANIEL IZOLAN

, T _ Especificagéo ~ " "UnMed. | Qide Cotada | Marca | Desconto | Prego Unitério | “Prego Total |
« Cama Empilhavel - DESCRICAO: Caminha empilhavel para UN 36,00 HIPER BRINK  0,0000 164,00 5.904,00
'+ criangas de 1 a 5 anos. Leve, lavavel, montada através de -HB-102

encdixe, sem velcro e parafusos. DIMENSOES E

'r:": TOLERANCIAS: Altura; 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm
Y +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm
CARACTERISTICAS: Selo do INMETRO; Permite

. empithamento. Suporta até 50 kg: Pés e cabeceira em
polipropileno virgem (PP néo reciclado) que permitam
higienizagio total com agua. Ponteiras dos pés em borracha
antiderrapante. Estrutura lateral em barras de aluminio de
liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente a corrosao,

e i
inclusive por tenséo, umidade e salinidade. Tela vazada em
o tecido 100% poliéster lavavel, com tratamento antialérgico,
!' ) antifungo, antiécaro, antibacteriano, antichama, anti-Uv,
\ antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado
i uniformemente resistente a tracdo manual. J
i
!
i
'
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e R Especificagéo Un.Med. |
« Carro Coletor de Lixo 120L DESCRIGAO UN
4 Coletores tipo-contéineres para area externa com
' capacidade de 1201/ 50kg, para coleta de residuos
organicos e residuos reciclaveis.
LOCAL Patio de servico. DIMENSOES E CAPACIDADE
Altura maxima: 950 mm; Largura maxima: 480 mm;
Profundidade maxima: 555 mm; Capacidade/ carga: 1201/
50kg. CARACTERISTICAS Corpo e tampa em polietileno de
alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para
oferecer alta resisténcia ao impacto e a tragdo. Aditivacéo
extra com antioxidante e anti UV para os niveis de prote¢éo
classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou
rachar. Superficies internas polidas e cantos arredondados.
Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul,
cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados
conforme o tipo de lixo. Roda de borracha macica
vulcanizada, com nicleo injetado em polipropileno, com
tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x
2" Eixo em ago com tratamento anticorrosivo. Passivel de
ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida Util.
GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricagdo.
16  Cadeira de Alimentacéo: Descricdo: Cadeira aita de UN
i alimentagao infantil dobravel, em conformidade com a ABNT
ey NBR 15991-1:2011 Requisitos de seguranga, e ABNT NBR
s 15991 - 2:2011 Protegéo lateral: Minimo de 140 mm,
medidos do tope da prote¢éo a superficie do assento
(medicsas realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR
" (15991-2); Altura do encosto: minima de 250 mm medidos
na posigdo vertical (medicoes realizadas conforme item
' 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2. Borda frontal do assento: raio
minimc de 5 mm 12 Obs.: Nos casos em que o encosto da
cadaira possua anguio menor que 607 em relagéo a
horizontal (medicéo realizada conforme item 6.9.1 da ABNT
NBR 15991-2), o comprimento minimo do encosto deve ser
de 400 mm (medig3o realizada conforme item 6.9.3 da
ABNT NBR 15991-2). Caracteristicas: Cadeira dobravel,
com estrutura tubular de sec&o circular em ago carbono;
Assento e encosto acoichoados com espuma revestida de
lona vinilica laminada com tecido; Bragos ou dispositivo para
protegao lateral; Bandeja e, (PP) polipropileno injetado, na
cor branca, removivel ou articulada. Apoio para os pés em
(PP) polipropileno injetado, removivel ou articulado; Sapatas
antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada
de dois rodizios, desde que que estes possuam freios; Cinto
tipo suspensoério; Pintura dos elementos metalicos em tinta
em po hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza. Recomendacdes: Os materiais e
superficies das partes acessiveis devem atender aos
requisitos da ABNT NBR 300-3; Bordas expostas e partes
salientes devem ser aplicado tratamento antiferruginoso que
assegure resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina
de no minimo 200 horas; Soldas devem possuir superficie
lisa @ homogénea, néo devendo apresentar pontos
! cortantes, superficies asperas ou escorias. Todos 0s
encontros de tubos devem receber solda em todo o
perimetro da unido ; Todas as extremidades de perfis
tubulares devem ser tamponadas. 13 manuai de instrugdes:
Todo produto deve vir acompanhado dc manual de
instrucbes , em portugués . contendo: Orientagao sobre
. forma de uso correto; Procedimentos de segurancga;
Regulagem , manutengéo e limpeza, procedimentos pra
acionamento da garantia e/ou assisténcia técnica; relacéo
de oficinas de assisténcia técnica autorizada; Certificado de
garantia preenchido contendo: data de emissé@o e 0 numero
da nota fiscal; O manual deve ainda trazer os seguintes
dizeres: "Atengao: Guardar as instrugbes para futura
consulta."
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2,00 LAR 0,0000 202,50
PLASTICOS
-120-

3,00 VOYAGE - 0,0000 208,50
HC-15B

Folha: 38/44

_ PregoTotal

405,00

625,50
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CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA UN
DESCRIGAO Kit composto por cinco coletores de 501 para
coleta de residuos organicos e seletivos, para area externa,
sendo:

- um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50
litros: - um coletor azul para papel, com capacidade de 50
litros, - um coletor amarelo para metal, com capacidade de
50 litros: - um coletor vermelho para plastico, com
capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo
organico, com capacidade de 50 litros.

DIMENSOES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO
COLETOR Altura méxima: 1200 mm; Largura méxima: 2500
mm: Profundidade maxima: 550 mm; Capacidade individual
do coletor: 501 CARACTERISTICAS Corpo e tampa em
polietileno de alta densidade, 100% virgem € tecnicamente
aditivado para oferecer alta resisténcia ao impacto e a
tracdo. Suporte fabricado em ago com tratamento

. anticorrosivo ou com pintura eletrostatica. Ativagéo extra

comn antioxidante e Anti UV para 0s niveis de protegé@o

4 classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou

rachar. Superficies internas polidas e cantos arredondados.

"™ Coletores em cores conforme normas da CONAMA e

21

adesivos conforme o tipo de
lixo. Suporte em aco com tratamento anticorrosivo. Passivel

. de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida util.

GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricacéo

Equipamento Psicomotricidade Curvas (Lombadinha) - UN
DESCRIGAO

Circuitc contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou
iguais. Tem por objetivo

proporcionar o estimulo do equilibrio, quando a crianga de
locomove sobre o equipamento.

LOCAL Sala multiuso. DIMENSOES E TOLERANCIAS
Largura: 700 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 250 mm
(mais baixa) e 350 mm (mais alta); Tolerancia: +10% (dez
por cento). CARACTERISTICAS

Preenchimento em espuma densidade minima 28 e maxima
33 Revestimento em courvin; Produto impermeavel, Pecas
multicoloridas, ndo toxico. GARANTIA MINIMA de seis
meses a partir da data de entrega, contra defeitos de
fabricacao e desgaste ou desprendimento de componentes.
Equipamento Psicomotricidade Degraus e rampas - UN
DESCRIGAO Circuito contendo quatro pegas, sendo uma
escada, um puff, uma rampa € um tapete. Tem por objetivo
proporcionar o estimuio da percepgao sensorial e visual ao
se locomover por diferentes trajetos com formatos variados
e uso de cores fortes.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

Largura: 1200 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 250

. mm: Tolerancia: +10% (dez por cento).
 CARACTERISTICAS Preenchimento em espuma de

densidade minima 28 € maxima 33; Revestimento em
courvin, Produto impermeavel; Pegas multicoloridas; N&o
t6xico. GARANTIA MINIMA de seis meses a partir da data
de entrega, contra defeitos de fabricag&o e desgaste ou
desprendimento de componentes.

+ Equipamento Psicomotricidade Piscina de Bolinhas - UN

DESCRICAO Piscina feita em material macio, livre de
quinas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com
outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200
polinhas, que acompanham O produto. Tem por objetivo
proporcionar o estimulo da percepgéo sensorial visual, ao
brincar com as bolinhas.

DIMENSOES E TOLERANCIAS Diametro interno: 1100
mm. Diametro externo: 1300 mm; Largura das laterais: 200
mm- Altura das laterais: 300 mm; Espessura do fundo: 30
mm: Tolerancie: £10% (dez por cento).
CARACTERISTICAS Preenchimento em espuma de
densidade minima 28 e maxima 33; Revestimento em
courvin; Produto impermeavel;, Pecas muiticoloridas; N&o
toxico. GARANTIA MINIMA de seis meses a partir da data
de entrega, contra defeitos de fabricagéo e desgaste ou
desprendimento de componentes.

2,00 PLASVALE - 0,0000 653,00 1.306,00
757

1,00 SONHODE 0,000 318,00 318,00
CRIANGA -45

1,00 SONHODE  0,0000 663,50 663,50
CRIANGA-68

1,00 LDM-65 0,0000 597,00 597,00
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Equipamento Psicomotricidade tanel DESCRIGAO Tunel UN 1,00 TIKA 0,0000 396,00 396,00
sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido
com tecido colorido (bagunzito), totaimente dobravel. Tem
por objetivo estimular destreza e ritmo, nogéo de espaco,
tipos de marcha e rastejamento quando a crianga passar
engatinhando por dentro do tanel.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
Comprimento: 3000 mm; Diametro: 530 mm; Tolerancia:
+10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Estrutura em
arame zincado que permite flexibilidade; Revestimento em
tecido tipo bagun; Pegas multicoloridas; Nao toxico.
GARANTIA MINIMA de seis meses a partir da data de
entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de
fabricagao e desgaste ou desprendimento de componentes
24  Escorregador grande~DESCRI(;AO UN 1,00 LIGLIG- 0,0000 755,00 755,00
Escorregador para criancas a partir de trés anos. GRANDE
DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 590 cm; Altura
minima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerancia:
+10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do
’ INMETRO. Pegas multicoloridas. Nao toxico. Rampa
continua ou com ondulagbes com uma escada de degraus,
que deve obedecer & inclinagdo estabelecida em norma
vigente. Fixagdo da rampa & escada através de barras de
; polietileno laterais ou central. Corrim&o incorporado &
« propria escada. Topo da escada com duas laterais altas
para dar seguranca. Produto devera ser fabricado em
polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com
aditivos antiestético e aditivo anti-UV que protejam contra
raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol
elou,chuva), garantindo a cor e @ resisténcia do produto. O
. acahamento do corriméo devera ter as laterais
. arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no
processo de fabricagédo dos produtos deveréo possibilitar a

MR & & % & & S0 G
L easss

reciclagem ap6s o término da vida Gtil. GARANTIA MINIMA
de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de

® M fabricagéo e pigmentagdol/coloragéo de pegas.

" “ 27  Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas - UN 1,00 DOUBLE 0,0000 87,93 87,93
DESCRIGAO Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso DREAM

em micro-ondas. Acompanha pinga. DIMENSOES E
CAPACIDADE Altura méxima: 180 mm; Diametro/ largura
maxima: 300 mm; Capacidade minima: 4 mamadeiras.
CARACTERISTICAS Base em polipropileno copolimero,
dotado de dispositivos internos para acondicionamento de,
no minimo, quatro mamadeiras. Tampa em plastico em
polipropileno copolimero, transparente, com clipes e/ou
presilhas para fechamento hermético. O esterilizador deve
ser construido de modo a proporcionar protecéo adequada
contra contato acidental com partes quentes (bordas,
superficies), que possam expor o usuario a risco de
queimaduras durante a operag&o. O esterilizador nao deve
apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou

¥ irregulares que possam Vir @ causar riscos aos usuarios, em

o < utilizagéo normal ou durante a higienizag&o. O produto néo
' deve oferecer risco toxicolégico ou eliminar residuos
quimicos durante sua utilizaggo. GARANTIA MINIMA de trés
. . meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do

, equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assieténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pegas com defeito.
Ferrd elétrico DESCRIGAO UN 2,00 FACILE /6058 0,0000 56,80 113,60
Ferro elétrico a seco. LOCAL Lavanderia.
DIMENSOES Altura méxima: 130 mm; Largura maxima: 130
mm: Profundidade maxima: 260 mm. CARACTERISTICAS
| Controle de temperatura. Cabo anatémico. Indicador de

tecidos. Poupa botdes. Base em aluminio polido. Corpo em

. w1 | plastico
! Dimensionamento e robustez da fiag&o, plugue e conectores
elétricos compativeis com a corrente de operagéo.
s Voltagem: 220V. Cordéo de alimentag&o (rabicho) L
: : certificado pelo INMETRO, com indicag&o da voltagem.
Ay GARANTIA MINIMA de um ano a partir da data da entrega,
|
[}
i

“ .

de cobertura integral do equipamento. o}
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
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##B0)+ Gangorra dupla DESCRIGAO UN 2,00 XALINGO 0,0000 243,00 486,00
“+4 Gangorra dupla para criancas de um a quatro anos. /0930-8

| * DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 400 mm; Altura:
470 mm: Comprimento: 1110 mm; Tolerancia: +10% (dez
por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pegas
multicoloridas. N&o toxico. Gangorra em monobloco para
duas criangas. Manopias duplas € fixas que cferecam
seguranca para as criangas, evitando acidentes. Base
antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatémico e
antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir
a possibilidade de a crianga cair para tras. Produto devera
ser fabricado em polietileno pelo processo de
rotomoldagem, composto com aditivo antiestatico e aditivo
anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento
provocado pelo tempo (sol efou chuva), garantindoacore a
resisténcia do produto. Os produtos deverao ter as laterais
arredondadas em seu acabamento.
Os materiais utilizados no processo de fabricacdo dos
produtos deveréo possibilitar a
reciclagem ap6s o término da vida Gl
GARANTIA MINIMA de um ano a partir da data de entrega,
contra defeitos de fabricagéo e pigmentagao/coloragéo de
pecas
58 QUADRO MURAL EM FELTRO DESCRIGAO: QUADRO UN 1,00 BRILHO DO 0,0000 180,00 180,00
f EM METAL COM FELTRO PARA FIXAG. O DE RECADOS, SOL
o TRABALHOS E OUTROS. DIMENSOES E TOLERANCIAS
Z o ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM; LARGURA: 900 MM +/- 10
MM. CARACTERISTICAS MOLDURA COM CANTOS
" ARREDONDADOS EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO;
: CONFECCIONADO MDF 3MM REVESTIDO NA PARTE
FRONTAL COM CARD BOARD 6MM; ACABAMENTO EM
FELTRO ACRILICO 2MM; SISTEMA DE FIXAGAO
INVISIVEL PERMITINDO INSTALACAO NA VERTICAL OU
HORIZONTAL. GARANTIA MINIMA DE TRES MESES A
-4 PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS
¢ DE FABRICAGAO.
' Aparelho de Ar Condicionado Split 9000 BTU'S - UN 2,00 AGRATTO - 0,0000 1.859,00 3.718,00
DESCRIGAO: Tipo 3 - 9.000 BTUS Modelo Split High Wall INVERTER
Split High Wall Tipo de ciclo Quente/Frio Cor Branco ENCE
A Filtro de Ar Antibacteriano Vazéo de Ar No minimo 500
ma/h No minimo 500 m3/h Controle remoto Sim, Termostato
x4 Digital Funcdes Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V Todos
| os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall
(tipo 1 ao 3), deveréo possuir a tecnologia INVERTER.
Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado
deverdo apresentar ETIQUETA NACIONAL DE
Conservacdo DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo
Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deveréo
ser acompanhados do manual de instrugdes em portugués
para USO, conservagéo e manutengdo dos equipamentos.
GARANTIA MiNIMA de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. (e]
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas

!
L
i

com defeito.
70  Apareiho de Ar Condicionado Split 30000 DESCRIQAO - UN 1,00 AGRATTO - 0,0000 5.173,00 5.173,00
(AR1) BTUS Modelo Split High Wall Split High Wall Tipo de INVERTER

ciclo Quente/Frio Cor Branco ENCE A Filtro de Ar
Antibacteriano. Controle remoto Sim Termostato Digital
Fungdes Sleep e Swing S1 e Swing Voltagem 220 V 220 Y
Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High
, Wall (tipo 1 a0 3), deveréo possuir a tecnologia INVERTER.
.14 Todos 0S modelos dos aparelhos de ar condicionado

4.4 Gevaréo apresentar ETIQUETA NACIONAL DE
_CONSERVAGCAO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo
_inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deveréo
ser acompanhados do manual de instrugdes em portugués
para'uso, CONSEervacéo e manutencéo dos equipamentos.
i GARANTIA MINIMA de um ano a partir da data da entrega,
' de cobertura integral do equipamento. o
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pecas
com defeito.

Total do Participante -------- > .728,53
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, BERGO- ( BG1) DESCRICAQ Conjunto de Bergo com UN 10,00 ALFRS 0,0000 705,00 7.050,00

rd

i

colch@o composto por bergo em MDP revestido com
laminado melam nico e colchdo em espuma D28.Bergo

. Dimensdes:* Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200

mm (+ ou - 10mm) * Largura Total incluindo grades: 670 mm
(+ ou - 10 mm)*Altura das cabeceiras considerando a
estrutura tubular :1000mm (+ ou - 10 mm)* Altura da barra
superior das grades :855 (+ ou - 10 mm)* Extenséo vertical
das grades: 750 (+ ou - 10 mm)* Disténcia regulével da
superficie do colchdo & barra superior das grades: de 180 a
480mm (Faixa de regulagem)Estrutura:*Pés em tubos de
ago , secgdo circular entre 1 %" e 2", em chapa 14 (1,9mm),
conformado em forma de “U" invertido configurando a
estrutura de cada cabeceira; *Quadro do estrado em tubos
de ago carbono , secgéo retangular com dimensdes de 40 x
20 ou 40 x 40mm, em chapa 16(1,5mm);*Estrado em chapa
inteirica de MDP , com espessura de 18mm, revestida nas
duas faces em laminado melam nico de baixa pressdo- BP
na cor branca, topos encabegados em todo perimetro com
fita de bordo de 2mm, atdxica , na mesma cor e tonalidade
do laminado; * Ajuste do estrado em aitura em no minimo
trés (03) posicdes , somente por meio de ferramentas;”
Grades laterais fixas confeccionadas em MDP , com
espessura de 20 mm nas partes horizontais , € 18 mm nas
partes verticais , revestidas nas duas faces em laminado
melam nico de baixa presséo-BP setorizado, na cor
BRANCA . corn bordas arredondadas, e topos encabegados
em todo perimetro corn fita de bordo de 2mm, corn
acabamento superficial liso, atoxicas, na rnesma cor e
tonalidade do laminado. o Quatro rodizios para pisos frios,
corn sistema de freio por pedal, injetados em nylon
reforgado corn fibra de vidro, corn eixos de aco, rodas
duplas de 75mm, injetadas ern PVC, corn capacidade de
60kg cada. Banda de rodagern em poliuretano injetado.
Cores diferenciadas entre as rodas (BRANCO) e a banda de

* rodagern (CINZA); o Fixagdo dos componentes através de

porca cilindrica M6 e paratifos Allen. o Elementos metalicos
pintados corn tinta em po, eletrostatica, hibrida Epoxi/
Poligster, lisa e brilhante, atoxica, polimerizada em estufa,
na cor CINZA (referéncia RAL 7040). Requisitos de
Seguranga: 0 0 berco deve atender aos requisitos de
seguranga estabelecido na NBR 15860 1:2010 - Mdveis -

+ Bergos e bergos dobraveis infantis tipo dornéstico - Parte 1:
' Requisitos de seguranca. Recomendagdes: Para fabricagéo

do bergo e indispensavel atender as especificagdes técnicas
e recomendagdes das normas vigentes especificas para
cada material. Nas partes rnetalicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso, que assegure resisténcia a
corrosé&o em cadmara de névoa salina de no minirno 300
horas. Soldas devern possuir superficies lisa e homogénea,
nao devendo apresentar pontos cortantes, superficies
asperas ou escorias. 10 As unides entre tubos devem
receber solda em todo o pen metro. Deveréo ser eliminados
respingos e irregularidades de solda, rebarbas e
arredondados os cantos agudos. Para fabricag8o do colchéo
e indispenséve! atender as especificagdes técnicas e
recomendagbes das norrnas vigentes especificas para cada
material. Colch@o Dimensdes. o Comprimento: 1150mm o
Largura: 620mm o Espessura: 120mm Caracteristicas: o
Espuma de poliuretano flexivel corn densidade D18, integral
(tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais
em tecido Jacquard, costurado em matelassé (acoichoado),
corn fechamento perirnetral tipo vies, e corn acabamento da
outra face do colcho plastificado, conforrme requisitos da
norma ABNT NBR 13579 (partes 1 € 2) o Tratamento
antialérgico e anti-acaro nos tecidos. Obs: 0 comprirnento &
a largura minima do colchao a ser utilizado com o berco,
devern ser tais que o espaco entre o colchao e as laterais e

¢ as extrernidades ndo exceda 3cm.
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Participante: 15501 - ANDREIA LORENZI
ltem Especificacéo Un.Med. | Qtde Cotada Marca  Desconto | Prego Unitario _Prego Total
31  Gira - Gira Carrossel DESCRICAO UN 1,00 XALINGO 0,0000 1.149,00 1.149,00
Gira-gira (carrossel) trés lugares para criangas a partir de
tras anos. - DIMENSOES E TOLERANCIAS. Diametro:
1000 mm; Altura minima: 495 mm; Tolerancia: £10% (dez
por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO.
Pecas multicoloridas. N&o toxico. Peca composta
por trés partes: base. assentos e volante. Base com textura
antiderrapante - as distancias entre a base e 0s assentos e
entre a
| pase e o solo deverdo acompanhar a norma vigente.
' \olante central fixo. Eixo metélico central - © eixoe o
volante deverio girar facilmente e de maneira segura para
os usuarios. Trés assentos anatdmicos & antiderrapantes.
Apoio para os pés. Produto devera ser fabricado em
polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com
aditivo antiestético e aditivo anti-UV que protejam contra
. raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol
elou chuva), garantindo a cor e a resisténcia do produto.
Os produtos deverdo ter as |aterais arredondadas em seu
acabamanto. Os materiais utilizados no processo de
fabricagéo dos produtos deveréo possibilitar a reciclagem
y apds o tarmino da vida Util. GARANTIA MINIMA de um ano
a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagéo e
pigmentagao/coloragao de pecas.

Total do Participante -------- > 8.199,00
Participante: 15502 - S. SCHNEIDER
item S Especificagdo _ UnMed. | Qtde Cotada | Marca | Desconto T Prego Unitario | _ Prego Total
59  Quadro de avisos em metal - DESCRICAO: Quadro em UN 2,00 NDL 0,0000 180,00 360,00

metal para fixacdo de avisos.DIMENSOES E
TOLERANCIAS Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900
mm +/- 10 mm: CARACTERISTICAS Moldura com cantos
arredondados em aluminio anodizado fosco; Fundo
confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de
Ak aco branca magnética; Sistema de fixagao invisivel
Hoh ' permitindo instalacgo na vertical ou horizontal.
. . . GARANTIA MINIMA de trés meses a partir da data de
i | entrega, contra defeitos de fabricagao
1; Tatame em EVA (Placas) DESCRICAO: UN 30,00 NEDEL 0,0000
Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato
de vinil) com bordas de <
acabamento. DIMENSOES E TOLERANCIAS
Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm;

iy Espessura: 20 mm +/- 10 mm.
jmesesi-+ |« CARACTERISTICAS: Placas de tatame intertravadas e
s R t 4 bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%),
R * atoxicas, com superficie texturizada, siliconizada,
i antiderrapante e lavavel; Densidade entre 150 e 180 gramas
1, | porcentimetro clbico; Cada pega deve ser fornecida em
Sk conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes
- devem proporcionar a juncao perfeita das pegas; As arestas
2
+

48,00 1.440,00

,[«
==or

g

44+
PR T

" de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso
. 2 90° em relagéo ao plano da superficie, isentas de

i rebarbas e falhas. GARANTIA MINIMA de trés meses a

l partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacéo.

]

J

|

Yotal do Participante -------- > 1.800,00

Total Geral ------===mmmeenssnnss= > 123.286,13
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido de julgamen

Tijucas, ©

COMISSAQ:

ARLENE MARIA DUARTE
MARCIA BRANDO LAUS

GLAUCIA JANE BITENCOURT DE AMORIM

TAISE CRISTINA MARCHI COTA

Assinatura dos representantes das empresas que es iveram

ANDERSON SANTOS FARIA
DANIEL CENCI

ADEMIR LAURINDO
LEANDRO MARCONI HOLTZ
LEANDRO ALBERTO KERBER
HELIO ALMIR BAGATOLI
CU\LHERME ALEXANDRE
?RAFAEL RODRIGO LAMIN

'

g
, diego alessandro carl

DECIO DRUCZKOWSKI
EIDER THORMAN VENTURA FILHO
KARINE DA SILVA PINHEIRO

ALAN SALTON DOS SANTOS

o GERSON ROBERT VIEIRA

to, da qual foi assinada a presente ata pela Comiss&o de Licitagéo.

resenies na sesséo de julgamento:

e - AUSENTOU-SE

- AUSENTOU-SE

- Representante

.. - Representante

.. - AUSENTOU-SE

- Representante

.. - Representante

- Representante

- Representante

.. - Representante

. - Representante

.. - AUSENTOU-SE

epresentante

... - Representante



