COPOSICAO PROPRIA APLICACAO DE CBUQ COM 5,0 CM DE ESPESSURA SEM O CBUQ

TIPO SINAPI DESCRICAO UNID. | QUANT. | R$ Unitario | R$ Total
APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE L
COMPOSICAQ | 95995 ROLAMCE;NTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVEQI'RANSP(ORTE(.Q )(SEM ocsug) | M3 R$ Unitario | R$ Total
COMPOSICAG CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,
1518 PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA T 0 300 0
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A
COMPOSICAO 15g35 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 218,32  10,130048
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A
COMPOSICAC 15g37 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 89,49 8,492601
COMPOSICAO [88314  [RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 14,96  16,906296
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
COMPOSICAO CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
91386  |INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 158,11 7,336304
COMPOSICAO ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM
95631  [LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 123,64 9,95302
COMPOSICAO ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM
95632  [LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 42,25 2,564575
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA
COMPOSICAO 196155 |ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 32,07 3,434697
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA
COMPOSICAO 196157 |acopLADA - cHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 78,08 2,662528
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
COMPOSICAO 196463 |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 122,77 5,144063
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
COMPOSICAO 196464 |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,2406 45,14  10,860684
Total R$ 77,48

Referéncia, sinapi abril/2017




