ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigos Publicos

MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAGOES
PINTURA E MANUTENGAO PREDIO ANFITEATRO LEDA REGINA

1.INTRODUCAO
1.1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo € parte integrante do projeto referente a pintura e manutencao do
prédio do Anfiteatro Leda Regina no municipio de Tijucas, distribuido em uma area de 747,78mz.

O trabalho compreende em uma completa lavacéo da edificacdo com maquina de jato de agua de
alta presséo, para que haja a completa remocéao de restos de pintura solta, fungos, etc., e apds a execucao
da pintura. Também devera ser executado a substituicdo de 2 folhas de portas interna.

1.2. RESPONSABILIDADE, GARANTIA E RESPEITO AO DESCRITO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os requisitos, condi¢des técnicas e administrativas
que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas. Este memorial sera parte integrante do documento
contratual.

Devera cumprir também todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranca e Higiene do Trabalho,
fornecendo adequado equipamento de protecdo individual a todos que trabalham ou que, por qualquer
motivo, permane¢am na obra.

1.3. FISCALIZAGAO

A contratante efetuara fiscalizacdo periédica na obra, desde o inicio dos servicos até o seu
recebimento definitivo. A fiscaliza¢do devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

- Solucionar, através das providéncias que se fizerem necesséarias, as incoeréncias, falhas e
omissBes constatadas.

- Paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em conformidade com a
boa técnica, normas de seguranca ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato,

- ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra,

- Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedeca as disposi¢cdes contratuais, correndo
por conta da contratada as despesas decorrentes da correcéo realizada,

- aprovar os servigcos executados e realizar as respectivas medicdes.

A presenca da fiscaliza¢do durante a execugéo dos servigos, quaisquer que sejam os atos praticados
no desempenho de suas func¢des, ndo implica solidariedade ou corresponsabilidade com a contratada, que
respondera Unica e integralmente pela execuc¢ao dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas
subcontratadas, na forma da legislagédo em vigor.

Nenhuma modificagdo poderd ser feita sem o consentimento, por escrito, da fiscalizag&o, assim como
toda e qualquer alteracdo devera ter a aprovagdo por escrito do profissional responsavel pelo projeto
especifico a ser alterado.

Quando da apresentacdo do or¢camento, fica subentendido que o contratado néo teve qualquer
davida relacionada com a interpretacdo dos or¢camentos e memoriais fornecidos, permitindo-lhe assim
elaborar proposta completa.

Portanto, fica estabelecido que a realizacéo, pelo contratado, de qualquer elemento ou secdo de
servicos implicard na tacita aceitacdo e ratificacdo, por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos
adotados e preconizados nestas especificacdes, para o elemento ou secao de servigcos executados.

1.4. DISPOSICOES GERAIS

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a segulir:
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| - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e, salvo os expressamente excluidos adiante,
serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA. Para todos os materiais a seguir especificados, somente
serdo aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e preco. Nestas especificacBes deve ficar
perfeitamente claro que em todos os casos de caracterizacdo de materiais ou equipamentos, por determinada
marca, denominacdo ou fabricagéo, fica subentendida a alternativa “ou rigorosamente equivalente” a juizo
da CONTRATANTE.

Il - A mao-de-obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente dimensionada para
atender ao Cronograma de Execucao das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre
que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverao
ser comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizacdo de obras
acompanhe os servicos nestes periodos. Caso a fiscalizacdo de obra ache necessaria a admisséo e/ou
afastamento de qualquer funcionario para melhorar o desempenho na obra, a CONTRATADA devera atender
tal solicitacdo prontamente.

Il - ACONTRATADA, ainda na condicao de proponente, terd procedido a prévia visita ao local onde
sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢Bes hoje existentes. Dos resultados dessa verificacdo
preliminar, terd a CONTRATADA, ainda na condicao de proponente, dado imediata comunicag&o por escrito
a CONTRATANTE antes da apresentacdo da proposta, apontando discrepancias sobre qualquer
transgressdo a normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os
erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento da obra. Isto
posto, a CONTRATANTE n&o aceitara, “a posteriori”’, que a CONTRATADA venha a considerar como
servigos extraordindrios aqueles resultantes da interpretac@o do prescrito neste memorial.

IV - Os servigos serdo executados em total e estrita observancia das indicacdes constantes neste
memorial fornecido pela CONTRATANTE.

V - Serdo impugnados pela fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as condi¢cBes
contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por
sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

1.5. ADMINISTRACAO DA OBRA

1.5.1. Arremates Finais
ApOs a conclusédo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigard a executar todos os
retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizacao.

1.5.2. Equipamentos de Protecéo Coletiva

Em todos os itens da Obra, das Obras de Reforma e da Ampliacdo, deverdo ser fornecidos e
instalados os Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPC) que se fizerem necessarios no decorrer das diversas
etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais
dispositivos de seguranca.

1.5.3. Equipamentos de Protec¢éo Individual / Identificacdo dos operarios.

Deveréo ser fornecidos pela CONTRATADA, os seus funcionérios e/ou subcontratados, todos os
Equipamentos de Prote¢éo Individual (EPI) necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas
diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho,
bem como nos demais dispositivos de seguranca.

Todos os operarios e equipe técnica da obra, bem como visitantes, vendedores e fornecedores,
deverao estar identificados, e toda a equipe de trabalho devera estar de uniforme.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2.1. Pintura

A edificacdo devera ser pintada na parte interna bem como na externa conforme a indica¢do
utilizando material de primeira qualidade, sendo de fabricante com produto especificado pelos 6rgéos
competentes.
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A seguir serdo descritos os cuidados a serem tomados para o preparo e pintura das superficies.
As cores e marcas dos produtos devem passar pela aprovacgédo da fiscalizacdo. A contratada devera seguir
as orientagOes do fabricante quanto aos tempos de secagem necessarios entre uma deméao e outra, sendo
gue a quantidade de demao sera condicionada & obtengdo de uma superficie homogenia, nunca inferior a
duas. Todas as esquadrias em madeira deverao ser pintadas, assim como as portas substituidas.

2.2. Servicos preliminares

As superficies a serem pintadas deverao ser cuidadosamente limpas e isentas de particulas soltas,
Oleos, graxas, mofo ou qualquer tipo de sujeira. Convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que
se destinam. Deve-se evitar a pintura externa estando tempo chuvoso e a pintura de modo geral quando a
temperatura ambiente estiver abaixo de 10°c ou superior a 40 °c, bem como sol incidente na superficie com
alta temperatura, ambientes fechados e sem circulagdo de ar. O nimero de demaos, preparo de fundo
selador especifico para o tipo de tinta a ser utilizada, e regularizacéo das superficies através de aplicacdo de
lixa deverdo ser aquelas no qual correspondem a um bom acabamento final.
Deverdo ser tomadas precacfes especiais no sentido de evitar respingos de tinta em superficies nédo
destinadas a pintura, como vidros e ferragens de esquadrias e pisos ceramicos e carpe.

2.3. Pintura externa

Externamente as paredes e elementos de fachada receberéo pintura com tinta acrilica semi-brilho na
cor a ser definida.

Preparo das superficies externas e execucao da pintura:

- Esperar a superficies estarem secas por completo;

- Correcao das superficies com massa acrilica ou reboco, quando necessario;

- Apés secagem lixar a superficie e limpar;

- Aplicar uma demado de selador acrilico ou fundo sintético;

- Aplicar a tinta acrilica com rolo e pincel em tantas deméos quantas forem necessarias para o bom
acabamento final da superficie.

2.4. Pintura interna

As paredes internas, conforme indicado, deverao receber fundo preparador ou selador e pintura com
tinta acrilica semi-brilho.

Preparo das superficies internas e execugao da pintura:

- Esperar a superficies estarem secas por completo;

- Limpeza da superficie com pano seco, aspirador ou vassoura,

- Limpeza da superficie com pano Gimido;

- Apés secagem

- Correcdo das superficies com massa acrilica ou reboco, quando necessario;

- Apés secagem lixar a superficie e limpar;

- Aplicar uma demado de selador acrilico ou fundo sintético;

- Aplicar a tinta acrilica com rolo e pincel em tantas deméos quantas forem necessarias para o bom
acabamento final da superficie.

2.5. Pintura em superficies em madeira
Devera ser antecedido por uma lavagdo com sabdo neutro e um leve lixamento para que seja

removido todas e quaisquer partes que estejam desprendidas. Somente entéo, apds uma ultima limpeza com
agua, podera ser aplicado a nova pintura.
Para a pintura devera ser utilizado esmalte sintético semi-brilho na cor a ser definida pela contratante.

- Limpar as superficies com solventes e lixas;

- Neutralizar o solvente;

- Aguardar a secagem;

- Aplicar fundo especifico para o material a ser pintado;
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- Aplicar tinta esmalte sintético semi-brilho ou acetinado, em quantas demé&os forem necessarias para
o bom acabamento final da superficie.

3. ABERTURAS

A execucdao dos trabalhos de substituicdo das folhas das portas que se fazem necessarias, devera
ser realizada com a maior perfeicdo, mediante o emprego de mao-de-obra especializada, de primeira
qualidade e executado rigorosamente de acordo com os respectivos detalhes.

O material deve ser de primeiro uso, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito.

4. IMPERMEABILIZACAO

Nas lajes de cobertura onde ha a protecdo por impermeabilizagdo, assim como as floreiras existentes na
fachada principal da edificacdo, devera ser completamente lavada, retirada todo e qualquer tipo de
vegetacdo, liquens e fungos que possam estar presente e posteriormente aplicado uma camada em trés
demaos de impermeabilizante liquido a base acrilica.

5. ELETRICA

Os projetos de instalacdes elétricas deveram seguir as normas técnicas: NBR 5410/2004 — Instalacdes
Elétricas de Baixa Tenséo; RIC-BT — Regulamento das Instalacdes Consumidoras da CEEE — Fornecimento
em Tensdo Secundaria; Ainda, todos os materiais especificados e citados no projeto deverao estar de acordo
com as respectivas normas técnicas brasileiras de cada um.

O Centro de Distribuicdo (CD) de Disjuntores, deverd ser substituido (somente a caixa) o CD sera de
sobrepor, devera conter barramentos de cobre para as duas fases, neutro e terra. Os barramentos poderao
ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre as caracteristicas de corrente nominal geral
do quadro. Deverdo ter grau de minimo de protecdo IP-40. Poderdo ser metélicos ou de PVC. Deverdo
possuir espelho para a fixacdo da identificacdo dos circuitos e protecdo do usuario (evitando 0 acesso aos
barramentos).

Na parte de iluminagdo esta previsto a troca de 30 lampadas tubulares comuns por lampadas de LED,
conforme quantidade e especificagdes contidas no orgamento, que € parte integrante deste memorial.

6. PAISAGISMO

Devera ser removido do local 3 (trés) arvores (Ficus benjamina) de porte médio, e substituidas por 3
(trés) mudas de Ipé Amarelo (Handroanthus albus) porte entre 2 e 3 metros de altura, ou similar com a
aprovacao da fiscalizacéo.

7. LIMPEZA DA OBRA

A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente, sendo removido todo e
qualquer entulho que possa estar presente.

Os servigcos serdo acompanhados pela fiscalizagdo, podendo a mesma impugnar qualquer trabalho
que nao satisfaca as condi¢des deste memorial, sendo a contratada obrigada a refazer, sem 6nus para a
contratante. Para qualquer esclarecimento referente ao servico e/ou memorial descritivo, a empresa deve
dirigir-se ao contratante.

Rua Coronel Biichelle, 01 | Centro | TIJUCAS — SC | 88.200-000
Fone: (48) 3263-8123 | E-mail: obras@tijucas.sc.gov.br
Portal do Municipio: www.tijucas.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigos Publicos

{

ARQ. FABIO COELHO
CAU SC 39.336-6

Tijucas, 10 de junho de 2019
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