ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Secretaria Municipal de Administracao

EDITAL DE LICITACAO

PROCESSO LICITATORIO: N° 099/PMT/2020
PREGAO PRESENCIAL: N° 048/PMT/2020
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

RETIFICADO E NOVA DATA DE ABERTURA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita
sob 0 CNPJ 82.577.636/0001-65, para conhecimento dos interessados, que a Pregoeira e sua
Equipe de Apoio, Portaria Municipal n°® 2252/2020 c/c 807/2020, reunir-se-&0 no dia, hora e
local designados neste Edital, na sala de licitagdes, na Rua: Coronel Buchelle, n°® 01, Bairro:
Centro, Tijucas/SC, de conformidade com Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
atualizacdes que lIhe foram introduzidas e pelas demais disposi¢cBes da legislacdo aplicavel,
torna publico que fara realizar licitacdo na modalidade Pregdo Presencial, do tipo Menor
Preco Global, para Aquisicédo e Instalacdo de Equipamentos de Semaforos de Sinalizagao
de Transito com Botoeiras e Compreendendo a Instalagdo em Novos Cruzamentos com
o Fornecimento de Todo o Material, solicitado pelo DITRAN - Diretoria de Transito, da
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigcos Publicos, do Municipio de
Tijucas/SC, a ser regida pela Lei Federal n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal
n°® 159/06, de 09 de agosto de 2006, com aplicacdo subsidiaria da Lei n° 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 (inclusive para preco inexequivel), Lei Complementar 123 de 14/12/2006 e
alteracbes posteriores e demais normas legais federais, estaduais e municipais vigentes,
conforme anexo |, parte integrante do Edital.

1. DA ABERTURA
1.1. A abertura da documentacgéo sera as 09h00 (nove horas) do dia 29 de junho de 2020;

1.2. Os envelopes com documentos de habilitacdo e propostas deverdo ser entregues
até as 08h45min (oito horas e quarenta e cinco minutos) do mesmo dia, no departamento
de licitagbes desta Prefeitura, no endere¢o acima mencionado;

1.3. Os representantes credenciados deverdo se apresentar a pregoeira na sesséo, munidos
de documento de identidade para sua identificacéo junto aos documentos de credenciamento,
de posse da pregoeira;

1.4. LOCAL: Sala de licitagdes, no prédio da PREFEITURA - situado a Rua: Coronel Buchelle,
n° 01, Bairro: Centro, Tijucas/SC.

2. DO OBJETO

2.1. E objeto deste Pregdo a Aquisicdo e Instalacdo de Equipamentos de Seméaforos de
Sinalizacdo de Transito com Botoeiras e Compreendendo a Instalacdo em Novos
Cruzamentos com o Fornecimento de Todo o Material, solicitado pelo DITRAN - Diretoria
de Transito, da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servicos Publicos, do
Municipio de Tijucas/SC, de acordo com as especificacdes constantes neste edital.

2.2. Face ao disposto no art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, em sua atual redacdo, as
guantidades de que trata o item anterior poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial constante da Ata;

2.3. Os pregos de verdo ser ofertados com MENOR PRECO GLOBAL, sendo devera estar
incluso taxas, fretes e demais encargos.
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2.4. Integram o presente Edital:

Anexo | - Termo de Referéncia - Requisitos Gerais — Estimativa de Preco;

Anexo Il — Declaracéo de Habilitagéo - Credenciamento;

Anexo Il — Declaragéo de microempresa ou empresa de pequeno porte - Credenciamento
dnexo IV — Declaragéo fato impeditivo — Documentagao;

Anexo V — Declaracdo que cumpre o inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal —
Pocumentacéo;

Anexo VI — Modelo Proposta de Precos;

Anexo VIl - Minuta do Contrato;

3. DO PRAZO DE ENTREGA

3.1. O prazo de entrega dos equipamentos € de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Autorizagdo de Fornecimento (A.F), em remessa unica, no DITRAN -
Diretoria Municipal de Transito e Transportes, na Rua Coronel Buchelle n° 620, Centro,
cidade de Tijucas - SC, CEP: 88.200-00, Com vigéncia de 31.12.2020.

4. DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera efetuado em 30 (trinta) dias, contados da apresentacéo da nota fiscal
no Setor de Compras da Secretaria de Administracdo e Financas do Municipio de Tijucas.

Paragrafo Unico: Os pagamentos advindos dos acréscimos previstos no art. 65, da Lei n°
8.666/93, em sua redacéo atual, serdo efetuados nas mesmas condi¢cées contratuais sobre os
valores apresentados has respectivas propostas.

5. DO PRECO E DO REAJUSTE

5.1. Os pregos deverao ser expressos em reais.

5.2. Os precos deverdo ser fixos e irreajustaveis, salvo o desequilibrio financeiro ou
prolongacédo do contrato, cujo reajuste se fara a cada periodo de 12 (doze) meses;

5.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo dos precos caso ocorra o desequilibrio
econdmico-financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, alinea “d” da Lei 8.666/93.

5.4. No caso de solicitacdo do equilibrio econémico-financeiro, a contratada devera solicitar
formalmente a Prefeitura de Municipal de Tijucas, devidamente acompanhada de documentos
gue comprovem a procedéncia do pedido, sendo que o mesmo sera encaminhado a
procuradoria juridica do municipio para o devido parecer.

6. DA VIGENCIA

6.1. O Contrato firmado em decorréncia deste Processo Licitatério tera duracdo até 31 de
dezembro de 2020, iniciado a partir da assinatura do contrato.

7. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa do referente objeto ocorrera por conta da previsdo orcamentaria prevista para
ano de 2020.
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CédfF?eEﬁ Unid. Oreg. Proj./Ativ. Elemento Despesa

45 04.03 2.017 4.4.90.00.00.00.00.00
Céd. Red. Unid. Org. Proj./Ativ. Elemento Despesa
160 04.03 2.017 4.4.90.00.00.00.00.00

8. CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1. Somente poderdo participar desta licitacdo empresas que se enquadrem no ramo
pertinente ao objeto desta licitacdo e que atenderem a todas as exigéncias deste Edital e de
seus Anexos, bem como preencherem as condi¢fes de credenciamento constante do Edital.

8.2. Nao sera admitida a participacéo de:

8.2.1. Empresas cuja faléncia tenha sido declarada, que se encontram sob concurso de
credores ou em dissolugédo ou em liquidagéo;

8.2.2. Empresas que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Administracéo Publica;

8.2.3. Empresas cujos diretores, gerentes, sécios e empregados sejam servidores ou dirigentes
do 6rgéo licitante ou de qualquer 6rgdo da Administracdo Publica Municipal.

8.2.4. Empresas reunidas em consorcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias
entre si.

8.2.5. A participacdo na Licitagcdo implica na aceitagdo inconteste de todos os termos deste
Edital e dos demais Documentos que o complementam.

9. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

9.1. Em data e horario estabelecidos para a realizacdo da sesséo publica do pregéo, a licitante
interessada ou seu representante devera identificar-se, e, no caso de representante, este
deverd comprovar o credenciamento e 0s necessarios poderes para formulacéo de propostas e
para a pratica de todos os atos relativos ao certame.

9.1.1. Para comprovar a condicao de interessado ou a qualidade de representante da licitante,
o credenciado entregara a pregoeira:

a) Cépia do documento de identidade de fé publica;
b) Se representante (preposto/procurador), procuragdo publica ou particular, com poderes
especificos para representar a empresa na licitagcdo em todas as suas fases, e todos os demais

atos, em nome da licitante; bem como cépia do contrato social autenticado;

c) Se dirigente/proprietario, copia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleicdo do
dirigente da licitante.

d) Os documentos de credenciamento n&o deveréo estar envelopados.

9.2. As licitantes deverdo fazer-se presentes na sessdo publica do Pregdo, no horério
fixado no predmbulo deste Edital, para:

9.2.1. Credenciamento;
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9.2.2. Entrega da declaracdo (Anexo Il e 1ll);
9.2.3. Entrega dos envelopes com as propostas e documentos.

9.3. Somente a pessoa credenciada poderd intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para esse feito, um Unico representante por licitante interessada, para cada item.

9.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, poderd representar mais de uma
empresa neste Pregdo, por item, sob pena de exclusdo sumaria de ambas as licitantes
representadas;

9.5. A comprovacédo de que o interessado ndo possui poderes especificos para representar a
licitante no certame, implicara na impossibilidade de participar da fase competitiva,
consubstanciada nos lances verbais, bem como possa manifestar interesse recursal, lavrando-
se em ata o ocorrido e, permanecendo tdo somente no certame a sua proposta escrita.

9.6. Aplica-se igualmente o disposto no item 7.2.5 as licitantes que nao se fizerem representar
na sessao publica.

9.7. O ndo comparecimento do titular e/ou do representante ndo enseja a INABILITACAO, nem
a DESCLASSIFICACAO do Licitante.

9.8. A auséncia do credenciado, em qualquer momento da sessdo importard a imediata
exclusdo da licitante por ele representada, salvo autorizagcdo expressa da pregoeira.

9.9. A ndo apresentacdo ou, ainda, a incorregao insanavel de quaisquer dos documentos de
credenciamento, impedir4 a participacédo da licitante no presente certame.

9.10. Apds o encerramento do credenciamento, identificacdo dos representantes das empresas
proponentes e entrega dos envelopes contendo as propostas e a documentacdo, sera
declarada a abertura da sesséo publica pela pregoeira, e ndo mais serdo admitidos novos
proponentes.

10. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

10.1. Aberta a sesséo publica do Pregdo, e finalizado o credenciamento dos interessados ou
seus representantes estes entregardo a pregoeira:

10.1.1. Uma declaracéo datada e assinada de que a licitante cumpre plenamente 0s requisitos
de habilitacdo, conforme modelo constante do Anexo lli;

10.1.2. A proposta de precos e os documentos de habilitacdo que deverdo ser apresentados
em envelopes separados e fechados de forma a ndo permitir a violacdo de seu conteudo,
preferencialmente opacos e rubricados no fecho, contendo na parte externa as seguintes
informacgoes:

ENVELOPE N° 01

PROPOSTA DE PRECOS

PROCESSO LICITATORIO: N° 099/PMT/2020

PREGAO PRESENCIAL: N° 048/PMT/2020 — Aquisic&o e Instalacdo de Equipamentos de
Semaforos de Sinalizacao de Transito com Botoeiras e Compreendendo a Instalacdo em
Novos Cruzamentos com o Fornecimento de Todo o Material, solicitado pelo DITRAN -
Diretoria de Transito, da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigos Publicos,
do Municipio de Tijucas/SC.

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE
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{ise S li“_;):
N° DO CNPJ

ENVELOPE N° 02

DOCUMENTACAO

PROCESSO LICITATORIO: N° 099/PMT/2020

PREGAO PRESENCIAL: N° 048/PMT/2020 - Aquisic¢&o e Instalacdo de Equipamentos de
Seméaforos de Sinalizacdo de Transito com Botoeiras e Compreendendo a Instalacdo em
Novos Cruzamentos com o Fornecimento de Todo o Material, solicitado pelo DITRAN -
Diretoria de Transito, da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servi¢gos Publicos,
do Municipio de Tijucas/SC.

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

N° DO CNPJ

11. DA PROPOSTA DE PRECOS - Envelopen® 1

11.1. A proposta de precos contida no Envelope n° 1 deverd, obrigatoriamente, ser
apresentada em papel timbrado, datilografado ou impresso por qualquer processo eletrénico,
em idioma nacional, sem cotagfes alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, sendo todas
as suas folhas identificadas com razao social completa e CNPJ da licitante, devendo a Ultima
ser datada e assinada pelo representante da empresa devidamente identificado. E,
preferencialmente, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e contendo endereco,
telefone, fax e e-mail da licitante.

11.1.1. N&o serdo aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa
devidamente identificado;

11.1.2. Na hip6tese prevista no subitem 5.1.1, estando presente o representante legal na sala
onde estdo sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua
representatividade através de procuracdo com poderes especificos inerentes ao presente
Pregdo, a falta da assinatura podera ser sanada no ato da constatacéo de tal fato;

11.1.3. Caso a obrigagdo venha a ser cumprida pela filial da empresa vencedora, deveréo ser
apresentados os documentos comprobatérios de regularidade fiscal de ambas.

11.2. A proposta apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo | deste Edital
deverd conter:

a) A identificacdo do objeto ofertado, observadas as especificacdes constantes do Anexo | e
Termo de Referéncia Anexo ao presente Edital, de forma a permitir que o pregoeiro possa
facilmente constatar que as especificacdes no presente Pregdo foram ou néo atendidas;

b) O preco unitério e total, expresso em reais, com no méaximo 03 (trés) algarismos decimais;

c) O prazo de entrega do (s) servico (s) cotado (s) devera (ao) ser realizado (conforme
solicitado), apés A.F. (Autorizagdo de Fornecimento).

d) O prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data limite para apresentacéo das propostas neste Pregéo;
11.3. Havendo divergéncia entre o valor unitario e total, prevalecera o valor unitério.

11.4. Nos precos cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a
remuneracdo e encargos sociais e outros pertinentes ao fornecimento do(s) objeto(s), bem
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como taxas, impostos, fretes e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o(s)
mesmo(s).

11.5. Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de precos ou
qualquer outra condi¢cdo néo prevista neste Edital.

OBS. A PROPOSTA PODERA SER APRESENTADA TAMBEM EM FORMA DE AUTO-
COTACAO FORNECIDA EM PEN DRIVE, PELA EMPRESA PARTICIPANTE.

11.6. A simples participagdo neste certame implica em:
a) Aceitacdo de todas as condi¢des estabelecidas neste Pregéo;

11.6.1. Que no preco final dos materiais propostos estéo inclusos todos os impostos, taxas e
fretes e que também estdo deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos;

11.6.2. Todos 0s precos unitarios/globais ndo poderdo ultrapassar a Estimativa de
Precos conforme Anexo | — Termo de Referéncia do Edital. O item da proposta que
ultrapassar o valor estimado sera desclassificado;

11.6.3. Os itens ndo cotados deverdo aparecer na proposta sem valor ou com valor iqual
a zero, visando a agilidade dos trabalhos da Pregoeira e Equipe de Apoio.

Além de Impresso (devidamente assinado), e, “PEN DRIVE”, cujos dados poderédo ser
obtido através do aplicativo “Autocotacao da Betha Sistemas” disponivel na internet (ver
instrucdes abaixo), apresentar a marca do bem licitado (exceto para servi¢os), preco
unitario e demais informacgdes nele prescritas, cuja forma de pagamento serad conforme o
previsto no item 5.1 do edital.

INSTRUCAO PARA O BAIXAR O APLICATIVO NA SEGUINTE SEQUENCIA:

- endereco: http://download.betha.com.br;

- clique no link: “Compras-autocotacao”;

- informe no campo USUARIO: “fornecedores15” e no campo SENHA: “preftijucas” - ou
cadastre um “usuario” e “senha” e “ENTRAR”;

- clique no link “2.0.02 — 23/09/2011 16:47” ou até mesmo outro que esteja mais
atualizado; e

- clique no link “completo.exe” para baixar o aplicativo e o instale.

Nota: O ARQUIVO BETHA COTACAO ESTA DISPONIVEL PARA DOWNLOAD NO MESMO
LINK DO EDITAL NO SITE: www.tijucas.sc.gov.br;

12. DA FASE COMPETITIVA DO CERTAME

12.1. Aberta a sessao publica do Pregdo, imediatamente apdés a entrega dos envelopes, a
pregoeira abrird 0 Envelope n° 1 - Proposta de Precos verificara a sua conformidade com as
exigéncias do presente Edital e as ordenara por ordem de menor preco global.

12.2. Participardo dos lances verbais e sucessivos por item ofertado o autor da proposta de
menor preco e os autores das propostas que apresentem valores até 10% (dez por cento)
superiores, relativamente, a de menor prego.

12.2.1. N&do havendo pelo menos 03 (trés) ofertas nas condigBes previstas anteriormente,
serdo chamados a participar dos lances verbais e sucessivos os autores das melhores
propostas, quaisquer que sejam os precos oferecidos, até o0 maximo de 03 (trés).
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12.3. Os lances verbais e sucessivos pelo menor preco seréo iniciados pelo autor da proposta
com maior preco dentre aqueles aptos a oferecer propostas e assim, sucessivamente, em
ordem decrescente, até a proclamacéao do vencedor.

12.4. Caso duas ou mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para oferecer lances
verbais apresentarem precos iguais, sera realizado previamente sorteio para determinacdo da
ordem de oferta dos lances.

12.5. Os lances, em valores distintos e decrescentes serdo efetuado no momento em que for
conferida a palavra ao interessado ou representante da licitante, na ordem decrescente dos
precos, sendo admitida disputa para toda a ordem de classificacédo estabelecida pelo pregoeiro.

12.6. E vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante.
12.7. Os lances observardo o decréscimo conforme determinacdo da Pregoeira.

12.8. Nao sera admitida a desisténcia do(s) lance(s) efetivado(s), sujeitando-se a licitante
desistente as penalidades previstas neste Edital.

12.9. A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicara na
exclusdo da licitante da etapa de competicdo para o item e na consideracao do Ultimo preco
apresentado, para efeito de ordenacao das propostas.

12.10. Caso as licitantes ndo apresentem lances verbais, sera verificada a conformidade entre
a proposta escrita de menor preco e o valor estimado para a contratacdo, podendo o pregoeiro
negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preco.

12.11. Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta escrita de menor preco, lhes
sera assegurada preferéncia de contratacdo, situacdo denominada de empate.

12.12. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada ser4 convocada
para apresentar nova proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos ap6s o encerramento
dos lances, sob pena de preclusao.

12.13. Em caso de a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresentar proposta de
preco inferior aquela considerada vencedora do certame sera adjudicado o objeto a seu favor.
(Artigo 45, I).

12.14. Em né&o ocorrendo a contratagdo da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais
bem classificada, seréo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na Lei
Complementar 123/2006, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito. (Artigo
45, 11)

12.15. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte no intervalo de 5% (cinco por cento), sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta. (Artigo 45, IlI).

12.16. Na hipétese da ndo contratacao, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame. (Artigo 45, paréagrafo 2°)

12.17. O encerramento da etapa competitiva dar-se-a quando, convocadas pela Pregoeira, as
licitantes deixarem de apresentar novos lances.
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12.18. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas, em ordem crescente, as ofertas de precos
propostos, a pregoeira verificara:

a) a aceitabilidade da proposta de menor valor comparando-a com valores consignados em
planilha de acompanhamento de precos do Orgo licitante, decidindo a respeito;

b) o atendimento das especificacbes e qualificacbes do bem ofertado, definidas no Edital e
seus Anexos, bem como as demais condi¢des estabelecidas.

12.19. Se a oferta ndo for aceitavel por apresentar preco excessivo, a pregoeira podera
negociar com a licitante vencedora, com vistas a obter melhor preco.

12.20. Se a oferta nao for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcéo,
a pregoeira examinara as ofertas subsequentes e a qualificacdo dos licitantes, por ordem de
classificacdo, sucessivamente, até a apuracdo de uma que atenda as condi¢cdes do Edital, que
seré declarada vencedora da licitag&o.

12.21. Serdo desclassificadas:

a) as propostas que ndo atenderem as exigéncias relativas ao objeto desta licitagao;

b) as propostas que forem omissas ou se apresentarem incompletas ou ndo informar as
caracteristicas do bem cotado, impedindo sua identificagdo com o item/lote licitado;

c) as que conflitarem com a legislacdo em vigor;

d) as que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos no item proposta de precos deste
Edital;

12.21.1. Nao serdo consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens né&o
previstas no Edital.

12.22. Encerrada a fase competitiva do Pregao e ordenadas as propostas, imediatamente sera
aberto pela Pregoeira o Envelope n°® 2 — Documentos de Habilitacdo da(s) licitante(s)
vencedora(s).

13. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE N.° 2)
13.1. Os documentos de habilitacdo deverdo ser entregues em uma via, conforme segue:

a) em original; ou

b) copia autenticada por cartério; ou

c) copia autenticada por servidor autorizado da Prefeitura Municipal de Tijucas S/C, mediante a
exibicdo dos originais antes da entrega dos envelopes; ou

d) copia autenticada pela pregoeira ou membro da equipe de apoio, na abertura do envelope n°
2 — documentos de habilitagdo, mediante a exibigdo dos originais.

13.1.1. Somente serdo aceitos documentos originais ou copias legiveis, que oferecam
condi¢cBes de analise por parte da pregoeira;

13.1.2. Somente sera (ao) autenticado(s) documento(s) através da apresentacao de seu(s)
original (is);

13.1.3. Serdo aceitos comprovantes de regularidade fiscal, obtidos na rede internet,
condicionado a que os mesmos tenham sua validade confirmada pelo pregoeiro, na fase de
habilitacéo.

13.2. A documentacdo para fins de habilitacdo a ser incluida no Envelope n° 2 pelas
licitantes é constituida de:
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13.2.1. Habilitacdo de Reqularidade Fiscal e Previdenciaria:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Certiddo Negativa Conjunta de regularidade fiscal e previdencidria perante a Fazenda
Nacional (Portaria MF 358, de 05/09/14), com validade na data da apresentacdo. Somente sera
aceita a Certiddo Negativa de Débito obtida através da INTERNET, ou fotocGpia autenticada.

c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, expedida pelo 6rgéo
competente; (Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei).

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicilio, bem como do
Municipio de Tijucas, expedida pelo 6rgdo competente;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;
f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme instituiu a Lei 12.440/2011;

13.2.2. Para fins de habilitacdo, a licitante devera apresentar, ainda, a(s) seguinte(s)
documentacdo(6es) complementar(es):

a) Declaracdo impressa em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com a administragao;
conforme Anexo IV do Edital;

b) Declaracdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos
(CF, art. 7°, inciso XXXIII, c/c a Lei n°® 9.854/99), conforme Anexo V do Edital,

13.2.3. Habilitacdo Econdmica Financeira:

13.2.3.1. Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacdo Judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de emissdo nao superior a 60 (sessenta)
dias, quando nao constar expressamente no corpo da Certiddo o prazo de validade da mesma.
As CND’s deverdo ser apresentadas por ambos os sistemas, tanto no SAJ(antigo)
www.tjsc.jus.br/portal, quanto no e-proc(nova versao) https://certeproclg.tisc.jus.br; em
consonancia com o Oficio Circular n® 055/2019 da FECAM.

13.3. Os comprovantes exigidos, quando for o caso, deverdo apresentar prazo de validade até
a data limite fixada para a entrega dos envelopes. Nao constando a vigéncia, sera considerado
o prazo de 90 (noventa) dias da data da emissao.

13.4. Sob pena de inabilitagdo, os documentos a que se refere o subitem 12.2.1 deste edital
deverdo constar o nome/razao social da licitante, o nimero do CNPJ e o respectivo endereco,
observado que:

a) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deveréo estar em nome da filial,

c) Se a licitante for a matriz e o fornecimento for realizado pela filial, os documentos exigidos d)
neste Edital deverdo ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente.
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13.5. A licitante poderd apresentar os comprovantes de regularidade relativa a Seguridade
Social — INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS centralizados junto a
matriz, desde que junte comprovante da centralizacdo do recolhimento das contribuicdes e
apresente certiddo em que conste o0 CNPJ da entidade centralizadora.

13.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasido da participacdo do
certame licitatério, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao;

13.6.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0O
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo, para a regularizacdo da documentacao.

13.6.2. A néo regularizagdo da documentagéo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢fes previstas neste Edital, sendo
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

14. DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO

14.1. Da sessdao publica do Pregdo sera lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuizo
de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas
na ordem de classificagdo, da andlise da documentacdo exigida para a habilitagdo e as
licitantes com intenc¢édo de recorrer, sendo 0s motivos registrados em ata.

14.1.1. A ata circunstanciada devera ser assinada pela pregoeira e por todos os prepostos das
licitantes presentes, através dos interessados ou representantes devidamente credenciados.

14.2. Iniciada a sessao publica do Pregédo, esta ndo sera suspensa ou transferida, salvo motivo
excepcional assim caracterizado pela pregoeira.

14.2.1. Verificando-se o adiamento da sessao publica do Pregéo, o pregoeiro determinara nova
data para continuagdo dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes
presentes.

14.2.2. Sera lavrada ata a ser assinada por todos os presentes relatando todos os atos e fatos
ocorridos até o0 momento da suspenséo da sessao publica, inclusive os motivos do adiamento.

14.3. O pregoeiro podera interromper a sesséo, temporariamente, para determinar alguma
providéncia administrativa para o bom andamento dos trabalhos.

15. DA(S) AMOSTRA(S) / PROSPECTO(S) E DOCUMENTO(S) ADICIONAL(IS)

15.1. Sempre que entender necessario, a Pregoeira podera solicitar a apresentacdo de
amostra(s) ou prospecto(s), dos produto(s) cotado(s), devidamente identificada(s), de acordo
com as especificagcbes técnicas exigidas para efeito de controle de qualidade.

15.2. Sera desclassificada, caso apresente amostra/prospecto fora das especificacdes técnicas
previstas no Anexo | deste Edital, estando sujeita as penalidades previstas.

16. DA ALTERACAO DO CONTRATO

16.1.0 contrato podera ser alterado nas mesmas condi¢des contratuais, se houver acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios para aquisicdo do material, até o limite de 25%
10
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(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme estabelece o § 1°. do art. 65, da

Lei 8.666/93, mediante justificativa apresentada pelo CONTRATANTE, e confeccdo de termo

aditivo.
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17. DO JULGAMENTO

17.1. No julgamento das propostas considerar-se-a vencedora aquela que, obedecendo as
condicOes, especificacdes e procedimentos estabelecidos neste Edital, apresentar o “MENOR
PRECO GLOBAL”.

17.2. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do ato
convocatorio da licitacao.

17.3. Verificado que a proposta de menor preco atende as exigéncias fixadas neste Edital
(quanto a proposta e a habilitagdo) e, que a amostra apresentada, caso solicitada no decorrer
do processo, tenha sido tecnicamente aprovada, a licitante sera declarada vencedora sendo-
Ihe adjudicado o objeto.

18. DAS IMPUGNAGOES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

18.1. Qualquer pessoa podera, no prazo de até 02 (dois) dias Uteis da data fixada para a
realizacdo da sessao publica, solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o Edital do
Pregéo.

18.2. Ao final da sessdo, a licitante que desejar recorrer contra decisdes da pregoeira devera
manifestar imediata e motivadamente tal intencdo, com o devido registro em ata, sendo-lhe
concedido o prazo de 03 (trés) dias para a apresentacdo das razbes do recurso, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazfes em igual nimero de dias,
gue comegardo a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhe assegurada vista dos
autos.

18.3. Nao serdo conhecidas as impugnacdes e 0s recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo
para responder pela licitante.

18.4. A falta de manifestacdo imediata e motivada importara a preclusédo do direito de recurso.

18.5. Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatérios ou
gquando néo justificada a intencao de interpor o recurso pela licitante.

18.6. Os recursos contra decisdes da pregoeira ndo terdo efeito suspensivo.

18.7. O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

18.8. As impugnac0es, recursos e contrarrazbes deverdo ser entregues na Prefeitura Municipal
de Tijucas, SC, com sede na Rua: Coronel Buchelle, n° 01, Centro, Tijucas, SC, CEP: 88.040-
000.

19. DA CONTRATACAO

19.1. A contratacao da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregao sera representada pela
expedicdo do Contrato e Autorizagdo de Fornecimento/Empenho, da qual constara, no minimo,
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identificacdo da licitacdo, especificacbes resumidas do produto licitado, quantitativo, precgo
unitério e total, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos.

19.2. Convocagdo para assinatura do Contrato e/ou retirada da Autorizacdo de
Fornecimento/Empenho:

19.2.1. Concluido o processo licitatério, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto a(s)
respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), recebera por Fax a Autorizacdo de Fornecimento ou
Empenho, sendo o Contrato enviado por correio, que apos assinado devera ser devolvido a
Prefeitura Municipal de Tijucas SC.

19.2.2. Se a licitante vencedora ndo apresentar situacdo de habilitacdo regular, tiver a sua
amostra ou prospecto desclassificados ou, dentro do prazo de validade de sua proposta, se
recusar a assinar o Contrato e/ou a retirar a Autorizacdo de Fornecimento, podera ser
convocada outra licitante. Neste caso, sera observada a ordem de classificagdo, averiguada a
aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitacdo e, sucessivamente, até a apuracao
de uma que atenda ao Edital, que sera declarada a vencedora do certame, podendo o
pregoeiro negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preco;

19.2.3. Se a licitante vencedora se recusar a assinar o Contrato e apresentar justificativa por
escrito ndo aceita pela Contratante ou deixar de fazé-lo, além de decair do direito de
vencedora, sujeitar-se-a as penalidades previstas neste Edital;

19.3. A rescisdo do Contrato de fornecimento podera ocorrer na forma e hipéteses previstas
pela Lei Federal n° 8.666/93.

19.4. Ficam resguardados os direitos da Administracéo, em caso de rescisdo administrativa, na
forma estabelecida no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

19.5. A licitante vencedora devera manter, até o cumprimento final de sua obrigagéo, todas as
condicbes de habiltacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar
imediatamente a Contratante qualquer alteracdo que possa comprometer 0 objeto contratado.

20. DAS SANCOES

20.1. As sancbes e penalidades que poderdo ser aplicadas a Licitante/Contratada sdo as
previstas na Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993 e alteragBes posteriores, neste Pregdo e no Contrato.

20.2. Penalidades que poderdo ser cominadas as licitantes:
| — Multa, que serd deduzido dos respectivos créditos, ou cobrado administrativamente ou
judicialmente, correspondente a:

a) 0,2% por dia util de atraso do recebimento da Autoriza¢do de Fornecimento ou empenho, a
contar do 30 dia util apés a comunicacao via fax, até o limite de 20%, calculado sobre o valor
em atraso;

b) 5% no caso da Contratada néo realizar a entrega do produto ou pedir a rescisdo do Contrato
de fornecimento, calculada sobre o total ou a parte inadimplente;

c) 20% sobre o valor total do fornecimento contratado, pelo desatendimento as condi¢cdes de
fornecimento, exceto prazo de entrega.

Il — Suspenséo, de acordo com o art. 7°, da Lei Federal n® 10.520, de 17.07.2002, a licitante
e/ou Contratada, sem prejuizo das demais cominacdes legais e contratuais, ficara impedido de
licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, na hipotese de:
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a) recusar-se a retirar ou a receber a Autorizacdo de Fornecimento ou empenho, quando
enviado por fax dentro do prazo de validade da proposta;

b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria
os requisitos de habilitacéo;

c) apresentar documentacao falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou
demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do
certame;

d) retardar a execuc¢ao do certame por conduta reprovavel da licitante, registrada em ata;

€) ndo manter a proposta apos a adjudicacao;

f) desistir de lance verbal realizado na fase de competicao;

g) comportar-se de modo inidéneo durante a realizagéo do certame, registrado em ata;

h) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou ap0s a realizacdo do certame;

i) fraudar a execucgédo do contrato;

j) descumprir as obrigacdes decorrentes do contrato.

20.3. Na aplicacdo das penalidades previstas neste Edital, a Prefeitura considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou
Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplica-las, se admitida as justificativas da
licitante ou Contratada, nos termos do que dispde o art. 87, caput, da Lei n° 8.666/93.

20.4. As penalidades aplicadas seréo registradas no cadastro da licitante/Contratada.

20.5. Nenhum pagamento sera realizado a Contratada enquanto pendente de liquidacéo
qualquer obrigacao financeira que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual.

21. DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. As davidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretacéo do Edital,
deverdo ser dirigidas por escrito ao Setor de Licitacdo, com antecedéncia de até 2 (dois) dias
Uteis anteriores a data marcada para recebimento dos envelopes.

21.1.1. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relacdo ao presente
Pregao ficardo disponiveis para todos os interessados, no Setor de Licitacdo e Compras, na
Secretaria de Administracdo e Finangas.

21.2. Os precgos propostos serdo fixos e irreajustaveis, salvo disposicdo em contrario oriunda
de Lei Federal ou Medida Proviséria.

21.3. E facultado a pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase desta licitacéo,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢cado do processo.

21.3.1. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os participantes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

21.4. A licitante que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicées
contratuais, os acréscimos ou supressdes sobre o valor inicial do contrato que se fizerem
necessarios, por conveniéncia da Contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 65, 8§ 1°, da
Lei n° 8.666/93.

21.5. A Prefeitura podera revogar o presente Pregdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
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justificar o ato, ou anul&-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
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21.6. O presente Edital e seus Anexos poderdo ser alterados, pela Administracdo licitante,
antes de aberta a licitacao, no interesse publico, por sua iniciativa ou decorrente de provocacao
de terceiros, atendido o que estabelece o art. 21, § 4°, da Lei n® 8.666/93, bem como adiar ou
prorrogar 0 prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas e Documentos de
Habilitacéo.

21.7. Copias deste Edital e seus Anexos, bem como informacfes e esclarecimentos serédo
prestados pelo Setor de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Tijucas/SC, sito a Rua: Coronel
Buchele, n® 01, Centro - CEP: 88200-000 - Tijucas/SC de segunda a sexta-feira, durante o
horario de expediente, das 07:00 as 13:00 horas, ou pelo telefone n° (48) 3263-
8100/8140/8113.

21.8. A Contratante nao se responsabiliza pelo conteido e autenticidade de cépias deste
Pregdo, sendo aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente.

21.9. Fica eleito o foro da Comarca de Tijucas/SC, com prevaléncia sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja para apreciacdo judicial de quaisquer questdes resultantes deste
Edital.

Tijucas, 16 de Junho de 2020.

MAYCOM WOLLINGER DE MELO
Secretario Municipal de Obras, Transportes e Servigcos Publicos
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Secretaria Municipal de Administracao

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N° 048/PMT/20

Em razdo da necessidade da Aquisicdo e Instalacdo de Equipamentos de Semaforos de
Sinalizacdo de Transito com Botoeiras e Compreendendo a Instalacdo em Novos
Cruzamentos com o Fornecimento de Todo o Material, solicitado pelo DITRAN - Diretoria
de Transito, da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servicos Publicos, do
Municipio de Tijucas/SC, no ano de 2020, foi autorizada pelo Chefe do Poder Executivo, a
abertura de procedimento licitatério na modalidade Pregédo com vistas a aquisicdo em epigrafe.

O fornecimento devera atender as exigéncias e especificacdes abaixo discriminadas:

1. As notas fiscais para Aquisicdo e Instalacdo de Equipamentos de Semaforos de
Sinalizacdo de Transito, matricula e assinatura do servidor responsavel pelo recebimento;

2. O prazo de entrega dos equipamentos é de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Autorizagdo de Fornecimento (A.F), em remessa uUnica, no DITRAN -
Diretoria Municipal de Transito e Transportes, na Rua Coronel Buchelle n°® 620, Centro,
cidade de Tijucas - SC, CEP: 88.200-00, Com vigéncia de 31.12.2020.

3. O pagamento sera efetuado em 30 (trinta) dias, contados da apresentacao da nota fiscal
no Setor de Compras da Secretaria de Administracao e Financas do Municipio de Tijucas S/C.

4. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidag&do qualquer
obrigagcéo que Ihe tenha sido imposta, em decorréncia de penalidade ou inadimplemento, sem
que isso gere direito a qualquer compensacao;

5. Deveréo ser prestados todos os esclarecimentos solicitados e atendidas prontamente todas
as reclamacdes pertinentes que porventura surjam durante a execug¢éo do contrato;

6. Para efeito do faturamento, os valores deverao refletir aqueles da ocasido do fornecimento,
sendo que os precos cobrados ndo poderéo ser superiores aqueles praticados pela empresa
para venda a varejo; considerando, inclusive, os precos promocionais;

7. A empresa devera responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por
seus empregados durante a execuc¢ao do contrato.

8. Os pedidos serdo emitidos sem fixagdo de faturamento minimo.

09. SOMENTE_SERA ACEITO NOTA FISCAL ELETRONICA E CUPOM FISCAL PARA
PRODUTOS.

10. O aceite definitivo com a liberacdo da Nota Fiscal para pagamento esta condicionado ao
atendimento das exigéncias contidas nesse edital.

11. A Contratada deve cumprir todas as obrigacbes constantes no Termo de referéncia,
assumindo com exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucado do objeto e ainda:

12. A proposta devera apresentar, preco unitario, preco total e especificacdo do objeto
licitado.
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N
RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Conferir todo o produto e equipamento fornecido pela CONTRATADA e fiscalizar todos os
servicos, através de seus agentes, sempre que desejado e informar expressamente a
CONTRATADA de qualquer irregularidade

Os tempos de cada intersecdo para serem programados nos controladores serédo passados a
CONTRATADA pela CONTRATANTE sobre responsabilidade desta, tempos estes que serdo
calculados com base em estudo de contagem volumétrica nos cruzamentos, realizado pela
CONTRATANTE.

Embargar o prosseguimento de qualquer servico em desacordo com as especificacdes
previstas neste ANEXO.

Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital e/ou contrato.
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Prestar esclarecimentos e informagbes sempre que
solicitado pela CONTRATANTE.

Arcar com todas despesas decorrentes de transporte dos produtos e equipamentos
semaféricos ora fornecidos, impostos e seguros, devendo assumir total e integral
responsabilidade por extravios ou danos eventualmente sofridos neste transporte, quaisquer
gue sejam as causas.

Garantir a boa qualidade dos produtos e equipamentos fornecidos, assim como dos servigos
executados.

Instalar os produtos e equipamentos objeto desta contrata¢do, conforme prazo de execucdo
designado neste Termo de Referéncia, sob suas expensas.

Realizar os servi¢os de instalagdo sob a supervisdo dos responsaveis técnicos, de acordo com
a documentagéo apresentada na fase/documentos de Habilitag&o.

Cumprir rigorosamente as normas de seguranga no trabalho e de transito, pois sdo de sua
exclusiva responsabilidade.

Fornecer aos seus funcionarios uniformes e equipamentos de protec¢éo individuais (EPI) e
coletiva adequados a execucdo dos servicos e de acordo com as normas de seguranca
vigentes.

Obedecer sempre as recomendacdes dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na
aplicacdo dos produtos e materiais industrializados e dos de emprego especial, pois cabera a
CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua
ma aplicacgéo.

Independentemente da aplicagdo de multas, a CONTRATADA devera reparar e/ou corrigir, as
suas expensas, no todo ou em parte, os equipamentos objeto desta contratacdo em que se
verificarem incorrecdes, bem como remover e/ou substituir as pecas e acessoérios que
apresentarem defeitos resultantes da execucdo ou de materiais empregados, conforme
disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93 e alteracdes.

Indenizar quaisquer prejuizos, causados por seus empregados ou prepostos, dolosa ou
culposamente, aos bens patrimoniais de propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros, na
execucao dos servigos objeto desta contratacéo.
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Arcar com a responsabilidade civil, por todos e quaisquer danos materiais e pessoais causados
por culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia dos seus funcionarios ou prepostos a
CONTRATADA ou a terceiros no ambito deste contrato.

Arcar com todas as despesas com o0 alojamento de equipamentos e mé&o de obra, refeicdo ou
qualquer outro fator trabalhista, eximindo a CONTRATANTE de qualquer agéo juridica.
Ministrar curso de programacdo de controlador eletrbnico fornecido para até 02 (dois)
colaboradores da Prefeitura Municipal de Tijucas/SC, com data a ser definida em até 90
(noventa) dias apds a concluséo do objeto desta licitagao.

Fornecer no minimo 01 (um) Programador portatil compativel com os Controladores eletrdnicos
fornecidos e instalados.

GARANTIAS DOS EQUPAMENTOS FORNECIDOS E SERVICOS EXECUTADOS
e EQUIPAMENTOS E PRODUTOS SEMAFORICOS:

Os equipamentos fornecidos devem apresentar garantia minima de 12 (doze) meses com
relac@o a defeitos de componentes e pegas. As avarias resultantes de disturbios atmosféricos,
tensdo indevida, vandalismo e choques mecéanicos nos postes onde serdo instalados os
equipamentos sdo responsabilidade da CONTRATANTE.

A Empresa vencedora deverd apresentar em até 02 (dois) dias ap6s julgamento do certame,
declaracdo na forma da lei, sob pena de desclassificagdo da proposta, que a garantia minima
dos equipamentos devera ser posto fabrica no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a
partir da comunicacao por escrito e formalizada pela CONTRATANTE, pelo periodo minimo de
12 (doze) meses a partir data de fornecimento.

e SERVICOS DE INSTALACAO:

Todos os servigos de instalagdo executados deverao ser garantidos pelo periodo minimo de 90
(noventa) dias corridos, contados a partir da concluséo.

Os servicos de instalagdo executados que vierem a apresentar falhas comprovadamente
resultantes da execucdo, durante o periodo de garantia, deverdo ser refeitos pela
CONTRATADA sem 6nus para CONTRATANTE no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis
contados a partir da comunicacao por escrito e formalizada emitida pela CONTRATANTE.

Ficam excluidas dessa garantia as falhas que comprovadamente forem ocasionadas por
terceiros, condi¢gfes climaticas, vandalismo e etc.

QUANTIDADES, LOCAIS DE ENTREGA E EXECUCAO DO OBJETO

RUA ANTONIO BAYER X RUA DO GOVERNO

ltem | Qtd. Unid Especificacéo

BOTEIRA PARA PEDESTRE, TIPO SONORO, CONFORME

! 5,00 UN RESOLUCAO 704 DO CONTRAN

CONTROLADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO 8/8
2 1,00 UN FASES - GABINETE EM ALUMINIO - CONFORME
ESPECIFICACAO TECNICA

GRUPO FOCAL PEDESTRE 2X200MM COM MODULOS EM
3 8,00 UN |LED, COM SUPORTE SIMPLES - CONFORME
ESPECIFICACAO TECNICA

GRUPO FOCAL VEICULAR PRINCIPAL 3X200MM COM
4 4,00 UN M(')DULOS~ EM LED, DOTADO DE SISTEMA DE
INFORMACAO AUXILIAR DE TEMPO EM LED, COM
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ANTEPARO SOLAR E SUPORTE BASCULANTE 101MM -
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA

GRUPO VEICULAR REPETIDOR 3X200MM COM MODULOS

5 400 TUN | ey ED - CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA

POSTE SEMAFORICO - GALVANIZADO A FOGO - 101,6MM
6 1,00 UN X 4,00MM X 6000MM - CONFORME ESPECIFICACAO
TECNICA

POSTE SEMAFORICO - GALVANIZADO A FOGO PARA
7 4,00 UN ENCAIXE DO BRACO PROJETADO - 114,3MM X 4,50MM X
6000MM — CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA

BRACO SEMAFORICO - GALVANIZADA A FOGO - 101,6MM
8 4,00 UN |X 4,00MM X 4700MM DE PROJECAO — CONFORME
ESPECIFICACAO TECNICA

9 M CABO PP 2X2,5MM2 - P/ LIGACAO/ALIMENTACAO
50,00 CONTROLADOR

10 M CABO PP 4X15MM?2 - P/ LIGACAO GRUPOS FOCAIS
200,00 PRINCIPAIS E REPETIDORES

11 M CABO PP 3X1,5MM2 - P/ LIGACAO GRUPOS FOCAL
400,00 PEDESTRE E BOTOEIRA SONORA

12 1,00 UM | CAIXA DE PASSAGEM - PADRAO CELESC

13 UM ARMACAO DE ACO COM ISOLADOR TIPO ROLDANA DE
6,00 PORCELANA

14 UN HASTE DE COBRE 5/8 X 2,40M CO CONECTOR E CABO NU
1,00 16MM

15 100 SER | MAO DE OBRA PARA INSTALASZAO DOS PRODUTOS E
' V EQUIPAMENTOS E PROGRAMACAO DO SISTEMA

AVENIDA EMILIA RAMOS X RUA CORONEL ISIDORO

ltem | Qtd. Unid Especificagcédo

BOTEIRA PARA PEDESTRE, TIPO SONORO, CONFORME

! 6,00 UN RESOLUCAOQ 704 DO CONTRAN

CONTROLADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO 8/8
2 1,00 UN FASES - GABINETE EM ALUMINIO - CONFORME
ESPECIFICACAO TECNICA

GRUPO FOCAL PEDESTRE 2X200MM COM MODULOS EM
3 8,00 UN LED, COM SUPORTE SIMPLES -  CONFORME
ESPECIFICACAO TECNICA

GRUPO FOCAL VEICULAR PRINCIPAL 3X200MM COM
MODULOS EM LED, DOTADO DE SISTEMA DE
4 4,00 UN | INFORMACAO AUXILIAR DE TEMPO EM LED, COM
ANTEPARO SOLAR E SUPORTE BASCULANTE 101MM —
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA

GRUPO VEICULAR REPETIDOR 3X200MM COM MODULOS

> 4,00 UN EM LED — CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA

POSTE SEMAFORICO - GALVANIZADO A FOGO - 101,6MM
6 2,00 UN X 4,00MM X 6000MM - CONFORME ESPECIFICACAO
TECNICA

POSTE SEMAFORICO - GALVANIZADO A FOGO PARA
7 4,00 UN | ENCAIXE DO BRACO PROJETADO - 114,3MM X 4,50MM X
6000MM — CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA

8 4,00 UN BRACO SEMAFORICO - GALVANIZADA A FOGO - 101,6MM
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X 4,00MM X 4700MM DE PROJECAO — CONFORME
ESPECIFICACAO TECNICA

9 M CABO PP 2X2,5MM2 - P/ LIGACAO/ALIMENTACAO
50,00 CONTROLADOR

10 M CABO PP 4X15MM?2 - P/ LIGACAO GRUPOS FOCAIS
200,00 PRINCIPAIS E REPETIDORES

11 M CABO PP 3X1,5MM2 - P/ LIGACAO GRUPOS FOCAL
400,00 PEDESTRE E BOTOEIRA SONORA

12 1,00 UN CAIXA DE PASSAGEM — PADRAO CELESC

13 UN ARMACAO DE ACO COM ISOLADOR TIPO ROLDANA DE
7,00 PORCELANA

14 UN HASTE DE COBRE 5/8 X 2,40M CO CONECTOR E CABO NU
1,00 16MM

15 100 SER | MAO DE OBRA PARA INSTALASZAO DOS PRODUTOS E
' V EQUIPAMENTOS E PROGRAMACAO DO SISTEMA

AVENIDA BAYER FILHO X RUA 13 DE NOVEMBRO

ltem | Qtd. Unid Especificagcédo

BOTEIRA PARA PEDESTRE, TIPO SONORO, CONFORME

! 5,00 UN RESOLUCAO 704 DO CONTRAN

CONTROLADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO 8/8
2 1,00 UN FASES - GABINETE EM ALUMINIO - CONFORME
ESPECIFICACAO TECNICA

GRUPO FOCAL PEDESTRE 2X200MM COM MODULOS EM
3 6,00 UN LED, COM SUPORTE SIMPLES -  CONFORME
ESPECIFICACAO TECNICA

GRUPO FOCAL VEICULAR PRINCIPAL 3X200MM COM
MODULOS EM LED, DOTADO DE SISTEMA DE
4 2,00 UN | INFORMACAO AUXILIAR DE TEMPO EM LED, COM
ANTEPARO SOLAR E SUPORTE BASCULANTE 101MM —
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA

GRUPO VEICULAR REPETIDOR 3X200MM COM MODULOS

° 200 JUN | ey LED - CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA

POSTE SEMAFORICO - GALVANIZADO A FOGO - 101,6MM
6 3,00 UN X 4,00MM X 6000MM - CONFORME ESPECIFICACAO
TECNICA

POSTE SEMAFORICO - GALVANIZADO A FOGO PARA
7 2,00 UN | ENCAIXE DO BRACO PROJETADO - 114,3MM X 4,50MM X
6000MM — CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA

BRACO SEMAFORICO - GALVANIZADA A FOGO - 101,6MM
8 2,00 UN X 4,00MM X 4700MM DE PROJECAO - CONFORME
ESPECIFICACAO TECNICA

9 M CABO PP 2X255MM2 - P/ LIGACAO/ALIMENTACAO
50,00 CONTROLADOR

10 M CABO PP 4X1,5MM2 - P/ LIGACAO GRUPOS FOCAIS
200,00 PRINCIPAIS E REPETIDORES

11 M CABO PP 3X1,5MM2 - P/ LIGACAO GRUPOS FOCAL
300,00 PEDESTRE E BOTOEIRA SONORA
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UN CAIXA DE PASSAGEM — PADRAO CELESC

ARMACAO DE ACO COM ISOLADOR TIPO ROLDANA DE

13 1700 |YN | poRCELANA

" Un_ | HASTE DE COBRE 5/8 X 2,40M CO CONECTOR E CABO NU
1,00 16MM

15 |100 |SER |MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DOS PRODUTOS E

V EQUIPAMENTOS E PROGRAMACAO DO SISTEMA

DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS (E.T) - GRUPOS FOCAIS SEMAFORICOS

TERMOS E DEFINICOES: Para fim desta especificacdo, aplicam-se 0s seguintes termos e
definicbes:

Caixa de foco: Elemento estanque, dotado de uma portinhola, o qual acondiciona 0 modulo a
LED e acessorios. Conhecida também por Caixa Porta-foco.

Portinhola: Estrutura articulada, o qual acondiciona o médulo a LED e acessérios e que permite
0 acesso ao interior do foco semafaorico.

Cobre-Foco: Elemento destinado a diminuir a incidéncia de luz de fonte externa na lente,
conhecido também como pestana.

Médulo a LED: Médulo baseado em diodo emissor de luz (LED) que forma um mddulo
eletrénico Unico que, funcionalmente, é equivalente a uma lampada (incandescente/halégena)
do grupo focal semaférico, conhecido também como cluster ou bolacha a LED. Este mddulo
pode ser Veicular, Pedestre ou Ciclista.

Foco de informacao auxiliar de tempo: Elemento obtido pela montagem de caixa de foco com
portinhola, lente e cobre foco dotado de conjunto Optico a LED, este conjunto fornece
informac&o auxiliar através de indicac@o luminosa aos condutores de veiculos.

Foco semaférico: Elemento modular, independente e intercambiavel, que fornece informacao
através da indicacdo luminosa aos condutores de veiculos, aos ciclistas e pedestres, formado
pelos seguintes elementos: Caixa de foco com portinhola, cobre-foco e médulo a LED (veicular,
pedestre ou ciclista).

Grupo focal: Conjunto obtido pela montagem de dois ou mais focos semaféricos, com suas
fases voltadas para 0 mesmo sentido de movimento. Este conjunto fornece informacéo através
de indicacdo luminosa aos condutores de veiculos, ciclistas e pedestres.

Anteparo solar: Painel opaco justaposto ao grupo focal semaférico, destinado a destaca-lo
através de contraste com a paisagem do entorno, visando melhorar sua visualizagéao.

Suporte Fixacdo: Dispositivo destinado para sustentacéo de grupo focal semaférico em colunas
e brago projetado.

ET-1 FOCO SEMAFORICO:
PARA GRUPOS FOCAIS EM POLICARBONATO - PADRAO SEMCO

1.1 OBJETIVO:

Esta especificacdo estabelece as caracteristicas minima para foco semaférico, elemento
modular, independente e intercambiavel, que fornece informacdo através da indicagéo
luminosa aos condutores de veiculos, aos ciclistas e pedestres.
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Cada foco semaférico devera ser constituido de uma caixa de foco com portinhola, um cobre-

foco e um médulo a LED 200mm (veicular ou pedestre ou ciclista), com as necessarias
vedacoes.

Todos os componentes tais como: fechos, parafusos, porcas, arruelas e fixadores deverao ser
de aco inoxidavel ou zincados a fogo (min. 400 g/m3).

111 REQUISITOS ESPECIFICOS:

A caixa de foco com portinhola e cobre-foco deverdo ser injetados com policarbonato virgem,
de alta resisténcia a impactos, inerte, ndo inflamavel, na cor preta, tendo sua cor definida no
processo de produgédo, mantendo-se inalteradas mesmo em exposicao solar (raios UV), ozona
e/ou abrasdo dos ventos, todas as suas partes deverdo ser lisas e isentas de quaisquer falhas,
rachaduras, bolhas ou qualquer outro defeito decorrente do processo de producao.

Para fim qualitativo, devera atender as caracteristicas indicadas abaixo:
a) Caracteristicas Fisicas e Quimicas:

o Densidade (g/cm3): 1,19 a 1,21 g/cm3
e Teor de carga e de negro de fumo (%):< 10%
¢ Identificac@o do polimero: Constar apenas policarbonato

b) Caracteristicas Mecénicas (Limite de resisténcia & tra¢éo):

Tenséo de ruptura (Mpa) (limite de resisténcia): > 60 MPa
Limite Elastico (Mpa): > 60 MPa

Limite de resisténcia a flexdo (MPa): > 80 MPa

Médulo de elasticidade a flexdo (MPa): > 2400 MPa
Alongamento no limite elastico (%): < 8 %

Alongamento na ruptura (%): > 85 %

Médulo de elasticidade a flexdao (MPa): > 2400 MPa
Resisténcia ao impacto - 1ZOD (J/M): 600 a 800 J/M

c) Caracteristicas Térmicas:
e HDT - deformacéo térmica (°C): 135 a 150°C
Falibilidade:

e Tempo de queima (Minutos): < 1 minuto
e Extensdo de queima (mm): <15mm

d) Envelhecimento Artificial:

Os corpos de prova, apés exposicdo de 1000h conforme ASTM G153, ndo deverao apresentar
alterac@o quanto aos parametros de cor e integridade.

121  CAIXA DE FOCO COM PORTINHOLA:

A caixa devera ser de construcdo modular, possuir emendas entre 0os modulos com
terminacdes fixas, fundidas no préprio corpo da caixa de foco. Devera permitir o
posicionamento distinto de cada uma das caixas de foco no sentido horizontal e vertical,
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possuir dispositivo que permita a ligacdo da fiagdo externa e prover de aberturas na parte
superior e inferior, compativeis entre si, que permita a ligacao da fiacao interna, as aberturas
ndo utilizadas para a montagem deverdo possuir tampa para vedacdo de modo a néo
comprometer a hermeticidade.

Cada caixa de foco deve ter a capacidade de girar 360° sobre seu eixo, com capacidade de ser
travado em intervalos de 05°. O Inter travamento dever ser constituido por recortes no topo
superior e inferior da caixa de foco.

Cada caixa de foco devera possuir fixada uma portinhola, contendo orificios, guias, ressaltos e
reforcos necessérios para a fixacdo do cobre foco e médulo a LED (veicular, pedestre ou
ciclista), deve abrir-se girando sobre dobradica vertical, da direita para a esquerda, tomando
como referéncia um observador frontal. Seu fechamento devera ser hermético.

1.3.1 COBRE-FOCO:

Cada foco semaférico devera possuir uma pestana, fabricada com mesmas caracteristicas da
caixa de foco com portinhola, circundando % (trés/quartos) da circunferéncia nominal das
lentes, com finalidade de reduzir a intensidade luminosa externa e impedir visdo lateral, com
espessura minima de 1,0mm, fixada na portinhola, de modo que a sua instalagéo e remogéo
ndo interfira na abertura da portinhola.

Veicular/Ciclista: Comprimento de 200 £ 2 mm, tendo as abas uma inclinacdo de 30° com leve
arredondamento nas concordancias com as bordas.

Pedestre: Comprimento de 120 + 2 mm, tendo as abas uma inclinacdo de 45° com leve
arredondamento nas concordancias com as bordas.

141 LENTE:

Para os focos semaféricos do tipo pedestre, deverd possuir Lente confeccionadas em
policarbonato, incolor, nédo reciclado com protecdo contra raios UV, superficie interna lisa ou
prismética e externa lisa, polida e isenta de quaisquer falhas, devendo suportar exposicéo a
ambiente externo por no minimo 05 (cinco) anos.

151 MODULO A LED:

O médulo a LED podera ser veicular ou pedestre respectivamente, devera atender a
especificacdo técnica E.T indicada para cada tipo de foco semaférico (veicular, pedestre ou
ciclista), devera ser firmemente fixado a portinhola, de forma a manter o alinhamento do
médulo a LED mesmo apos as operacgdes de abertura da portinhola.

E.T-2 MODULOS DE LED VEICULAR 200mm:
CORES: VERMELHO, AMARELO E VERDE

21  OBJETIVO:

Esta especificacdo estabelece as caracteristicas minima para médulos de LED veicular
200mm, baseado em diodos emissores de luz (LED - light emitting diode) montados em circuito
eletrénico com placa de fibra de vidro ou similar, nas cores vermelho, amarelo e verde para
montagem em grupos focais semaféricos veiculares.

211  REQUISITOS MECANICOS:
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Cada moddulo deverd ser considerado como Unico produto, possuir no minimo 108 (cento e
oito) LED, incorporando os seguintes elementos:

- Caixa de acondicionamento;

- Componente 6ptico (Lente);

- LED em PTH (PinThroughHole), terminal inserido no furo da placa de circuito impresso;
- Placa de circuito impresso;

- Fonte de alimentacao;

- Acessorios construtivos (dissipadores, terminais de conexao, etc.).

Para que se tornem intercambidveis, os elementos relacionados acima deverdo ser montados
em uma caixa de acondicionamento com protecdo contra raios UV, robusta e isolante para
evitar curtos circuitos e choques elétricos ou que o mesmo seja danificado por contacto,
possuindo uma construcdo que permita garantir a integridade no manuseio. Sua confeccéo
deve ser em polipropileno homopolimero ou material semelhante, compativel em
caracteristicas e funcionalidade.

As lentes deverdo ser confeccionadas em policarbonato, incolor, ndo reciclado com protecao
contra raios UV, superficie interna lisa ou prismatica e externa lisa, polida e isenta de quaisquer
falhas, devendo suportar exposi¢do a ambiente externo por no minimo 05 (cinco) anos.

Os LED deverao no minimo utilizar a tecnologia AllnGaP (Aluminio indio Galio Fésforo) para as
cores vermelho e amarelo e tecnologia InGaN (Indio Galio Nitrogénio) para a cor verde.

O encapsulamento do LED deve possuir protecdo UVA e ser incolor, o encapsulamento de
todos os acessorios construtivos (dissipadores, terminais de conexao, etc.), incluindo circuito
eletrébnico completo e LED devera ser realizado com material mecanicamente resistente, a
avaria ou queima de um LED néo podera em hip6tese alguma deixar o modulo inoperante.

Os moédulos a LED deverao ser de facil instalacdo e remocdo sem a necessidade do uso de
ferramentas especiais, cada modulo devera possuir guarnicdo de borracha envolvendo toda
circunferéncia entre lente e a caixa de acondicionamento, assegurando a hermeticidade do
modulo a LED, que apés instalado na portinhola, devera assegurar a hermeticidade do Grupo
focal.

212 REQUISITOS ELETRICOS:

Os moédulos a LED deverao possuir alimentacao nas tensdes elétricas de 85 a 265 Vca + 10%
e frequéncia de rede de 60 Hz + 3 Hz. Devera operar normalmente, a temperatura ambiente de
-10°C a 60°C, temperatura interna de até 80°C e umidade do ar de até 95%. Deve contemplar
circuito eletrbnico Brown out, para garantir acionamento na tensdo recomendada.

A Poténcia nominal dos médulos a LED veicular 200mm para as cores vermelho, amarelo e
verde devera ser igual ou inferior a 15 W. O fator de poténcia ndo pode ser inferior a 0,92,
guando operada em condicdes nominal de tensdo e temperatura. A resisténcia elétrica do
isolamento dos médulos a LED nao pode ser inferior a 2,0 MQ.

213 REQUISITOS FOTOELETRICOS:

A intensidade luminosa dos mddulos a LED devera ser mantida pelo periodo minimo de 60
(sessenta) meses em operacgdo, respeitando os valores constante na horma NBR 15889:2010
da ABNT.
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“IDENTIFICACAO:

O moddulo a LED devera ser identificado através de uma etiqueta, que serd utilizada para
controle de garantia e manutencéo. A etiqueta deve ser de material indelével e resistente as
condi¢bes de operacdo do mddulo a LED, ndo podera qualquer tipo de degradacéo, rasura
e/ou descolamento ao longo do periodo de garantia, a etiqgueta deverd conter no minimo as
seguintes informacdes:

Marca;

Modelo;

Tensao;

Poténcia;

Data de Fabricacao;
Ndmero do Lote.

215 REQUISITOS QUALITATIVOS:

Os modulos a LED veicular 200mm nas cores VERMELHO, AMARELO e VERDE deverao
atender aos requisitos e parametros, para fim qualitativo, conforme ensaios indicados abaixo:

1-  Ensaio Burn-in /funcionamento:
(Item 5, Alinea 5.2.1 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
2- Ensaio Dimensional:
(Item 5, Alinea 5.2.2 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
3- Ensaio de intensidade luminosa (cd):
(Item 4, Alinea 4.6.1 (Tabela 1) e Item 5, Alinea 5.2.3 - Norma NBR 15889:2010 da
ABNT);
*Suprimido apresentacdo dos angulos Vertical e Horizontal 27,5°.
4-  Ensaio do fator de poténcia:
(Item 5, Alinea 5.2.4 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
5-  Ensaio de poténcia nominal:
(Item 5, Alinea 5.2.5 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
6- Ensaio de coordenadas de cromaticidade:
(Item 4, Alinea 4.6.2 e Item 5, Alinea 5.2.6 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
7-  Ensaio de sobretengfes transitorias da rede:
(Item 5, Alinea 5.2.7 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
8-  Ensaio resisténcia ao choque térmico:
(Item 5, Alinea 5.2.8 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
9-  Ensaio de resisténcia elétrica do isolamento:
(Item 5, Alinea 5.2.9.1 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
10- Ensaio de tensao ao dielétrico:
(Item 5, Alinea 5.2.9.2 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
11-  Ensaio de uniformidade da luminancia:
(Item 5, Alinea 5.2.10 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);

12-  Protecéo classificagédo IP66:
O modulo a LED Devera satisfazer plenamente os requisitos conforme NBR IEC 60529
da ABNT, com grau de protecdo minimo IP66 contra poeira e agua.

13-  Ensaio de resisténcia a vibracao:
O modulo a LED devera ser fixado em dispositivo de ensaio de vibracao, em cada um
dos trés eixos de orientacdo conforme tabela abaixo:
| EIXO DE ORIENTACAO | PERIODO | AMPLITUDE | FREQUENCIA |
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| 02 Horas |  1,5mm | 17 Hz

ApoOs ensaio a amostra devera apresentar funcionamento normal, bem como, nao
apresentar nenhum tipo de deformacao ou desprendimento de pecas.

14- Ensaio de falha de LED:
Os LED deverdo ser individualmente interconectados, de maneira que a falha ou
gueima de um unico LED resulte na perda de somente este Unico LED.

15-  Ensaio de tenséo aplicada e frequéncia:
O modulo a LED devera ser submetido a tensdo aplicada, com auxilio de um variac,
variando a tenséo = 20% das tensdes nominais de 127 Vca e 220 Vca e frequéncia de
rede de 60 Hz + 5%. Apds ensaio o modulo a LED devera apresentar funcionamento
normal, bem como, ndo apresentar defeitos.

E.T-3 MODULO DE LED PEDESTRE:
COR VERMELHO COM CRONOMETRO NUMERICO E COR VERDE

31 OBJETIVO:

Esta especificacdo estabelece as caracteristicas minima para modulos de LED pedestre,
baseado em diodos emissores de luz (LED - light emitting diode) montados em circuito
eletrénico com placa de fibra de vidro ou similar, nas cores VERMELHO (mdédulo superior do
grupo) figura boneco parado com cronémetro numérico e VERDE (mddulo inferior do grupo)
figura boneco andando para montagem em grupos focais semaforicos pedestres.

Para montagem em Grupo focal pedestre SEMCO: Devera possuir diametro 200mm.
311 REQUISITOS MECANICOS:

Cada moédulo deverd ser considerado como Unico produto, incorporando 0s seguintes
elementos:

- Caixa de acondicionamento;

- Componente 6ptico (Lente);

- LED em PTH (PinThroughHole), terminal inserido no furo da placa de circuito impresso;
- Placa de circuito impresso;

- Fonte de alimentacgéo;

- Acessorios construtivos (dissipadores, terminais de conexao, etc.).

Para que se tornem intercambiaveis, os elementos relacionados acima deverdo ser montados
em uma caixa de acondicionamento com prote¢do contra raios UV, robusta e isolante para
evitar curtos circuitos e choques elétricos ou que o0 mesmo seja danificado por contacto,
possuindo uma construcdo que permita garantir a integridade no manuseio. Sua confeccéo
deve ser em polipropileno homopolimero ou material semelhante, compativel em
caracteristicas e funcionalidade.

As lentes deverdo ser confeccionadas em policarbonato, incolor, ndo reciclado com protecéo
contra raios UV, superficie interna lisa ou prismética e externa lisa, polida e isenta de quaisquer
falhas, devendo suportar exposicdo a ambiente externo por no minimo 05 (cinco) anos.

Os LED deverdo no minimo utilizar a tecnologia AlinGaP (Aluminio indio Galio Fésforo) para a
cor vermelho e tecnologia InGaN (Indio Galio Nitrogénio) para a cor verde.
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O encapsulamento do LED deve possuir protecdo UVA e ser incolor, o encapsulamento de
todos os acessorios construtivos (dissipadores, terminais de conexdo, etc.), incluindo circuito
eletrbnico completo e LED devera ser realizado com material mecanicamente resistente, a
avaria ou queima de um LED n&o podera em hipo6tese alguma deixar o modulo inoperante.

Os modulos a LED deverédo ser de facil instalagdo e remocdo sem a necessidade do uso de
ferramentas especiais, cada modulo devera possuir guarnicdo de borracha envolvendo toda
circunferéncia entre lente e a caixa de acondicionamento, assegurando a hermeticidade do
modulo a LED, que apés instalado na portinhola, devera assegurar a hermeticidade do Grupo
focal.

Para obter-se a figura do boneco parado e figura boneco andando, devera ter o pictograma
definido pela disposicdo dos LED diretamente sobre a PCI (placa de circuito impresso). Os
pictogramas deverao ser de acordo com os desenhos especificos para cada figura conforme
norma NBR 7995:2013 da ABNT.

Para garantir o preenchimento das figuras, o médulo pedestre cor vermelho (Sinal PARE)
devera possuir no minimo 80 (oitenta) LED vermelho para figura boneco parado e minimo 124
(cento e vinte e quatro) LED verde para crondmetro numérico, o médulo pedestre inferior (Sinal
SIGA) devera possuir no minimo 80 (oitenta) LED verde para figura boneco andando.

O crondbmetro regressivo de 02 (dois) digitos numéricos com dimensdes minimas de 120mm
(cento e vinte milimetros) de altura por 65mm (sessenta e cinco milimetros) de largura. Este
cronbmetro tera a funcdo de informar ao pedestre o tempo restante, em segundos, de verde
para travessia.

312 REQUISITOS ELETRICOS:

Os moédulos a LED deverao possuir alimentacao nas tensdes elétricas de 85 a 265 Vca + 10%
e frequéncia de rede de 60 Hz + 3 Hz. Devera operar normalmente, a temperatura ambiente de
-10°C a 60°C, temperatura interna de até 80°C e umidade do ar de até 95%. Deve contemplar
circuito eletrbnico Brown out, para garantir acionamento na tensdo recomendada.

A Poténcia nominal dos médulos a LED pedestre 200mm para as cores vermelho e verde
deverd ser igual ou inferior a 10 W. O fator de poténcia ndo pode ser inferior a 0,92, quando
operada em condi¢gdes nominal de tenséo e temperatura. A resisténcia elétrica do isolamento
dos moédulos a LED nao pode ser inferior a 2,0 MQ.

313 CARACTERISTICAS FOTOELETRICAS:

A intensidade luminosa dos mdédulos a LED devera ser mantida pelo periodo minimo de 60
(sessenta) meses em operacgdo, respeitando os valores constante na horma NBR 15889:2010
da ABNT.

314 IDENTIFICACAO:

O modulo a LED devera ser identificado atravées de uma etiqueta, que sera utilizada para
controle de garantia e manutencdo. A etiqueta deve ser de material indelével e resistente as
condicbes de operacdo do modulo a LED, ndo podera qualquer tipo de degradacéo, rasura
e/ou descolamento ao longo do periodo de garantia, a etiqueta devera conter no minimo as
seguintes informagdes:

° Marca;
° Modelo;
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Tensao;
Poténcia;

Data de Fabricacao;
NuUmero do Lote.

315 REQUISITOS QUALITATIVOS:

Os modulos a LED pedestre 200mm ou 200x200mm, nas cores VERMELHO (mddulo superior)
e VERDE (mddulo inferior) deverdo atender aos requisitos e parametros, para fim qualitativo,
conforme ensaios indicados abaixo:

1- Ensaio Burn-in /funcionamento:
(Item 5, Alinea 5.2.1 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
2-  Ensaio Dimensional:
(tem 5, Alinea 5.2.2 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
3-  Ensaio de intensidade luminosa (cd):
(tem 4, Alinea 4.6.1 (Tabela 2) e Item 5, Alinea 5.2.3 - Norma NBR 15889:2010 da
ABNT);
4-  Ensaio do fator de poténcia:
(Item 5, Alinea 5.2.4 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
5-  Ensaio de poténcia nominal:
(Item 5, Alinea 5.2.5 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
6- Ensaio de coordenadas de cromaticidade:
(Item 4, Alinea 4.6.2 e Item 5, Alinea 5.2.6 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
7-  Ensaio de sobretengfes transitorias da rede:
(Item 5, Alinea 5.2.7 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
8-  Ensaio resisténcia ao choque térmico:
(Item 5, Alinea 5.2.8 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
9-  Ensaio de resisténcia elétrica do isolamento:
(Item 5, Alinea 5.2.9.1 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
10- Ensaio de tensao ao dielétrico:
(Item 5, Alinea 5.2.9.2 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);
11-  Ensaio de uniformidade da luminancia:
(Item 5, Alinea 5.2.10 - Norma NBR 15889:2010 da ABNT);

12-  Protecéao classificacao IP66:
O médulo a LED Devera satisfazer plenamente os requisitos conforme NBR IEC 60529
da ABNT, com grau de protecdo minimo IP66 contra poeira e agua.

13-  Ensaio de resisténcia a vibracao:
O modulo a LED devera ser fixado em dispositivo de ensaio de vibragdo, em cada um
dos trés eixos de orientacdo conforme tabela abaixo:

EIXO DE ORIENTACAO PERIODO AMPLITUDE FREQUENCIA

X, Y, Z 02 Horas 1,5mm 17 Hz

AplOs ensaio a amostra deverd apresentar funcionamento normal, bem como, nao
apresentar nenhum tipo de deformacéo ou desprendimento de pecas.

14-  Ensaio de falha de LED:
Os LED deverao ser individualmente interconectados, de maneira que a falha ou queima
de um unico LED resulte na perda de somente este Unico LED.

15-  Ensaio de tenséo aplicada e frequéncia:
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O modulo a LED devera ser submetido a tensédo aplicada, com auxilio de um variac,
variando a tensdo + 20% das tensdes nominais de 127 Vca e 220 Vca e frequéncia de
rede de 60 Hz + 5%. ApGs ensaio o mdédulo a LED devera apresentar funcionamento
normal, bem como, ndo apresentar defeitos.

MEMORIAL DESCRITIVO - PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS

Este Memorial Descritivo objetiva estabelecer as especificacdes e requisitos técnicos minimos,
bem como parametros e documentagao necessaria para fins de controle qualitativo, quanto aos
servicos, produtos e equipamentos semaforicos.

ltem Unid Especificacéo

1 UN BOTEIRA PARA PEDESTRE, TIPO SONORO, CONFORME
RESOLUCAO 704 DO CONTRAN

5 UN CONTROLADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO 8/8 FASES —
GABINETE EM ALUMINIO — CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA

3 UN GRUPO FOCAL PEDESTRE 2X200MM COM MODULQS EM LED,
COM SUPORTE SIMPLES — CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA
GRUPO FOCAL VEICULAR PRINCIPAL 3X200MM COM MODULOS

4 UN EM LED, DOTADO DE SISTEMA DE INFORMACAO AUXILIAR DE
TEMPO EM LED, COM ANTEPARO SOLAR E SUPORTE
BASCULANTE 101MM — CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA

5 UN GRUPO VEICULAR REPETIDOR 3X200MM COM MODULOS EM LED
— CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA

6 UN POSTE SEMAFORICO - GALVANIZADO A FOGO - 101,6MM X

4,00MM X 6000MM — CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA

POSTE SEMAFORICO - GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE DO
7 UN BRACO PROJETADO - 114,3MM X 4,50MM X 6000MM — CONFORME
ESPECIFICACAO TECNICA

BRACO SEMAFORICO - GALVANIZADA A FOGO - 101,6MM X
8 UN | 4,00MM X 4700MM DE PROJECAO — CONFORME ESPECIFICACAO
TECNICA

9 M CABO PP 2X2,5MM2 - P/ LIGACAO/ALIMENTACAO CONTROLADOR

10 M CABO PP 4X1,5MM2 - P/ LIGACAO GRUPOS FOCAIS PRINCIPAIS E
REPETIDORES

11 M CABO PP 3X1,5MM2 - P/ LIGACAO GRUPOS FOCAL PEDESTRE E
BOTOEIRA SONORA

12 UM | CAIXA DE PASSAGEM — PADRAO CELESC

13 UM ARMACAO DE ACO COM ISOLADOR TIPO ROLDANA DE
PORCELANA

14 UN HASTE DE COBRE 5/8 X 2,40M CO CONECTOR E CABO NU 16MM

15 SER | MAO DE OBRA PARA INS'I:ALAQAO DOS PRODUTOS E
\Y; EQUIPAMENTOS E PROGRAMACAO DO SISTEMA

ITEM-1 BOTOEIRA PARA PEDESTRE, TIPO SONORO, CONFORME RESOLUCAO 704
DO CONTRAN

11 PARA FIM DESTA DESCRICAO, DEFINE-SE

1. Semaforo com sinal sonoro: sinalizacao semaforica de regulamentacdo equipada com

28
Rua: Coronel Biichelle, n® 01 - Bairro: Centro - TLJUCAS /SC - CEP: 88.200-000
CNPJ: 82.577.636/0001-65 / Fone: (0xx48) 3263-8113/8140
E-Mail: licitacao@tijucas.sc.gov.br / licital @tijucas.sc.gov.br / /licita2 @tijucas.sc.gov.br / licita3@tijucas.sc.gov.br




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Secretaria Municipal de Administracao

YO T AR

foco de pedestres e botoeira sonora para auxilio a travessia de pessoas com deficiéncia
visual,

. Botoeira sonora: dispositivo que emite sinais sonoros, visuais e vibratérios (localizacéo,
adverténcia e instrugdo) para auxiliar a travessia de pedestres, em especial as pessoas
com deficiéncia visual;

m.  Modo sonoro: modo de operacdo em que a botoeira sonora funciona com o0s
dispositivos sonoros, visuais e vibratérios ativados;

Iv.  Sinalizagdo de localizagdo: composta de sinal sonoro de localizagdo e sinal visual de
localizacdo que auxilia a orientacado do pedestre quanto a localizagéo fisica da botoeira
sonora na via;

v.  Sinal sonoro: som ou conjunto de sons que permitem a compreensdo da informacao
pela audicao;

vl.  Sinal sonoro de localizacado: indica a localizagéo fisica da botoeira sonora na via;

vil.  Sinal sonoro de travessia: consiste no conjunto de sons emitidos durante os tempos de
verde, vermelho intermitente e no inicio do vermelho na travessia dos pedestres;

vii.  Sinal visual: luz ou conjunto de luzes que permite a compreensdo da informagéo pela
viséo;

Ix.  Sinal visual de localizacéo: luz intermitente que indica a localizagdo fisica da botoeira
sonora na via;

Xx.  Sinal visual de demanda: luz continua que indica que a solicitacdo de travessia foi
acionada;

xl.  Sinal vibratorio: vibracdo ou conjunto de vibracbes que permite a compreensao da
informacgéo pelo tato;

xi.  Mensagem verbal: sentenca completa, na forma ativa e imperativa, que transmite
instrucdo ou adverténcia, podendo ser digitalizada ou sintetizada.

12 A BOTOEIRA SONORA DEVERA ATENDER AS SEGUINTES CONDICOES:

I. O corpo da caixa da botoeira devera ser fabricado em policarbonato, de alta resisténcia
a impactos, inerte, ndo inflamavel e ndo reciclavel, na cor azul, sendo essa definida no
processo de producdo, todas as suas partes devem ser lisas e isentas de quaisquer
falhas, rachaduras, bolhas ou qualquer outro defeito.

. Possuir dispositivo sonoro que atenda as carateristicas previstas nesta descricao.

m. A botoeira sonora deve emitir mensagem verbal indicando que o0 usuério deve
pressionar o botdo de acionamento por 3 segundos para ativacdo do modo sonoro,
sempre que o botdo for acionado por tempo inferior a este e 0 modo sonoro néo estiver
ativado.

Iv.  Possuir dispositivo que emita sinal visual de localizag&o e sinal visual de demanda de
cor azul.
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v.  Possuir dispositivo que emita sinal vibratorio instalado na sua parte frontal,
preferencialmente com a utilizagdo do botdo de acionamento como elemento de
vibracao.

V1. Possuir um botdo com diametro minimo de 40mm.

vi. O botéo deve estar posicionado a altura entre 0,80m e 1,20m do piso, medido do centro
do boté&o ao piso acabado.

vii. O botédo deve ter cor contrastante com o corpo da botoeira, respeitadas as condi¢des
definidas na norma NBR 9050 da ABNT para sinalizacdo e textos informativos.

IX. Ser dotada de sinalizacdo de localizacdo conforme caracteristicas e regras de
funcionamento disciplinadas descritas no item 1.3 e 1.4 desta descrigao.

x.  Deve possuir sistema de protecdo contra choques elétricos.

xI. O sinal visual de localizacdo e de demanda deve estar disposto acima ou ao redor do
botdo, de modo que a sua visualizacdo ndo seja obstruida no momento de seu
acionamento.

A sinalizacao de localizagdo de que trata no inciso XI descrito acima, devera possuir, além das
caracteristicas sonoras definidas no item 1.3 desta descrig¢&o, sinal visual de localizacao visivel
sob insolagéo direta, com mesma intermiténcia do sinal sonoro de localizagdo, com alcance
visual no plano horizontal de no minimo 120°, instalado na parte frontal da botoeira sonora.

O sinal vibratorio de que trata o inciso V desta descricdo deve corresponder a uma vibracdo na
frequéncia entre 100 Hz a 200 Hz.

A botoeira sonora deve permitir que o modo sonoro seja desligado em horarios pré-
determinados pelo 6rgéo executivo de transito local e/ou em caso de conflito. Entende-se como
caso de conflito:

l. O desligamento do semaforo;

1. A entrada em modo de amarelo intermitente do foco veicular;

1. Outras situacfes a serem analisadas e justificadas pelo 6rgdo de transito com
circunscricao sobre a via.

A botoeira sonora podera ser complementada com:

. Uma placa em escrita braile compativel com a mensagem sonora definida no item
1.2, inciso lll, posicionada no topo do seu corpo;

I Dispositivo sonoro auxiliar separado do seu corpo, voltado para a travessia,
funcionando em conjunto com o dispositivo sonoro principal.

1.3 OS SINAIS SONOROS DEVEM TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
I.  Podem ser digitalizados ou sintetizados.

. Ter intensidade de 10 dBA acima do ruido momentdneo mensurado no local pela
propria botoeira, obedecidos os limites maximos de emissdo sonora conforme
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legislacéo vigente;

m.  Ter intermiténcia, duracdo e frequéncia em onda senoidal, conforme o Quadro 1 a
seguir:

QUADRO 1 — ESPECIFICACAO DE SINAIS SONOROS

Momento Intermiténcia Duracéo Frequéncia
. - 0,5Hz (1 cicloacada |60 ms (+ 2|950 Hz (x
Para o sinal sonoro de localizacao.
259) ms) 10 Hz)
2000 Hz (z
10 Hz),
Para o sinal sonoro de inicio do 1 ulso anico decrescend
tempo de travessia (silvo inicial do ’ ~11160ms (5|0
antecedendo o sinal .
tempo de verde do foco do sonoro de travessia ms) gradativam
pedestre). ' ente até
500 Hz (¢
10 H2)
Frequéncia
Modulada:

Para o sinal sonoro de travessia

(tempo de verde do foco de | 1Hz(1ciclo/s) 160 ms (5| 2000 Hz (*

pedestre). ms) 10 Hz) +
500 Hz (10
Hz)
Frequéncia

Para o sinal sonoro de adverténcia Modulada:

de encerramento de travessia 2 Hz (2 ciclols) 160 ms (+ 5| 2000 Hz (*

(tempo de vermelho intermitente do ms) 10 Hz) +

foco de pedestre). 500 Hz (+10
Hz)

Iv.  Quando cada sinal sonoro for reproduzido, o0 mesmo nao deve ser iniciado ou finalizado
em volume méaximo, sendo:

a.  Dentro dos primeiros 05 (cinco) ms reproduzidos de cada pulso, 0 volume deve
iniciar em zero e progressivamente aumentar até o volume maximo da
reproducao;

b.  Antes de finalizar a reproducéo, nos ultimos 10% do tempo restante, o volume de
cada pulso deve cair progressivamente até zero.

14 O SEMAFORO COM SINAL SONORO DEVE OPERAR ATENDENDO AS
SEGUINTES REGRAS DE FUNCIONAMENTO:

I. A sinalizacdo de localizacdo deve funcionar com:

a.  Sinal de localizacdo sonoro, que deve estar ativo sempre que nao estiver em
curso a mensagem verbal, ou o sinal sonoro de travessia.

b.  Sinal de localizac&o visual, que deve estar ativo de modo intermitente sempre que
ndo houver demanda registrada para a travessia de pedestres.

. O sinal sonoro de travessia somente deve ser ativado quando pressionado por mais de
3 (trés) segundos;
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m.  Acionada a botoeira sonora por menos de 3 (trés) segundos, e se a programacdo do
semaforo sonoro assim permitir, deve ser registrada a demanda da travessia de
pedestres sem ativacdo do modo sonoro, devendo ser emitidos:

a) Sinal visual, aceso de modo continuo até o inicio do tempo de verde destinado
aos pedestres.

b) Mensagem verbal, informando que o botdo deve ser pressionado por 3 (trés)
segundos para ativar o modo sonoro de travessia.

Iv.  Acionada a botoeira sonora por 3 (trés) segundos ou mais, deve-se:
a) Registrar a demanda da travessia de pedestres com a ativacdo do modo sonoro;

b) Emitir sinal visual, aceso de modo continuo até o inicio do tempo de verde
destinado aos pedestres;

c) Emitir sinal vibratério, ativo enquanto o botédo estiver sendo pressionado, limitado
a uma duracdo maxima de 3 (trés) segundos;

d) Emitir mensagem verbal, informando ao pedestre que a demanda foi registrada e
gue aguarde o tempo de verde destinado a sua travessia, exceto quando o modo
sonoro de travessia estiver ativado, conforme estabelecido no item 1.5 desta
descrigao.

v. O sinal sonoro de travessia reproduzido durante o tempo de verde e de vermelho
intermitente do pedestre ndo deve ser interrompido por outro sinal sonoro ou mensagem
verbal sob qualquer hipétese;

vi.  Se o boté&o for acionado durante a reproducédo do sinal sonoro de travessia nos tempos
de verde, ou vermelho intermitente do pedestre, a mensagem sonora deve ser
reproduzida somente quando iniciar o tempo de vermelho para os pedestres;

vi. Demandado o modo sonoro no tempo de verde ou de vermelho intermitente do
pedestre, o seu acionamento deve ocorrer somente no préximo tempo de verde do
pedestre.

As regras de funcionamento para programacdo do semaforo com sinal sonoro devem atender
ao disposto no item 1.5 desta descrigao.

Em nenhuma hipétese, a botoeira sonora deve emitir qualquer sinal sonoro ou mensagem que
conflite com a indicacao luminosa apresentada pelo foco de pedestres que esté sinalizando.

As mensagens verbais podem ser gravadas com 0s seguintes textos, sem prejuizo as
mensagens que o 6rgao de transito com circunscricdo sobre a via deseje implementar a fim de
conferir maior seguranca a travessia de pedestre:

. "PRESSIONE POR TRES SEGUNDOS PARA MODO SONORO"
I, "TRAVESSIA SOLICITADA. AGUARDE."

As mensagens dispostas devem ser complementadas, sempre que necessario, com
mensagem verbal para alertar o pedestre acerca de situagbes especificas de travessia, tais
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como a travessia em duas ou mais etapas, presenc¢a de ciclofaixa ou ciclovia, faixa exclusiva
de Onibus, entre outras.

Opcionalmente, mensagens verbais de carater informativo relativas a orientagdo da travessia
podem ser emitidas apds o acionamento do modo sonoro, de modo a comunicar ao pedestre
acerca de outras situa¢cfes, como, por exemplo, nomes de ruas.

Fica proibido o uso de mensagens publicitarias e/ou propagandas.

O dimensionamento dos tempos dos semaforos dotados do dispositivo sonoro deve considerar
as caracteristicas especificas do fluxo de pedestres com deficiéncia ou com mobilidade
reduzida.

O intervalo de vermelho geral deve ter duragcdo minima de 1 (um) segundo, conforme o Manual
Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito, Volume V - Sinalizacdo Semaforica.

Deverdo ser respeitadas as demais disposi¢cbes apresentadas nos Manuais Brasileiros de
Sinalizacdo de Tréansito aprovados pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN) e as
normas técnicas brasileiras de acessibilidade.

O semaforo sonoro devera permanecer desativado nos casos em que a sinalizagdo semaforica
veicular estiver operando em amarelo intermitente e/ou nos casos em que o foco do pedestre
estiver desligado.

15 REGRAS DE FUNCIONAMENTO PARA PROGRAMACAO DO SEMAFORO COM
SINAL SONORO

A seguir estdo descritas as regras de funcionamento do seméaforo com sinal sonoro, relativos
aos modos sonoros néo ativado e ativado.

151  Modo Sonoro Nao Ativado - A descricdo de funcionamento encontra-se resumida no
QUADRO I.

1511  Botdo nado pressionado
1.5.1.1.1 Foco de Pedestres em Vermelho Fixo

a) Sinal Sonoro de Localizagéo: Ativado;

b) Sinal Visual de Localizacdo: Ativado, piscando na intermiténcia de 0,5 Hz;
¢) Sinal Sonoro de Travessia: Desativado;

d) Mensagem Verbal: Desativada;

e) Sinal Visual de Solicitacdo de Demanda: Desativado;

f) Sinal Vibratério: Desativado.

15.1.1.2 Foco de Pedestres em Verde

a) Sinal Sonoro de Localizag&o: Ativado;

by Sinal Visual de Localizacdo: Ativado, piscando na intermiténcia de 0,5 Hz;
c) Sinal Sonoro de Travessia: Desativado;

d) Mensagem Verbal: Desativada;

e) Sinal Visual de Solicitacdo de Demanda: Desativado;

f)  Sinal Vibratorio: Desativado.

15.1.1.3 Foco de Pedestres em Vermelho Intermitente
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1512

15121

a)

b)

c)

d)

f)

15.1.22

a)

b)

9
d)

f)

15.1.23

1.5.1.3
1.5.1.31
a)
b)
c)

d)
e)

Sinal Sonoro de Localizacéo: Ativado;

Sinal Visual de Localizacdo: Ativado, piscando na intermiténcia de 0,5 Hz;
Sinal Sonoro de Travessia: Desativado;

Mensagem Verbal: Desativada,;

Sinal Visual de Solicitacdo de Demanda: Desativado;

Sinal Vibratoério: Desativado.

Botao pressionado por tempo inferior a trés segundos
Foco de Pedestres em Vermelho Fixo

Sinal Sonoro de Localizagdo: Ativado (interrompido durante a veiculacdo de
mensagem);

Sinal Visual de Localiza¢&o: Desativado;

Sinal Sonoro de Travessia: Desativado;

Mensagem Verbal: Ativada, "Para modo sonoro pressione o botéo por trés segundos”;
Sinal Visual de Solicitacdo de Demanda: Ativado de modo continuo até que o foco do
pedestre fique na cor verde;

Sinal Vibratorio: Desativado.

Foco de Pedestres em Verde

Sinal Sonoro de Localizagdo: Ativado (interrompido durante a veiculacdo de
mensagem);

Sinal Visual de Localizacdo: Ativado, piscando na intermiténcia de 0,5 Hz. N&o deve
acender de modo continuo, pois ndo deve aceitar armazenamento de demanda;

Sinal Sonoro de Travessia: Desativado;

Mensagem Verbal: Ativada, "Para modo sonoro, pressione o botédo por trés segundos”;
Sinal Visual de Solicitacdo de Demanda: Desativado;

Sinal Vibratério: Desativado.

Foco de Pedestres em Vermelho Intermitente

Sinal Sonoro de Localizagdo: Ativado (interrompido durante a veiculacdo de
mensagem);

Sinal Visual de Localizacdo: Desativado;

Sinal Sonoro de Travessia: Desativado;

Mensagem Verbal: Ativada, "Para modo sonoro pressione o botéo por trés segundos”;
Sinal Visual de Solicitacdo de Demanda: Ativado até que o foco de pedestre fique na
cor verde;

Sinal Vibratorio: Desativado.

Botao pressionado por tempo igual ou superior a trés segundos
Foco de Pedestres em Vermelho Fixo

Sinal Sonoro de Localizacdo: Ativado (interrompido durante a veiculagdo de
mensagem);

Sinal Visual de Localizag&o: Desativado;

Sinal Sonoro de Travessia: Desativado;

Mensagem Verbal: Ativada, "Travessia solicitada. Aguarde.";

Sinal Visual de Demanda: Ativado de modo continuo até que o foco de pedestre fique
na cor verde;

34
Rua: Coronel Biichelle, n® 01 - Bairro: Centro - TLJUCAS /SC - CEP: 88.200-000

CNPJ: 82.577.636/0001-65 / Fone: (0xx48) 3263-8113/8140
E-Mail: licitacao@tijucas.sc.gov.br / licital @tijucas.sc.gov.br / /licita2 @tijucas.sc.gov.br / licita3@tijucas.sc.gov.br




(ZH
13- r,—
Tyl

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Secretaria Municipal de Administracao
3
- 1

15132

15133

152

1521

15211

15212

fy Sinal Vibratério: Ativado enquanto pressionado até o tempo maximo de 3 (trés)

9)

a)

b)
c)
d)
e)

f)

9)

a)
b)
c)
d)
e)

f)

a)
b)
c)

segundos;
Essa funcéo deve aguardar a mudanca do foco de pedestres para o verde para iniciar o
sinal sonoro de travessia.

Foco de Pedestres em Verde

Sinal Sonoro de Localizagdo: Ativado (interrompido durante a veiculacdo de
mensagem);

Sinal Visual de Localizacdo: Desativado;

Sinal Sonoro de Travessia: Desativado;

Mensagem Verbal: Ativada, "Travessia solicitada. Aguarde”;

Sinal Visual de Demanda: Ativado de modo continuo até que o foco de pedestres fique
na cor verde;

Sinal Vibratoério: Ativado enquanto pressionado até o tempo maximo de 3 (trés)
segundos;

Essa fungdo deve registrar a demanda solicitada para envio durante o tempo de
vermelho intermitente do foco de pedestres. Deve também iniciar automaticamente o
procedimento sonoro de travessia no proximo foco verde de pedestre.

Foco de Pedestres em Vermelho Intermitente

Sinal Sonoro de Localizacdo: Ativado (interrompido durante a veiculacdo de
mensagem);

Sinal Visual de Localiza¢&o: Desativado;

Sinal Sonoro de Travessia: Desativado;

Mensagem Verbal: Ativada "Travessia solicitada. Aguarde.";

Sinal Visual de Demanda: Ativado de modo continuo até que o foco de pedestres fique
na cor verde;

Sinal Vibratério: Ativado enquanto pressionado até o tempo maximo de 3 (trés)
segundos;

Essa funcéo deve aguardar a mudanca do foco de pedestres para o verde para iniciar o
sinal sonoro de travessia.

Modo sonoro ativado - A descricdo de funcionamento encontra-se resumida no
QUADRO II.

Botdo nao pressionado
Foco de Pedestres em Vermelho Fixo

Sinal Sonoro de Localizacéo: Ativado;

Sinal Visual de Localizacdo: Desativado;

Sinal Sonoro de Travessia: Desativado;

Mensagem Verbal: Desativada,;

Sinal Visual de Demanda: Ativado de modo continuo até que o foco de pedestres fique
na cor verde;

Sinal Vibratorio: Desativado.

Foco de Pedestres em Verde

Sinal Sonoro de Localizacéo: Desativado;
Sinal Visual de Localizac¢ado: Ativado piscando na intermiténcia de 0,5 Hz;
Sinal Sonoro de Travessia: Ativado indicando sinal de travessia;
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15.2.1.3

1522

15.2.21

15.2.22

15223

1523

a)
b)
c)

d)
e)
f)
9)

a)

b)
c)
d)
e)

f)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

a)
b)
c)
d)

e)

f)
9)

Mehsagem Verbal: Desativada;
Sinal Visual de Demanda: Desativado;
Sinal Vibratorio: Desativado.

Foco de Pedestres em Vermelho Intermitente

Sinal Sonoro de Localizacéo: Desativado;

Sinal Visual de Localizagdo: Ativado piscando na intermiténcia de 0,5 Hz;

Sinal Sonoro de Travessia: Ativado indicando sinal de adverténcia de encerramento de
travessia;

Mensagem Verbal: Desativada,;

Sinal Visual de Solicitagdo de Demanda: Desativado;

Demanda; Desativada;

Sinal Vibratério: Desativado.

Botado pressionado por tempo inferior a trés segundos
Foco de Pedestres em Vermelho Fixo

Sinal Sonoro de Localizacdo: Ativado (interrompido durante a veiculacdo de
mensagem);

Sinal Visual de Localiza¢&o: Desativado;

Sinal Sonoro de Travessia: Desativado;

Mensagem Verbal: Ativada "Travessia solicitada. Aguarde.";

Sinal Visual de Demanda: Ativado de modo continuo até que o foco de pedestres fique
na cor verde;

Sinal Vibratorio: Desativado.

Foco de Pedestres em Verde

Sinal Sonoro de Localizagéo: Desativado;

Sinal Visual de Localizacdo: Ativado piscando na intermiténcia de 0,5 Hz;

Sinal Sonoro de Travessia: Ativado indicando o sinal de travessia;

Mensagem Verbal: Desativada;

Sinal Visual de Demanda: Desativado;

Sinal Vibratorio: Desativado;

Essa funcéo deve ignorar a solicitacdo de demanda para o controlador semaforico.

Foco de Pedestres em Vermelho Intermitente

Sinal Sonoro de Localizagéo: Desativado;

Sinal Visual de Localiza¢éo: Desativado;

Sinal Sonoro de Travessia: Ativado indicando sinal de adverténcia de encerramento de
travessia;

Mensagem Verbal: Desativada, a fim de evitar sobreposi¢cdo de sons com o sinal sonoro
em andamento (ver alinea g);

Sinal Visual de Demanda: Ativado de modo continuo até que o foco de pedestres fique
na cor verde;

Sinal Vibrat6rio: Desativado;

Ao iniciar o proximo tempo de vermelho do foco de pedestre, deve-se emitir a
mensagem verbal informando a necessidade de pressionar o botdo por no minimo 3
(trés) segundos para ativar o modo sonoro.

Bot&o pressionado por tempo igual ou superior a trés segundos
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15.231

a)

b)
c)
d)
e)

f)

9)

1.5.2.3.2
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g9)

h)

15233

a)
b)

d)

e)

f)

9)

h)

Foco de Pedestres em Vermelho Fixo

Sinal Sonoro de Localizagdo: Ativado (interrompido durante a veiculacdo de
mensagem);

Sinal Visual de Localizacdo: Desativado;

Sinal Sonoro de Travessia: Desativado;

Mensagem Verbal: Ativada "Travessia solicitada. Aguarde.";

Sinal Visual de Demanda: Ativado de modo continuo até que o foco de pedestres fique
na cor verde;

Sinal Vibratério: Ativado enquanto pressionado, até o tempo maximo de 3 (trés)
segundos;

Essa funcéo deve aguardar a mudanca do foco de pedestres para o verde para iniciar o
sinal sonoro de travessia.

Foco de Pedestres em Verde

Sinal Sonoro de Localizagéo: Desativado;

Sinal Visual de Localizacdo: Desativado;

Sinal Sonoro de Travessia: Ativado indicando o sinal de travessia;

Mensagem Verbal: Desativada, a fim de evitar sobreposicdo de sons com sinal sonoro
em andamento;

Sinal Visual de Demanda: Ativado de modo continuo até que o foco de pedestres fique
na cor verde;

Sinal Vibratério: Ativado enquanto pressionado até o tempo méaximo de 3 (trés)
segundos;

Essa fungdo deve aguardar a proxima mudanca de foco do pedestre para a luz
vermelha e atuar no controlador semaférico (se este permitir) para demandar o tempo
de pedestre. Deve iniciar automaticamente o procedimento sonoro de travessia no
préximo tempo de verde do pedestre;

Essa funcdo deve emitir, no inicio do tempo de vermelho do foco de pedestre,
mensagem verbal informando que travessia foi demandada e solicitar ao pedestre
aguardar.

Foco de Pedestres em Vermelho Intermitente

Sinal Sonoro de Localizagdo: Desativado;

Sinal Visual de Localiza¢éo: Desativado;

Sinal Sonoro de Travessia: Ativado indicando o sinal de adverténcia de enceramento de
travessia;

Mensagem Verbal: Desativada, a fim de evitar sobreposi¢éo de sons com o sinal sonoro
em andamento (ver alinea g);

Sinal Visual de Demanda: Ativado de modo continuo até que o foco de pedestre fique
na cor verde;

Sinal Vibratério: Ativado enquanto pressionado, até o tempo maximo de 3 (trés)
segundos;

Essa funcdo deve aguardar a proxima mudanca de foco do pedestre para a luz
vermelha e atuar no controlador semaférico (se este permitir) para demandar o tempo
de pedestre. Deve iniciar automaticamente o procedimento sonoro de travessia no
proximo tempo de verde do pedestre;

Essa funcdo deve emitir, no inicio do tempo de vermelho do foco de pedestre,
mensagem verbal informando que travessia foi demandada e solicitar ao pedestre
aguardar.
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QUADRO | — REGRA DE FUNCIONAMENTO MODO SONORO NAO ATIVADO

1- MODO SONORO NAO ATIVADO

BOTAO 1.1 BOTAO NAO PRESSIONAD O 12 BOTAO PRESSIONADO TEMPO < 35 13 BOTAO PRESSIONADO TEMPO =35
L.LL. 12 112 VERMELHO |21 22 122 vERMELHO |3 132. 133. VERMELHO
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POR 3 SEGUNDOS
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SOLICITAD 4 [ [ [ [
VIBRATORIO \ALERT& [ [ [ [ [ [ ATIVADO ATIVADO |ATIVADO

(*) SINAL EM CURSO i
(1) SINAL SONORO ATIVADO INTERROMPIDO DURANTE VEICULACAO DE MENSAGEM

QUADRO Il - REGRA DE FUNCIONAMENTO MODO SONORO ATIVADO

2- MODO SONORO ATIVADO (demanda ja solicitada)

BOTAO 2.1. BOTAO NAO PRESSIONAD O 22.BOTAO PRESSONADO TEMPO <35 23.BOTAO PRESSONADO TEMPO > 35
211 P12z 213 VERMELHO = P22 s —— P32 233. VERMELHO
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Ry opppp  NTERMITENTE el expp  VERMELHO e gppy  INTERMITENIE
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 EONORO ATIVADO*(1) C ATIVADO* (1) [ ATIVADO* ()
LOCALIZACAD  rrmrrar [ ATIVADO* ATIVADO* [ ATIVADO*| [ [ [
SONORO TRAVESS AINICIADA | ATIVADO*| [ ATIVADO*. [ ATIVADO*|
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P 2R4 MODO SONORO
wsone FSQEOT O
VERBAL
TRAVESS & SOLICITADA
[ A E S L. ATIVADO* | I ATTVADO
VISUAL DE DEMANDASOLICITADA ATIVADO* | ! aTIVADO* L ATIVADO ATIVADO ATIVADO WTIVADO
VIBRATORIO  ALERTA [ [ [ [ [ [ ATIVADO ATIVADO ATIVADO

(*) SINAL EM CURSO B
(I) SINAL SONORO ATIVADO INTERROMPIDO DURANTE VEICULACAO DE MENSAGEM

ITEM -2 CONTROLADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO 8/8 FASES — GABINETE
EM ALUMINIO

21 EQUIPAMENTO

O equipamento devera ser eletrbnico, baseado em microprocessador, utilizando apenas
componentes em estado solido, inclusive para os elementos de comutacdo das lampadas dos
seméforos.

O controlador eletrébnico de trafego deve operar, pelo menos, nas seguintes situagfes
especificas:

- Como controlador de uma interseccéo isolada;

- Como controlador atuado por demandas veiculares e/ou de pedestres, através de
detectores veiculares e botoeiras, respectivamente;

- Como controlador participante de uma rede de controladores coordenados por relégios
atualizados através de médulo GPS (Global Positioning System), portanto sem necessidade
de comunicacéo entre controladores para sincronizacao do horario;

- Como controlador de uma interseccao que integra uma rede de interseccfes coordenadas
através de uma “Central de Controle”, onde toda a comunicagao é realizada através de um
modem GPRS/GSM, Ethernet ou RS 485 em cada controlador.
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Os controladores deverdo acionar grupos focais semaféricos com informacao auxiliar de tempo
(gradativo), composto por um conjunto de 06 (seis) lampadas vermelhas, 01 (uma) lampada
amarela e 06 (seis) lampadas verdes, através de cabo flexivel de 4 vias, utilizando somente
uma fase do médulo de poténcia por grupo focal com informacéo auxiliar de tempo.

O controle do tempo de acionamento dos grupos de focais semafoéricos com informacgao auxiliar
de tempo (gradativo) devera ser “on Line”, ou seja, ndo devera haver atraso de ciclos para o
acionamento dos mesmos, permitindo, desse modo, todos 0os mecanismos de otimizagédo de
tempos utilizados detectores veiculares, em sistemas, centralizados ou com uso de botoeira
para pedestre.

22  SEQUENCIA DE CORES

O controlador devera permitir a seguinte sequéncia de cores para semaforos de veiculos: verde
- amarelo - vermelho - verde. Para os semaforos de pedestres a sequéncia sera: verde -
vermelho intermitente - vermelho - verde.

A comutacdo dos sinais devera ser executada sem que ocorram intervalos com situacdes
visiveis de luzes apagadas ou de verdes conflitantes.

O periodo de entre verdes do controlador devera ter a seguinte composicao:

1- Para fases veiculares: verde - amarelo - vermelho - verde. O periodo entre verdes
coincide com o tempo de amarelo, acrescido do tempo de bloqueio geral, isto €,
vermelho para todas as fases conflitantes.

2-  Para as fases de pedestres: verde - vermelho intermitente - vermelho - verde.

3- O periodo entre verdes é composto pela soma dos tempos de vermelho intermitente e
bloqueio geral.

23 SEGURANCA
231 TEMPORIZACOES DE SEGURANCA

As temporizacdes de segurancga, descritas a seguir, ndo poderdo ser desrespeitadas pelo
controlador, sob nenhuma hipétese, seja operando isoladamente, sob o comando de uma
central ou por operagdo manual. Todas as temporiza¢des do controlador deverdo ser obtidas
digitalmente a partir de um relégio baseado em um cristal e/ou baseado na frequéncia da rede
elétrica e sempre atualizados entre si por uma rede de comunicacgéo de dados.

As temporizagfes de seguranga deverdo ser as seguintes:

1-  Verde Minimo de Seguranca, ajustavel de 03 a 20 seg. em passos de 0,1 seg.
2-  Amarelo, ajustavel de 01 a 20 seg. em passos de 0,1 seg.
3-  Bloqueio Geral (Vermelho Total), ajustavel de 01 a 20 seg. em passos de 0,1 seqg.

ApOs energizado, o controlador devera impor o modo de operacao intermitente por pelo menos
5 (cinco) segundos.

Apos sair do modo de operacdo intermitente, o controlador devera impor vermelho geral (em
todos os focos energizados) por pelo menos 03 (trés) segundos. Apés este procedimento inicial
o CL devera se sincronizar automaticamente com a rede e dentro de no maximo trés ciclos
estar executando o estagio e plano que deveriam estar sendo executados neste momento, em
fung&o do horario programado.
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Um comando de mudanca de modo ndo deve interromper um ciclo que esteja sendo
executado. O novo modo de operacdao ira iniciar quando um novo ciclo comecar.

2.32 TESTES DE VERIFICACAO
Controlador devera efetuar testes de verificacdo na CPU e nas memarias dos sistemas.

O controlador devera entrar em operagdo no modo intermitente sempre que for detectada uma
situacdo de verdes conflitantes, ou de uma falha no seu funcionamento. Esta deteccéo, por
motivos de seguranca, deve ser feita por dois circuitos totalmente independentes entre si.

O controlador devera ter o monitoramento de focos vermelhos apagados, esse monitoramento
devera ser programado a cada fase com a opcéo de entrar em modo piscante ou operar com
focos apagados na falta deste.

Os controladores devem possuir um sistema de “auto-diagndstico”, de modo a facilitar os
trabalhos de manutencdo. O resultado do “auto-diagnéstico” devera ser visualizado em
dispositivo adequado incluindo a causa do defeito.

O controlador devera monitorar o funcionamento do processador e em caso de falha deste
devera entrar no modo intermitente. Devera possuir um sistema de verificagcdo de presenca de
verde indevido, mesmo ndo sendo este conflitante, em nivel de comando e em nivel de
controle de saida para a lampada; e monitoramento de auséncia de vermelho com opcéo de
piscante ou operar apagado.

24  MODOS DE OPERACAO

241 INTERMITENTE:

Neste modo, todos os grupos focais veiculares operam em amarelo intermitente e todos os
grupos focais de pedestres permanecem apagados ou em vermelho intermitente.

Este modo devera ser acionado a partir dos seguintes eventos:

1-  Requisicdo, através de chave, para solicitacdo de amarelo intermitente;

2- Deteccdo, pelo proprio controlador, de alguma falha que possa comprometer a
seguranca do transito de veiculos e/ou de pedestres (deteccdo de verdes conflitantes e
de verdes inferiores ao programado, como verde de seguranca, falta de energia, por
exemplo);

3- Quando da energizacdo das lampadas dos grupos focais ou ao se restaurar a energia
no controlador (Sequéncia de Partida);

4-  Por requisicdo interna do controlador, devido a chamada de um plano, caracterizado
como intermitente, durante um periodo programado;

5- A comunicagdo de dados do controlador ndo devera ser interrompida pelo Modo de
Operacao Amarelo Intermitente;

6- A frequéncia de intermiténcia deve ser de 01 (um) Hz, sendo o “dutty-cycle” de 50%
(cinquenta por cento).

7-  Devera operar em modo piscante mesmo com a auséncia dos modulos frontais.

242 MODO MANUAL:

Os controladores, quando operando em modo manual, devem continuar a receber e tratar os
comandos que lhe sdo enviados pela “Central de Controle” através do meio de comunicagao,
sem, no entanto efetiva-los em campo.
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A operacdo de modo manual devera ser efetivada pela inser¢do, através de plug, de um
dispositivo de comando manual na entrada apropriada ou através do programador portatil.

Deverdo existir mecanismos que evitem a ocorréncia de tempos de verde inferiores ao
programado como verde de seguranca.

Durante a operacao em Modo Manual, os tempos de entreverdes e a sequéncia de estagios ou
intervalos ndo deverao ser determinados pelo operador, mas aqueles determinados pelo plano
que estaria vigente pela Tabela de Mudanca de Plano.

243 MODO ISOLADO:
A temporizacao dos estagios ou intervalos devera ser derivada de seu reldgio digital.

As mudancas de planos devem ser implementadas tomando como referéncia o0 mesmo relogio
que especifica os parametros de horario.

Neste modo de operacgdo, o controlador devera seguir a sua programacao interna, mantendo
tempos fixos de estagios ou intervalos, de acordo com os valores especificados pelo plano
vigente.

Cada um dos planos devera conter, no minimo, os seguintes elementos:

1-  Estagio ou sequéncia de intervalos;
2-  Sequéncia de estagios ou intervalos;
3- Duragéo dos estagios ou intervalos;
4-  Entreverdes;

5-  Tempo de ciclo;

2.4.4 MODO ISOLADO ATUADO:
A temporizacao dos estagios ou intervalos devera ser derivada de seu relogio digital.

As mudancas de planos devem ser implementadas tomando como referéncia o mesmo reldgio
que especifica os parametros de horario.

Neste modo de operacédo, o controlador devera seguir a sua programacao interna, mantendo
tempos fixos de estagios ou intervalos, de acordo com os valores especificados pelo plano
vigente.

Podera haver estagios ou intervalos de duracdo variavel, estagios ou intervalos fixos
dispensaveis.

A solicitacdo de estagio fixo dispensavel, tanto pedestre quanto veicular, devera atender aos
requisitos descritos a seguir:

A solicitacdo da demanda ocorrida apds o término do estagio ou intervalo correspondente (ou,
no caso da sua nao ocorréncia, ap0s a sua omissao), devera ser memorizada pelo controlador,
o qual devera propiciar o estagio ou intervalo requerido no proximo ciclo.

A solicitacao da demanda devera ser cancelada quando o controlador atender tal solicitacao.
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A solicitacado de demanda ocorrida durante o verde do estagio ou intervalo requerido devera ser

desconsiderada pelo controlador somente quando o tempo de extensdo ja tiver sido
ultrapassado.

A solicitacdo de demanda ocorrida durante o entreverdes do estagio ou intervalo requerido
devera ser memorizada pelo controlador.

A solicitacdo de demanda ocorrida antes do estagio ou intervalo requerido devera ser atendida
pelo controlador dentro do préprio ciclo.

Se, em um determinado ciclo, ndo ocorrer um estagio ou intervalo fixo dispenséavel, o tempo de
ciclo ficara diminuido do tempo correspondente a duragéo do estagio ou intervalo omitido.

Na condicao de falha de um detector veicular (placa de detec¢éo ou lago indutivo), o(s) estagio
ou intervalo(s) dispenséavel(is) a ele(s) associado(s) devera(do) passar a ser considerado(s)
estagio ou intervalos(s) indispensavel(is).

Cada um dos planos devera conter, no minimo, 0s seguintes elementos:

1-  Tipo de estagio ou intervalo (dispensavel ou indispensavel);
2-  Sequéncia de estagios ou intervalos;

3-  Duracéo dos estagios ou intervalos;

4-  Entreverdes;

5-  Tempo de ciclo;

Neste modo de operagdo a duracéo dos estagios ou intervalos € decorrente da ativagdo dos
detectores veiculares, permitindo extensdes de verde até um maximo programado. O
controlador devera seguir a sua programacao interna, de acordo com os valores especificados
pelo plano vigente.

As mudancas de planos serdo implementadas através da sua Tabela de Mudancas de Planos,
tomando como referéncia 0 mesmo reldgio que especifica os parametros de horario, ou seja,
segundos, minutos, horas, dia da semana e data.

A temporizacao dos estagios ou intervalos devera ser derivada de seu relégio digital.
Devera ser possivel programar qualquer um dos estagios ou intervalos como fixo.
2.4.5 MODO ISOLADO ATUADO COM SEQUENCIA SELECIONADA:

A temporizacao dos estagios ou intervalos devera ser derivada de seu relégio digital.

As mudancas de planos devem ser implementadas tomando como referéncia o mesmo relogio
que especifica os parametros de horario.

Neste modo de operacdo, o controlador deverd seguir a sua programacao interna, mantendo
tempos fixos de estagios ou intervalos, de acordo com os valores especificados pelo plano
vigente.

Poderd haver estagios ou intervalos de duragdo varidvel, estagios ou intervalos fixos
dispensaveis.

A solicitacdo de estagio fixo dispenséavel, tanto pedestre quanto veicular, deverd atender aos
requisitos descritos a seguir:
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A solicitagcdo da demanda ocorrida apds o término do estagio ou intervalo correspondente (ou,
no caso da sua nao ocorréncia, apdés a sua omissao), devera ser memaorizada pelo controlador,
o qual devera propiciar o estagio ou intervalo requerido no proximo ciclo.

A solicitacdo da demanda devera ser cancelada quando o controlador atender tal solicitacao.

A solicitacdo de demanda ocorrida durante o verde do estagio ou intervalo requerido devera ser
desconsiderada pelo controlador somente quando o tempo de extensdo ja tiver sido
ultrapassado.

A solicitacdo de demanda ocorrida durante o entreverdes do estagio ou intervalo requerido
devera ser memorizada pelo controlador.

A solicitacdo de demanda ocorrida antes do estagio ou intervalo requerido devera ser atendida
pelo controlador dentro do préprio ciclo.

Se, em um determinado ciclo, ndo ocorrer um estagio ou intervalo fixo dispensavel, este tempo
podera ser implementado eu qualquer estagio da programacao, para tanto o controlador devera
ter dispositivo que permite a sele¢céo do estagio desejado.

Na condicao de falha de um detector veicular (placa de detec¢éo ou laco indutivo), o(s) estagio
ou intervalo(s) dispensavel(is) a ele(s) associado(s) devera(do) passar a ser considerado(s)
estagio ou intervalos(s) indispensavel(is).

Cada um dos planos devera conter, no minimo, os seguintes elementos:

1-  Tipo de estagio ou intervalo (dispensavel ou indispensavel);
2-  Sequéncia de estagios ou intervalos;

3- Duracéo dos estagios ou intervalos;

4-  Entreverdes;

5-  Tempo de ciclo.

Neste modo de operacdo a duragdo dos estagios ou intervalos € decorrente da ativagdo dos
detectores veiculares, permitindo extensdes de verde até um maximo programado. O
controlador devera seguir a sua programacao interna, de acordo com os valores especificados
pelo plano vigente.

As mudancas de planos serdo implementadas através da sua Tabela de Mudancas de Planos,
tomando como referéncia o mesmo relégio que especifica os parametros de horario, ou seja,
segundos, minutos, horas, dia da semana e data.

A temporizacdo dos estagios ou intervalos devera ser derivada de seu relogio digital.
Devera ser possivel programar qualquer um dos estagios ou intervalos como fixo.
246 MODO SINCRONIZADO:

Neste modo de operagéo, o controlador opera de forma sincronizada e coordenada com outros
controladores, em funcdo de parémetros internos e de mensagens trocadas com outras
unidades componentes da rede. O controlador deverd seguir a sua programacao interna,
mantendo tempos fixos de ciclo, de estagios ou intervalos e de defasagem, de acordo com os
valores especificados pelo plano vigente.
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A temporizacao dos estagios ou intervalos devera ser derivada de seu reldgio digital.

As mudancas de plano serdo implementadas através da sua Tabela de Mudancas de Planos,
tomando como referéncia 0 mesmo reldgio que especifica os parametros de horario, ou seja,
segundos, minutos, horas, dia da semana e data.

A defasagem deverd ser um parametro programavel, independentemente, para cada um dos
planos.

A defasagem devera poder ser ajustada entre 0 (zero) e o tempo de ciclo, com resolucéo de
um segundo.

Cada um dos planos devera conter, no minimo, 0s seguintes elementos:

1-  Tipos de estégio;

2-  Sequéncia de estagios ou intervalos;
3- Duragéo dos estagios ou intervalos;
4-  Entreverdes;

5-  Tempo de ciclo;

6- Defasagem.

247  MODO SINCRONIZADO ATUADO:

Neste modo de operagéo, o controlador opera de forma sincronizada e coordenada com outros
controladores, em funcdo de pardmetros internos e de mensagens trocadas com outras
unidades componentes da rede. O controlador deverd seguir a sua programacgao interna,
mantendo tempos fixos de ciclo, de estagios ou intervalos e de defasagem, de acordo com os
valores especificados pelo plano vigente.

A temporizacao dos estagios ou intervalos devera ser derivada de seu relogio digital.

As mudancas de plano serdao implementadas através da sua Tabela de Mudancas de Planos,
tomando como referéncia o mesmo relégio que especifica os parametros de horéario, ou seja,
segundos, minutos, horas, dia da semana e data.

A defasagem deverd ser um parametro programavel, independentemente, para cada um dos
planos.

A defasagem devera poder ser ajustada entre O (zero) e o tempo de ciclo, com resolucéo de
um segundo.

Se, em um determinado plano, houver estagio ou intervalo dispenséavel, o tempo néo utilizado
desse estagio (no caso de ndo ocorrer o referido estagio dispenséavel) devera ser acrescido ao
primeiro estagio ou intervalo, dentro da sequéncia vigente, de forma a manter constante o
tempo de ciclo e garantir a onda verde.

Neste caso, 0 primeiro estagio ou intervalo do ciclo ndo podera ser configurado como estagio
dispensavel ou dependente de demanda.
No Modo Coordenado em Tempos Fixos ndo havera estagios ou intervalos de duracéo
variavel.
Cada um dos planos devera conter, no minimo, 0s seguintes elementos:

1-  Tipos de estagio (dispensavel ou indispensavel);

2-  Sequéncia de estagios ou intervalos;

3- Duracao dos estagios ou intervalos;
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4-  Estagio alternativo (no qual sera acrescido o tempo do estigio dispensavel néo
ocorrido);

5-  Entreverdes;

6- Tempo de ciclo;

7-  Defasagem;

8-  Configuracado detectores x estagios ou intervalos.

248 MODO SINCRONIZADO ATUADO COM SEQUENCIA SELECIONADA:
A temporizacdo dos estagios ou intervalos devera ser derivada de seu reldgio digital.

As mudancas de planos devem ser implementadas tomando como referéncia o mesmo reldgio
gque especifica os parametros de horério.

Neste modo de operacédo, o controlador devera seguir a sua programacao interna, mantendo
tempos fixos de estagios ou intervalos, de acordo com os valores especificados pelo plano
vigente.

A solicitacdo de estagio fixo dispenséavel, tanto pedestre quanto veicular, devera atender aos
requisitos descritos a seguir:

A solicitagdo da demanda ocorrida ap0s o término do estagio ou intervalo correspondente (ou,
no caso da sua nao ocorréncia, ap0s a sua omissao), devera ser memorizada pelo controlador,
o qual devera propiciar o estagio ou intervalo requerido no proximo ciclo.

A solicitacdo da demanda devera ser cancelada quando o controlador atender tal solicitacéo.

A solicitacao de demanda ocorrida durante o verde do estagio ou intervalo requerido devera ser
desconsiderada pelo controlador somente quando o tempo de extensdo ja tiver sido
ultrapassado.

A solicitacdo de demanda ocorrida durante o entreverdes do estagio ou intervalo requerido
devera ser memorizada pelo controlador.

A solicitagdo de demanda ocorrida antes do estagio ou intervalo requerido devera ser atendida
pelo controlador dentro do préprio ciclo.

Se, em um determinado ciclo, ndo ocorrer um estagio ou intervalo fixo dispensavel, este tempo
poderd ser implementado em qualquer estagio da programagdo, para tanto o controlador
devera ter dispositivo que permite a selecéo do estagio desejado que podera ser programado.

Na condicdo de falha de um detector veicular (placa de deteccdo ou lago indutivo), o(s) estagio
ou intervalo(s) dispensavel(is) a ele(s) associado(s) devera(do) passar a ser considerado(s)
estagio ou intervalos(s) indispensavel(is).

Cada um dos planos devera conter, no minimo, 0s seguintes elementos:

1-  Tipo de estagio ou intervalo (dispensavel ou indispensavel);
2-  Sequéncia de estagios ou intervalos;

3- Duragdo dos estagios ou intervalos;

4-  Entreverdes;

5-  Tempo de ciclo;

6- Defazagem.
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Em todos os modos de operacdo devera ser possivel atraveés do proprio controlador sem a
interferéncia da central de controle um sistema de SELECAO DINAMICA DE PLANOS.

Este sistema através de dispositivo de contagem volumétrica com lacos indutivos ou virtuais,
fara o célculo da taxa de ocupacao elegendo um plano pré programado.

Devera dispor de no minimo 20 (vinte) planos pré programados, possibilitando o ajuste
automatico da variacdo de no maximo 5%(cinco por cento) da taxa de ocupac¢do, podendo ser
trocado automaticamente de plano a cada 5minutos (cinco minutos).

O controlador referencial devera envia o plano em curso aos outros controladores sem a perda
de onda verde quando em modo Sincronizado.

As informacdes necessarias para os célculos do Sistema de SELECAO AUTOMATICA DE
PLANOS, bem como os planos pré programados deveram ser inseridas pelo programador
portéatil.

Quando os controladores estiverem em modo centralizado, as informac¢des também devem ser
programadas via Central de Controle.

25 COORDENAGCAO E SUPERVISAO DE CONTROLADORES
251 RECEPCAO DE RELOGIO ATRAVES DE GPS - GLOBAL POSITIONING SYSTEM

O controlador deveré receber reldgio através de GPS que sera responsavel pela atualizacdo de
seu reldgio interno. Esta atualizacdo devera ocorrer com periodicidade igual ou inferior a 15
(quinze) minutos.

252 COORDENACAO VIA COMPUTADOR

Devera haver a possibilidade de que um computador central seja responsavel pela operacéo
sincronizada e coordenada dos controladores conectados a ele.

Este computador devera ajustar os relégios dos controladores obedecendo a uma
periodicidade igual ou inferior a 15 (quinze) minutos entre dois ajustes consecutivos.

2.5.3 SUPERVISAO SEM FIO VIA COMPUTADOR
Devera haver um computador que funcionard como interface de operacao remota.

A transmissdo de dados, tanto entre o computador e o0s controladores como entre 0s
controladores, devera ocorrer através de cabo de comunicacdo RS 485 ou através de GPRS.

254  MODULO DE COMUNICACAO GPRS/ GPS

O Modulo de comunicagdo GPRS tem a funcdo béasica de permitir a comunicagdo entre o
controlador e a Central, com software para receber as conexdes usando rede INTERNET. Ja o
GPS permite atualizar a data e hora do controlador usando as informacfes recebidas dos
satélites, calculando de forma automatica a entrada e saida do horério de verao.

O modulo GPRS / GPS permite a configuracdo de seus parametros através de comandos
através de interface serial RS232.
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AS

Os parametros configuraveis sdo mantidos em memoria nao-volatil, garantindo assim a
integridade dos dados mesmo na falta de energia.

255 INTERFACE DE OPERACAO LOCAL
A interface de operacao local devera ser portétil e apresentar as seguintes caracteristicas:

1-  Ser constituida por, pelo menos, um visor e um teclado, ou outros dispositivos similares
gue possuam a mesma funcionalidade e funcoées.

2-  Teclado em linguagem de Engenharia de Trafego e em portugués, sendo aceitiveis
abreviacdes de termos de Engenharia de Trafego.

3- As mensagens apresentadas deverdo ser alfanuméricas, permitindo ao operador facil
interpretacdo sem a necessidade de recorrer a tabelas de conversdes de cbdigos.

4-  Ainterface de operagéo devera ter condi¢cbes de ser operada sob a incidéncia direta ou
auséncia total de luz artificial ou natural. Devera possuir capacidade de ler, visualizar ou
programar todos os parametros do controlador.

26 CAPACIDADE
Em relacd@o a capacidade minima, devera o controlador, ter as seguintes caracteristicas:

a. Capacidade para até 08 (oito) fases independentes, sendo que qualquer uma destas
fases podera ser programada como grupo veicular, pedestre ou ciclista . Cada médulo
devera ser composto por duas fases por médulo de poténcia;

Capacidade para até 04 (quatro) detectores de pedestre;

Capacidade para até 08 (oito) detectores veiculares;

d. Capacidade para no minimo 32 (trinta e dois) planos operacionais de trafego e 01 (um)
plano em modo amarelo intermitente (piscante), como se fosse um trigésimo terceiro
plano;

e. 15 (quinze) Estagios ou 32 (trinta e dois) intervalos de tempo;

f. 48 (quarenta e oito) trocas de plano de trafego por dia, diferentes para cada dia da
semana, somando 336 (trezentos e trinta e seis) trocas de plano semanal;

g. No minimo 30 (trinta) trocas de planos em Datas especiais contendo data/hora/minuto;

h. Capacidade para registro de no minimo 50 (cinquenta) eventos de falha.

O T

A fiacdo do pedestre paralelo, bem como, dos demais focos devem ser do tipo borne com mola.
N&o serdo aceitos pedestres paralelos com conexao frontal nos médulos de poténcia.

27 CARACTERISTICAS GERAIS DE PROJETO E CONSTRUCAO
271 ALIMENTACAO, ATERRAMENTO E INTERFERENCIAS

O controlador devera funcionar nas tensées de 110 / 127 / 220 / 240 vca, + 15% (quinze por
cento), a maneira de se mudar de uma tensado para outra devera ser simples.

Se a alimentacao faltar ou cair além de 20% (vinte por cento) do valor nominal por um periodo
igual ou inferior a 50 (cinquenta) milissegundos, o controlador ndo devera reverter para a
sequéncia descrita em "Sequéncia de Partida", e seu desempenho nao devera mudar durante
ou depois da ocorréncia.

Caso o periodo desta ocorréncia seja superior a 50 (cinquenta) milissegundos, o controlador
deverd deixar de funcionar e, neste caso, todos os parametros ja programados deverdo ser
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mantidos. Quando a energia for restaurada a normalidade, o retorno do funcionamento do
controlador devera obedecer a "Sequéncia de Partida".

O controlador devera possuir uma chave liga-desliga geral, alojada internamente ao gabinete e
devidamente identificada.

O controlador devera oferecer pelo menos uma tomada universal com pino terra e com tensao
da rede de alimentacdo, com capacidade para 10 (dez) A, sendo que em hipétese alguma essa
tomada pode ter acesso externo.

O controlador devera possuir borne independente, dotado de parafuso imperdivel ou similar
(por exemplo, sistema de conexdo por mola), para ligagdo de cabo alimentador e de
aterramento com, no minimo, 06 (seis) milimetros quadrados de secdo. Todas as partes
metalicas do controlador, assim como a blindagem do cabo de comunicacao, quando utilizado,
deverdo ser ligadas a terra, obedecendo a Norma NBR 5410 da ABNT.

28 EMPACOTAMENTO MECANICO
O gabinete devera ser fabricado em chapa de Aluminio, espessura minima de 2,0mm.

O gabinete do controlador devera satisfazer plenamente as recomendacdes da Norma NBR
IEC 60529:2005 da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnica) para ser classificado
como IP54, ou seja, a prova de poeira e chuvas e ndo apresentar angulos salientes, isto é, o0s
"cantos externos" do gabinete deverdo ser arredondados.

As chaves que abrem e fecham os compartimentos s6 deverdo sair da fechadura quando as
portas estiverem trancadas.

A porta do gabinete devera ter chave tipo “Yale”, com segredo padronizado para todos os
controladores ora licitados, conforme modelo a ser fornecido pelo LICITANTE. A fixagdo ou
retirada do gabinete da base devera somente ser possivel pela parte interna do gabinete, em
hipotese alguma, sera aceito controlador que permita a fixacao ou retirada pela parte externa.

As partes removiveis contendo equipamentos elétricos que integram o controlador deverao ser
efetivamente ligadas ao seu aterramento, ndo sendo suficiente o simples contato de apoio
entre chassi e suportes.

O projeto mecénico do controlador devera facilitar ao maximo o acesso a qualquer componente
e devera permiti-lo sem a necessidade de remover outros componentes, nem desmontar partes
mecanicas ou estruturais.

Devera possuir entrada dos cabos de alimentacdo para os grupos focais semaforicos,
alimentacédo elétrica e de comunicacdes pela sua base através de furo com didmetro nominal
de 05 (cinco) centimetros no minimo.

2.9 CARACTERISTICAS ELETRICA

Ao lado dos componentes deverdo ser impressos seus simbolos normalizados, utilizando os
mesmos codigos empregados nos esquemas elétricos correspondentes.

A chave para ligar/desligar os focos devera desligar totalmente a energizacdo dos focos,
através da interrupcao total da(s) fase(s) nas mesmas, independentemente da alimentacao
utilizada.
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A frequéncia de intermiténcia dos focos, tanto para o amarelo intermitente quanto para o
vermelho de pedestres deverd ser de 01 (um) Hz, sendo o duty-cycle situado na faixa
compreendida entre 30% (trinta por cento) e 50% (cinquenta por cento) de lampada acesa.

N&o serdo aceitos modulos encapsulados ou hermeticamente selados.

Todos os componentes de protecdo (fusiveis da fonte de alimentacéo, dispositivos para surtos
de transientes elétricos e outros) deverdo ser instalados de forma independente aos circuitos
aos quais irdo proteger, de maneira que a sua substituicdo seja feita sem a necessidade de
desmontagem dos circuitos protegidos.

O controlador deve possuir protecao independente para todos os grupos focais semaféricos,
com o uso de fusivel compativel.

O equipamento deve fornecer meios de indicacdo que assegurem a rapida identificacdo de
uma unidade ou mdédulo defeituoso.

O mddulo ou placa quando instalado, deve ser travado de modo a evitar sua desconexao
acidental ou a ocorréncia de maus contatos.

Os conectores das placas deverdo possuir guia apropriado, impossibilitando o intercambio de
placas com fungdes diferentes.

210 RELOGIO

A referéncia de tempo devera ser obtida por um rel6gio baseado em um cristal de quartzo de
precisdo de no minimo 05 (cinco) ppm (partes por milh&o), que deve ser atualizado com o
relégio fornecido pelo GPS a cada 15 (quinze) minutos.

Deve ser construido com circuitos integrados, possibilitando que, na falta de energia, seja
alimentado por bateria ou dispositivo similar, por um periodo minimo de 48 (quarenta e 0ito)
horas.

A introducéo inicial ou a reprogramacéo do horario e dia da semana deve ser possivel através
dos seguintes dispositivos:

a. Equipamento GPS;

b. Equipamento de programacao portatil;
c. Microcomputador portatil.

d. Central de controle.

A todo acerto do relégio, o plano vigente deve ser sincronizado ou mesmo substituido,
automaticamente pelo proprio controlador, em funcdo da hora do dia e dia da semana.

No caso da utilizacédo de bateria ou dispositivo similar, recarregaveis ou nao, a durabilidade nao
deverd ser inferior a 05 (cinco) anos.

211 CONDICOES AMBIENTAIS
Os controladores deveréo ter funcionamento garantido nas seguintes condi¢cdes ambientais:

a. Temperatura ambiente externas na faixa de -10 a 55 graus Celsius, insolacéo direta;
b. Umidade relativa do ar de até 95% (noventa e cinco por cento);
c. Presenca de elementos oxidantes e corrosivos;
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d. Presenca de elementos oleosos e particulas sélidas na atmosfera.

212 INSTALACAO

O controlador devera ser instalado em coluna coénica ou cilindrica com diametro nominal de
114,3mm ou 101,6mm (£5mm) respectivamente, ou em Pedestal.

A fixacdo deverd se dar por meio de bragadeiras em aco galvanizado a fogo com pintura na
mesma cor do gabinete.

213 CONTROLE DE QUALIDADE

A licitante detentora da melhor proposta e devidamente habilitada ser4 convocada para
apresentar em até 10 (dez) dias Uteis LAUDO e AMOSTRA de 01 (um) Controlador eletrdnico
microprocessado 8/8 fases — Gabinete em Aluminio.

A avaliacdo da AMOSTRA seréd realizada com base nas especificacdes técnicas minimas
descritas neste documento.

O Laudo devera ser emitido por instituicdo acreditado do INMETRO ou ABIPTI, bem como ser
referente a Marca do produto que sera ofertado na proposta de precos, sob pena de
desclassificacdo da proposta.

Os ensaios solicitados, tem a finalidade de certificar a qualidade do controlador que sera
ofertado.

O Laudo devera apresentar resultado satisfatério dos ensaios conforme parametros e
caracteristicas indicadas abaixo:

PROTECAO - Devera possuir:

02 (dois) disjuntores na entrada de energia;

02 (dois) disjuntores na saida para focos;

Protecao contra transientes;

Todas as partes aterradas;

Protec&o contra curto circuitos e sobre tensdo em suas saidas, com fusiveis individuais para
cada fase.

SEGURANCA:

Controlador e a central de controle deverdao ser protegidos por senha alfanumérica, sem a
utilizacdo desta NAO pode ser possivel acessar os programas;

Controlador devera ter duplo circuito de seguranca, uma para monitoramento de verdes
conflitantes e um segundo para falta de vermelho;

Deve possuir médulo intermitente por software, manual através de chave seletora, ou ainda,
sem qualquer modulo eletrénico plug in acoplado ao chassi.

MODO DE PROGRAMAGCAO — Constar no Software:

Isolado normal;

Isolado atuado;

Sincronizado normal;

Sincronizado atuado;

Sincronizado atuado com sequéncia logica;
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Centralizado.

CAPACIDADE - Deve possuir:

08 (oito) fases independentes podendo ser programadas como veicular ou pedestre;

04 (quatro) detectores de pedestre;

08 (oito) detectores veiculares;

01 (um) plano piscante e 32 (trinta e dois) planos de operacionais;

Até 32 (trinta e dois) intervalos de tempo;

Até 48 (quarenta e oito) trocas de plano diario, somando 336 (trezentos e trinta e seis) trocas
de plano semanal;

Até 50 (cinquenta) registro de eventos de falha.

ESTRUTURA GABINETE E CHASSI:

Possuir acabamento com pintura eletrostatica;

Possuir fechadura e porta cabos;

Possuir Protecéo das fases por fusivel,

Cada fase devera ser identificada pela cor do fio e legenda fixada ao chassi.

CARACTERISTICAS ELETRICAS, ALIMENTACAO:

Tensao: 110/ 127/ 220/ 240 vca;
Controlador devera funcionar na frequéncia de 60 Hz (+ 05%) e na tensdo nominal.

RELOGIO INTERNO:

Precisao de no minimo 5 ppm (partes por milh&o);
Calendério até 2100 (dois mil e cem), incluindo ano Bi sexto.

ITEM-3 GRUPO FOCAL PEDESTRE 2X200MM COM MODLJLOS EM LED, COM
SUPORTE SIMPLES 101 OU 114MM CONFORME PADRAO ABNT

31 GRUPO FOCAL PEDESTRE

Produto obtido pela montagem de 2 (dois) Focos semafdricos, formando grupo focal pedestre
2x200mm, montado de tal modo que nenhuma luz de um foco semaférico passe para outro,
garantindo que cada foco seja iluminado isoladamente, conforme normas NBR 7995:2013,
15889:2010 da ABNT e parametros CET exceto onde indicado contrario.

3.1.1 Foco Semaférico — Padrdo SEMCO:
Deverdo atender especificagéo técnica E.T — 1.
3.1.2 M0odulos de LED PEDESTRE 200mm:

Modulos de LED nas cores VERMELHO e VERDE Deverao atender especificagdo técnica E.T
-3.

3.1.3 Instalac¢fes elétricas internas:

Apresentar toda a fiacdo necessaria, com bitola de 1,5mm2, nas cores dos respectivos focos
(vermelho/amarelo/verde), bem como pontos de conexdo com isolamento adequado para
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ligagbes internas e externas, garantindo o perfeito funcionamento do grupo focal apos

montado.

3.1.4 Requisitos Qualitativos:

a) Exposicdo & névoa Salina:
Todas as partes metélicas que compdem o Grupo focal ndo deverdo apresentar corrosao a
névoa salina apés, no minimo, 48 horas de exposi¢cdo em solugéo salina (5 partes em massa
de NaCl em 95 partes de H20, temperatura de 35°C £1).

b) Resisténcias mecénicas ao vento:
O Grupo focal ndo devera apresentar nenhum tipo de deformacdo quando submetido a um
esforco, uniformemente distribuido, equivalente a pressdo do vento de 100 km/h, aplicado
perpendicularmente a superficie frontal e traseira por um periodo minimo de 24 horas.

¢) Resisténcia ao Impacto:
O Grupo focal devera resistir aos impactos quando submetidas ao choque de:
220 J para Caixa de foco;
2,5 J para Lente.

d) Resisténcia dielétrica:
O grupo focal ndo devera apresentar nenhum tipo de ruptura quando submetido a uma tenséo
de 1000Vca e 60Hz entre as partes metélicas de baixa tenséo e partes sem tensao por 10
(dez) segundos.

e) Deteccgéo de tensdo de Injecao:
O Grupo focal ndo devera apresentar trincas ou fissuras apds submergir no minimo 03 (trés)
amostras em uma mistura de n-propanol e tolueno durante 05 (cinco) minutos.

f) Hermeticidade:
O Volume encontrado no interior dos focos semaféricos devera ser inferior a 5 cm3 quando
submetido a uma vazdo de agua 500 cm3/minutos, por bico, através de 08 (oito) bicos a uma
distancia de 01 (um) metro, durante um periodo minimo de 06 (seis) horas.

32  SUPORTE SIMPLES

Deveréa ser fabricado em aluminio fundido ou injetado conforme norma NBR 7995:2013 da
ABNT, diametro de 101lmm ou 114,3mm, recebendo pintura eletrostatica preto semi brilho,
assim como permitir o posicionamento do grupo focal em torno de um eixo vertical.

Devera ser confeccionado de forma a suportar o peso do grupo focal PEDESTRE, o calculo
requerido devera contemplar ventos de até 100 km/h (cem quildmetros por hora). Os parafusos
deverdo ser em ago galvanizado a fogo ou em aco inox.
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33 CONTROLE DE QUALIDADE

A licitante detentora da melhor proposta e devidamente habilitada ser4 convocada para
apresentar em até 10 (dez) dias Gteis LAUDO e AMOSTRA de 01 (um) Grupo focal pedestre
2x200mm com modulos em LED.

A avaliacdo da AMOSTRA serd realizada com base nas especificagcdes técnicas minimas
descritas neste documento.

O Laudo devera ser emitido por instituicdo acreditado do INMETRO ou ABIPTI, bem como ser
referente a Marca do produto que sera ofertado na proposta de precos, sob pena de
desclassificagéo da proposta.

Os ensaios solicitados, tem a finalidade de certificar a qualidade do projeto do Grupo focal que
sera ofertado.

O Laudo deverd apresentar resultado dos ensaios conforme parametros e caracteristicas
indicadas abaixo:

o Ensaios conforme ITEM 3.1, SUBITEM 3.1.4 (Requisitos qualitativos) desta especificaco:
Conforme Subitem 3.1.4 (Requisitos qualitativos), Ensaios discriminados na alinea “a” ao “f".

e Ensaios conforme Especificagdo Técnica E.T — 1:
Conforme E.T — 1, Subitem 1.1.1, Ensaios discriminados do item “I” ao “IV”.

e Ensaios conforme Especificagdo Técnica E.T — 3:
Conforme E.T — 3, Subitem 3.1.5, Ensaios discriminados do item “1” ao “15”.

ITEM -4 GRUPO FOCAL VEICULAR PRINCIPAL COM MODULOS EM LED, DOTADO DE
SISTEMA DE INFORMACAO AUXILIAR DE TEMPO EM LED, COM ANTEPARO
SOLAR E SUPORTE BASCULANTE 101MM

Produto obtido pela montagem de 01 Grupo focal veicular principal 3x200mm “I”, dotado com
sistema de informacé&o auxiliar de tempo em LED para as fases vermelho e verde, na posi¢ao
vertical em conformidade com a resolucéo 483/2014 do CONTRAN, normas NBR 7995:2013 e
15889:2010 da ABNT exceto onde indicado em contrario e requisitos técnicos minimos
indicados nesta descricao.

4.1 GRUPO FOCAL VEICULAR PRINCIPAL 3x200mm
Produto obtido pela montagem de 3 (trés) Focos semaféricos, formando grupo focal veicular
principal 3x200mm “I”, montado de tal modo que nenhuma luz de um foco semaférico passe
para outro, garantindo que cada foco seja iluminado isoladamente, conforme normas NBR
7995:2013, 15889:2010 da ABNT e parametros CET exceto onde indicado contrario.

4.1.1 Foco Semaférico — Padrdo SEMCO:

Deverdo atender especificagdo técnica E.T — 1.

4.1.2 Modulos de LED veicular 200mm:
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Médulos de LED 200mm, nas cores VERMELHO, AMARELO e VERDE deverdao atender
especificacdo técnica E.T — 2.

4.1.3 Instalacdes elétricas internas:

Apresentar toda a fiacdo necessaria, com bitola de 1,5mmz2, nas cores dos respectivos focos
(vermelho/amarelo/verde), bem como pontos de conexdo com isolamento adequado para
ligacBes internas e externas, garantindo o perfeito funcionamento do grupo focal apos
montado.

4.1.4 Requisitos Qualitativos:

a) Exposicdo & névoa Salina:
Todas as partes metélicas que compdem o Grupo focal ndo deverdo apresentar corrosdo a
névoa salina apés, no minimo, 48 horas de exposi¢cdo em solugdo salina (5 partes em massa
de NaCl em 95 partes de H20, temperatura de 35°C £1).

b) Resisténcias mecénicas ao vento:
O Grupo focal ndo devera apresentar nenhum tipo de deformacgdo quando submetido a um
esfor¢o, uniformemente distribuido, equivalente a pressdo do vento de 100 km/h, aplicado
perpendicularmente a superficie frontal e traseira por um periodo minimo de 24 horas.

c) Resisténcia ao Impacto:
O Grupo focal devera resistir aos impactos quando submetidas ao choque de:
220 J para Caixa de foco;
2,5 J para Lente.

d) Resisténcia dielétrica:
O grupo focal semafdérico ndo devera apresentar nenhum tipo de ruptura quando submetido a
uma tenséo de 1000Vca e 60Hz entre as partes metdlicas de baixa tenséo e partes sem tensao
por 10 (dez) segundos.

e) Deteccgéo de tensdo de Injecdo:
O Grupo focal ndo devera apresentar trincas ou fissuras ap6s submergir no minimo 03 (trés)
amostras em uma mistura de n-propanol e tolueno durante 05 (cinco) minutos.

f) Hermeticidade:
O Volume encontrado no interior dos focos semafoéricos devera ser inferior a 5 cm® quando
submetido a uma vazédo de agua 500 cm3/minutos, por bico, através de 08 (oito) bicos a uma
distancia de 01 (um) metro, durante um periodo minimo de 06 (seis) horas.

42 ESPECIFICACAO TECNICA — SISTEMA DE INFORMACAO AUXILIAR DE TEMPO A
LED

O sistema de Informacgéo auxiliar de tempo devera ser obtido pela montagem de no minimo
cinco focos de informacéo auxiliar na cor vermelho e cinco focos de informacdo na cor verde,
deverd formar colunas para informacao auxiliar de tempo (gradativa) na posic¢ao vertical.

421 Focos deinformacéo auxiliar de tempo:

Conjunto obtido pela montagem de caixa de foco com portinhola, lente e cobre foco dotado de
conjunto optico a LED, este conjunto fornece informacao auxiliar de tempo através de indicacéo
luminosa aos condutores de veiculos.
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4.2.1.1- Dimensdes: Cada foco de informacdo auxiliar devera possuir as seguintes

dimensdes:
Vertical: ..o, 150mm
Horizontal: ......cooovveiiiiieieeeeen, 200mm. * Tolerancia = 5%.
Profundidade: ........cccoovvvveiiiinniinnnn, 80mm.

4.2.1.2- Caixas de foco com portinholas, lentes e cobre-foco

Caixa de foco com portinhola devera ser confeccionada com material ndo metdlico, tipo
policarbonato na cor preto, tendo sua cor definida no processo de producdo, devera conter
orificios, guias, ressaltos e reforcos necessarios para fixagdo do conjunto 6ptico a LED, devera
possuir dispositivo de prensa cabo (PG) que permita a ligacdo da fiagcdo externa, de modo a
ndo comprometer a vedacao do conjunto.

Sistema de encaixe de construgdo modular, devera permitir o posicionamento distinto de cada
um dos focos de informacdo auxiliar no sentido vertical e ser capas de girar 360° sobre seu
eixo, cada caixa de foco deverd ser provida de aberturas na parte superior e inferior,
compativeis entre si, que permita a ligagdo da fiacao interna.

Todas as suas partes deverdo ser limpas, lisas e isentas de falhas, rachas, bolhas ou
quaisquer outros defeitos decorrentes do processo de producdo, bem como, todos os
componentes tais como parafusos, porcas, arruelas e fixadores deverdo ser em aco inoxidavel.

Com o objetivo de impedir a entrada de poeira e umidade no interior do foco de informagéo
auxiliar, devera ser previsto guarni¢éo de borracha, entre o fechamento da caixa de foco com a
portinhola, e ainda entre a lente e a portinhola, de grande durabilidade, de modo a nao perder
as suas propriedades em contato com os agentes agressivos do meio ambiente.

Cada caixa de foco deverd possuir uma portinhola contendo orificios, guias, ressaltos e
refor¢cos necessarios para a fixacao da lente, devendo abrir-se girando sobre dobradica vertical,
da direita para a esquerda de quem olha o foco de informacéo auxiliar pela frente, sendo o seu
fechamento feito através de fecho simples, sem necessidade do uso de ferramentas especiais,
de modo a garantir a vedacdo completa da caixa de foco.

Cada caixa de foco deverd possuir um cobre-foco circundando % (trés/quartos) da
circunferéncia nominal da lente, com finalidade de reduzir a intensidade luminosa externa e
impedir visdo lateral, com espessura minima de 1,0mm.

As lentes deverdo ser confeccionadas em policarbonato, incolor, ndo reciclado com protecéo
contra radiacao ultravioleta, superficie interna lisa ou prismatica e externa lisa, polida e isenta
de quaisquer falhas, passivel de substituicdo, sem afetar os componentes eletrénicos, fixada
na portinhola de forma que impecga a entrada de agua ou poeira.

4.2.1.3- Conjunto 6ptico em LED (Diodos emissores de luz):

Requisitos técnicos minimos de desempenho para conjunto Optico, baseado em diodos
emissores de luz (LED) montados em circuito eletrénico com placa de fibra de vidro ou similar,
nas core vermelho e verde, os quais deverdo ser montados nos focos de informacao auxiliar de
tempo.

4.2.1.4- Requisitos Fisicos e Mecanicos:
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Cada conjunto 6ptico a LED deve ser considerado como um conjunto eletrénico Unico,
incorporando os seguintes elementos:

+ LED em PTH (PinThroughHole), terminal inserido no furo da placa de circuito impresso;
*  Placa de circuito impresso;

* Fonte de alimentacao;

+  Acessorios construtivos (dissipadores, terminais de conexao, etc.).

Para que se tornem intercambiaveis, os componentes eletrénicos deverdao ser acondicionados
diretamente nas caixas de foco da informacdo auxiliar de tempo, possuindo uma construcao
que permita garantir a integridade no manuseio.

Os LED deverédo no minimo utilizar a tecnologia AlinGaP (Aluminio indio Galio Fosforo) para a
cor vermelho e tecnologia InGaN (Indio Gélio Nitrogénio) para a cor verde.

O encapsulamento dos LED devera possuir prote¢cdo contra raios UV, ser incolor, assim como,
0 encapsulamento de todos os componentes internos realizado com material mecanicamente
resistente, a avaria de um LED néo pode em hipétese alguma deixar o médulo inoperante.

Pictograma devera ser obtido diretamente pela disposicdo dos LED sobre a placa de circuito
impresso.

4.2.1.5- Requisitos elétricos:

A Poténcia nominal para o sistema de informacdo auxiliar de tempo (colunas) nas cores
VERMELHO e VERDE devera ser igual ou inferior a 08 W.

Os focos para informacgéo auxiliar de tempo deverdo possuir alimentacdo nas tensdes elétricas
de 85 a 265 Vca + 10% e frequéncia de rede de 60 Hz + 3 Hz. Devera operar normalmente, a
temperatura ambiente de -10°C a 60°C e temperatura interna de até 80°C. Deve contemplar
circuito eletrbnico Brown out, para garantir acionamento na tensdo recomendada.

4.2.2 Posicionamento do sistema de informacao auxiliar de tempo:

Ap6s o processo de montagem do grupo focal veicular principal, devera ser fixado conjunto de
informacé&o auxiliar de tempo, sendo que, para a cor verde deve ser posicionada ao lado direito
do grupo focal veicular principal e a cor vermelha deve ser posicionada ao lado esquerdo,
ambas na posicao vertical.

4.2.3 Caracteristicas e parametros funcionais — Sistema de Informacéao auxiliar de tempo:

O conjunto que forma sistema de informacao auxiliar de tempo devera possuir um médulo
eletrbnico com micro controlador e relégio interno, de modo que, quando receber as
informagfbes do controlador de trafego, dever4 executar em tempo real as informacgbes
recebidas pelo mesmo.

Deverd possuir dispositivo eletrbnico que s6 permitird a entrada da cor verde ou da cor
vermelho, quando receber informacédo do controlador de trafego.

Ao ser enviado pelo controlador de trafego a informacédo da cor verde devera o acender os
cinco focos de informacédo auxiliar de tempo, devendo permanecer aceso até os ultimos 10
(dez) segundos, quando devera apagar um foco informacao auxiliar a cada 02 (dois) segundos
do superior até o inferior, mesmo que deverd se pagar junto com o verde do grupo focal
veicular principal, para dar lugar a cor amarela.
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Durante o tempo de amarelo os focos de informacgéo auxiliar de tempo deverdo permanecer
apagados.

Ao ser enviado pelo controlador de trafego a informacao da cor vermelho devera acender os
cinco focos de informacado auxiliar de tempo, devendo permanecer aceso até os Ultimos 15
(quinze) segundos, quando devera apagar um foco de informacado auxiliar de tempo a cada 03
(trés) segundos do superior até o inferior, mesmo que devera se pagar junto com o vermelho
do grupo focal veicular principal, para dar lugar a cor ver.

Devera possuir dispositivo eletrénico que trabalhe em tempo real com o controlador de trafego,
desde o primeiro estagio sem prejuizos ao sincronismo (onda verde).

Na troca de plano, diminuindo os tempos de verde ou de vermelho, devera operar em tempo
real com o controlador, sem prejuizo ao condutor, ndo sera admitido que ele aprenda o ciclo
para que no ciclo seguinte faga corretamente a informacgéo auxiliar de tempo.

Quando for exigido comando manual pela engenharia de trafego a informacdo auxiliar de
tempo devera se comportar como se estivesse em modo automatico, ou seja, fazendo sua
cadencia normal sem quaisquer prejuizos ao condutor, mesmo que o operador do comando
manual aumente ou diminua o tempo de vermelho ou verde.

Quando o controlador de trafego receber informagdo de aumentar ou diminuir o ciclo para
efeitos de sincronismo (onda verde) a informacéo auxiliar de tempo deve operar normalmente,
ou seja, executando a cadencia normal e mesmo assim executando todas as informagdes do
controlador sem prejuizos ao sistema.

Na falha de um dos focos de informacdo auxiliar de tempo, os demais focos de informagéo
auxiliar, assim como o grupo focal veicular principal dever4 permanecer em funcionamento
normal. Na falha total da informacg&o auxiliar de tempo o grupo focal veicular principal devera
permanecer em funcionamento normal.

Na imposicdo de plano piscante com vermelho intermitente, a coluna do vermelho da
informacé&o auxiliar de tempo devera possuir a opgéo entrar em intermitente com o grupo focal
veicular principal na mesma frequéncia.

424 Instalagdes elétricas internas:

Apresentar toda a fiagdo necessaria, com bitola de 0,75mm2, nas cores dos respectivos focos
(vermelho e verde), bem como pontos de conexdo com isolamento adequado para ligagbes
internas e externas, garantindo o perfeito funcionamento do grupo focal veicular ap6s montado.

43 ANTEPARO SOLAR

O material a ser utilizado na confeccédo do anteparo deve ser de liga de aluminio 1 100 ou 1
200, témpera H-14, espessura minima de 1,5mm. Outras ligas podem ser utilizadas, desde que
as propriedades mecanicas sejam iguais ou superiores.

Apos desengraxado, decapado e fosfatizado, deve receber acabamento externo na cor preto
fosco padréo Munsell N 0,5 & 1,5 maximo, apdés a aplicacdo de wash-prime a base de cromato
de zinco, que pode ser realizado através de uma das opcdes a seguir:

a. Acabamento externo, em tinta a pé a base de resina hibrida epoxi-poliéster, por
disposicéo eletrostatica, com polimerizagdo em estufa a 200 C°. A espessura minima da
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pelicula seca deve ser de 35um;

b. Acabamento externo com uma deméo de wash-prime a base de cromato de zinco e
duas demaos de tinta esmalte sintético a base de resina alquidica ou poliéster, se
secagem rapida ao ar ou com secagem em estufa a temperatura de 140 C°. A
Espessura minima da pelicula seca deve ser de 35um.

O anteparo dever possuir borda com pelicula refletiva tipo | prismatica conforme norma NBR
14644 da ABNT na cor branca com largura de 20mm, posicionada & 20mm da borda perimetral
do Anteparo.

Apresentar boa resisténcia a incidéncia de ventos frontais, devendo ainda, envolver grupo focal
semaférico tdo préximo quanto possivel, ndo interferindo na abertura da portinhola e
manutencéo dos cobre-focos.

Para fixacdo do anteparo no grupo focal semafdrico devera ser previsto um sistema que facilite
a sua montagem, sem necessidade do uso de ferramentas especiais, e de modo que a sua
manutencéo seja feita de forma agil e eficiente.

44  ACESSORIO PARA FIXAGCAO DE SUPORTE BASCULANTE

Devera ser confeccionado de forma a suportar o peso do grupo focal principal, o célculo
requerido devera contemplar ventos de até 100 km/h (cem quildbmetros por hora), conforme
parametros indicados na figura abaixo:

@ 38mmd IX4X5X6
I @ 32mm) E
]
T 7 . :::;L___:J;::

ITEM | QTD. NOME MATERIAL
1 1 Suporte Longanina “H” P/ Basculante — Cor Preto | Aluminio fundido — NBR 7995
2 2 Meia Lua — Cor Preto Aco Galvanizado
3 4 Parafuso cabega sex. M&8x40mm Aco Inoxidavel
4 8 Arruela lisa M8 Aco Inoxidavel
5 4 Arruela de pressdo Aco Inoxidavel
[ 4 Porca M8 Aco Inoxidavel

45 SUPORTE BASCULANTE

Devera ser fabricado em aluminio fundido ou injetado conforme norma NBR 7995:2013 da
ABNT, didmetro de 101,6mm, recebendo pintura eletrostatica preto semi brilho.

Devera ser confeccionado de forma a suportar o peso do grupo focal veicular PRINCIPAL, o
calculo requerido devera contemplar ventos de até 100 km/h (cem quilébmetros por hora). Os
parafusos deverdo ser em ac¢o galvanizado a fogo ou em aco inox.
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46 CONTROLE DE QUALIDADE

A licitante detentora da melhor proposta e devidamente habilitada serd convocada para
apresentar em até 10 (dez) dias uteis AMOSTRA de 01 (um) Grupo focal veicular principal com
modulos em LED, dotado de sistema de informacéo auxiliar de tempo em LED, com anteparo
solar e suporte basculante 101mm e LAUDO de um grupo focal veicular principal com mddulos
em LED.

A avaliacdo da AMOSTRA seréd realizada com base nas especificacdes técnicas minimas
descritas neste documento.

O Laudo devera ser emitido por instituicdo acreditado do INMETRO ou ABIPTI, bem como ser
referente a Marca do produto que sera ofertado na proposta de pregos, sob pena de
desclassificacdo da proposta.

Os ensaios solicitados, tem a finalidade de certificar a qualidade do projeto do Grupo focal que
seré ofertado.

O Laudo devera apresentar resultado dos ensaios conforme parametros e caracteristicas
indicadas abaixo:

e Ensaios conforme ITEM 4.1, SUBITEM 4.1.4 (Requisitos qualitativos) desta especificagdo:
Conforme Subitem 4.1.4 (Requisitos qualitativos), Ensaios discriminados na alinea “a” ao “f".

e Ensaios conforme Especificagdo Técnica E.T — 1:
Conforme E.T — 1, Subitem 1.1.1, Ensaios discriminados do item “I” ao “IV”.

e Ensaios conforme Especificagdo Técnica E.T — 2:
Conforme E.T — 2, Subitem 2.1.5, Ensaios discriminados do item “1” ao “15”.

ITEM-5 GRUPO VEICULAR REPETIDOR 3X200MM COM MODULOS EM LED, PADRAO
ABNT

51 GRUPO FOCAL VEICULAR REPETIDOR

Produto obtido pela montagem de 3 (trés) Focos semaforicos, formando grupo focal veicular
repetidor 3x200mm “I”, montado de tal modo que nenhuma luz de um foco semafdrico passe
para outro, garantindo que cada foco seja iluminado isoladamente, conforme normas NBR
7995:2013, 15889:2010 da ABNT e parametros CET exceto onde indicado contrario.

5.1.1 Foco Semafdrico — Padrdo SEMCO:

Deverdo atender especificagdo técnica E.T — 1.
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5.1.2 Mobdulos de LED veicular 200mm:

Médulos de LED nas cores VERMELHO, AMARELO e VERDE Deverdo atender especificagéo
técnica E.T — 2.

5.1.3 Instalac@es elétricas internas:

Apresentar toda a fiacdo necessaria, com bitola de 1,5mmz2, nas cores dos respectivos focos
(vermelho/amarelo/verde), bem como pontos de conexdo com isolamento adequado para
ligagBes internas e externas, garantindo o perfeito funcionamento do grupo focal apos
montado.

5.1.4 Requisitos Qualitativos:

a) Exposicéo a névoa Salina:
Todas as partes metdlicas que compdem o Grupo focal ndo deverdo apresentar corroséo a
névoa salina apés, no minimo, 48 horas de exposi¢cdo em solucéo salina (5 partes em massa
de NaCl em 95 partes de H20, temperatura de 35°C £1).

b) Resisténcias mecénicas ao vento:
O Grupo focal ndo devera apresentar nenhum tipo de deformacédo quando submetido a um
esfor¢o, uniformemente distribuido, equivalente a pressdo do vento de 100 km/h, aplicado
perpendicularmente a superficie frontal e traseira por um periodo minimo de 24 horas.

c) Resisténcia ao Impacto:
O Grupo focal devera resistir aos impactos quando submetidas ao choque de:
220 J para Caixa de foco;
2,5 J para Lente.

d) Resisténcia dielétrica:
O grupo focal ndo devera apresentar nenhum tipo de ruptura quando submetido a uma tenséo
de 1000Vca e 60Hz entre as partes metdlicas de baixa tenséo e partes sem tensao por 10
(dez) segundos.

e) Deteccgéo de tensdo de Injecdo:
O Grupo focal ndo devera apresentar trincas ou fissuras apds submergir no minimo 03 (trés)
amostras em uma mistura de n-propanol e tolueno durante 05 (cinco) minutos.

f) Hermeticidade:
O Volume encontrado no interior dos focos semafoéricos devera ser inferior a 5 cm3 quando
submetido a uma vazédo de agua 500 cm3/minutos, por bico, através de 08 (oito) bicos a uma
distancia de 01 (um) metro, durante um periodo minimo de 06 (seis) horas.

52 SUPORTE SIMPLES

Devera ser fabricado em aluminio fundido ou injetado conforme norma NBR 7995:2013 da
ABNT, diametro de 101lmm ou 114,3mm, recebendo pintura eletrostatica preto semi brilho,
assim como permitir o posicionamento do grupo focal em torno de um eixo vertical.

Devera ser confeccionado de forma a suportar o peso do grupo focal REPETIDOR, o calculo
requerido devera contemplar ventos de até 100 km/h (cem quilémetros por hora). Os parafusos
deverdo ser em ago galvanizado a fogo ou em aco inox.
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5.3 CONTROLE DE QUALIDADE

A licitante detentora da melhor proposta e devidamente habilitada serd convocada para
apresentar em até 10 (dez) dias Uteis LAUDO e AMOSTRA de 01 (um) Grupo focal veicular
repetidor 3x200mm com maddulos em LED.

A avaliacdo da AMOSTRA seréa realizada com base nas especificacdes técnicas minimas
descritas neste documento.

O Laudo devera ser emitido por instituicdo acreditado do INMETRO ou ABIPTI, bem como ser
referente a Marca do produto que sera ofertado na proposta de pregos, sob pena de
desclassificagdo da proposta.

Os ensaios solicitados, tem a finalidade de certificar a qualidade do projeto do Grupo focal que
sera ofertado.

O Laudo devera apresentar resultado dos ensaios conforme parametros e caracteristicas
indicadas abaixo:

e Ensaios conforme ITEM 5.1, SUBITEM 5.1.4 (Requisitos qualitativos) desta especificacao:
Conforme Subitem 5.1.4 (Requisitos qualitativos), Ensaios discriminados na alinea “a” ao “f”.

¢ Ensaios conforme Especificagdo Técnica E.T — 1:
Conforme E.T — 1, Subitem 1.1.1, Ensaios discriminados do item “I” ao “IV”.

e Ensaios conforme Especificagdo Técnica E.T — 2:
Conforme E.T — 2, Subitem 2.1.5, Ensaios discriminados do item “1” ao “15”.

ITEM-6 POSTE SEMAFORICO - GALVANIZADO A FOGO - 101,6MM X 4,00MM X
6000MM

O poste semaforico deve possuir diametro de 4" (quatro polegadas) ou 101,6mm (cento e um,
seis milimetros), com espessura da parede 4,00mm (quatro milimetros) e comprimento total da
peca de 6000mm (seis mil milimetros), deve ser confeccionada em chapa de aco carbono SAE
1010/1020 com costura, conforme Norma NBR 6591:2008 da ABNT.

Deve ser soldado com angulo de 180°, aleta antigo com chapa de aco, com no minimo 4,75mm
de espessura, 200mm de altura e 100mm de comprimento, localizada a 600 (seiscentos)
milimetros da base inferior.

61
Rua: Coronel Biichelle, n® 01 - Bairro: Centro - TLJUCAS /SC - CEP: 88.200-000
CNPJ: 82.577.636/0001-65 / Fone: (0xx48) 3263-8113/8140
E-Mail: licitacao@tijucas.sc.gov.br / licital @tijucas.sc.gov.br / /licita2 @tijucas.sc.gov.br / licita3@tijucas.sc.gov.br




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Secretaria Municipal de Administracao

Deve dispor de 02 (dois) furo de 50mm (cinquenta milimetros), sendo um a 800mm (oitocentos
milimetros) e outro a 3800mm (trés mil e oitocentos milimetros) da base inferior. Além destes
furos, deverd possuir outro furo de 30mm (trinta milimetros) a 2200mm (dois mil e duzentos
milimetros) tendo como parametro a base inferior da coluna.

Apbs todas as operacfes de furacdo e soldagem a peca devera ser submetida a galvanizacao
a quente para protecdo contra corrosdo. A galvanizagdo devera ser executada nas partes
internas e externas da peca, devendo as superficies apresentar uma deposi¢cdo média de 400
gramas de zinco por metro quadrado e de no minimo 350 gramas por metro quadrado nas
extremidades das pecas, a galvanizacdo deve ser uniforme, sem falhas de zincagem, tais
como, trincas, fissuras ou destacamento da camada galvanizada do metal base, além de
atender a norma NBR 7400:2015 da ABNT (MB 251V).

A espessura da camada de galvanizacdo (revestimento de zinco) deve ser no minimo de 0,55
pMm (cinquenta e cinco micras), conforme norma NBR 7399:2009 da ABNT. A galvanizagéo nédo
deve separar-se do metal base quando submetido a um ensaio de aderéncia da camada de
zinco pelo método de dobramento, conforme norma NBR 7398:2016 da ABNT (MB 25I1).

ITEM-7 POSTE SEMAFORICO - GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE DO BRACO
PROJETADO - 114,3MM X 4,50MM X 6000MM

O poste semaférico deve possuir diametro de 4.1/2" (quatro polegadas e meia) ou 114,3mm
(cento e quatorze, trés milimetros), com espessura da parede 4,50mm (quatro, cinquenta
milimetros) e comprimento total da peca de 6000mm (seis mil milimetros), deve ser
confeccionada em chapa de aco carbono SAE 1010/1020 com costura, conforme Norma NBR
6591:2008 da ABNT.

Deve ser confeccionado sistema para instalacdo e encaixe do braco projetado, através de 08
(oito) porcas 1/2” soldadas quatro a quatro com angulo de 90° entre si. Cada conjunto de 04
(quatro) porcas 1/2” devera possuir parafusos com dimensdes de 1/2” didmetro x 1.1/2” altura,
distando 100mm e 300mm respectivamente entre si da extremidade superior, permitindo e
possibilitando a rotacdo do Braco projetado em 360° (trezentos e sessenta graus).

Deve ser soldado com angulo de 180°, aleta antigo com chapa de a¢co, com no minimo 4,75mm
de espessura, 200mm de altura e 100mm de comprimento, localizada a 600 (seiscentos)
milimetros da base inferior.

Deve dispor de 02 (dois) furos de 50mm (cinquenta milimetros), sendo um a 800mm
(oitocentos milimetros) e outro a 3500mm (trés mil e quinhentos milimetros) ambos da base
inferior. Além destes furos, devera possuir outros 2 (cinco) furos de 30mm (trinta milimetros),
sendo um a 2200mm (dois mil e duzentos milimetros) e outro a 3800mm (trés mil e oitocentos
milimetros) tendo como parametro a base inferior da coluna.

ApoOs todas as operacdes de furagdo e soldagem a peca devera ser submetida a galvanizagao
a quente para protecdo contra corrosdo. A galvanizacdo devera ser executada nas partes
internas e externas da peca, devendo as superficies apresentar uma deposicdo média de 400
gramas de zinco por metro quadrado e de no minimo 350 gramas por metro quadrado nas
extremidades das pecas, a galvanizacdo deve ser uniforme, sem falhas de zincagem, tais
como, trincas, fissuras ou destacamento da camada galvanizada do metal base, além de
atender a norma NBR 7400:2015 da ABNT (MB 251V).
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A espessura da camada de galvanizacdo (revestimento de zinco) deve ser no minimo de 0,55
pUm (cinquenta e cinco micras), conforme norma NBR 7399:2009 da ABNT. A galvanizag&o n&o

deve separar-se do metal base quando submetido a um ensaio de aderéncia da camada de
zinco pelo método de dobramento, conforme norma NBR 7398:2016 da ABNT (MB 25ll).

ITEM-8 BRAGCO SEMAFORICO - GALVANIZADA AFOGO - 101,6MM X 4,00MM X
4700MM DE PROJECAO

Braco projetado deve possuir diametro de 4" (quatro polegadas) ou 101,6mm (cento e um, seis
milimetros), espessura da parede 4,50mm (quatro, cinquenta milimetros) com projecédo de
4700mm (quatro mil e setecentos milimetros), a Coluna para confeccdo do Braco projetado
deve ser em chapa de aco carbono SAE 1020 com costura, conforme Norma NBR 6591:2008
da ABNT.

Instalacdo do brago projetado na coluna deve ser por sistema de encaixe, devendo ter no
minimo 600 (seiscentos) milimetros a partir da base inferior a ser encaixado na coluna. Apés os
600 (seiscentos) milimetros, devera ser soldado um anel de 100 (cem) milimetros de altura,
que servira como limitador no encaixe, devendo esse anel ficar alinhado com o diametro
externo da coluna apos o encaixe do brago projetado.

Deve ser submetido ao processo de curvas com dois angulos de 45° (quarenta e cinco graus),
formado assim com a coluna apoés sua implantagdo um angulo de 90° (noventa graus).

O conjunto coluna simples e Bracgo projetado devera, apés sua implantagcdo, devera possuir no
minimo a altura de 05 (cinco) metros do nivel do pavimento até a parte inferior do Grupo focal
veicular principal.

Apo0s todas as operacdes de furacédo e soldagem a peca devera ser submetida a galvanizacao
a quente para protecdo contra corrosdo. A galvanizagdo deverd ser executada nas partes
internas e externas da peca, devendo as superficies apresentar uma deposicdo média de 400
gramas de zinco por metro quadrado e de no minimo 350 gramas por metro quadrado nas
extremidades das pecas, a galvanizagcdo deve ser uniforme, sem falhas de zincagem, tais
como, trincas, fissuras ou destacamento da camada galvanizada do metal base, além de
atender a norma NBR 7400:2015 da ABNT (MB 251V).

A espessura da camada de galvanizacdo (revestimento de zinco) deve ser no minimo de 0,55
MM (cinquenta e cinco micras), conforme norma NBR 7399:2009 da ABNT. A galvanizagéo néao
deve separar-se do metal base quando submetido a um ensaio de aderéncia da camada de
zinco pelo método de dobramento, conforme norma NBR 7398:2016 da ABNT (MB 25lI1).

ITEM-9 CABO PP 4x1,5mm?2 500v

Condutor devera ser flexivel de cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 5, sessao
nominal de 4x1,5mm?2.

Isolacdo devera ser de PVC/D 70°C - composto termoplastico extrudado a base de policloreto
de vinila, com caracteristicas especiais para nao propagacao e autoextingdo do fogo.

Cobertura devera ser PVC/ST5 70°C - composto termoplastico extrudado a base de policloreto
de vinila, na cor preto.

A temperatura maxima do condutor deve ser de 70°C em regime permanente, 100°C em
regime de sobrecarga e 160°C em regime de curto-circuito.
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Norma Aplicavel: NBR NM 247-5.

ITEM-10 CABO PP 3x1,5mm?2 500v

Condutor devera ser flexivel de cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 5, sessao
nominal de 3x1,5mm2.

Isolacdo devera ser de PVC/D 70°C - composto termoplastico extrudado a base de policloreto
de vinila, com caracteristicas especiais para nao propagacao e autoextingdo do fogo.

Cobertura devera ser PVC/ST5 70°C - composto termoplastico extrudado a base de policloreto
de vinila, na cor preto.

A temperatura maxima do condutor deve ser de 70°C em regime permanente, 100°C em
regime de sobrecarga e 160°C em regime de curto-circuito.

Norma Aplicavel: NBR NM 247-5.
ITEM-11  CABO PP 2x1,5mmz2 500v

Condutor devera ser flexivel de cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 5, sesséo
nominal de 2x1,5mm2.

Isolacdo devera ser de PVC/D 70°C - composto termoplastico extrudado a base de policloreto
de vinila, com caracteristicas especiais para nao propagacao e autoextingdo do fogo.

Cobertura devera ser PVC/ST5 70°C - composto termoplastico extrudado a base de policloreto
de vinila, na cor preto.

A temperatura maxima do condutor deve ser de 70°C em regime permanente, 100°C em
regime de sobrecarga e 160°C em regime de curto-circuito.

Norma Aplicavel: NBR NM 247-5.
ITEM-12 ARMACAO ACO COM ISOLADOR TIPO ROLDANA DE PORCELANA

Conjunto utilizado com o propésito de sustentar os cabos aéreos isolando os cabos
mensageiros.

Corpo da armacgdo secundaria e haste deve ser confeccionado em ago carbono SAE
1010/1020, laminado ou trefilado, devendo ser zincados por imersao a quente (galvanizado),
montada com haste e cupilha, sendo a cupilha em bronze, latdo ou aco inoxidavel, e ter suas
propriedades mecénicas conforme a Norma NBR 8159:2013 da ABNT.

O Isolador deve ser tipo roldana de porcelana (P-EB-9 ABNT) com dimensfes de 72x72mm,
com acabamento vidrado na cor marrom.

Deve possuir para fixagdo em coluna e brago projetado parafuso sextavado 1/2"x1.1/2” com
porca e duas arruelas lisas galvanizado a fogo.

ITEM-13  HASTE DE COBRE 5/8 X 2,40M CO CONECTOR E CABO NU 16MM

HASTE DE COBRE

Haste de aterramento cobreada 5/8” x 2,40 metros, conforme norma NBR 13571 da ABNT,
nucleo de aco carbono ABNT 1010 ou 1020 trefilado, recoberto com uma camada de cobre
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eletrolitico com 99% de pureza minima, sem tracos de zinco, devera possuir espessura nominal
minima da camada de cobre de 254 microns.

A aderéncia da camada de cobre sobre o nucleo deve ser pelo processo de eletrodeposi¢éo ou
fusé@o, de modo a assegurar uma unido inseparavel e homogénea dos metais. Os processos de
trefilacdo, extrusao e similares, ndo serao aceitos.

A haste de aterramento cobreada corretamente instalada deve resistir aos seguintes esfor¢cos
mecéanicos aplicados durante 01 (um) minuto:

a) Haste ndo deve flambar quando aplicado em suas extremidades um esfor¢co F = 40
daN.

b) N&o deve apresentar fissuras ou deslocamento da camada de cobre quando
dobrada até um angulo de 30°.

CONECTOR PARA HASTE

O conector deve ser do tipo cunha ou similar, compativel para haste de aterramento cobreada
conforme padrdo NBR 13571 da ABNT.

CABO NU 16mm

Condutor deverd rigido recomendado para sistemas de aterramento, formado por fios de cobre
nu, témpera mole, encordoamento classe 2. Norma aplicavel: NBR 5349.

ITEM-14  CAIXA DE PASSAGEM — PADRAO CELESC

Deve ser fabricado em concreto armado tipo fck 20 MPa, provida de tampa de concreto, padréo
CELESC (concessionéria local).

ITEM-15 MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS E
PROGRAMAGCAO DO SISTEMA

Parametros para instalacdo elétrica devera ser AEREA, sendo a CONTRATADA responsavel
pelos servicos de instalacdo dos produtos e equipamentos semaféricos do Objeto, sempre
respeitando as quantidades relacionados para cada local, materiais ndo constantes no
guantitativo, contudo necesséario para execucdo dos servicos, deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

A execucdo das fundacdes para instalagdo das colunas componentes da sinalizagdo
semaforica, devera sempre obedecer aos padrbes técnicos e normas vigentes, de forma a
garantir os aspectos de seguranca e visibilidade, necessérias a instalacdo dos grupos focais e
controlador.

As instalacbes das colunas e bracos projetados deverdo ser realizadas por meio de
equipamentos e métodos de construcdo adequados, que garantam a seguranca dos
trabalhadores e do publico, estabilidade nas operagbes de transporte, montagem ou
desmontagem.

Todas as colunas deveréo ser instaladas perfeitamente no prumo. Deverdo ser colocados os
grupos focais e botoeiras, somente apés o tempo de endurecimento (cura) do concreto.

Fica a CONTRATADA responsavel por todo servigo técnico programacao de controladores
fornecidos e instalados, sendo que:
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Os tempos dos controladores serdo passados a CONTRATADA por responsavel técnico
designado pela CONTRATANTE, tempos estes que deverdo ser calculados com base em
estudo de contagem volumétrica no cruzamento, realizado pela CONTRATANTE;

Além dos dados programados que estardo na central de controle, a CONTRATADA devera
fornecer cépia de todos os planos residentes nos controladores a CONTRATANTE.

ESTIMATIVA DE PRECOS

O célculo da despesa foi efetuado com base nos precos atuais praticados no mercado,
conforme planilha abaixo,
desclassificagéo, conforme item 13.7.1, do presente edital.

ndo podendo ultrapassar estes valores sob pena de

| GLOBAL

Item

Quantidade

Unid.

Preco
Maximo

Especificagéo

1

32,00

UN

1.707,50

BOTEIRA PARA PEDESTRE, TIPO SONORO,
CONFORME RESOLUCAOQ 704 DO CONTRAN

2

6,00

UN

11.500,00

CONTROLADOR ELETRONICO
MICROPROCESSADO 8/8 FASES - GABINETE
EM ALUMINIO - CONFORME ESPECIFICAGAO
TECNICA

44,00

UN

1.600,00

GRUPO FOCAL PEDESTRE 2X200MM COM
MODULOS EM LED, COM SUPORTE SIMPLES
- CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA-

20,00

UN

5.550,00

GRUPO FOCAL VEICULAR PRINCIPAL
3X200MM COM MODULOS EM LED, DOTADO
DE SISTEMA DE INFORMACAO AUXILIAR DE
TEMPO EM LED, COM ANTEPARO SOLAR E
SUPORTE BASCULANTE 101MM -
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA

20,00

UN

1.730,00

GRUPO VEICULAR REPETIDOR 3X200MM
COM MODULOS EM LED - CONFORME
ESPECIFICACAO TECNICA

12,00

UN

1.092,00

POSTE SEMAFORICO - GALVANIZADO A
FOGO - 101,6MM X 4,00MM X 6000MM -
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA

20,00

UN

1.662,50

POSTE SEMAFORICO - GALVANIZADO A
FOGO PARA ENCAIXE DO BRACO
PROJETADO - 114,3MM X 4,50MM X 6000MM -
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA

20,00

UN

1.596,00

BRACO SEMAFORICO - GALVANIZADA A
FOGO - 101,6MM X 4,00MM X 4700MM DE
PROJECAO - CONFORME ESPECIFICACAO
TECNICA

300,00

7,20

CABO _ PP 2X2,5MM? - P/
LIGACAO/ALIMENTACAO CONTROLADOR

10

1.200,00

8,15

CABO PP 4X1,5MM2 - P/ LIGACAO GRUPOS
FOCAIS PRINCIPAIS E REPETIDORES

11

2.200,00

7,10

CABO PP 3X1,5MM2 - P/ LIGACAO GRUPOS
FOCAL PEDESTRE E BOTOEIRA SONORA

66

Rua: Coronel Biichelle, n® 01 - Bairro: Centro - TLJUCAS /SC - CEP: 88.200-000
CNPJ: 82.577.636/0001-65 / Fone: (0xx48) 3263-8113/8140
E-Mail: licitacao@tijucas.sc.gov.br / licital @tijucas.sc.gov.br / /licita2 @tijucas.sc.gov.br / licita3@tijucas.sc.gov.br




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Secretaria Municipal de Administragéo

12 6,00/ UN 130,00 | CAIXA DE PASSAGEM - PADRAO CELESC

13 38,00 UN 57,50 | ARMACAO DE ACO COM ISOLADOR TIPO
ROLDANA DE PORCELANA

14 6,00/ UN 199,00 HASTE DE COBRE 5/8 X 2,40M CO
CONECTOR E CABO NU 16MM

15 6,00 SERV | 10.900,00|MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DOS
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS E
PROGRAMACAO DO SISTEMA

Valor total: R$ 231.905,00 (Duzentos e trinta e um mil, novecentos e cinco reais).

Observacgéo: Emitir em papel timbrado da licitante
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ANEXO Il
CREDENCIAMENTO

DECLARACAO

(NOME DA EMPRESA) ,inscrita no CNPJ ou CIC
sob o] n° sediada
no(a) (enderego

completo), declara, sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos de habilitacdo
constantes do edital de Pregao Presencial n° /2020, do Municipio de Tijucas.

Tijucas, de de 2020.

Nome, cargo e assinatura
Razao Social da empresa

Observacao: Emitir em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Il
CREDENCIAMENTO

(Modelo a ser preenchido pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte)
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ou

CERTIDAO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL

(EMISSAO MINIMA DE 06 (SEIS) MESES ANTERIOR AO CERTAME)

Nome da empresa, qualificacdo, endereco, inscrita no CNPJ, neste ato representada por

, portador de Cédula de Identidade, inscrito no CPF, DECLARA, sob as penalidades
da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do
artigo 3° da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os
beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das
vedagOes legais impostas pelo paragrafo 4°, do artigo 3° da Lei Complementar 123 de 14 de
dezembro de 2006.

Tijucas, de de 2020.

Nome, cargo e assinatura
Razao Social da empresa

Observacgéo: Emitir em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IV
DOCUMENTACAQO

DECLARACAO

(NOME DA EMPRESA) , inscrita no CNPJ ou CIC
sob o] ne sediada
no(a)

(endereco completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatério, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Tijucas, de de 2020.

Nome, cargo e assinatura
Razao Social da empresa

Observacgao: Emitir em papel timbrado da licitante.
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ANEXOV
DOCUMENTACAO

DECLARACAO

inscrito no CNPJ

n por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade
no e do CPF no , DECLARA que

cumpre o inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal e que ndo possuimos em nosso
quadro pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.

Tijucas, de de 2020.

Nome, cargo e assinatura
Raz&o Social da empresa

Observacgéo: Emitir em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
PREGAO PRESENCIAL N° 048/PMT/2020

Iltem Qtde Unid. Especificacdo Valor Valor
Unit. Total

Preco total em R$ por extenso:
Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

DADOS DA LICITANTE

Razao Social/Nome:

Endereco:

Municipio:

Estado:

CEP:

CNPJ/CPF/MF:

Fone: ()

Fax: ()

Banco Agencia Numero Conta (para ser efetuado o pagamento)

Responsavel pela assinatura contrato:
Cargo:

CPF:

Fone: ()

Fax: ()

Local e data: Assinatura/Carimbo

Observacgéo: Emitir em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI ) )
MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIGAO E INSTALAGAO

| - IDENTIFICACAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS, pessoa juridica de direito publico
interno, com sede Administrativa na Rua Coronel Buchelle, n°® 01, Centro, na Cidade de
Tijucas, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 82.577.636/0001-65, neste
ato representado pelo Secretario Municipal de Obras, Transportes e Servicos Publicos,
MAYCOM WOLLINGER DE MELO, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade RG n° 4931870 (SESP/SC), inscrito no CPF/MF sob n° 056.627.139-79,
residente e domiciliado na Rua Ipé Amarelo n°® 181, casa 04, Mata atlantica 02, na
Cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina, Estado de Santa Catarina.

1.1.

1.2. .CONTRATADO: , sociedade empresaria limitada,
estabelecida a Rua , n° , Bairro: , ha Cidade de ,
Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob n° , heste ato representado
POr  SEU  eeveeeeieiiiiiiieeeenn, (S6cio administrador, procurador, representante, etc..),
SENNON...ccoviiieeeie e, , brasileiro, ., (estado civil),
.......................... (profissdo), residente e domiciliado na RuUA ...cccocevviiiviiiiiiiiini,
[ , Bairro , ha Cidade de ....oiiiiiiiinninnnn. , Estado
..................................... , portador da cédula de identidade RG n°. ............cccccceevveeeeee...., INSCHIitO
NO CPF SOb 0 N , resolvem firmar o presente Contrato, decorrente do
Processo de Licitagdo , homologado em __ / /  mediante sujeicdo

mutua as normas constantes da Lei 8.666/93.
[l = DO PROCEDIMENTO

Clausula 12. As partes acima identificadas, tendo entre si, justas e acertadas o Contrato
de Aquisicao e Instalacdo de Equipamentos de Seméforos de Sinalizacdo de
Transito com Botoeiras e Compreendendo a Instalacdo em Novos Cruzamentos
com o Fornecimento de Todo o Material, solicitado pelo DITRAN - Diretoria de
Transito, da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servi¢cos Publicos, do
Municipio de Tijucas/SC, nos termos da Lei Federal n° 86.666, de 21 de junho de 1993
e suas posteriores alteracfes e demais legislacdes pertinentes a matéria, assim como
pelas condicbes do Processo de Licitagdo n°. 099/PMT/2020 — Pregdo Presencial n°
048/PMT/2020, sendo o processo homologado em de de 2020, e ainda,
pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigacdes e
responsabilidade das partes, firmam o presente contrato.

- DO OBJETO

Clausula 23 O presente contrato tem por objeto Aquisicdo e Instalacdo de
Equipamentos de Seméforos de Sinalizacdo de Transito com Botoeiras e
Compreendendo a Instalagdo em Novos Cruzamentos com o Fornecimento de
Todo o Material, solicitado pelo DITRAN - Diretoria de Trénsito, da Secretaria
Municipal de Obras, Transportes e Servi¢cos Publicos, do Municipio de Tijucas/SC,
conforme Processo de Licitagdo n° 099/PMT/2020 - Pregédo Presencial n°
048/PMT/2020.
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IV — DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA

Clausula 32 Integra e completa o presente Termo Contratual, para todos os fins de
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condicbes expressas no
Processo de Licitagdo n°. 099/PMT/2020 — Pregéao Presencial n° 048/PMT/2020,
juntamente com seus anexos e a proposta do CONTRATADO.

V — DA FORMA DE FORNECIMENTO

Clausula 42, A execucao do presente contrato dar-se-a sob a forma de fornecimento
parcelado, conforme solicitacdo do CONTRATANTE, mediante requisicdo emitida pelo
seu Departamento de Compras.

VI - DO VALOR CONTRATUAL

Clausula 52. Pelo fornecimento do objeto ora contratado, 0 CONTRATANTE pagara ao
CONTRATADO o valor total de..........cccvvvevvieeiveieeerieeeeeeeee,

VIl — DO CRITERIO DE REAJUSTE

Clausula 62 O preco é fixo e irreajustavel, ficando ressalvada a possibilidade de
alteracdo dos precos caso ocorra o desequilibrio econdémico-financeiro do contrato,
conforme disposto no art. 65, alinea “d”, da lei 8.666/93.

Clausula 72 Caso ocorra o desequilibrio econdbmico-financeiro, o0 CONTRATADO
devera solicitar formalmente ao CONTRATANTE, devidamente acompanhado de
documentos que comprovem a procedéncia do pedido.

VIl - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Clausula 82 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias ap6s da data de
apresentacdo da nota fiscal ou fatura, e seré realizado por meio de Ordem Bancéria e
mediante crédito em conta corrente no domicilio bancéario informado pelo
CONTRATADO.

Paragrafo Primeiro. No caso em que se verificar que o documento de cobranca
apresentado encontra-se em desacordo com o estabelecido, a documentacao sera
restituida para as corre¢des cabiveis, mediante notificacdo, por escrito, contando-se
NOVOo prazo para pagamento a partir de sua reapresentacao.

Paragrafo Segundo. O CONTRATANTE pagard as faturas somente ao
CONTRATADO, vedada sua negociacdo com terceiros ou sua coloca¢do em cobranca
bancéria.

Paragrafo Terceiro. Para habilitar-se ao pagamento o CONTRATADO devera
apresentar ao CONTRATANTE a 12 via da(s) Nota(s) Fiscal(is) de Venda/Fatura
juntamente com a comprovacéao de entrega.

IX — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Clausula 92. A despesa do referente objeto ocorrerd por conta da previsdo
orcamentaria prevista para ano de 2020.
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Cdd. Red. Unid. Org. Proj./Ativ. Elemento Despesa
45 04.03 2.017 4.4.90.00.00.00.00.00

Cdd. Red. Unid. Oreg. Proj./Ativ. Elemento Despesa
160 04.03 2.017 4.4.90.00.00.00.00.00

X —PRAZO E CONDICOES DE ENTREGA

Clausula 102 O prazo de entrega dos equipamentos € de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Autorizacdo de Fornecimento (A.F), em remessa
Unica, no DITRAN - Diretoria Municipal de Transito e Transportes, na Rua Coronel
Buchelle n® 620, Centro, cidade de Tijucas - SC, CEP: 88.200-00, Com vigéncia de
31.12.2020.

Xl — DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Clausula 112 Constituem direitos de o CONTRATANTE receber o objeto deste
Contrato nas condicbes ajustadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na
forma e prazo convencionados.

Clausula 122, Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ao CONTRATADO, de acordo com o estabelecido neste
contrato;

b) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo do fornecimento dos materiais, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas;

¢) comunicar prontamente ao CONTRATADO, qualquer anormalidade no objeto deste
instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso ndo esteja de acordo
com as especificagdes e condi¢des estabelecidas, no pedido de Processo de Licitacéo
n°. 099/PMT/2020 — Pregéo Presencial n°® 048/PMT/2020;

d) notificar previamente ao CONTRATADO, quando da aplicagcdo de penalidades.
Clausula 13=. Constituem obrigaces do CONTRATADO:

a) Prestar o fornecimento na forma ajustada e de acordo com o pedido Processo de
Licitagdo n°. 099/PMT/2020 — Pregé&o Presencial n°® 048/PMT/2020;

b) Responsabilizar-se pelo fornecimento dos materiais, objeto deste Contrato,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo
ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercicio de suas
atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar a0 CONTRATANTE e a
terceiros;

c) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes
da execucéo do presente Contrato;

d) Manter durante toda a execuc¢do do Contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificagéo exigidas no Processo de
Licitagdo n°. 099/PMT/2020 — Pregé&o Presencial n°® 048/PMT/2020;
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Xl

e) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execucdo do Contrato, documentos que
comprovem estarem cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigagfes assumidas
na licitacdo, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios,
fiscais e comerciais.

— DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS PARA CASO DE INADIMPLEMENTO

CONTRATUAL

Clausula 142, Nao efetuando o pagamento dos materiais adquiridos e contratados até
30 (trinta) dias ap6s a data do vencimento da parcela, ficara o CONTRATANTE em
mora, independentemente de intimacdo, ensejando a cobranca de multa no valor de 2
% ao més, além da atualizacdo monetéria proporcional ao tempo de atraso e juros
legais de 6% (seis por cento) ao ano.

Clausula 152 Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega do
material solicitado, sera aplicada ao CONTRATADO multa moratéria de 0,02%
(zero virgula zero dois por cento) sobre o valor do contrato por dia que execeder
ao prazo para a entrega do material.

Clausula 162. Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE
podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as sang¢fes previstas no
art. 87 da Lei n° 8.666/93, na seguinte forma:

a) Adverténcia, verbal ou escrita, nas faltas leves que ndo acarretem prejuizos da monta
a execucdo deste Contrato, e/ou quando houver qualquer paralisacdo nédo autorizada
ou quando houver descumprimento de qualquer clausula deste Contrato;

b) Multa de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor do Contrato, quando o material
nao for entregue perfeitamente de acordo com as especificagdes estabelecidas no
pedido do Processo de Licitacdo n° 099/PMT/2020 - Pregdo Presencial n°
048/PMT/2020, quando os trabalhos de fiscalizacdo forem dificultados e quando a
administragdo ou fiscalizag&o for erroneamente informada;

¢) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato pela inexecugéo parcial e 5%
(cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecugéo total;

d) Suspensédo por até 2 (dois) anos, de participagdo em licitagbes e contratar com a
Administracdo Publica Municipal, no caso de inexecugdo parcial ou total deste
instrumento;

e) Declaracdo de inidoneidade para participar de licitacbes e contratar com a
Administrac@o Publica, quando inexecugao decorrer de violagcao dolosa da contratada.

Clausula 172, Da aplicacdo da multa sera o0 CONTRATADO notificado pelo
CONTRATANTE, tendo o prazo maximo de 10 (dez) dias, a partir da notificacao,
para recolher a multa no Departamento Financeiro (Tesouraria) do CONTRATANTE.

Clausula 182 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO se esta deixar de
recolher qualquer multa que Ihe for imposta, dentro do prazo previsto.

XlIl = DA DURACAO DO CONTRATO

Clausula 192. O presente Contrato tera duracdo até 31 de dezembro de 2020, iniciado
a partir da assinatura do contrato.
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e
XIV - DA ALTERAQAO DO CONTRATO

Clausula 202 O contrato podera ser alterado nas mesmas condi¢des contratuais, se
houver acréscimos ou supressfes que se fizerem necessérios para aquisicdo do
material, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato,
conforme estabelece o0 § 1° do art. 65, da Lei 8.666/93, mediante justificativa
apresentada pelo CONTRATANTE, e confeccao de termo aditivo.

XV — DA RESCISAO

Clausula 212 Este Contrato poderd ser rescindo unilateralmente, atendida a
conveniéncia administrativa, recebendo o CONTRATADO o valor dos materiais até
entdo fornecidos.

Clausula 222 Cabe rescisdo deste Contrato, por iniciativa do CONTRATANTE,
independentemente de interpelacéo judicial, ou extrajudicial, quando:

a) O CONTRATADO nado cumprir qualquer das obrigacbes estipuladas neste
instrumento;

b) Transferir a terceiros, no todo ou em parte, 0S compromissos assumidos no presente
contrato;

c) Demais hipéteses previstas no artigo 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Clausula 232. O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso
de rescisdo administrativa prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/93.

XVI - DOS RECURSOS

Clausula 242, Da aplicagdo das penas pecuniarias previstas nas clausulas anteriores,
cabera recurso no prazo de 03 (trés) dias uteis de intimacdo do ato, a autoridade
competente, o qual podera reconsiderar sua decisdo ou nesse prazo encaminha-lo
devidamente informado para apreciacéo e decisédo, dentro do mesmo prazo.

XVIl - DO PEDIDO DE RECONSIDERACAO

Clausula 252. No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista neste contrato, cabera
pedido de reconsideracdo a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
intimacdo do ato, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicacao.

XVIIl - DA LEGISLACAO APLICAVEL E OS CASOS OMISSOS

Clausula 262. O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposi¢coes expressas
na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito publico, aplicando-
se-lhe supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicdes de
direito privado.

Clausula 272 Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei n° 8.666/93, e dos
principios gerais de direito.

XIX — DA FISCALIZACAO

Clausula 282 Aquisicdo e Instalacdo de Equipamentos de Semaforos de
Sinalizacdo de Transito, objeto deste Contrato, sem prejuizo da Unica e exclusiva
responsabilidade do CONTRATADO, deverdo ser acompanhados e fiscalizados por
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servi'dor a ser designado através de portaria, indicado na forma do art. 67 da Lei
8.666/93.

Clausula 292. Caberéa ao responsavel pela fiscaliza¢do do contrato:

a) Solicitar ao CONTRATADO e seus prepostos, ou obter da Administracao,
tempestivamente, todas as providencias necessarias ao bom andamento da entrega
dos produtos;

b) Assegurar-se que a quantidade do objeto é suficiente para o bom desempenho das
atividades necessarias para aquela ocasiao;

¢) Fiscalizar o cumprimento das obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas pelo
CONTRATADO, no que se refere a execuc¢éo do contrato;

d) Emitir pareceres em todos os atos da Administracao relativos & execucao do contrato,
em especial aplicagédo de sangdes e alteracdes do contrato;

e) Promover reunido com o CONTRATADO, para evitar possiveis falta ou atraso no
fornecimento dos materiais, de formar a minimizar os transtornos durante a sua
execucao;

f) conferir no recebimento dos materiais, a qualidade e quantidades, e ainda se os
valores conferem com o que foi contratado, explicitados no Processo de Licitagdo n°.
099/PMT/2020 — Pregdo Presencial n° 048/PMT/2020; e seus anexos e na ata de
anotacao do referido pregédo, que fica fazendo parte deste contrato.

Clausula 302. A fiscalizag&o se reserva o direito de:

a) Recusar os materiais/produtos que estiverem em desacordo com as especificagfes
do Processo de Licitagdo n°. 099/PMT/2020 — Preg&o Presencial n° 048/PMT/2020;

b) Exigir a imediata substituicdo dos produtos que ndo atenderem o descrito neste
contrato e no Processo de Licitagdo n° 099/PMT/2020 — Pregdo Presencial n°
048/PMT/2020;

c) Durante a execucdo do contrato, emitir relatérios de avaliacdo e desempenho do
CONTRATADO.

XX — DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

Clausula 312. O recebimento dos equipamentos se dara definitivamente, nos termos
do art. 73, Inciso |, alinea (b), apds o recebimento pelo servidor ou comissao designada
pela autoridade competente, mediante termo de conferencia explicitado no préprio verso
do documento fiscal (nota fiscal) de transporte dos materiais, assinado pelo recebedor e
pelo secretario da pasta, ap0s a respectiva conferencia nos termos dos itens de
fiscalizacdo anteriormente citados, que comprove a adequacédo do objeto aos termos
contratuais, ficando o CONTRATADO obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes.

Clausula 322 O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte os materiais em
desacordo com o contrato e com a legislagdo pertinente.
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Clausula 332. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e

seguranca dos materiais, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei e pelas avencas.

XXI — DAS CONDICOES EXIGIDAS NA CONTRATACAO

Clausula 342 O CONTRATADO compromete-se a manter, durante toda a execugao do
contrato, em compatibilidade com as obrigagcbes por ela assumidas, as condi¢cbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas no processo de licitacdo e de contratacdo, nos
termos do artigo 55, inciso Xlll, da Lei n.° 8.666/93.

XXll- DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS E COMUNICACOES

Clausula 352 A troca eventual de documentos e comunicacdes entre as partes
contratantes serdo feitas por escrito e mediante protocolo, podendo ser por meio
eletrénico.

XXII — DA ANALISE

Clausula 362. A minuta do presente Contrato foi devidamente analisada e aprovada
pelo Representante Legal do CONTRATANTE e do CONTRATADO, conforme
determina a legislagcédo em vigor.

XXIIV — DA PUBLICACAO

Clausula 372. A publicacdo resumida deste instrumento, na Imprensa Oficial, que é
condicao indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pelo CONTRATANTE até
0 quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias a partir daquela data, nos termos do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n°
8.666/93.

XXV — DO FORO E DOS PROCEDIMENTOS DE SOLUCAO DE CONFLITOS

Clausula 382 As Partes empreenderdo seus melhores esforcos no sentido de dirimir
guaisquer conflitos de interesses que possam surgir em decorréncia da execucao deste
Contrato, sem prejuizo de serem tomadas a qualquer tempo as medidas administrativas
e/ou judiciais cabiveis.

Clausula 392 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes
elegem o foro da Comarca de Tijucas, Estado de Santa Catarina, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04
(quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presenca
das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o

subscrevem.
Tijucas (SC), ..ccevvenne de i de 2020.
CONTRATANTE CONTRATANTE
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1) 2)
Nome: Nome:
CPF/MF n° CPF/MF n°
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