PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
TIJUCAS-SC

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGAO ELETRONICO N° 001/PMT/2021
Processo Administrativo N° 005/PMT/2021
Tipo: REGISTRO DE PRECO
PREGOEIRO: GLAUCIA JANE BITERNCOURT DE AMORIM
Data de Publicagéo: 15/01/2021 15:51:45

TOTAL DO PROCESSO: 673.800,00

POSITIVO TECNOLOGIA S.A. 81.243.735/0019-77 441.480,00
LOTE 1 Quant.: 1 Num: 059 1.698,00 Total: 441.480,00
ltem: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Positivo Modelo: Positivo Master N1110

Descrigdo: NOTEBOOK DO ALUNO COM WINDOWS PLACA MAE E MICROPROCESSADOR - Placa mae
desenvolvida e fabricada exclusivamente para o modelo do equipamento ofertado: Processador com suporte a 64 bits
com no minimo 02 nucleos fisicos, com frequencia interna minima de 1.1 GHz, cache de 02 MB; CHIPSET; Chipset do
mesmo fabricante do processador ou integrado ao processador; Chipset compativel ao sistema WINDOWS PRO.
CONTROLADORA DE VIDEO - Controladora de video integrada, podendo ser compartilhada com a memoria principal;
TELA - Tela tecnologia HD LED, colorida, tamanho minimo de 11,6 polegadas;Resolucao de 1366 x 768 ou superior;
Contraste minimo de 400:1; MEMORI - 4 GB de memoria RAM DDR4, DDR4L ou LPDDR4 ou superior; PORTAS E
INTERFACES; No minimo, 02 portas USB 3.0 e 01 porta do tipo USB-C; Leitor de Cartoes de Memoria Interno para no
minimo cartoes do tipo MicroSD ou SD; 1 saida para fone de ouvido e 1 (uma) entrada para microfone (podendo ser
combo). ARMAZENAMENTO - 01 (uma) unidade de armazenamento com, no minimo, 64GB SSD ou eMMC;
CONECTIVIDADE - Adaptador wireless WIF! integrado no padrao 802.11 a/b/g/n/ac; Conexao Bluetooth 4.0 ou
superior; WEBCAM - Webcam integrada com resolucao minima de 720p;TECLADO E TOUCHPAD- Teclado portugues
(Brasil) com a tecla a??Ca?; Dispositivo de apontamento sensivel ao toque (touchpad) com suporte a funcao
multitoque; GABINETE- Peso de no maximo de 1,4 Kg; Resistencia a quedas de 70 cm e resistencia a derramamento
de liquidos, comprovados atraves de relatorios de ensaios em laboratorios acreditados pelo INMETRO; Alto-falantes
internos estereo. ENERGIA - Fonte de alimentacao bivolt (100V - 240V) projetada para suportar o equipamento, atraves
de conexao de alimentacao DC-IN ou USB-C; Bateria com autonomia de, no minimo, 6 horas em condicoes normais de
uso; Mecanismo de seguranca que, mesmo apos a carga total da bateria, nao se tenha o risco de sobrecarga e/ou
sobreaquecimento; SISTEMA OPERACIONAL, Sistema operacional Windows 10 PRO em Portugues, 64Bits - OEM
licenciado discriminado em nota fiscal. GARANTIA; O equipamento proposto possui garantia de 12 a 36 meses para
reposicao de pecas € 12 meses para baterias, com atendimento on-site, por meio das assistencias credenciadas e
autorizadas pelo fabricante da marca ofertada. Deve ser disponibilizado um numero telefonico para suporte tecnico sem
custos para a contratante (sendo utilizado 0800 ou qualquer numero similar) ou portal na internet

Quantidade: 260 Valor Unit.: 1.698,00 Total ltem: 441.480,00
PARTNER TECNOLOGIA EIRELI 33.643.773/0001-45 210.900,00
LOTE 2 Quant.: 1 Num: 008 3.950,00 Total: 158.000,00
Iltem: 2 Unidade: UNIDADE Marca: ACEIi Modelo: ASPIRE 3 i5

Descrigdo: Notebook do ProfessorTELA: 15.6 polegadas, resolucao minima de 1366 x 768 PROCESSADOR: Intel i3-
8130U ou superior.COR: Prata ou pretoARMAZENAMENTO: SSD DE 240GB ou superior - que nao utilize controladora
PHISON S11.GRAFICOS: Intel UHD Graphics integradaMEMORIA: 8 GB de memoria RAM DDR4 2400MHz ou
superior com slot livre para expansao.PORTAS E INTERFACES: 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x porta tipo C, 1xRJ
45CONECTIVIDADE: Adaptador wireless WIF| integrado no padrao 802.11 a/b/g/n/ac; Conexao Bluetooth 4.2 ou
superior. WEBCAM: Webcam integrada com resolucao minima de 720p.TECLADO E TOUCHPAD: Teclado portugues
(Brasil) com a tecla 377Ca?;Dispositivo de apontamento sensivel ao toque (touchpad);Alto-falantes internos estereo.
ENERGIA: Fonte de alimentacao bivolt (100V - 240V) projetada para suportar o equipamento, atraves de conexao de
alimentacao DC-IN ou USB-C. 2 celulas 35WhSISTEMA OPERACIONAL: Sistema operacional Windows 10 original em
Portugues 64Bits. GARANTIA: O equipamento deve ostentar garantia de 12 meses para reposicao de pecas € baterias,
com atendimento on-site, por meio das assistencias credenciadas e autorizadas pelo fabricante da marca ofertada.

Quantidade: 40 Valor Unit.: 3.950,00 Total Item: 158.000,00
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LOTE 4 Quant.: 1 Num: 026 5.900,00 Total: 41.300,00
ltem: 4 Unidade: UNIDADE Marca: EPSON Modelo: U42+

Descricdo: PROJETOR MULTIMIDIAEspecificacoes: Sistema de Som embutidos/ Alto Falante: 2W Mono.-Nivel de
Ruido: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho).Correcao de Trapezio: Vertical automatico: -30 a +30 graus Horizontal
manual: -30 a +30 graus.Controle Remoto Video Projetor:Tecnologia: 3 LCD Metodo de projecao: frontal | traseira /
montada no tetoResolucao Nativa: 1920 x 1200 (WUXGA)Contraste: 15000:1Reproducao de Cores: Acima de 1.07
bilhoes de cores.Luminosidade / Brilho: 3.600 ANSI Lumens em branco e 3,600 ANSI Lumens em cores Aspecto /
Formato de Exibicao / Formato de tela: 16:10 (nativo)Lente:Tipo: Zoom Optico (Manual) / Foco (Manual)indice de
Projecao / Throw Ratio: 1,50 - 1,71DistA¢ncia Focal: 20,42 mm - 24,50 mmDistA¢ncia de Projecao: 0,87m ate 10,89
mTamanho da Imagem: 30" a 300" (polegadas).Zoom: 1 - 1.2 x (optico).LA¢mpada:Tipo: 210 W UHEVida util: 6.000
Horas (Normal), 10.000 Horas (Eco)Conexoes:Entradas:1x HDMI1x VGA (D-Sub 15 pin)1x RCA (Video, Audio L/R)1x
USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi)1x USB Tipo B (USB Display, Mouse, Controle)2x HDMI (1 suporte
MHL)Energia:Voltagem: 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 HzConsumo: Normal: 315W, Eco: 228W, Stand-by: 2.2W,
Energy Saving: 0.2WInformacoes adicionais:3.600 lumens em cor € em branco que permite projetar em ambientes
maiores e ate com luz acesaResolucao Full HD (1920 x 1200) para projecoes widescreen e alta definicao de videos &
imagens Tecnologia 3LCD para uma experiencia de imagem ate 3 vezes mais brilhantesConectividade total: 2x HDMI,
VGA, Video Composto e USBWireless integrado que permite compartilhar conteudo atraves do seu dispositivo movelLA
¢mpada que dura ate 10.000hs no modo ECO e 6.000hs no modo normalConteudo da embalagem:ProjetorCabo de
AlimentacaoCabo VGABolsa de transporteControle remoto com bateriasManualGuia RapidoGarantia : 1 ano de
garantia on side. Peso4305 gramas (bruto com embalagem)

Quantidade: 7 Valor Unit.: 5.900,00 Total Item: 41.300,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 067 2.900,00 Total: 11.600,00
Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: UBIQUITI Modelo: UAP-AC-PRO

Descrigdo: PONTO DE ACESSO + INJETOR POEDeve ostentar as seguintes caracteristicas tecnicas minimas:Os
equipamento ponto de acesso para rede local sem fios devera atender aos padroes IEEE 802.11a, |EEE 802.11b, |IEEE
802.11g, IEEE 802.11n e |EEE 802.11ac com operacao nas frequencias 2.4 GHz e 5 GHz de forma simultA¢nea.
Devera possuir antenas internas e integradas com padrao de irradiacao omni-direcional compativeis com as
frequencias de radio dos padroes |IEEE 802.1 1a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n e |EEE 802.11ac e com
ganhos de no minimo 3 dBi. Nao serao aceitos equipamentos com antenas aparentes (externas ao ponto de acesso)
que sejam rosqueaveis, permitindo a remocao das antenas. Deve suportar potencia de saida de no minimo 23 dBm na
frequencia 5 GHz e de no minimo 23 dBm na frequencia 2.4 GHz. Devera atender aos padroes |IEEE 802.11d e IEEE
802.11h. Devera suportar canalizacao de 20 MHz, 40 MHz e 80 MHz. Devera possuir mecanismo de radio com suporte
a MIMO 3x3 com.Devera suportar explicitamente TxBF ou Beamforming.Deve suportar mecanismo que identifique e
associe clientes preferencialmente na banda de 5GHz, deixando a banda de 2,4 GHz livre para dispositivos que
trabalhem somente nesta frequencia. Deve suportar a identificacao e controle de aplicacoes dos clientes conectados ao
ponto de acesso. Deve oferecer suporte ao mecanismo de localizacao e rastreamento de usuarios (LocationBased
Service). Devera possuir, N0 minimo, 01 (uma) interface IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Base-T Ethernet, auto-sensing,
com conector RJ-45, para conexao a rede local fixa. E desejavel possuir LEDs para a indicacao do status de: portas
ethernet, rede wireless, gerenciamento via controladora e atividades do equipamento. Possibilitar alimentacao eletrica
local via fonte de alimentacao com selecao automatica de tensao (100-240V AC) e via padrao PoE (IEEE 802.3af).
Deve suportar temperatura de operacao entre 0A°C a 40A°C com PoE ativado. Devera possuir servidor DHCP interno
para configuracao automatica de IPs para os dispositivos WIFI conectados a ele. Devera possuir estrutura que permita
a utilizacao do equipamento em locais internos, com fixacao em teto e parede. Devera ser fornecido com a versao mais
recente do software interno dos Access Point Wireless. Devera ser fornecido com todas as funcionalidades de
seguranca instaladas. Nao deve haver licenca restringindo itens de seguranca do equipamento € nem a quantidade de
usuar

Quantidade: 4 Valor Unit.: 2.900,00 Total ltem: 11.600,00

JEYTECH COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA 71.985.014/0001-50 21.420,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 022 3.060,00 Total: 21.420,00

Ttem: 3 Unidade: UNIDADE Marca: MOVPLAN Modelo: CHARGE MATE 42
FULLRANGE
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Descrigdo: Armario de Armazenamento, Transporte e Recarga:Carro de armazenamento, transporte e recarga pratica
para 42 posicoes de Netbooks, Chromebooks e Tablets de ate 16 polegadas.O Carro de armazenamento e composto
de rede eletrica com ambiente de 110V a 240V e frequencias eletricas de 50hz ou 60hz com capacidade de 10A,
apresentada como caracteristica a distribuicao de rede eletrica Box to Box, contendo um modulo microcontrolado de
controle de corrente com quatro estagios automatico que garante a nao sobrecarga da rede eletrica onde o
equipamento for conectado. O espaco interno contempla 42 posicoes de carregamento com compartilhamento para
acomodacao individual dos 40 adaptadores A/C original tablets, chromebooks e notebook. O carro de armazenamento
contem duas faces de acomodacao frontal e posterior com sistema de fechamento com duas portas e travamento com
fechaduras. O carro de armazenamento tem sua estrutura fabricado em material de aco carbono 1010/1020, resistente
a corrosao comprovada por laudo de ensaio atraves de corpos-de- prova, de resistencia a corrosao de nevoa salina por
1.000 horas das partes metalicas (conforme Norma da ABNT NBR 8094:1983) e conforme Norma ABNT NBR
5841:1974 / ASTM D-610:1995 e ABNT NBR 5770:1984 / ASTM D3359:2002 com grau de enferrujamento de FO. Os
corpos-de-prova para os ensaios de corrosao foram representativos das porcoes dos componentes metalicos mais
suscetiveis a corrosao, tais como as regioes onde ocorreu dobramento, usinagem ou solda. O laudo foi emitido por
laboratorio acreditado pelo INMETRO, no escopo dos respectivos ensaios. O produto deve possuir revestimento das
estruturas de aco carbono (paredes laterais, portas traseira e frontal) composto de material em chapas nao metalico,
HPL Laminado Estrutural de alta resistencia e facil manutencao, resistente a impactos, que nao cause danos aos
equipamentos e que permite o total isolamento eletrico dos dispositivos evitando risco de curto circuito ou choques
eletricos. O carro de armazenamento deve permitir retirar e guardar os tablets, chromebooks e notebooks de forma
rapida, garantindo a conservacao geral dos equipamentos. Caracteristicas Eletrica: O carro de armazenamento,
transporte e recarga pratica para notebook deve ser constituido por uma rede de alimentacao eletrica normatizada:
contendo 4 linhas de tomadas Box to Box com 10 posicoes cada linha, as tomadas atende o padrao conforme a norma
NBR 14136, novembro de

Quantidade: 7 Valor Unit.: 3.060,00 Total Item: 21.420,00

PREGOEIRO: GLAUCIA JANE BITERNWURT DE AMORIM
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