PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
TIJUCAS-SC

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAGAO

PREGAO ELETRONICO N° 003/FMS/2021
Processo Administrativo N° 006/FMS/2021
Tipo: REGISTRO DE PRECO
PREGOEIRO: GLAUCIA JANE BITERNCOURT DE AMORIM
Data de Publicagéo: 15/02/2021 09:25:15

TOTAL DO PROCESSO: 46.000,00

ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA 81.618.753/0001-67 46.000,00
LOTE 1 Quant.: 1 Num: 069 11.500,00 Total: 46.000,00
Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ELBER Modelo: CSV 420

Descrigao: CA?MARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLOGICOS,
TERMOLABEIS.GABINETE EXTERNO - Tipo vertical, construido em chapas de aco tratado com pintura epoxi na cor
branca. Montado sobre chassi metalico e rodizios giratorios travaveis. GABINETE INTERNO - Construido totalmente em
chapa de aco inoxidavel, dotado de cinco prateleiras em aco inoxidavel, com perfuracao hermetica e regulagem de
altura.lLUMINACAO INTERNA - Atraves de IA¢mpada LED com acionamento automatico na abertura da porta,
temporizada com acionamento externo com a porta fechada.ISOLAMENTO TERMICO - Em poliuretano injetado de alta
densidade. HOMOGENEIZACAO DE TEMPERATURA - Atraves de ventilador da unidade de ar forcado, com
desligamento na abertura da porta.PORTA - De vidro triplo, com sistema antiembacante, vedacao atraves de perfil
magnetico.REFRIGERACAO - Atraves de compressor hermetico, com circulacao de gas ecologico R-134 A isento de
CFC, unidade evaporadora aletada tipo 4?7?ar forcadoa?. Sistema de degelo automatico seco com evaporacao do
condensado.PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior da cA¢mara com chave geral, fusivel de protecao na
parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentacao simultA
¢nea das temperaturas de momento, temperatura minima e maxima atingidas, ajustes dos parA¢metros, sistemas de
verificacao automatica da programacao, sistema de travamento da programacao contra manuseio inadvertido, sistema
que restabelece os parA¢metros programados mesmo com variacao brusca da energia ou desligamento do
equipamento, filtro contra ruidos eletromagneticos, com apresentacao de data e horario. Dotado de sensores tipo
NTC.ALARMES - Temperatura abaixo de 2A°C, temperatura alta acima de 8A°C (ou programavel pelo usuario), falta de
energia eletrica, porta aberta, com tecla de inibicao para silenciar o buzzer por 15 minutos.FAIXA DE TRABALHO -
Entre 2A°C e 8A°C, com ponto fixo em 4A°C, ou programavel pelo usuario. REGISTRADOR DE TEMPERATURA -
Registrador eletronico das temperaturas minima e maxima atingidas, apresentadas no display de processos. SISTEMA
DE SEGURANCA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletronico da cA¢mara, assumindo
automaticamente o controle das funcoes de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando
eletronico.SISTEMA DE EMERGENCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELETRICA 24 HORAS - Atraves de conversor 12
volts (cc) para 110/220 v

Quantidade: 4 Valor Unit.: 11.500,00 Total Item: 46.000,00
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