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ESTADO DE SANTA CATARINA Pregao Presencial Registro
_ FUNDO MUNICIPAL SAUDE TIJUCAS 7/2021
5! CNPJ: 11.607.006/0001-48 Telefone: (48) 3263-0276

Enderego: Avenida Hercilio Luz, 165 - Centro Numero Processo: 26/2021
CEP: 88200-000 - Tijucas Data do Processo:  22/06/2021

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO LABORATORIO VANDERLEI FRANCISCO DE FARIAS, DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE TIJUCAS/SC.

ATA DE REUNIAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

Reuniram-se no dia 06/07/2021, as 08:38 os membros da Comissdo de Licitagdo, designada pela(o)
BPortaria/Decreto  N° 180/2021, para julgamento das propostas de prego das proponentes habilitadas para
ornecimento e/ou execugdo dos itens descritos no Processo Licitatério N° 26/2021 na modalidade de
WPregado Presencial Registro de Prego. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e
BBnalise de preco e outros fatores previstos no edital. Logo apds julgadas as propostas, a comissdo emitiu o
arecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

ER DA COMISSAQ

Foram recebidos os envelopes contendo as propostas e as documentagdes das empresas interessadas, com a:
autelas de estilo procedeu-se & abertura dos envelopes das propostas por eles apresentados. Apés rubricados, analisadc
riteriosamente pela pregoeira, equipe de apoio e os presentes, foram langado no sistema as propostas apresentadas
' IAp6s andlise individual e os debates correspondentes entendeu-se que os valores apresentados ao item pretendid
estavam em conformidade com o estimado pela administragdo. Foram ponderados aspectos inerentes a economicidade ¢
ao interesse publico. A pregoeira utilizou-se de todas as técnicas e conhecimentos para negociagdo dos valores. At
continuo e observando-se preceitos regimentais e operacionais, foi aberto o envelope de habilitagdo do interessado, qu
estando em sintonia as regras editalicias e legais foi considerada conforme descricéo abaixo os vencedores dos itens
Concedida a palavra aos participantes para manifestarem intengdo de recurso. Nada tendo a alegar e nem a recorre
advertindo a pregoeira aos interessados presentes entre outros quanto ao disposto no inciso. XVIII, art. 4°, lei 10.520/2002
Foram devolvidos as empresas NAO VENCEDORAS, os envelopes "DOCUMENTACAOQ" lacrado e vistados pelo:
participantes presentes.Assim, observados os principios legais e de acordo com o interesse da administragdo municipa
onsiderando a economia e 0s preceitos aplicaveis ao caso concreto, conforme planilha abaixo. Tudo conforme iter
uantidades, valores e especificagdes identificadas abaixo, vinculadas ao processo de Pregdo Presencial Registro d
aco n° 007/FMS/2021. Fica consignado nesta Ata, que até o inicio da abertura desta sessao, ndao compareceu mai
ghenhum interessado ou protocolado quaisquer documentagao referente a este certame, além dos credenciados para est:
Snrocesso, que constardo ao final. Nada mais havendo, foi determinado o prosseguimento regular, com remessa a analis
wridica com os atos subsequentes aos fins e efeitos de lei.Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrad:
01 (uma) via de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia ao
nais orgaos participantes.

icipante: DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS

Especificagao Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total
CENTRIFUGA DE BANCADA SEM ROTOR, VELOCIDADE 300- 2,000 UND KASVI 2.950,00 5.900,0C
4000RPM, BIVOLT:

CARACTERISTICAS:

-MOTOR DE CORRENTE CONTINUA SEM ESCOVA;
-SISTEMA CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR;
-DISPLAY EM LCD;

-TAMPA COM TRAVA DE SEGURANGA;

-AVISO SONORO E ABERTURA AUTOMATICA DA TAMPA
APOS TERMINO DA CENTRIFUGAGAO;

-OPCAO DE ROTORES INTERCAMBIAVEIS;

-SISTEMA ANTI-DESBALANCEAMENTO COM MECANISMO
DE TRAVA DE VELOCIDADE;

-INFORMACOES TECNICAS

-ESPECIFICAGOES:

-MODELO K14-4000

-RPM MAXIMO 300-4000RPM; RCF MAXIMO 1,5-2250G;
PRECISAO DA VELOCIDADE MAIS OU MENOS 10RPM;




CAPACIDADE MAXIMA DE ACORDO COM O ROTOR;
DISPLAY LCD: TIMER 0 A 99 MINUTOS; NiVEL DE RUIDO
45DB:TENSAO 110/220V;FREQUENCIA 50-60HZ; POTENCIA
200W:DIMENSAO (L x C x A) 483 x 320 x 265mm;
REGISTRO NA ANVISA;

APRESENTACAO:

1 CENTRIFUGA DE BANCADA SEM ROTOR K14-4000;

1 CABO DE ENERGIA AC;

1 MANUAL DE INSTRUGOES;

1 CHAVE TIPO ALLEN PARA TROCA DE ROTOR;

1 ROTOR VENDIDO SEPARADAMENTE. - CENTRIFUGA DE
BANCADA SEM ROTOR, VELOCIDADE 300-4000RPM,
BIVOLT:

CARACTERISTICAS:

-MOTOR DE CORRENTE CONTINUA SEM ESCOVA,;
-SISTEMA CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR,;
-DISPLAY EM LCD;

-TAMPA COM TRAVA DE SEGURANCA,;

-AVISO SONORO E ABERTURA AUTOMATICA DA TAMPA
APOS TERMINO DA CENTRIFUGACAO;

-OPGAO DE ROTORES INTERCAMBIAVEIS;

-SISTEMA ANTI-DESBALANCEAMENTO COM MECANISMO
DE TRAVA DE VELOCIDADE;

-INFORMAGOES TECNICAS

-ESPECIFICACOES:

-MODELO K14-4000

-RPM MAXIMO 300-4000RPM: RCF MAXIMO 1,5-2250G;
PRECISAO DA VELOCIDADE MAIS OU MENOS 10RPM;
CAPACIDADE MAXIMA DE ACORDO COM O ROTOR;
DISPLAY LCD: TIMER 0 A 99 MINUTOS; NIVEL DE RUIDO
45DB:TENSAO 110/220V;FREQUENCIA 50-60HZ; POTENCIA
200W:DIMENSAO (L x C x A) 483 x 320 x 265mm;

. REGISTRO NA ANVISA;

APRESENTAGAO:

1 CENTRIFUGA DE BANCADA SEM ROTOR K14-4000;
1 CABO DE ENERGIA AC;
" 1 MANUAL DE INSTRUGCOES;

1 CHAVE TIPO ALLEN PARA TROCA DE ROTOR;
1 ROTOR VENDIDO SEPARADAMENTE.

Especificagdo

Qtd.

Unidade

Marca
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Valor Unitario Valor Tota

fior:
il

ROTOR DE ANGULO FIXO 24X10ML, PARA CENTRIFUGA
K14-4000: -APLICACAO UTILIZAGAO PARA ENCAIXE DE
MICROTUBOS NA CENTRIFUGA DE BANCADA 4000RPM. -
CARACTERISTICAS: COMPATIVEL COM A CENTRIFUGA DE
BANCADA 4000RPM: FABRICADO EM ABS. INFORMAGOES
TECNICAS: -ESPECIFICAGAO DESCRICAO: -CAPACIDADE
MAXIMA 24 x 10 ml; -TIPO DE ROTOR ANGULO FIXO; -RPM
MAXIMO 4000 RPM: -RCF MAXIMO 2200XG; -REGISTRO
ANVISA; -MODELO: K14-4003. - ROTOR DE ANGULO FIXO
24X10ML, PARA CENTRIFUGA K14-4000: -APLICACAO
UTILIZACAO PARA ENCAIXE DE MICROTUBOS NA
CENTRIFUGA DE BANCADA 4000RPM. -CARACTERISTICAS:
COMPATIVEL COM A CENTRIFUGA DE BANCADA 4000RPM,;
FABRICADO EM ABS. INFORMACOES TECNICAS: -
ESPECIFICACAO DESCRIGAO: -CAPACIDADE MAXIMA 24 x
10 ml: -TIPO DE ROTOR ANGULO FIXO; -RPM MAXIMO 4000
RPM: -RCF MAXIMO 2200XG; -REGISTRO ANVISA; -MODELO:
K14-4003.

Especificagéo

2,000

Qtd.

UND

Unidade

KASVI

Marca

1.300,00 2.600,0(

¥

Va\pr Unitario Valor Totz

ROTOR DE ANGULO FIXO 30 x 5/7ml PARA CENTRIFUGA
K14-4000: APLICAGAO: UTILIZADO PARA ENCAIXE DE
MICROTUBOS NA CENTRIFUGA DE BANCADA 4000RPM; -
CARACTERISTICAS: COMPATIVEL COM A CENTRIFUGA DE
BANCADA 4000RPM: -FABRICADO EM ABS. INFORMAGOES
TECNICAS: -ESPECIFICACAO DESCRIGAO: -CAPACIDADE
MAXIMA: 30 x 5/7 ml; -TIPO DE ROTOR: ANGULO FIXO; -RPM
MAXIMO: 4000RPM; -RCF MAXIMO: 2250xg *PARA
MICROTUBOS DE 5ml, necessario o uso de adaptador
especifico; -REGISTRO ANVISA; -MODELO: K14-4001. -
ROTOR DE ANGULO FIXO 30 x 5/7ml PARA CENTRIFUGA
K14-4000: APLICACAO: UTILIZADO PARA ENCAIXE DE

2,000

¥

UND

KASVI

1.400,00 2.800,0

\h WS
e



MICROTUBOS NA CENTRIFUGA DE BANCADA 4000RPM; -
CARACTERISTICAS: COMPATIVEL COM A CENTRIFUGA DE
- BANCADA 4000RPM: -FABRICADO EM ABS. INFORMAGOES
TECNICAS: -ESPECIFICACAO DESCRICAO: -CAPACIDADE
MAXIMA: 30 x 5/7 ml; -TIPO DE ROTOR: ANGULO FIXO; -RPM
MAXIMO: 4000RPM: -RCF MAXIMO: 2250xg *PARA
MICROTUBOS DE 5ml, necessario o uso de adaptador
especifico; -REGISTRO ANVISA; -MODELQO: K14-4001.
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MODELO: ECLIPSE SI
DETALHAMENTO TECNICO:

UPGRADE DO TRADICIONAL E200
PAINEL FRONTAL EM LCD COM INFORMAGOES E
AUTOMAGOES:

ECO MODE: AUTOMATICAMENTE DESLIGA A ILUMINACAO
DO
MICROSCOPIO DEPOIS DE UM PERIODO DE INATIVIDADE
PROGRAMADA PELO USUARIO;

SISTEMA LIM* (LIGHT INTENSITY MANAGEMENT -
GERENCIAMENTO DE INTENSIDADE DE LUZ): DEFINE
AUTOMATICAMENTE A
INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA OBJETIVA;

INDICACAO DA ESPECIFICAGAO DA OBJETIVA EM USO;

INDICACAO DA MAGNIFICAGAO (AUMENTO) DA OBJETIVA
EM USO;

INDICAGAO DA INTENSIDADE LUMINOSA EM USO,
CONFORME LIM OU AJUSTE  MANUAL. NO
POTENCIOMETRO:

* OBJETIVAS COM DIFERENTES AMPLIACOES TRANSMITEM
LUZ EM VARIOS GRAUS. PORTANTO, A INTENSIDADE DA
LUZ DEVE SER

AJUSTADA TODA VEZ QUE O USUARIO MUDA A OBJETIVA.
ALEM DISSO, AO ALTERNAR DE OBJETIVAS DE ALTA PARA
BAIXA MAGNIFICACAO/ AMPLIACAO.

O RECURSO LIM REDUZ EM ATE 40% O TEMPO GASTO NO
AJUSTE DAS

. INTENSIDADES DE LUZ

NOVO SISTEMA DE ESCALA DE VERNIER INTUITIVO,

ONDE AS ALCAS PARA MOVER A PLATINA NA DIRECAO X /
Y SAO EXIBIDAS USANDO ILUSTRACOES DE SUAS
RESPECTIVAS FORMAS (O “GPS” DA LAMINA - MARQUE
FACILMENTE UM ACHADO DE INTERESSE);

KNOBS MACRO E MICROMETRICO AGORA BILATERAIS E
COM INDICACAO DE MOVIMENTO (SINALIZANDO O GIRO E
SE A PLATINA VAI PARA CIMA OU PARA BAIXO);

MODELO COM USO DE APLICATIVO GRATIS QUE USA O
QRCODE;

AUMENTO DO CAMPO VISUAL, DE 20 MM (NO E200) PARA
22 MM;

NOVO SISTEMA COM UM BATENTE QUE PODE SER USADO
PARA DEFINIR O
LIMITE SUPERIOR DA ALTURA DA PLATINA (LIMITADOR
AJUSTAVEL PELO
USUARIO DO EIXO Z); EVITANDO A QUEBRA DE LAMINAS
OU DANIFICAR AS
9 OBJETIVAS;

DIMINUIGAO DA ALTURA DA PLATINA EM 5 CM (EM
RELAGCAO AO EZ200),

PARA TROCAS DE LAMINA SEM PRECISAR TIRAR O BRAGCO
2 DO APOIO DA BANCADA;
REVOLVER QUINTUPLO (E200 ERA QUADRUPLO) -

g PERMITINDO INSERCAO DE OBJETIVAS DE

- MAGNIFICACOES AUXILIARES

PARA MAIOR FLEXIBILIZACAO DA ROTINA DO USUARIO,
o COMO 2X, 20X, 50X OU 60X; ALEM DE 4X-10X-40X-100X

: PADRAO;

s NOVO CONDENSADOR ALINHAVEL, QUE JA VEM COMO
e PADRAO DOTADO DE SLOT (ORIFICIO) PARA INSERGAO DE
B SLIDER (REGUA) DE CAMPO ESCURO, CONTRASTE DE

Total do Participante: 11.300,00
articipante: MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI

' Especificagéo Qtd. Unidade Marca Valor Unitéario Valor Total

MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR 2,000 UND NIKON 21.850,00 43.700,00
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FASE OU FLUORESCENCIA;
. . SISTEMA PARA ILUMINACAO FLUORESCENTE
DIASCOPICA, QUE
PERMITE AQOS USUARIOS TRABALHOS EM
FLUORESCENCIA COM EXCITACAO EM AzuL E

MANUTENGCAO DAS ESPECIFICACOES CLASSICAS DO SEU
ANTECESSOR, E200:
JOGO DE OBJETIVAS PLANACROMATICAS CFI E 60,
CORRIGIDAS AO INFINITO:
O 4X (N.A. 0,10/ W.D. 0,30 MMm),
O 10X (N.A. 0,25/ W.D. 0,7 MM),
O 40X RETRATIL (N.A. 0,65/ W.D. 0,65 MM), O 100X RETRATIL
DE IMERSAO A OLEO (N.A.1.25/ W.D. 0,23 MM);
PROTECAO CONTRA FUNGOS EM TODOS 0S TRAJETOS
OPTICOS (OCULAR, TUBO OCULAR E OBJETIVAS);
ILUMINACAO: SISTEMA LED BRANCO DE ALTA
LUMINOSIDADE (ECO-ILUMINAGAO coMm LENTE TIPO OLHO
DE MOSCA DE POTENCIALIZACAO LUMINOSA APOS AS

DE PELO MENOS 30 WATTS

= COM CONSUMO MAXIMO DE APENAS 3 W. LAMPADA QUE
VIRTUALMENTE NAO QUEIMA, COM TEMPO DE DURACAO
APROXIMADO DE 60 MIL HORAS;

FOCALIZAGAO POR MACROMETRICO coM MOVIMENTO
37,7  MM/ROTACAO (AO  LADO ESQUERDO DO
INSTRUMENTO):

MICROMETRICO CcoM CURSO DE 0,2 mwm/ ROTACAO
(BILATERAL);

TUBO DE OBSERVACAO COM INCLINACAO DE 250
ROTACAO DE 3600 E DISTANCIA INTERPUPILAR DE 50 A 75
M E AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES, COM
EXCLUSIVO SISTEMA GIRATORIO PARA BAIXA E ALTA
DISTANCIA DO NIVEL DE ESTATURA DO OPERADOR;

CHARRIOT LATERAL A DIREITA, COM MOVIMENTO X= 76
MM / Y= 52 MM:;

CONDENSADOR ABBE COM ABERTURA NUMERICA (N.A.)

COM DIAFRAGMA DE [RIS E COM MARCA PARA A GUIA
POSICIONAL PARA AS RESPECTIVAS OBJETIVAS;
CONTENDO PORTA  FILTRO
(PARA USO OPCIONAL);

TENSAO DE ENTRADA EL - MICROSCOPIO BIOLOGICO
BINOCULAR
MODELO: ECLIPSE SI
DETALHAMENTO TECNICO:

UPGRADE DO TRADICIONAL E200
PAINEL FRONTAL EM LCD com INFORMACOES E
A AUTOMACOES:
g i ECO MODE: AUTOMATICAMENTE DESLIGA A ILUMINACAO
DO

MICROSCOPIO DEPOIS DE UM PERIODO DE INATIVIDADE
PROGRAMADA PELO USUARIO:
SISTEMA LIM* (LIGHT INTENSITY MANAGEMENT - Ek\
GERENCIAMENTO DE INTENSIDADE DE LUZ): DEFINE
A

AUTOMATICAMENTE /
INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA OBJETIVA:
INDICAGAO DA ESPECIFICACAO DA OBJETIVA EM USO; %
INDICACAO DA MAGNIFICACAO (AUMENTO) DA OBJETIVA
EM USO;

INDICACAO DA INTENSIDADE LUMINOSA EM USO, )
CONFORME LIM ou AJUSTE MANUAL NO

POTENCIOMETRO:
* OBJETIVAS COM DIFERENTES AMPLIAGOES TRANSMITEM

LUZ EM VARIOS GRAUS. PORTANTO, A INTENSIDADE DA /
LUZ DEVE SER "
AJUSTADA TODA VEZ QUE O USUARIO MUDA A OBJETIVA.




).

ALEM DISSO, AO ALTERNAR DE OBJETIVAS DE ALTA PARA
BAIXA MAGNIFICAGAO/ AMPLIACAO.

O RECURSO LIM REDUZ EM ATE 40% O TEMPO GASTO NO
AJUSTE DAS

INTENSIDADES DE LUZ.

NOVO SISTEMA DE ESCALA DE VERNIER INTUITIVO,

ONDE AS ALCAS PARA MOVER A PLATINA NA DIREGAO X /
Y SAO EXIBIDAS USANDO ILUSTRAGOES DE SUAS
RESPECTIVAS FORMAS (O “GPS” DA LAMINA — MARQUE
FACILMENTE UM ACHADO DE INTERESSE);

KNOBS MACRO E MICROMETRICO AGORA BILATERAIS E
COM INDICACAO DE MOVIMENTO (SINALIZANDO O GIRO E
SE A PLATINA VAI PARA CIMA OU PARA BAIXO);

MODELO COM USO DE APLICATIVO GRATIS QUE USA O
QRCODE;

AUMENTO DO CAMPO VISUAL, DE 20 MM (NO E200) PARA
22 MM;

NOVO SISTEMA COM UM BATENTE QUE PODE SER USADO
PARA DEFINIR O
LIMITE SUPERIOR DA ALTURA DA PLATINA (LIMITADOR
AJUSTAVEL PELO
USUARIO DO EIXO Z); EVITANDO A QUEBRA DE LAMINAS
OU DANIFICAR AS
OBJETIVAS;

DIMINUICAO DA ALTURA DA PLATINA EM 5 CM (EM
RELACAO AO E200),

PARA TROCAS DE LAMINA SEM PRECISAR TIRAR O BRACO
DO APOIO DA BANCADA,;

REVOLVER QUINTUPLO (E200 ERA QUADRUPLO) -
PERMITINDO INSERCAO DE OBJETIVAS DE
MAGNIFICAGCOES AUXILIARES
PARA MAIOR FLEXIBILIZAGAO DA ROTINA DO USUARIO,
COMO 2X, 20X, 50X OU 60X; ALEM DE 4X-10X-40X-100X
PADRAO;

NOVO CONDENSADOR ALINHAVEL, QUE JA VEM COMO
PADRAO DOTADO DE SLOT (ORIFICIO) PARA INSERCAO DE
SLIDER (REGUA) DE CAMPO ESCURO, CONTRASTE DE
FASE OU FLUORESCENCIA;

SISTEMA PARA  ILUMINAGAO  FLUORESCENTE
DIASCOPICA, QUE
PERMITE AOS USUARIOS TRABALHOS EM
FLUORESCENCIA COM EXCITACAO EM AZUL E
EMISSAO EM VERDE (GFP, FITC, ALEXA 488, ETC) SEM A
NECESSIDADE DE CONECTAR ILUMINADOR EPISCOPICO
DEDICADO E EQUIPAMENTO DE OBSERVACAO DE
FLUORESCENCIA. SIMPLESMENTE INSERINDO UM
CONTROLE DESLIZANTE DE FILTRO EX AO CONDENSADOR
E UM CONTROLE DESLIZANTE DE FILTRO NO REVOLVER.
ALEM DE TODAS ESSAS INOVAGOES, A SEGURANGA DA
MANUTENCAO DAS ESPECIFICAGOES CLASSICAS DO SEU
ANTECESSOR, E200:

JOGO DE OBJETIVAS PLANACROMATICAS CFl E 60,

CORRIGIDAS AO INFINITO:

0 4X (N.A. 0,10/ W.D. 0,30 MM),

0 10X (N.A. 0,25/ W.D. 0,7 MM),

O 40X RETRATIL (N.A. 0,65/ W.D. 0,65 MM), O 100X RETRATIL
DE IMERSAO A OLEO (N.A.1.25/ W.D. 0,23 MM);

PROTECAO CONTRA FUNGOS EM TODOS OS TRAJETOS
OPTICOS (OCULAR, TUBO OCULAR E OBJETIVAS);

ILUMINACAO: SISTEMA LED BRANCO DE ALTA
LUMINOSIDADE (ECO-ILUMINAGAO COM LENTE TIPO OLHO

' DE MOSCA DE POTENCIALIZAGAO LUMINOSA APOS AS

LENTES COLIMADORAS LED), EQUIVALENTE A POTENCIA
DE PELO MENOS 30 WATTS :

Z COM CONSUMO MAXIMO DE APENAS 3 W. LAMPADA QUE
VIRTUALMENTE NAO QUEIMA, COM TEMPO DE DURAGAO
APROXIMADO DE 60 MIL HORAS;

FOCALIZAGAO POR MACROMETRICO COM MOVIMENTO
377 MM/ROTAGAO (A0 LADO ESQUERDO DO
INSTRUMENTO);

MICROMETRICO COM CURSO DE 0,2 MM/ ROTAGAO
(BILATERAL);
TUBO DE OBSERVAGAO COM INCLINAGAO DE 250
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ROTACAO DE 3600 E DISTANCIA INTERPUPILAR DE 50 A 75

M.E. AUUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES, COM

EXCLUSIVO SISTEMA GIRATORIO PARA BAIXA E ALTA

DISTANCIA DO NIVEL DE ESTATURA DO OPERADOR:

CHARRIOT LATERAL A DIREITA, COM MOVIMENTO X= 76

MM / Y= 52 MM
CONDENSADOR ABBE COM ABERTURA NUMERICA (N.A)
DE 1.25 VERTICALMENTE AJUSTAVEL E CENTRALIZAVEL:
COM DIAFRAGMA DE iRIS E COM MARCA PARA A GUIA

POSICIONAL PARA AS RESPECTIVAS OBJETIVAS;
CONTENDO PORTA FILTRO

(PARA USO OPCIONAL);
TENSAO DE ENTRADA EL

Total do Participante: 43.700,00
Total Geral: 55.000,00

Nada mais havendo a tratar, foi

encerrada a reunido de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
#Comissao de Licitagio e pelos repr

esentantes das proponentes.
Tijucas, 06/07/2021

ELISAMA FREITAS

: [) m»S%f\J
MEMBRO

GLAUCIA J. BITENCOURT DE AMORIM

PREGOEIRO

ADRIELLI DA SILVA

MEMBRO A L }J& =

DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS !
E INSUMOS A.- y 0\'10
FILIPE JOSE DE MATOS

- RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS
g PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA

E RODRIGO ALVIM DA SILVEIRA
3

1 G. C. COMERCIO DE PRODUTOS
LABORATORIAIS EIREL|

ANDREIA TRAINOTTI MAZZOLI




ANDREA RODRIGUES IDIARTE
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