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ESTADO DE SANTA CATAR'NA ~~— Pregao presencial
_sn®m SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO X4 16/2021

CNPJ:  02.396.675/0001-27 Telefone: (48) 3263-406 £ —(:217

Enderego: Rua Santa Catarina, 47 - Centro mero Processo: 39/2021

CEP: 88200-000 - Tijucas Data do Processo: 01/10/2021

BJETODOP

AQUISIGAO DE ANALlSADOR/CONTROLADOR MULTICANAL E BOMBAS DOSADORAS DE CLORO E FLUOR
COM SISTEMA DE COMUNICAGAO ELETRONICO PARA TRATAMENTO DA AGUA DA ESTAGAO DO BAIRRO NOVA
DESCOBERTA DO SAMAE — SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DO MUNICIPIO DE
TIJUCAS/SC.

ATA DE REUNIAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

Reuniram-se no dia 20/10/2021, as 08:09 os membros da Comissdo de Licitagdo, designada pela(o)
Portaria/Decreto  N° 180/2021, para julgamento das propostas de prego das proponentes habilitadas para
__fornecimento elou execugdo dos itens descritos no Processo Licitatério N° 39/2021 na modalidade de
Pregao presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e andlise de prego
e outros fatores previstos no edital. Logo apoés julgadas as propostas, a comissdo emitiu o parecer
discriminando  o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSAQ

Foi recebido o envelope contendo a proposta e a documentagao do interessado, com as cautelas de estilo procedeu-
se a abertura do envelope da proposta por ele apresentado. Apds rubricados, analisado criteriosamente pela pregoeira,
equipe de apoio € 0s presentes. Foi langada no sistema a proposta apresentada. A pregoeira detalhadamente colocou a
todos os presentes sobre a Aquisicdo de Analisador/Controlador Multicanal e Bombas Dosadoras de Cloro e Fldor,
esclarecendo todas as davidas antes do inicio dos lances.

Sanadas as duvidas, e apos analise individual e os debates correspondentes entendeu-se que 0 valor apresentado aos
lotes pretendido estavam em conformidade com O estimado pela administragao. Foram ponderados aspectos inerentes a
economicidade e ao interesse publico. A pregoeira utilizou-se de todas as técnicas e conhecimentos para negociagao dos
valores.

Ato continuo e observando-se preceitos regimentais e operacionais, foi aberto o envelope de habilitagdo do vencedor,
que estando em sintonia as regras editalicias e legais foi considerado conforme descricéo abaixo o vencedor dos lotes.

Concedida a palavra aos participantes para manifestarem intengao de recurso. Nada tendo a alegar e nem a recorrer,
advertindo a pregoeira aos interessados presentes entre outros quanto ao disposto no inciso. XVIII, art. 4°. lei 10.520/2002.

Assim, observados 0S principios legais de acordo com o interesse da administragdo municipal, considerando a
economia e os preceitos aplicaveis ao caso concreto, conforme planilha abaixo. Tudo conforme item, quantidades, valores
e especificagbes identificadas abaixo, vinculadas ao processo licitatorio n° 039/SAMAE/21 de pregéo presencial n°
016/SAMAE/21.

Fica consignado nesta Ata, que até o inicio da abertura desta sessao, nao compareceu mais nenhum interessado ou
protocolado quaisquer documentagéo referente a este certame, além dos credenciados para este processo, que constarao
ao final.

Nada mais havendo, foi determinado o prosseguimento regular, com remessa 4 andlise juridica com os atos
subsequentes aos fins & efeitos de lei.

Lote: 1 OS

Participante: EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

ltem Especificag@o Otd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total
1 Analisador continuo e controlador multicanal para agua 1,000 UND. 11.693,9400 11.693,94
tratada, para andlise online de cloro livre, fluor e
temperatura:
. display amplo em LCD retro iluminado \
. menu interativo em portugués
. protocolo de comunicagdo Via computador, para

monitoramento e controle dos resultados das andlises,

recebimento de  mensagens de alarmes via e-mail,

visualizagdo de graficos e leitura em tempo real

. funcdo de autodiagnostico indicador de falha, \
necessidade de calibracdo e nivel de produto quimico, NZ /'



com saida de alarme geral

. deve possuir ciclos de medicdo com tempo
ajustavel até 60 minutos
. deve tilizar o método  amperométrico para

determinagdo de cloro livre, sem utilizagédo de reagente
para a analise

. compativel ao método de ion  seletivo para
analise de fluor, sem utilizagdo de reagente para a
analise

. saida 4-20 mA do valor lido isolada

. saida proporcional: sinal de pulso

. saida de alarme: contato livre de tensdo

. standy by: um contato de entrada

. Saida on/off: 2 relés 5 a 230 VAC

. Duas saidas proporcionais para cloro e fitor

. Modo de trabalho on/off,  proporcional, PWM

proporcional e fixo, fungdo que permite que a bomba
trabalhe com pulsos por minuto pelo tempo programado

. Interagdo com internet, podendo visualizar os
resultados remotamente e emitir gréaficos e ou/relatérios
. atividade de dosagem automatica ou manual

. alimentagao 110/220 v - 50/60 Hz

. prote¢do minima IP65 - Analisador continuo e

controlador multicanal para &agua tratada, para analise
online de cloro livre, flior e temperatura:

. display amplo em LCD retro iluminado
. menu interativo em portugués
. protocolo de comunicagéo via computador, para

monitoramento e  controle dos resultados das andlises,
recebimento  de mensagens de alarmes via e-mail,
visualizagdo de graficos e leitura em tempo real

. fungdo de autodiagnéstico  indicador  de falha,
necessidade de calibragdo e nivel de produto  quimico,
com saida de alarme geral

. deve possuir ciclos de medicio com tempo
ajustavel até 60 minutos
. deve utilizar o método amperométrico  para

determinagédo de cloro livre, sem utilizagdo de reagente
para a analise

. compativel ao método de ion  seletivo para
andlise de fluor, sem utilizagdo de reagente para a
analise

. saida 4-20 mA do valor lido isolada

. saida proporcional: sinal de pulso

. saida de alarme: contato livre de tensao

. standy by: um contato de entrada

. Saida on/off: 2 relés 5 a 230 VAC

. Duas saidas proporcionais para cloro e flgor

. Modo de trabalho on/off,  proporcional, PWM

proporcional e fixo, func@o que permite que a bomba
trabalhe com pulsos por minuto pelo tempo programado

. Interacdo  com internet, podendo visualizar os

resultados remotamente e emitir graficos e ou/relatérios

. atividade de dosagem automatica oy manual

. alimentacdo 110/220 Vv - 50/60 Hz

. protecdo minima IP65

Filtro de  &gua de diametro 5 polegadas: .
lavavel em PET .
elemento filtrante de 60 .
conexdes 6 X 8 mm .
temperatura maxima de operagdo 40° C - Filtro

de agua de diametro 5 polegadas: .

Porta  eletrodo para  células  amperométricas e ion
seletivo:

. 01 (uma) conexao para célula amperométrica de
cloro fechada

. 01 (uma) sonda de fldor (ion seletivo);

. com sensor de nivel

. estabilizador de pressao

. vélvula tipo agulha para regulagem do fluxo

. temperatura maxima de operagao 50° C

. pressdo de trabalho de até 5 bar

. material  construtivo em PMMA  ou  material
superior

. mangueira em PE (Polietileno) ou material

1,000

1,000

UND.

UND.
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461,5000

7.102,7400

461,50

7.102,74




superior e compativel
. dispositivo  ante  sifonamento incorporado  ao
porta eletrodo - Porta eletrodo para células
amperomeétricas e ion seletivo:
. 01 (uma) conexdo para célula amperométrica de
cloro fechada
. 01 (uma) sonda de fluor (ion seletivo);
. com sensor de nivel
. estabilizador de pressao
. valvula tipo agulha para regulagem do fluxo
. temperatura maxima de operagdo 50° C
. pressdo de trabalho de até 5 bar
. material  construtivo em PMMA  ou material
superior
. mangueira em PE (Polietileno) ou  material
superior e compativel
. dispositivo  ante  sifonamento incorporado  ao
porta eletrodo
Eletrodo de ion seletivo de fltor para agua potavel:
. escala de leitura de 0-3,0 mg/L
pressao de trabalho de até 0,5 bar
. temperatura méaxima de operagdo de 40° C
. referéncia e medida no mesmo eletrodo
. possivel  reposicdo  do eletrdlito para que
aumente a vida Util do eletrodo
. ndo deve utilizar reagente para realizar a analise
- Eletrodo de ion seletivo de flior para agua potavel:
. escala de leitura de 0-3,0 mg/L
. pressdo de trabalho de até 0,5 bar
. temperatura maéaxima de operagdo de 40° C
. referéncia e medida no mesmo eletrodo
. possivel  reposicdo do  eletrélito para  que
aumente a vida util do eletrodo
. ndo deve utilizar reagente para realizar a analise
Célula  amperométrica para cloro livre (orgénico e
inorganico) para agua potavel:
. escala de leitura de 0 — 10 mg/L
. fator de compensagdo de pH e temperatura em

um Unico eletrodo

. escala de compensacdo de pH de 6,0 a 9,0
. resolugdo minima +/- 0,01

. temperatura de operacdo de 1 — 40° C
. pressdo de trabalho até 1 bar

com membrana semipermeavel para retengao
de ferro até 3 mg/L
. material em membrana microporosa  hidrofilica,

em PVC-U, de ago inoxidavel e extremidade em ouro. -

Célula  amperométrica para cloro livre (organico e

inorgénico) para agua potavel:

. escala de leitura de 0 — 10 mg/L

. fator de compensacdo de pH e temperatura em

um unico eletrodo

. escala de compensacdo de pH de 6,0 a 9,0

. resolugdo minima +/~ 0,01

. temperatura de operagdo de 1 — 40° C

. pressdo de trabalho até 1 bar

. com membrana semipermeavel para retengao

de ferro até 3 mg/L

. material em membrana microporosa  hidrofilica,

em PVC-U, de ago inoxidavel e extremidade em ouro.

01 sonda de temperatura PT 100: .
cabegote em  aluminio injetado  (IP  65) -
bulbo e haste em aco inoxidavel AISI-304 ou

teflon .
cabegote de ligagdo: 3 ou 4 fios
precisdo: 0,03°C - 01 sonda de temperatura PT

100: .
cabegote em  aluminio injetado  (IP  65)

Painel para montagem dos equipamentos, manémetro e

valvula de 600 X 800 mm: .
revestimento em tinta epéxi - Painel para

montagem dos equipamentos, manémetro e valvula de

600 X 800 mm: .
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1,000  UND. 7.519,6700 7.519,67
1,000  UND. 15.121,3500 15.121,35
1,000 UND. 453,2700 453,27
1,000  UND. 647,53 %\

/ 647,5300 \
(\\
'\ ]

\Q Total do Participante: @00,00



Bombag Dosadoras de , tipo analdgica, 3
fixacao em Parede: L
. Pressao e trabalhg 12 bar

. alimentacéo elétricy 220 vy

. Saida 4.pp mMA do valor Jigg isolada

. Cabegote € valvulag em PVDE € Vedaggeg em Fp

. diafragmg em Teflon com 3 anes de Garantig

. pistio €m inox

. gabinete €M plastico reforcado

Painel gm, poh‘carbonato resistente a Produtog

_ djuste de dosagem Mmanug| por meio  gg
otenc:émetro N0 paing|

faixa de Operagzo de 0 - 100 9
pulsacé_o de 0 g 15 ppm (pulsog por minuto)
oras ge ca, Pulsagzo € escalz

o-ano

uz or
Selecionagg Iocah‘zadas N0 paingl
.

grau de Protecao Minima |p 65
. temperatura Maxima do fluido dosado 45°C
. valvula  ge Purga parg retirada do ar incorporada
a0 cabegote da bompg
s valvulg de Sucgdo ¢ descarga Com dupla esfera
divisor ge Pulsaggeg 1e 10 via teclado
. conexdo e Sucgdo ¢ descarga para Mangueira
diametro 4 X 6 mm (1/47) tipo espigao ¢onico COm porca.
trava em poﬁpropileno
. Cabo (e alimentagéo elétricg com ng Minimo 1.5
m de Comprimentg com plug 2 polos + terra
. Compatibih‘dade Quimica com hipoclorito de
Sodio e acido ﬂuorsilicico
Acessérios fomecidos com gag bombas dosadoras:
. Vvalvulag em pp, Sendo: (1 de pg com filtro ¢
Sensor de nivel, 01 de injegdo €om molg haste"oy Ce
dispositivo de retencao Por  esfera (anti-siféo)
. 50 m ge Mangueirg em polietileng

. 1 jogo de Parafusos ¢ buchas para fixacao em
parede

. Garantia Mminima  ge 1 ano contra defeitos de
fabricagao

. 1 manuya| de instrucgeg em Portugygs . Bombas
Dosadoras de 15 p de Vazdo, tipg analégica, fixacao
€M  parede:

® Pressao de trabalho 12 bar

. alimentacéo elétrica 220 \%

. Saida 4-20 mp do valor Jigg isolada

. Cabegote e Vélvulas em PVDF ¢ vedagdes em Fp

. diafragma em Teflon com 3 anos de Garantia

. pistdo em inox

. gabinete em plastico reforgcado

. painel em policarbonato resistente 4 Produtos

quimicos :

. ajuste  ge dosagem manual Por  meio de
tenciémetro No  paine|

P g faixa de Operacédo de ( _ 100 ¢, :

. pulsacdo de 0 a 150 PPM (pulsos por Minuto)

. luzes indicadoras de forca, pulsacdo e escalg

selecionada localizadag No  painel

. grau de protegao minima |p 65 :

. temperatuyra méxima do fluido dosado '45 (34

. valvula ge purga para retirada do g INCorporada

a

COﬂﬁKﬂU Oe SUCC&O 4 descarga para  mangueira

d'lgmetro 4 X 6 mm (1/4") tipo €Spigao conico com porca-
em  polipropileno . R
t.rava cak?o de alimentagao elétrica com no minimo 15
m de comprimento com plug Z'po\os ¥ terra‘ R
Compativilidade quimica  com hipoclo

sodio e acido fluarsilicica

,000
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Acessorios fornecidos com as bombas dosadoras:

. valvulas em PP, sendo: 01 de pé com fitro e
sensor de nivel, 01 de injegdo com mola hastelloy C e
dispositivo de retengdo por esfera (anti-sifao)

. 5,0 m de mangueira em polietileno
. 1 jogo de parafusos e buchas para fixagdo em
parede
. Garantia minima de 1 ano contra defeitos de
fabricagao
. 1 manual de instrugdes em Portugués
Total do Participante: 9.150,00
Total Geral: 52.150,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissao de Licitagdo e pelos representantes das proponentes.

Tijucas, 20/10/2021

ELISAMA FREITAS

MEMBRO

GLAUCIA J. BITENCOURT DE AMORIM

PREGOEIRO

ADRIELLI DA SILVA

MEMBRO

EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

LUCIANA SPENGLER SIQUEIRA



