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APRESENTAGAO DOS PROJETOS

A Associacdo dos Municipios da Regido da Grande Floriandpolis, através da Assessoria de
Engenharia e Arquitetura apresenta o Projeto de Pavimentagcdo em Lajotas, Drenagem e Sinalizagéo
Viaria da Estrada Geral Campo Novo, com 390 metros de extensao.

O presente volume é dedicado a apresentagdo especificidades da execugdo do projeto,
descrevendo todos os servigos a serem executados.

Dados do Projeto

Inicio da Pista do Projeto: Estaca 0 +0,00 m em seu eixo na Estrada Geral e 0+000 em seu eixo na
Estrada Campo Novo, interseccionando na estaca 1+9,533m da Estrada Geral.

Final da Pista do Projeto: Estaca 17+00, em seu eixo.

Extensao: 390,00 m;

Largura da pista: 6,5 m na Estrada Campo Novo e 7,0m na Estrada Geral.

Este projeto é apresentado em 4 volumes, sendo que o Volume de n.° 01 é denominado
Memorial Descritivo, onde sao detalhados os servigos a serem executados no projeto, a partir da
Planilha Orgamentaria. O Volume de n° 02 é denominado de Relatério do Projeto e contém os
parédmetros que guiaram a elaboragédo do projeto, tais como, Planilhas de Drenagem, descrevendo a
metodologia e os resultados obtidos na elaboragéo dos projetos e pecas orgamentarias. O Volume de n.°
03 possui a Documentacdao Orcamentaria, contento planilha de orgamento, memoria de quantidades,

composi¢cao de BDI, composi¢cdes de custos préprias, cronograma e quadro de composi¢cdo de
investimento, ART e declaragdes diversas. Por fim, o volume de n.° 04 contém os Projetos de

Engenharia.
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Planta de Localizagao da Estrada Campo Novo

LOCALIZACAD ek
- B POESTRADACAUPD MO

Google Earth

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

1. Apresentacao do Documento

O presente memorial descritivo destina-se a detalhar e justificar todos os servicos a serem
executados para a Pavimentagdo em Lajotas, Drenagem e Sinalizagdo Viaria da Estrada Campo
Novo, no municipio de Tijucas/SC.

Todas as obras e servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com 0s
projetos basicos fornecidos com as prescrigdes contidas no presente memorial e com as normas
técnicas da ABNT, DNIT e DER/SC, ou suas sucessoras e Legislacdes Federal, Estadual, Municipal,

vigentes e pertinentes.

Il Obrigagodes da Fiscalizagao

Todos os servicos citados neste memorial e especificados em projeto deverdo ficar
perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZAGAO.
. A fiscalizagdo devera ter conhecimento pleno do projeto e quaisquer divergéncias ou duvidas
entre projeto e execugdo devera entrar em contato com o responsavel técnico projetista antes de
geradas as alteragdes.
. A fiscalizagdo ndo desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos atrasos,
construgdo, mao-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislagdo vigente e na forma deste
documento.
. E dever da FISCALIZAGAO receber/acompanhar as medi¢des e entdo valida-las para que o

pagamento por cada servico seja efetuado.
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. Cabe a FISCALIZAGAO acompanhar o cronograma estabelecido e cobrar da CONTRATADA a
execugao dentro dos prazos estipulados.
. Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execugao das

obras e servigos;

lll. Obrigagdes da Contratada

Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra,
Engenheiro responsavel pela execugdo, alojamento dos funcionarios, encargos dos funcionarios,
abastecimento de agua e energia bem como o fornecimento de alimentacdo para estes.

. Ter pleno conhecimento dos servigos a serem executados em todos os seus detalhes,
submetendo-se inteiramente as normas de execugdo, obrigando-se pelo perfeito funcionamento e
acabamento final dos servigos, sendo imprescindivel visitar o local onde sera edificada a obra antes da
assinatura do contrato.

. Coordenar os servicos para que seja concluido dentro do prazo estabelecido, conforme
cronograma fisico-financeiro proposto pela contratante.

. Todos os servigos deste memorial deverao ficar perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e
aprovados pela FISCALIZAGAO. As duvidas ou omissdes dos servicos e/ou materiais que por ventura
venham ocorrer, sdo de responsabilidade da EMPREITEIRA, que devera consultar a FISCALIZAGAO e
executa-lo as suas expensas para perfeita conclusao dos servicos.

. Se a EMPREITEIRA encontrar duvida nos servigos ou se lhe parecer conveniente introduzir
modificagdes de qualquer natureza, deve apresentar o assunto & FISCALIZAGAO por escrito.

. Todos os pregos especificados no orgamento compreendem todos os custos diretos e indiretos
necessarios a perfeita execugcdo dos servigos, como material, mdo de obra, despesas com
administragao, equipamentos de seguranga, de sinalizagao, tributos e outros.

. Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os
equipamentos de protegdo individual (EPIs) necessarios a segurangca dos mesmos, de acordo com o

exigido pelas normas relativas a Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislagdo em

vigor.
. Fornecimento de ART de execugao de todos os servigos;
. Preenchimento diario do Livro Diario de Obra, fornecendo cépias para a Secretaria Municipal

responsavel pela gestdo do contrato.
. Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e
servigos rejeitados pela FISCALIZAGAO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as

despesas de material e mao-de-obra envolvidas;

V. Da Execucgdo dos Servigos

As obras deverao ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos
0s servigos, desde as instalagdes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as suas partes em

perfeito e completo funcionamento.

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250- Capoeiras- Florianépolis-SC- 88090-800- Fone/Fax (48) 3224-3668- e-mail: engenharia3@granfpolis.org.br

[
v
/K



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS °

Equipamentos de Protegao Individual e Coletiva

A empresa executora devera providenciar equipamentos de protecdo individual, EPI,
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas na NR-06,
NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranca.
Do Livro de Ordem — Diario de Obra

Todas as ordens de servigo ou comunicagdes da Fiscalizagdo a empresa executora da obra, ou
vice-versa, serao transmitidas por escrito, € somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser
usado o Livro Diario da Obra. O diario de obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
documentagdo necessaria junto a medigdo, para liberagcdo da fatura. Este livro devera ficar
permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cépias dos projetos, detalhes e
especificagdes técnicas.

V. Responsabilidades da Prefeitura de Tijucas/SC

Além das obrigagdes da fiscalizagdo da obra é de responsabilidade da Prefeitura todas as
demoli¢cdes e desapropriagdes referentes a mudangas de alinhamentos de muros e cercas, demoli¢gdes
de calgadas existentes, deslocamento de postes, demolicées de caixas, limpeza e corte de vegetacéo

preliminares.
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1. META 1 — PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO

CAMPO NOVO NO MUNICIPIO DE TIJUCAS/SC

1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL E PLACA DE OBRA

1.1.1.ADMINISTRAGCAO LOCAL

Consiste no pessoal responsavel pela administragdo e execugdo da obra, dentre eles engenheiro de

obra, apontador de materiais, topdgrafo e auxiliar para a locagéo da obra.

1.1.2.PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor¢des e demais
orientagdes contidas no presente manual. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas,
metélicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as
intempéries. As informagdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixagdo ou
adesivacgao nas placas.

Quando isso nao for possivel, as informagdes deveréo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se
preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverado ser afixadas em
local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que
favoreca a melhor visualizagdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de
conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugao
das obras. As dimensdes da placa serdo de 1,20m x 2,40m, seguindo a propor¢ao do Manual de uso da
marca do MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL — OBRAS.

o

Area do nome
da obra

PATRIA AMADA |

L '.‘4 BNDES EJ{‘.}I:!-\'{'J:_U:ML‘I.HLiﬁf.léf.J;L ’- BRASI L

CO M20 Y100 KO CE3 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K0

Pantone 116 C Pantone 370 C Pantone 3425 C
R252 G206 B1 R104 G138 B58 ROC GEB BI8
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1.2. TERRAPLANAGEM

1.2.1.ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3) E
CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020

Itens e suas caracteristicas

Servente com encargos complementares: auxilia na execugéo da escavagdo, coordenando as
manobras dos equipamentos;

Trator de esteiras: utilizado para escavagao do solo.

Equipamento

Trator de esteiras, poténcia 150 hp, peso operacional 16,7 t, com lamina 3,18 m3.

Critérios para quantificagao dos servigos

Utilizar o volume geométrico do material a ser escavado com o trator de esteira descrito na composicao.
Execugéao

Utilizar o tipo de trator e a Iamina, considerando o tipo de trabalho e o material a ser movimentado;

Realizar a escavagédo do material com o trator de esteira.

1.2.2. EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Itens e suas caracteristicas

Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execugao do servigo.
Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado para execugédo do
servigo.

Caminhédo pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo , visando atender a umidade 6tima para a
compactagao.

Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o material empregado no servigo.

Equipamento

Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125hp, peso bruto 13032kg, largura da lamina
de 3,7 m.

Caminhdo pipa 10.000I trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre
eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de ago para transporte de agua.

Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, poténcia 110hp, peso sem/com lastro 10,8/27t,
largura de rolagem 2,30 m.

Critérios para quantificagao dos servigos

Utilizar o volume geométrico, em metros cubicos, de solo predominantemente arenoso, a ser utilizado na
execucao de aterro, compactado com 95% da energia normal.

Execucéo

A camada sob a qual ira se executar o aterro deve estar totalmente concluida, limpa, desempenada e

sem excessos de umidade.
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O solo, atendendo aos parametros de qualidade previstos em projeto, é transportado entre a jazida e a
frente de servigo através de caminhdes basculantes que o despejam no local de execugdo do servico (o
transporte ndo esta incluso na composic¢ao).

A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir a espessura da
camada prevista em projeto.

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o
umedecimento da camada através do caminhao pipa.

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactagdo da
camada utilizando-se o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, afim

de atender as exigéncias de compactagao.

1.2.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?

Itens e suas caracteristicas

Equipamento: caminhdo basculante 14 m3, com cavalo mecéanico capacidade de tragdo de 45.000 kg,
poténcia 330 CV inclusive cagamba metalica;

Motorista de basculante.

Critérios para quantificagdo dos servigos

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado pela
distancia média de transporte (DMT) pela peso especifico do solo. Nos quantitativos da DMT considerar

somente o percurso de ida entre a origem e o destino. DMT utilizado de 0,5 km.
1.3. DRENAGEM PLUVIAL

1.3.1. ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 0,8M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

As valas deverdo ser escavadas de montante para jusante e os materiais escavados e impréprios para
reaterro serao depositados em locais indicados pela fiscalizagdo. As paredes das valas com
profundidade maior que 1,25m deverao receber escoramento descontinuo.

Itens e suas caracteristicas

Retroescavadeira sobre rodas; Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia
liguida 88 HP, cagcamba da carregadeira com capacidade minima de 1 m® e cagamba da retro com
capacidade de 0,26 m3. Peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de escavagao maxima de
4,37 metros.

Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

Critérios para quantificagao dos servigos
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Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade até 1,5 metros,
em solo de 1?2 categoria, executada locais com baixo nivel de interferéncia; A geometria da vala deve
atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92.
Execucéao
Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia e detalhe conforme imagem a seguir. A
escavacao deve atender as exigéncias da NR 18.
Informagdes complementares
Locais com baixo nivel de interferéncia sdo considerados as ruas ndo pavimentadas, a parte

interna de empreendimentos em construgéo ou terrenos baldios.

REATERRO COM SOLO LOCAL

/ COMPACTADG COM SAPQ

L
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WARIAVEL

LASTRO DE FUNDO

TUBO DE CONCRETO
COM BRITA

USRI

DIAMETRO | LARGURA DA VALA
0,30 0,50
0,40 0,90
0,50 1,00
0,60 1,10
0,80 1,30
1,00 1,50

1.3.2.PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA
DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Itens e suas caracteristicas

Pedreiro: profissional que executa o nivelamento e regularizagdo do fundo da vala.

Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades, faz a limpeza da vala e opera o
Compactador.

Retroescavadeira: equipamento utilizado para langar o material no interior da vala. Retroescavadeira
sobre rodas, poténcia liquida 88 HP, peso operacional min 6.674 kg, profundidade de escavagdo maxima
4,37 m.

Compactador de solos: equipamento para a compactagado do solo e da camada de material granular no
preparo do fundo de vala. Compactador de solos de percussdo (Soquete) com motor a gasolina 4
tempos, poténcia 4 CV.

Brita: material utilizado como lastro no fundo da vala para assentamento dos tubos.
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Locais com nivel baixo de interferéncia sao aqueles onde ha menor adensamento urbano, podendo ser
caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e escoramentos executados dentro de
empreendimentos fechados em construgao.

O preparo de fundo de vala considera a regularizagdo do solo presente no fundo da vala e a execugao
de um lastro com material granular.

A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266 e ao detalhe
apresentado anteriormente.

Execugéao

Finalizado a contencédo da vala (caso necessario) procede-se a preparar o fundo da vala para receber o
assentamento das redes de esgoto, drenagem ou aguas. O servigo consiste na limpeza, regularizagao e
ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do fundo da vala, também o compactando, entédo é
langado com a retroescavadeira a camada de brita de 5cm espessura. A partir dai os demais servigos

sdo executados tais como: assentamento da tubulagao e reaterro.

1.3.3.ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

Itens e suas caracteristicas

Argamassa trago 1:3 utilizada para vedagao das conexdes dos tubos de concreto com junta rigida para
redes de aguas pluviais.

Equipamentos

Escavadeira hidraulica: escavadeira hidraulica com poténcia de 105 HP e cagamba com capacidade de
0,8 m2.

Critérios para quantificagdo dos servigos

Utilizado o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 400 mm, efetivamente instalado em valas de
redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

Locais com nivel baixo de interferéncias sao aqueles onde ha menor adensamento urbano, podendo ser
caracterizado como vias n&o pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de
empreendimentos fechados em construgdo, sobretudo onde ndo ha restrigdes na movimentagao dos
equipamentos.

Execucéo

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade
prevista em projeto. Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado
para nao danificar a peca. Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.
Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulagéo e
realizar o encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como

extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. Finalizado o
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assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material na

parte externa de todo o perimetro do tubo.

1.3.4.TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO E FEMEA, DN 400 MM, PARA
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Deve seguir o prescrito na NBR 8890 com carga minima de ruptura de 16 kN/m. A relacdo
agual/cimento, expressa em litros de agua por quilograma de cimento, deve ser no maximo de 0,50 para
tubos destinados a aguas pluviais, com consumos de cimento de acordo com a ABNT NBR 12655. Nos
tubos destinados a aguas pluviais pode ser utilizado qualquer tipo de cimento Portland, de acordo com
as ABNT NBR 5732, ABNT NBR 5733, ABNT NBR 5735, ABNT NBR 5736, ABNT NBR 5737, ABNT
NBR 11578 e ABNT NBR 12989, exceto no caso de comprovada agressividade do meio externo ao
concreto, onde deve ser feita uma avaliagdo do grau e tipo de agressividade para definigdo dos
parametros de produgdo do concreto. Os agregados devem atender as exigéncias da ABNT NBR 7211,
sendo sua dimensao maxima caracteristica limitada ao menor valor entre um tergco da espessura da
parede do tubo e o cobrimento minimo da armadura. No caso de tubos reforgados exclusivamente com
fibras de ago, os agregados devem ter sua dimensdo maxima caracteristica limitada a um terco da
espessura de parede do tubo. A agua deve atender aos requisitos da NM 137. Os aditivos utilizados no
concreto devem atender ao disposto na ABNT NBR 11768 e o teor de ion cloro no concreto nao deve ser
maior que 0,15%, determinado conforme ASTM C 1218.

Na imagem abaixo é especificada a carga de ruptura para tubos das classe PS-1 e PS-2.

Compressao Diametral de Tubos de Concreto Simples NBR 8890
Carga Minima de Ruptura (KN/m)
DN (mm) Agua Pluvial Esgoto Sanitario

PS1 PS2 ES
200 16 24 36
300 16 24 36
400 16 24 36
500 20 30 45
600 24 36 54

1.3.5. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

Assentamento idem ao item 1.3.3.
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1.3.6. TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

Deve seguir o prescrito na NBR 8890 com carga minima de ruptura de 20 kN/m. Processo de
fabricagédo idem ao item 1.3.4.

1.3.7. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

Itens e suas caracteristicas

Argamassa trago 1:3 utilizada para vedagao das conexdes dos tubos de concreto com junta rigida para
redes de aguas pluviais.

Equipamentos

Escavadeira hidraulica: escavadeira hidraulica com poténcia de 105 HP e cagamba com capacidade de
0,8 m3.

Critérios para quantificagdo dos servigos

Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 600 mm, efetivamente instalado em valas de
redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor adensamento urbano, podendo ser
caracterizado como vias n&o pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de
empreendimentos fechados em construgdo, sobretudo onde nao ha restricbes na movimentagao dos
equipamentos.

Execucéo

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade
prevista em projeto. Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado
para nao danificar a pecga. Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.
Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulagéo e
realizar o encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como
extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. Finalizado o
assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material na

parte externa de todo o perimetro do tubo.

1.3.8. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO E FEMEA, DN 600 MM,
PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Deve seguir o prescrito na NBR 8890 com carga minima de ruptura de 24 kN/m. Processo de fabricagéo
idem ao item 1.3.4.

1.3.9.REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
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PROFUNDIDADE ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

Itens e suas caracteristicas

Retroescavadeira: utilizada para langar a terra dentro da vala. Retroescavadeira sobre rodas com
carregadeira, tragado 4x4, poténcia liquida 88 HP, cagamba da retro com capacidade 0,26 m?, peso
operacional 6.674 kg.

Compactador de solos: equipamento para a compactagao do solo utilizado no reaterro da vala.
Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pela escavadeira e que manipula o equipamento de
compactagao de solos.

Caminhéo pipa: utilizado para a umidificagdo do solo.

Critérios para quantificagao dos servigos

Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, sem substituigdo de
solo e executado em local com nivel baixo de interferéncias. O grau de compactagdo minimo exigido é
de 95% do Proctor normal.

Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor adensamento urbano, podendo ser
caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e reaterros executados dentro de
empreendimentos fechados em construgéo.

Estdo comtemplados no servigo os esforgos necessarios para a umidificacdo do solo de reaterro, a fim
de atender as exigéncias normativas e definicdes de projeto

Execugéao

Inicia-se, quando necessario, com a umidificagdo do solo afim de atingir o teor umidade 6tima de
compactagao prevista em projeto. Executa-se o reaterro lateral, regidao que recobre o tubo, atendendo as
especificagdes de projeto e garantindo que a tubulagao enterrada fique continuamente apoiada no fundo
da vala sobre o bergo de assentamento. Prossegue-se com o reaterro superior, regidao com 30 cm de
altura sobre a geratriz superior da tubulagao, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a
tubulacao e a parede da vala. O trecho por cima do tubo ndo é compactado para evitar deformagdes ou
quebras. Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima do reaterro superior até a
superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas, de 20cm, e

compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala.
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1.3.10. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3

Itens e suas caracteristicas

Equipamento: caminhdo basculante 14 m3, com cavalo mecénico capacidade de tracdo de 45.000 kg,
poténcia 330 CV inclusive cagamba metalica;

Motorista de basculante.

Critérios para quantificagdo dos servigos

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado pela
distancia média de transporte (DMT) pela peso especifico do solo. Nos quantitativos da DMT considerar

somente o percurso de ida entre a origem e o destino. DMT utilizado de 5,9 km.

1.3.11. CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM PARA TUBOS ATE 60CM

Seréo executadas com bloco de concreto 19x19x39 em grauteados, rejuntados com argamassa 1:3:3.
Internamente, receberado chapisco no trago 1:4 e reboco com argamassa de cimento e areia 1:3. A laje
do fundo sera em concreto simples fck 15MPa. Os elementos estruturais, como tampa, meio fio e viga de
respaldo, serdo em concreto fck 20MPa com ago CA-50 ou CA-60. As dimensdes variam de acordo com

o didmetro dos tubos, conforme tabela anexa ao projeto construtivo.

1.3.12. CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMVENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

Serdo executadas com em blocos de concreto 19x19x39cm, rejuntados com argamassa 1:3:3.
Internamente, receberao chapisco no trago 1:4 e reboco com argamassa de cimento e areia 1:3. A laje
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do fundo sera em concreto simples fck 15MPa. Os elementos estruturais, como viga de respaldo, serao
em concreto fck 20MPa com ago CA-50 ou CA-60. A grelha devera ser de ferro fundido, com capacidade

de suporte minima de 12,5 toneladas.

1.3.13. CAIXA DE CAPTAGAO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40
CM

Itens e suas caracteristicas

Carpinteiro: profissional que executa o sistema de formas da obra de arte corrente, realizando atividades
de montagem e desmontagem, utilizando tabua de madeira.

Alvenaria em tijolo bloco de concreto: utilizada para a execug¢ao da alvenaria da caixa.

Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pecas pré-moldadas e para o
revestimento com reboco e do fundo.

Concreto: = 20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a concretagem da

laje de fundo, cintas e tampa.

Armacao de estruturas: com auxilio de armador, conforme determinado em projeto padréo devera ser
executada armadura na tampa utilizando ago CA-50 6,3mm e CA-50 16,0mm utilizado na alga da tampa.
Esta alca deve ser dobrada para nao ocasionar acidentes em com pedestres.

Escavagao: escavagao com auxilio de escavadeira hidraulica.

Reaterro: recomposi¢cao do solo ao redor das paredes da caixa com solo previamente escavado, com
auxilio de escavadeira hidraulica e compactagao adequada.

Execugéao

Serdo executadas com blocos de concreto em grauteados, sobre laje de concreto C20, rejuntados com
argamassa 1:3. Internamente, receberao chapisco no trago 1:3 e reboco com argamassa de cimento e
areia 1:3. Os elementos estruturais, como tampa, meio fio e viga de respaldo, serdo em concreto fck
20MPa e armados com ago CA-50 ou CA-60. As dimensdes variam de acordo com o diametro dos tubos,

conforme tabela abaixo:
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1.3.14. CAIXA DE CAPTAGAO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 50
CM

Idem ao item 1.3.13.

1.3.15. CAIXA DE CAPTAGAO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 60
CM

Idem ao item 1.3.13.

1.3.16. BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,
INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO
MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANPORTE

Itens e suas caracteristicas:

Carpinteiro para montagem e desmontagem das formas

Servente para auxilio das tarefas

Escoramento de formas

Concreto ciclopico fck 10MPa com 30% pedra de mao

Forma de madeira

Escavacao Manual

Execucéo

Sao dispositivos a serem executados nos limites dos bueiros de acessos ou de saidas, com o objetivo de

captar ou desaguar as aguas pluviais e conduzi-las a rede condutora ou ao corpo receptor maior, bem
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como proteger as laterais de jusante e montante dos mesmos e serdo construidas em concreto cicldpico
FCK 10 MPA de acordo com detalhamento no projeto de drenagem, sua execugdo compreendera as
seguintes etapas: Escavacdo e remogdo do material 12 cat. e excedente, de forma a comportar e
conformar o local de execucgao da boca; A boca sera construida no bueiro transversal a pista; Bergo com
pedra britada n® 01; Execucao radier de fundo; Execugao das formas; Langcamento do concreto ciclépico

e; Desforma.
1.4 PAVIMENTAGAO

1.41 REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Itens e suas caracteristicas:

Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execugdo do servigo.
Motoniveladora: equipamento utilizado para nivelar e regularizar o subleito. Motoniveladora poténcia
basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da Iamina de 3,7 m.

Caminhéo pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando atender a umidade 6tima para a
compactagcdo. Caminh&o pipa 10.000 | trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg,
distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de ago para transporte de agua.

Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o subleito. Rolo compactador de pneus, estatico,
pressao variavel, poténcia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m.

Critérios para quantificagao dos servigos:

Utilizado a area geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularizagdo e compactagéo.
Execugéao

O subleito sobre o qual ira se executar a regularizagao e compactagéo deve estar totalmente limpo, sem
excessos de umidade e com todas as operagoes de terraplenagem concluidas. A motoniveladora realiza
a regularizagdo e nivelamento do subleito. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite
especificado em projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhdo pipa. Com o
material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactagdo da camada
utilizando-se o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de

atender as exigéncias de compactagao.

1.4.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO).

Itens e suas Caracteristicas
Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais como:

assentamento das guias, rejuntamento dos vaos entre as guias e escoramento da guia.
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Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento das guias pré-
fabricadas.

Guia pré-fabricada de concreto: pegas pré-fabricadas, moldadas em concreto com dimensdes
especificas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma area de outra.

Argamassa: utilizada nos vaos entre as pegas das guias pré-fabricadas conferindo acabamento e
continuidade as guias.

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Critérios para quantificagao dos servigos

Utilizado o comprimento linear total em trecho reto a ser assentadas guias de concreto pré-fabricadas,
com dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias
urbanas (uso viario), em valas.

Execucéo

Execucdo do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas e linha. Regularizagdo do solo
natural e execucdo da base de assentamento em areia. Assentamento das guias pré-fabricadas.

Rejuntamento dos vaos entre as pegas pré-fabricadas com argamassa.

1.4.3 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.

Itens e suas Caracteristicas

¢ Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construgdo do pavimento intertravado, tais
como: langamento, espalhamento, e nivelamento da camada de assentamento; assentamento, arremate,
rejuntamento e compactacao dos blocos de concreto para pavimentagao.

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execugdao do pavimento
intertravado.

Placa vibratéria reversivel: equipamento utilizado para a compactagdo dos blocos de concreto para
pavimentagao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os ajustes e os
arremates de canto.

Areia: utilizada na execugédo da camada de assentamento seguindo as especificagdes da norma quanto
a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificagbes da norma quanto a
granulometria do material.

Bloco para pavimentagdo: bloco de concreto nas especificagbes conforme descrito na composigéo,
utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do pavimento.

Critérios para quantificagao dos servigos

Utilizar a area total do pavimento com bloco sextavado de 25 x 25 x 8 cm e camada de assentamento de
5cm.

Execucéao
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Apods a execucdo e aprovagado dos servicos de preparo da base, ou subbase e base (atividades nao
contempladas nesta composicdo), inicia-se a execugdo do pavimento intertravado com a camada de
assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente. Langamento e espalhamento da
areia na area do pavimento. Execugcédo das mestras paralelamente a contengao principal nivelando-as na
espessura da camada conforme especificagdo de projeto. Nivelamento do material da camada de
assentamento com régua metalica.

Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que é
formada pelas seguintes atividades: Marcagédo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da
frente de servigo. Assentamento das pecas de concreto conforme o padrao definido no projeto. Ajustes e
arremates do canto com a colocagdo de blocos cortados. Rejuntamento, utilizando pé de pedra;
Compactagéao final que proporciona o acomodamento das pegas na camada de assentamento. Para a
camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para pavimentagao, pode ser utilizada

tanto a areia quanto o p6 de pedra.
1.5 SINALIZAGAO

1.51 PLACA DE SINALIZACAO OCTOGONAL EM CHAPA DE AGO 16# PINTURA
REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Itens e suas caracteristicas

Lastro de Concreto: concreto magro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1).

Placa em chapa de ago: chapa de ago numero 16 com pintura refletiva.

Abracadeira: abragadeira tipo D, 2.

Poste: tubo de ago galvanizado DN 2, peso 5,1 kg/m espessura de 3,65mm.

Execucgéo:

Devera ser escavado buraco conforme detalhe de projeto e entdo colocado o poste, sua base deve ser
amassada ou inserido uma barra transversalmente para prevenir que o poste rotacione, entdo o buraco
deve ser preenchido com concreto. Os sinais de sinalizagdo devem ser aplicados em placas
retrorrefletivas. As placas serdo confeccionadas ag¢o galvanizado 16. A utilizagdo das cores deve

obedecer ao critérios e ao Padrdo Munsell, conforme determinado nos detalhes de projeto.

Padrao Munsell

- SINAIS DE | SINAIS DE
COR PRADAO MUNSELL . -
ADVERTENCIA REGULAMENTACAO
] Fundo do R-1
Foco seméaforo do ) o
Vermelha 7,5R 4/14 Orla e tarja dos sinais

simbolo do sinal A-14
em geral

Simbolos, legendas, | |
Preta N 0,5 . ) Simbolos e legendas
tarjas e orlas internas
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Fundo dos sinais e letras
Branca N 0,95 -
do R-1
Fundo e orla externa
Amarela 10YR 7,5/14 Foco do seméaforo do | -
A-14
Foco do semaforo de
Verde 10G 3/8 A4 -

Y — Yellow (amarelo)
R — Red (vermelho)
G — Green (verde)

N — Neutral (cores absolutas)

FINALIZAGAO DO DOCUMENTO

Encerro o presente memorial descritivo contendo 23 laudas, todas rubricadas e esta assinada pelo
engenheiro responsavel. Todos os casos de duvidas referentes ao projeto, orgamento e/ou execugao

deverao ser reportados a Secretaria Municipal responsavel para a devida analise.

/
. /_ III | )1
L/ _‘UV{.L;\J%,{,&}"\
Vinicius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3
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