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= . ESTADO DE SANTA CATARINA Pregdo Presencial Registro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS sati¥e:
FCNPJ:  82.577.636/0001-65 Telefone: (48) 3263-8125
Enderego: RUA CORONEL BUCHELLE, 1 - CENTRO . Nuamero Processo: 212/2021
CEP: 88200-000 - Tijucas Data do Processo: 06/12/2021

TO DO PR

CONTRATACAQ DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZAD AI?A,GQST
DE ILUMINAGAO PUBLICA, CONTEMPLANDO AREA RURAL E URBANA COM FORNECIMENTO DE'T S i
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, PARA O MUNICIPIO DE TIJUCAS - SC, CONFORME

ESPECIFICACOES E ANEXOS. LR
_—-——"—"Mﬂ g

Reuniram-se no dia 17/01/2022, as 08:27 os membros da Comissdo de Licitagdo, desi 3 &—pélé(o)
Portaria/Decreto  N° 180/2021, para julgamento das propostas de prego das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execugdo dos itens descritos no Processo Licitatério N° 212/2021 na modalidade de
Pregdo Presencial Registro de Preco. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e
andlise de prego e outros fatores previstos no edital. Logo apés julgadas as propostas, a comissdao emitiu o
parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSAQ

No dia 17/01/2022 as 08h00 foi aberto a nova sessdo. Apos rubricados, analisado criteriosamente pela pregoeira,
equipe de apoio e os presentes, foram langado no sistema as propostas apresentadas. Ap6s analise individual e os
debates correspondentes entendeu-se que os valores apresentados aos itens (global) pretendido estavam em
conformidade com o estimado pela administragdo. Foram ponderados aspectos inerentes a economicidade e ao interesse
publico. A pregoeira utilizou-se de todas as técnicas e conhecimentos para negociagdo dos valores. Ato continuo e
observando-se preceitos regimentais e operacionais, foi aberto o envelope de habilitacéo do interessado, que estando em
sintonia as regras editalicias e legais foi considerada conforme descrigdo abaixo o vencedor dos itens (global). Concedida a
palavra aos participantes para manifestarem intengdo de recurso. Nada tendo a alegar e nem a recorrer, advertindo a
pregoeira aos interessados presentes entre outros quanto ao disposto no inciso. XVIII, art. 4°. lei 10.520/2002.Assim,
observados os principios legais e de acordo com o interesse da administragdo municipal, considerando a economia € 0s
preceitos aplicaveis ao caso concreto, conforme planilha abaixo. Tudo conforme item, quantidades, valores e
especificacdes identificadas abaixo, vinculadas ao processo de Pregdo Presencial Registro de Pregco n°
122/PMT/2021. Fica consighado nesta Ata, que até o inicio da abertura desta sessdo, ndo compareceu mais nenhum
interessado ou protocolado quaisquer documentacgéo referente a este certame, além dos credenciados para este processo,
que constardo ao final. Nada mais havendo, foi determinado o prosseguimento regular, com remessa a analise juridica com
os atos subsequentes aos fins e efeitos de lei.Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 01 (uma)

—.via de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos demais

Jrgaos participantes.

)

Participante: ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA O
Item Especificagdo Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total
1 Abertura e fechamento de cava para poste com altura de até 12 50,000 UND Eletro 69,9684 3.498,42
metros - Abertura e fechamento de cava para poste com altura Comercial
de até 12 metros Ene
2 Abertura e fechamento de vala com 60cm de largura e 80cm de 350,000 M Eletro 16,7246 5.853,61
profundidade. - Abertura e fechamento de vala com 60cm de Comercial
largura e 80cm de profundidade. Ene
3 Desmontagem e retirada de poste até 10m - Desmontagem e 5,000 UND Eletro 35,3900 176,95

retirada de poste até 10m Comercial
Ene

4 Desmontagem e retirada de poste entre 10m e 15m - 5,000 UND Eletro 106,9800 534,90
Desmontagem e retirada de poste entre 10m e 15m Comercial
Ene 3&

5 Desmontagem e retirada de tomadas em evento - Desmontagem 20,000 UND Eletro 37,8875 757,75

e retirada de tomadas em evento Comercial
Ene

6 Descarte de lampadas, com destinagdo final - Descarte de 2.000,0 UND Eletro 1,3979 2.795,80
lampadas, com destinagdo final Comercial
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Instalagdo de afastador de rede - Instalagéo de afastador de rede 5,000

Instalagdo de armag@o secundaria de distribuigéo - Instalagéo de 40,000
armagéo secundaria de distribuicdo

Instalagdo de receptaculo e lampada eletronica em evento - 40,000
Instalagdo de receptaculo e lampada eletrénica em evento

Instalagdo de cabo de cobre para aterramento - Instalagdo de 200,000
cabo de cobre para aterramento

Instalagdo de caixa de inspecdo em concreto, dimensdes: 50,000
300x300x400mm, com tampa de concreto com alga metalica -
Instalagdo de caixa de inspegdo em concreto, dimensdes:
300x300x400mm, com tampa de concreto com alca metalica

Instalagdo de caixa de inspegcdo em polietileno, dimensbes 40,000
250x250x400 mm (LxCxP), com tampa - Instalagéo de caixa de
inspegdo em polietileno, dimensoes 250x250x400 mm (LxCxP),

com tampa

Instalagdo de caixa de passagem em concreto armado, circular, 12,000
dimensdes de 400x500mm (didmetro x profundidade), com

tampa de concreto - Instalagdo de caixa de passagem em
concreto armado, circular, dimensdes de 400x500mm (diametro

x profundidade), com tampa de concreto

Instalacdo de caixa de passagem em concreto armado, 4,000
dimensdes 650x450x600 mm (LXCxP), com tampa de ferro
fundido, padrdo  Celesc para entrada de energia em baixa

tensdo - Instalagdo de caixa de passagem em concreto armado,
dimensées 650x450x600 mm (LxCxP), com tampa de ferro
fundido, padrao Celesc para entrada de energia em baixa

tensao

Instalagdo de caixa de passagem em concreto armado, 15,000
dimensdes externas 400x400x400 mm (LxCxP), com tampa de
concreto - Instalagdo de caixa de passagem em concreto
armado, dimensdes externas 400x400x400 mm (LxCxP), com

tampa de concreto

Instalagdo de chave magnética de I. P. até 50A ou rele 250,000
fotoelétrico. - Instalagéo de chave magnética de |. P. até 50A ou

rele fotoelétrico.

Instalagéo de condutores de baixa tenséo, aéreos ou embutidos, 2.800,0
com bitola até 50mm? - Instalagdo de condutores de baixa

tensdo, aéreos ou embutidos, com bitola até 50mm?

Instalagdo de conjunto grampo de suspencgdo. - Instalagéo de 30,000
conjunto grampo de suspengéo.

Instalagdo de corddo luminoso com 100 microlampadas - 400,000
Instalagdo de corddo luminoso com 100 microlampadas

Instalacdo de eletroduto aparente - Instalagdo de eletroduto 100,000
aparente

Instalagdo de fly-tap de média ou baixa tensédo - Instalagdo de 2,000
fly-tap de média ou baixa tensdo

Instalacdo de haste de aterramento - Instalacdo de haste de 50,000
aterramento

Instalagéo de luminaria ou substituig&o, do tipo luminaria comum, 150,000
com brago 3mt - Instalagéo de luminaria ou substituicéo, do tipo
luminaria comum, com brago 3mt

Instalagdo de luminaria tipo pétala, ornamental ou projetor, em 100,000
poste com comprimento de até 12m - Instalagéo de luminaria tipo

pétala, ornamental ou projetor, em poste com comprimento de

até 12m

Instalagdo de olhal. - Instalagéo de olhal. 20,000

Instalagdo de quadro de comando e protecéo de 5,000
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iluminagao publica, corrente nominal 20 a 70A - Instalagao de
quadro de comando e protegéo de iluminagéo publica, corrente
nominal 20 a 70A

Instalagdo de quadro de distribuicdo até 15 disjuntores -
Instalagdo de quadro de distribuicdo até 15 disjuntores

Instalagdo de quadro de distribuigdo até 36 disjuntores -
Instalacdo de quadro de distribuicdo até 36 disjuntores

Instalagdo completa de subestagdo até 150 kVA, 15 kV, em
poste existente - Instalagdo completa de subestacdo até 150
kVA, 15 kV, em poste existente

Instalagdo de conjunto de microgeragdo em poste, solar/eolico -
Instalacdo de conjunto de microgeragéo em poste, solar/eolico

Langamento de eletroduto corrugado, até 4" - Langamento de
eletroduto corrugado, até 4"

Projeto Elétromecanico - Projeto Elétromecanico

Servigo de elaboragéo de projetos com georreferenciamento e
estudo de viabilidade dos pontos para lluminagdo Publica.
Conforme detalhamento no projeto basico. Por ponto de IP
projetado. - Servigo de elaboragdo de projetos com
georreferenciamento e estudo de viabilidade dos pontos para

lluminagdo Publica. Conforme detalhamento no projeto basico.

Por ponto de IP projetado.

Remogdo de armagdo secundaria - Remogdo de armagao
secundaria

Remogdo de condutores isolados até 1 kV, com bitola até
35mm?, embutidos em eletrodutos - Remogédo de condutores
isolados até 1 kV, com bitola até 35mm? embutidos em
eletrodutos

Remogdo de condutores isolados até 1 kV, singelos, duplex,
triplex, ou quadruplex, aéreos, com bitola de até 50mm? -
Remogdo de condutores isolados até 1 kV, singelos, duplex,
triplex, ou quadruplex, aéreos, com bitola de at¢ 50mm?

Remogao de eletroduto aparente até 2" - Remogé&o de eletroduto
aparente até 2"

Remocdo de estrutura primaria de distribuicdo - Remogao de
estrutura primaria de distribuig@o

Remogéo de projetor, ou baliza, sobre o solo/piso - Remogéo de
projetor, ou baliza, sobre o solo/piso

Retirada de luminaria aberta ou fechada, em brago até 1m -
Retirada de luminaria aberta ou fechada, em brago até 1m

Retirada de lumindria tipo pétala, ornamental ou projetor, em
poste com altura até 10m - Retirada de luminaria tipo pétala,
ornamental ou projetor, em poste com altura at¢ 10m

Retirada e recompaosigdo de pavimento ndo asféltico (concreto,
lajota, paver ou grama). - Retirada e recomposigéo de pavimento
nao asfaltico (concreto, lajota, paver ou grama).

Poda de arvore (por arvore podada) - Poda de arvore (por arvore
podada)

Corte de Arvore (por arvore cortada) - Corte de Arvore (por
arvore cortada)

Servigo Técnico - Servigo Técnico

Substituigdo de Lampada e reator de potencia superior ou inferior
a instalada (troca de potencia) - Substituicdo de Lampada e
reator de potencia superior ou inferior a instalada (troca de
potencia)
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Servico de caminhonete para a lluminagdo Publica para
Manutencdo do Sistema de iluminagdo publica no Municipio.
Padrao Concessionaria, conforme Projeto Basico. - Servigo de
caminhonete para a lluminagdo Publica para Manutencédo do
Sistema de iluminagdo publica no Municipio. Padréo
Concessionaria, conforme Projeto Basico.

Servigo de eletricista Motorista para Manutengéo do Sistema de
iluminagdo publica no Municipio. Conforme Projeto Basico. -
Servigo de eletricista Motorista para Manutengéo do Sistema de
iluminagéo publica no Municipio. Conforme Projeto Basico.

Servico de calcenter informatizado para Servicos de tele
atendimento informatizado, do sistema de gestédo de iluminagéo
publica, com sofware de Gerenciamento. Conforme Projeto
Basico. - Servico de calcenter informatizado para Servigos de
tele atendimento informatizado, do sistema de gestdo de
iluminagao publica, com sofware de Gerenciamento. Conforme
Projeto Basico.

Servico de atendente de teleatendimento informatizado, do
sistema de gestdo de iluminagdo publica, com sofware de
Gerenciamento. Conforme Projeto Basico. - Servigo de
atendente de teleatendimento informatizado, do sistema de
gestdo de iluminagdo publica, com sofware de Gerenciamento.
Conforme Projeto Basico.

Instalacdo de luminaria ou substituigdo, do tipo luminaria
integrada ou LED, com brago 1mt - Instalagdo de lumindria ou
substitui¢do, do tipo luminaria integrada ou LED, com brago 1mt

Instalagdo de luminaria ou substituicdo, do tipo luminaria
integrada ou LED, com brago 3mt - Instalagdo de luminaria ou
substituicdo, do tipo luminaria integrada ou LED, com brago 3mt

Instalacdo de identificagdo em unidade de iluminagéo publica,
com cadastro georreferenciado - Instalagédo de identificacdo em
unidade de iluminagéo publica, com cadastro georreferenciado

Instalagdo de Controlador Individual de Luminaria para tele-
monitoramento - Instalacdo de Controlador Individual de
Luminaria para tele-monitoramento

Execugdo de base engastada, com tubo de concreto, para poste
até 10 metros de altura livre - Execugdo de base engastada, com
tubo de concreto, para poste até 10 metros de altura livre

Execugdo de base engastada, com tubo de concreto, para poste
com altura livre maior que 10 metros e menor que 15 metros -
Execugdo de base engastada, com tubo de concreto, para poste
com altura livre maior que 10 metros e menor que 15 metros

Instalagdo de Controlador de grupo de Luminaria para tele-
monitoramento - Instalagdo de Controlador de grupo de
Luminaria para tele-monitoramento

Instalagdo de escora de subsolo dupla - Instalagéo de escora de
subsolo dupla

Instalacdo de luminaria ou substituicdo, do tipo luminariau
comum, com brago 1mt - Instalacdo de luminaria ou substituigao,
do tipo luminariau comum, com brago 1mt

Instalagdo de mangueira (corda) luminosa - Instalagdo de
mangueira (corda) luminosa

Instalagdo de padrao de entrada de energia, secundario, em
poste. - Instalagéo de padrao de entrada de energia, secundario,
em poste.

Instalagdo de padrdo de entrada de energia, secundario, em
mureta de alvenaria. - Instalagdo de padrdo de entrada de
energia, secundario, em mureta de alvenaria.

Instalagdo de projetor, em fachadas, em altura at¢ 10m -
Instalagdo de projetor, em fachadas, em altura at¢ 10m

Instalagdo de projetor, ou baliza, sobre o solo/piso - Instalag&o
de projetor, ou baliza, sobre o solo/piso
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Instalagé@o de tomadas para evento - Instalagéo de tomadas para
evento

Instalagdo de conjunto de microgeragéo tipo usina micro solar,
conforme projeto basico - Instalagdo de conjunto de
microgeragéo tipo usina micro solar, conforme projeto basico

Instalagéo de placa Solar - Instalagéo de placa Solar

Montagem de estrutura primaria de distribui¢cdo - Montagem de
estrutura primdria de distribuicdo

Montagem de poste de ago ou concreto entre 10m e 15m -
Montagem de poste de ago ou concreto entre 10m e 15m

Montagem de poste de concreto ou de ago, até 10m - Montagem
de poste de concreto ou de ago, até 10m

Retirada de bocal e ldmpada eletrénica em evento - Retirada de
bocal e l1ampada eletrénica em evento

Retirada de corddo com 100 micro-lampadas - Retirada de
corddo com 100 micro-lampadas

Retirada de luminaria aberta ou fechada, em brago maior que 1m
- Retirada de luminaria aberta ou fechada, em brago maior que
m

Remocgdo de mangueira (corda) luminosa. - Remocgéo de
mangueira (corda) luminosa.

Retirada e recomposi¢do de pavimento asféltico. - Retirada e
recomposigdo de pavimento asféltico.

Plantdo de equipe leve com caminhonete equipada com cesto
hidraulico nos finais de semana - Plantdo de equipe leve com
caminhonete equipada com cesto hidraulico nos finais de
semana

Plantdo de equipe com Caminhdo equipada com cesto hidraulico
nos dias de semana, em horario comercial - Plantdo de equipe
com Caminh&o equipada com cesto hidraulico nos dias de
semana, em horario comercial

Abragadeira para amarragdo, em nylon, dimensdes 202x2,5mm,
branca - Abragadeira para amarragdo, em nylon, dimensdes
202x2,5mm, branca

Abragadeira para amarragdo, em nylon, dimensdes 390x7,6mm,
branca - Abragadeira para amarragdo, em nylon, dimensdes
390x7,6mm, branca

Afastador de armagé@o secundaria dimensdes 250x900mm,
padrao Celesc - Afastador de armac&o secundaria dimensoes
250x900mm, padrdao Celesc

Abragadeira Cunha 1" Galvanizada - Abragadeira Cunha 1"
Galvanizada

Alga pré-formada de distribuic@o para cabo de aluminio CA/CAA
1/0 AWG, padrao Celesc - Alga pré-formada de distribuic&o para
cabo de aluminio CA/CAA 1/0 AWG, padrdo Celesc

Alca pré-formada de distribuicao para cabo de aluminio CA/CAA
2 AWG, padrao Celesc - Alga pré-formada de distribuicéo para
cabo de aluminio CA/CAA 2 AWG, padrdo Celesc

Alca pré-formada de distribuigdo para cabo de aluminio CA/CAA
4 AWG, padrao Celesc - Alga pré-formada de distribuicdo para
cabo de aluminio CA/CAA 4 AWG, padrao Celesc

Alga pré-formada de distribuicdo para cabo de cobre 25mm?,
padrao Celesc - Alca pré-formada de distribuicdo para cabo de
cobre 25mm?, padrao Celesc

Alga pré-formada de servigo para cabo de aluminio, CA/CAA,
10mm?, padrédo Celesc - Alga pré-formada de servigo para cabo
de aluminio, CA/CAA, 10mm?, padrédo Celesc

Alga pré-formada de servico para cabo de cobre, 10mm? ,
padrao Celesc - Alga pré-formada de servigo para cabo de cobre,
10mm? , padrao Celesc

Armacdo secundaria de 1 estribo, dimensdes 110x125x5mm,
padrdo Celesc - Armagdo secundaria de
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2,000

20,000

15,000

35,000

20,000
600,000

225,000

500,000
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167,9700 839,85
451,3945 27.083,67
413,1980 24.791,88
19,6390 392,78
34,8117 417,74
111,9300 223,86
0,8100 81,00
6,8600 68,60
4,2700 128,10
2,6600 79,80
2,0300 20,30
1,3000 13,00
2,7200 54,40
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1 estribo, dimensdes 110x125x5mm, padréo Celesc

Armagédo secundaria de 2 estribos, dimensdes 310x32x55mm, 5,000
padrao Celesc - Armagao secundaria de 2 estribos, dimensdes
310x32x55mm, padré@o Celesc

Arruela quadrada, 38x3mm, para parafuso M16, padréo Celesc - 800,000
Arruela quadrada, 38x3mm, para parafuso M16, padréo Celesc

Base para relé fotoelétrico 220V, 10A, com suporte em ago 820,000
galvanizado & fogo, Padrdo Celesc - Base para relé fotoelétrico

220V, 10A, com suporte em ago galvanizado a fogo, Padrao

Celesc

Brago comum de IP, em aco galvanizado a fogo, diametro 150,000
25x1000mm, Padrdo Celesc - Brago comum de IP, em aco
galvanizado & fogo, didmetro 25x1000mm, Padrao Celesc

Brago ornamental/decorativo de IP para luminaria, comprimento 320,000
2000mm, confeccionado em ago galvanizado a fogo, pintado

em poliéster, para fixagdo em poste de ago, diametro interno

48mm. c/sapata. - Brago ornamental/decorativo de IP para
luminaria, comprimento 2000mm,  confeccionado em ago
galvanizado a fogo, pintado em poliéster, para fixagdo em poste

de aco, diametro interno 48mm. c/sapata.

Bucha de nylon, tipo S10, com parafuso de ago inox - Bucha de 20,000
nylon, tipo S$10, com parafuso de ago inox

Bucha de nylon, tipo S6, com parafuso de ago inox - Bucha de 500,000
nylon, tipo S6, com parafuso de ago inox

Bucha de nylon, tipo S8, com parafuso de ago inox - Bucha de 20,000
nylon, tipo S8, com parafuso de ago inox

Bucha e arruela de aluminio silicio diametro 1" - Bucha e arruela 20,000
de aluminio silicio didametro 1"

Bucha e arruela de aluminio silicio diametro 11/2" - Bucha e 10,000
arruela de aluminio silicio diametro 11/2"

Bucha e arruela de aluminio silicio didmetro 11/4" - Bucha e 10,000
arruela de aluminio silicio diametro 11/4"

Bucha e arruela de aluminio silicio diametro 2" - Bucha e arruela 10,000
de aluminio silicio diametro 2"

Bucha e arruela de aluminio silicio diametro 3" - Bucha e arruela 10,000
de aluminio silicio diametro 3"

Cabegote de aluminio para eletroduto de ago galvanizado a fogo, 2,000
diametro 11/2" - Cabegote de aluminio para eletroduto de ago
galvanizado a fogo, didmetro 11/2"

Cabecote de aluminio para eletroduto de ago galvanizado a fogo, 2,000
diametro 2" - Cabegote de aluminio para eletroduto de aco
galvanizado a fogo, didmetro 2"

Cabegote de aluminio para eletroduto de ago galvanizado a fogo, 2,000
diametro 3" - Cabegote de aluminio para eletroduto de aco
galvanizado a fogo, diametro 3"

Cabo de aluminio multiplexado, isolado em XLPE, 0,6/1kV, 200,000
1x25+25mm?, padrdo Celesc - Cabo de aluminio multiplexado,

isolado em XLPE, 0,6/1kV, 1x25+25mm?, padrao Celesc

Cabo de aluminio multiplexado, isolado em XLPE, 0,6/1kV, 160,000
1x35+35mm2, padrdo Celesc - Cabo de aluminio multiplexado,
isolado em XLPE, 0,6/1kV, 1x35+35mm?, padrédo Celesc

Cabo de aluminio multiplexado, isolado em XLPE, 0,6/1kV, 100,000
3x35+35mm?, padrdo Celesc - Cabo de aluminio multiplexado,
isolado em XLPE, 0,6/1kV, 3x35+35mm?, padrao Celesc

Cabo de aluminio multiplexado, isolado em XLPE, 0,6/1kV, 200,000
3x50+50mm?, padrdo Celesc - Cabo de aluminio multiplexado,
isolado em XLPE, 0,6/1kV, 3x50+50mm?, padréo Celesc

Cabo de aluminio nu CA 1/0 AWG, 7 fios, encordoamento classe 5,000
A, padrdo Celesc - Cabo de aluminio nu CA 1/0 AWG, 7 fios,
encordoamento classe A, padréo Celesc

Cabo de aluminio nu CA 2 AWG, 7 fios, encordoamento classe 20,000
A, padrdo Celesc - Cabo de aluminio nu CA 2 AWG, 7 fios,
encordoamento classe A, padrdo Celesc

Cabo de aluminio nu CA 4 AWG, 7 fios, encordoamento classe 30,000
A, padrdo Celesc - Cabo de aluminio nu CA 4 AWG, 7 fios,
encordoamento classe A, padrdo Celesc
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209,30
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Cabo de aluminio nu CAA 4 AWG, 7 fios, encordoamento classe
A, padrdo Celesc - Cabo de aluminio nu CAA 4 AWG, 7 fios,
encordoamento classe A, padrao Celesc

Cabo de cobre unipolar, isolado em EPR ou XLPE, 0,6/1kV,
10,0mm? - Cabo de cobre unipolar, isolado em EPR ou XLPE,
0,6/1kV, 10,0mm?

Cabo de cobre unipolar, isolado em EPR ou XLPE, 0,6/1kV,
16,0mm? - Cabo de cobre unipolar, isolado em EPR ou XLPE,
0,6/1kV, 16,0mm?

Cabo de cobre unipolar, isolado em EPR ou XLPE, 0,6/1kV,
4,0mm? - Cabo de cobre unipolar, isolado em EPR ou XLPE,
0,6/1kV, 4,0mm?

Cabo de cobre unipolar, isolado em EPR ou XLPE, 0,6/1kV,
6,0mm? - Cabo de cobre unipolar, isolado em EPR ou XLPE,
0,6/1kV, 6,0mm?

Cabo de cobre unipolar, isolado em EPR ou XLPE, 0,6/1kV,
25,0mm? - Cabo de cobre unipolar, isolado em EPR ou XLPE,
0,6/1kV, 25,0mm?

Cabo de cobre unipolar, isolado em EPR ou XLPE, 0,6/1kV,
35,0mm? - Cabo de cobre unipolar, isolado em EPR ou XLPE,
0,6/1kV, 35,0mm?

Cabo de cobre flexivel, tipo "PP", 450/750V, 3x1,5 mm? - Cabo
de cobre flexivel, tipo "PP", 450/750V, 3x1,5 mm?

Cabo de cobre flexivel, tipo "PP", 450/750V, 3x2,5 mm? - Cabo
de cobre flexivel, tipo "PP", 450/750V, 3x2,5 mm?

Cabo de cobre multipolar flexivel, isolado em PVC, 0,6/1 kV,
2x2,5mm? - Cabo de cobre multipolar flexivel, isolado em PVC,
0,6/1 kV, 2x2,5mm?

Cabo de cobre multipolar flexivel, isolado em PVC, 0,6/1 kV,
3x2,5mm? - Cabo de cobre multipolar flexivel, isolado em PVC,
0,6/1 kV, 3x2,5mm?

Cabo de cobre multipolar flexivel, isolado em PVC, 0,6/1 kV,
2x1,5mm? - Cabo de cobre multipolar flexivel, isolado em PVC,
0,6/1 kV, 2x1,5mm?

Cabo de cobre multipolar flexivel, isolado em PVC, 0,6/1 kV,
2x10,0mm? - Cabo de cobre multipolar flexivel, isolado em PVC,
0,6/1 kV, 2x10,0mm?

Cabo de cobre multipolar flexivel, isolado em PVC, 0,6/1 kV,
2x4,0mm? - Cabo de cobre multipolar flexivel, isolado em PVC,
0,6/1 kV, 2x4,0mm?

Cabo de cobre multipolar flexivel, isolado em PVC, 0,6/1 kV,
2x6,0mm? - Cabo de cobre multipolar flexivel, isolado em PVC,
0,6/1 kV, 2x6,0mm?

Cabo de cobre nu, meio duro, 16,0mm?, 7 fios, padréo Celesc -
Cabo de cobre nu, meio duro, 16,0mm?, 7 fios, padrdo Celesc

Cabo de cobre nu, meio duro, 25,0mm?, 7 fios, padrao Celesc -
Cabo de cobre nu, meio duro, 25,0mm?, 7 fios, padréo Celesc

Cabo de cobre nu, meio duro, 35,0mm?, 7 fios, padréo Celesc -
Cabo de cobre nu, meio duro, 35,0mm?, 7 fios, padréo Celesc

Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, 450/750V, 1,50mm? -
Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, 450/750V, 1,50mm?

Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, 450/750V, 2,50mm? -
Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, 450/750V, 2,50mm?

Caixa de inspegdo em concreto, dimensdes 300x300x400mm
(LxCxP), com tampa de concreto com alga - Caixa de inspecao
em concreto, dimensées 300x300x400mm (LxCxP), com tampa
de concreto com alga

Caixa de inspecdo em polietileno, dimensdes 250x250x400 mm,
com tampa (LXCxP) - Caixa de inspegdo em polietileno,
dimensdes 250x250x400 mm, com tampa (LxCxP)

Caixa de passagem em aluminio, tampa antiderrapante,
dimensdes 200x200x100mm (LXxCxP) - Caixa de passagem em
aluminio, tampa antiderrapante, dimensdes 200x200x100mm
(LxCxP)

Caixa de passagem em aluminio, tampa antiderrapante,
dimensdes 300x300x120mm (LxCxP) - Caixa de passagem em
aluminio, tampa antiderrapante,
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11,5473
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4,3309
5,4636

4,7636

7,1520

4,1136

12,6530

9,7116

12,7300

64,4260

64,4253

64,4255

1,3112

1,6556

42,5308

12,6300

22,1600

26,1400
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202,15
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793,65
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dimensdes 300x300x120mm (LxCxP)

Caixa de passagem em aluminio, tampa antiderrapante,
dimensdes 400x200x200mm (LxCxP) - Caixa de passagem em
aluminio, tampa antiderrapante, dimensdes 400x200x200mm
(LxCxP)

Caixa de passagem em concreto armado, dimensdes externas
400x400x400mm (LxCxP), com tampa de concreto - Caixa de
passagem em concreto armado, dimensbes externas
400x400x400mm  (LxCxP), com tampa de concreto

Caixa de passagem em concreto armado, dimensGes externas
de 900x1.100x900mm (LxCxP), com tampa de concreto - Caixa
de passagem em concreto armado, dimensdes externas de
900x1.100x900mm (LxCxP), com tampa de concreto

Caixa de passagem em concreto armado, ou alvenaria,
dimensées externas 650x450x600 mm (LxCxP) - Caixa de
passagem em concreto armado, ou alvenaria, dimensbes
externas 650x450x600 mm (LxCxP)

Caixa de passagem em PVC, de sobrepor, dimensdes
145x155x74mm (LxCxP) - Caixa de passagem em PVC, de
sobrepor, dimensdes 145x155x74mm (LxCxP)

Cartucho de explosdo, vermelho, para aplicagdo de conector
cunha - Cartucho de explosdo, vermelho, para aplicagdo de
conector cunha

Chapa de estai 3200daN, padrdo Celesc - Chapa de estai
3200daN, padrdo Celesc

Chave fusivel, base tipo A, 100A, 15kV, com porta fusivel,
padrao Celesc - Chave fusivel, base tipo A, 100A, 15kV, com
porta fusivel, padrdo Celesc

Chave para comando de IP, 160/240V, 1x50A, NA (opera com
relé NF), com base para relé fotoelétrico - Chave para comando
de IP, 160/240V, 1x50A, NA (opera com relé NF), com base para
relé fotoelétrico

Chave para comando de IP, 160/240V, 2X30, NA (opera com
relé NF), com base para relé fotoelétrico - Chave para comando
de IP, 160/240V, 2X30, NA (opera com relé NF), com base para
relé fotoelétrico

Chumbador em ago galvanizado a fogo, tipo "J", dimensbes
5/8"x400mm, com duas porcas e arruelas - Chumbador em ago
galvanizado a fogo, tipo "J", dimensdes 5/8"x400mm, com duas
porcas e arruelas

Cinta de aco indx, autotravante, dimensées 266x4,6mm - Cinta
de aco inox, autotravante, dimensées 266x4,6mm

Cinta para poste circular, em ago galvanizado a fogo, diametro
190mm, padrdo Celesc - Cinta para poste circular, em ago
galvanizado a fogo, diametro 190mm, padrdo Celesc

Cinta para poste circular, em ago galvanizado a fogo, diametro
200mm, padrdo Celesc - Cinta para poste circular, em ago
galvanizado a fogo, didmetro 200mm, padréo Celesc

Cinta para poste circular, em ago galvanizado a fogo, didmetro
210mm, padrdo Celesc - Cinta para poste circular, em ago
galvanizado a fogo, diametro 210mm, padréo Celesc

Cinta para poste circular, em ago galvanizado a fogo, diametro
220mm, padrdo Celesc - Cinta para poste circular, em ago
galvanizado a fogo, diametro 220mm, padrdo Celesc

Cinta para poste circular, em ago galvanizado a fogo, diametro
230mm, padrdo Celesc - Cinta para poste circular, em ago
galvanizado a fogo, diametro 230mm, padréo Celesc

Cinta para poste circular, em ago galvanizado a fogo, diametro
240mm, padrdo Celesc - Cinta para poste circular, em ago
galvanizado a fogo, diametro 240mm, padréo Celesc

Cinta para poste circular, em ago galvanizado a fogo, didametro
250mm, padrdo Celesc - Cinta para poste circular, em ago
galvanizado a fogo, diametro 250mm, padréo Celesc

Cinta para poste circular, em ago galvanizado a fogo, diametro
260mm, padrdo Celesc - Cinta para poste
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circular, em ago galvanizado a fogo, diametro 260mm, padrao
Celesc

Conector cunha de BT, tipo A, padrdo Celesc - Conector cunha 50,000 ,3900
de BT, tipo A, padrédo Celesc

Conector cunha de BT, tipo B, padrao Celesc - Conector cunha 50,000 Petr 5,0000
de BT, tipo B, padréo Celesc U L ICW

Conector cunha de BT, tipo | (cinza), padrao Celesc - Conector 40,000 PC e 7,2200
cunha de BT, tipo | (cinza), padrao Celesc

Conector cunha de BT, tipo Il (verde) padrdo Celesc - Conector 600,000 PC 2,7131
cunha de BT, tipo Il (verde) padrdo Celesc

Conector cunha de BT, tipo lll (vermelho), padrdo Celesc - 600,000 PC 2,4331
Conector cunha de BT, tipo Il (vermelho), padrao Celesc

Conector cunha de BT, tipo IV (azul), padrdo Celesc - Conector 50,000 PC 2,7000
cunha de BT, tipo IV (azul), padrdo Celesc

Conector cunha de BT, tipo V (amarelo), padrao Celesc - 20,000 PC 4,0000
Conector cunha de BT, tipo V (amarelo), padrdo Celesc

Conector cunha de BT, tipo VI (azul/branco), padrdo Celesc - 20,000 PC 3,7100
Conector cunha de BT, tipo VI (azul/branco), padrdo Celesc

Conector cunha de BT, tipo VIl (vermelho/branco), padrdo 20,000 PC 2,6800

Celesc - Conector cunha de BT, tipo VII (vermelho/branco),

padrao Celesc

Conector cunha em aluminio para conex&o de cabo 336,4MCM a 20,000 PC 12,7100
1/0AWG (azul) - Conector cunha em aluminio para conexéo de

cabo 336,4MCM a 1/0AWG (azul)

Conector cunha para conex@o de haste de aterramento 5/8" e 20,000 PC 12,6700
cabo de cobre 25 a 35mm? - Conector cunha para conex&o de

haste de aterramento 5/8" e cabo de cobre 25 a 35mm?

Conector de derivagdo perfurante 10 - 95 x 1,5 -10mm?, padréo 110,000 PC 5,6659
Celesc - Conector de derivagéo perfurante 10 - 95 x 1,5 -10mm?,

padréo Celesc

Conector de derivagéo perfurante 25 - 95 x 25 - 95mm?, padrdo 20,000 PC 14,7100
Celesc - Conector de derivagéo perfurante 25 - 95 x 25 - 95mm?,

padrao Celesc

Cruzeta de concreto, dimensdes 90x112,5x2400mm, padrdo 5,000 PC 129,2400
Celesc - Cruzeta de concreto, dimensdes 90x112,5x2400mm,

padrao Celesc

Cruzeta de metalica, dimensdes 90x112,5x2400mm, padrdo 2,000 PC 152,9100
Celesc - Cruzeta de metalica, dimensées 90x112,5x2400mm,

padrao Celesc

Cruzeta de madeira, dimensdes 90x112,5x2400mm, padrdo 2,000 PC 140,9600
Celesc - Cruzeta de madeira, dimensdes 90x112,5x2400mm,

padrdao Celesc

Curva 90°, de ago galvenizado a fogo, diametro 1 1/12", para 2,000 PC 67,5500
eletroduto, com luva - Curva 90°, de ago galvenizado a fogo,

diametro 1 1/12", para eletroduto, com luva

Curva 90°, de aco galvanizado a fogo, diametro 1 1/4", para 2,000 PC 21,0400
eletroduto, com uma luva - Curva 90°, de ago galvanizado a fogo,
diametro 1 1/4", para eletroduto, com uma luva

Curva 90°, de ago galvanizado a fogo, didmetro 1", para 20,000 PC 32,1390
eletroduto, com uma luva - Curva 90°, de ago galvanizado a fogo,
diametro 1", para eletroduto, com uma luva

Curva 90°, de ago galvanizado a fogo, didmetro 2", para 10,000 PC 32,6080
eletroduto, com uma luva - Curva 90°, de ago galvanizado a fogo,
diametro 2", para eletroduto, com uma luva

Curva 90°, de ago galvanizado a fogo, didmetro 3", para 5,000 PC 104,4860
eletroduto, com uma luva - Curva 90°, de ago galvanizado a fogo,
diametro 3", para eletroduto, com uma luva

Curva de PVC rigido, 180°, diametro 1 1/4", cor preta, com uma 3,000 PC 2,7100
luva - Curva de PVC rigido, 180°, diametro 1 1/4", cor preta, com

uma luva

Curva de PVC rigido, 180°, diametro 1 1/2", cor preta, com uma 3,000 PC 4,2900
luva - Curva de PVC rigido, 180°, diametro 1 1/2", cor preta, com

uma luva

Curva de PVC rigido, 180°, diametro 1", cor cinza, com uma luva 5,000 PC 2,1400
- Curva de PVC rigido, 180°, diametro 1", cor cinza, com uma

luva

-

-k
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180 Curva 90°, de ago galvenizado a fogo, diametro 3/4" para 3,000 28,9700 86,91
eletroduto, com uma luva - Curva 90°, de ago galvenizado a fogo,

diametro 3/4" para eletroduto, com uma luva

181  Curva de PVC rigido, 180°, diametro 1", cor preta, com uma luva 5,000 8,1700 40,85
- Curva de PVC rigido, 180°, diametro 1", cor preta, com uma
luva

182  Curva de PVC rigido, 180°, diametro 2 1/2", cor preta, com uma 5,000 PC 8,8100 44,05
luva - Curva de PVC rigido, 180°, diametro 2 1/2", cor preta, com
uma luva

183  Curva de PVC rigido, 180°, diametro 2", cor preta, com uma luva 3,000 PC 8,1500 24 .45
- Curva de PVC rigido, 180°, diametro 2", cor preta, com uma
luva

184  Curva de PVC rigido, 180°, didmetro 3", cor preta, com uma luva 3,000 PC 12,9200 38,76
- Curva de PVC rigido, 180°, diametro 3", cor preta, com uma
luva

185 Curva de PVC rigido, 180°, diametro 3/4", cor cinza, com uma 5,000 PC 7,3100 36,55
luva - Curva de PVC rigido, 180°, diametro 3/4", cor cinza, com
uma luva

186  Curva de PVC rigido, 180°, diametro 3/4", cor preta, com uma 5,000 PC 1,7100 8,55
luva - Curva de PVC rigido, 180°, diametro 3/4", cor preta, com
uma luva

187  Curva de PVC rigido, 90°, diametro 1 1/2", cor preta, com uma 3,000 PC 3,7800 11,34
luva - Curva de PVC rigido, 90°, diametro 1 1/2", cor preta, com
uma luva

188  Curva de PVC rigido, 90°, diametro 1 1/4", cor preta, com uma 3,000 PC 3,3800 10,14
luva - Curva de PVC rigido, 90°, diametro 1 1/4", cor preta, com
uma luva

189  Curva de PVC rigido, 90°, diametro 1", cor cinza, com uma luva - 5,000 PC 5,3300 26,65
Curva de PVC rigido, 90°, diametro 1", cor cinza, com uma luva

190 Curva de PVC rigido, 90°, diametro 2 1/2", cor preta, com uma 2,000 PC 5,6900 11,38
luva - Curva de PVC rigido, 90°, diametro 2 1/2", cor preta, com
uma luva

191  Curva de PVC rigido, 90°, didmetro 2", cor preta, com uma luva - 2,000 PC 5,0400 10,08
Curva de PVC rigido, 90°, diametro 2", cor preta, com uma luva

192  Curva de PVC rigido, 90°, diametro 3", cor preta, com uma luva - 2,000 PC 22,8100 45,62
Curva de PVC rigido, 90°, diametro 3", cor preta, com uma luva

193  Curva de PVC rigido, 90°, diametro 3/4", cor cinza, com uma luva 5,000 PC 6,4800 32,40
- Curva de PVC rigido, 90°, diametro 3/4", cor cinza, com uma
luva

194  Curva de PVC rigido, 90°, diametro 3/4", cor preta, com uma luva 5,000 PC 0,9200 4,60
- Curva de PVC rigido, 90°, diametro 3/4", cor preta, com uma
luva

195  Disjuntor bipolar, 63A, 6 kA em 220Vca, padréo IEC - Disjuntor 1,000 PC 37,8000 37,80
bipolar, 63A, 6 kA em 220Vca, padréo IEC

196  Disjuntor bipolar, 32A, 6 kA em 220Vca, padréo |IEC - Disjuntor 1,000 PC 33,9500 33,95
bipolar, 32A, 6 kA em 220Vca, padrdo IEC

197  Disjuntor diferencial residual (DR), tipo AC, corrente nominal 1,000 PC 214,3000 214,30
residual 30mA, corrente nominal de 10A, monopolar (fase +
neutro), capacidade de interrupgdo 4,5kA, em 380/220Vca,
norma IEC 61009 - Disjuntor diferencial residual (DR), tipo AC,
corrente nominal residual 30mA, corrente nominal de 10A,
monopolar (fase + neutro), capacidade de interrupgéo 4,5kA, em
380/220Vca, norma IEC 61009

198  Disjuntor diferencial residual (DR), tipo AC, corrente nominal 1,000 PC 242,1200 24212
residual 30mA, corrente nominal de 16A, monopolar (fase +
neutro), capacidade de interrupgdo 4,5kA, em 380/220Vca,
norma IEC 61009 - Disjuntor diferencial residual (DR), tipo AC,
corrente nominal residual 30mA, corrente nominal de 16A,
monopolar (fase + neutro), capacidade de interrupgéo 4,5kA, em
380/220Vca, norma IEC 61009

199  Disjuntor diferencial residual (DR), tipo AC, corrente nominal 1,000 PC 92,2100 92,21
residual 30mA, corrente nominal de 6A, monopolar (fase +

neutro), capacidade de interrupgdo 4,5kA, em 380/220Vca,
norma IEC 61009 - Disjuntor diferencial residual (DR), tipo AC, /
corrente nominal residual 30mA, corrente nominal de 6A,

monopolar (fase + neutro), capacidade de interrupgéo 4,5kA, em
380/220Vca, norma IEC 61009
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Disjuntor monopolar, 63A, 6 kA em 220Vca, padrao IEC -
Disjuntor monopolar, 63A, 6 kA em 220Vca, padrédo IEC
Disjuntor monopolar, 32A, 6 kA em 220Vca, padrdo IEC -
Disjuntor monopolar, 32A, 6 kA em 220Vca, padréo IEC
Dijuntor Monopolar, 50A, 8 KA em 220Vca, padréo IEC - Dijuntor
Monopolar, 50A, 6 KA em 220Vca, padréo IEC

Disjuntor tripolar, 63A, 6 kA em 380Vca, padréo IEC - Disjuntor
tripolar, 63A, 6 kA em 380Vca, padréo IEC

Disjuntor tripolar, 32A, 6 kA em 380Vca, padréo IEC - Disjuntor
tripolar, 32A, 6 kA em 380Vca, padréo IEC

Disjuntor tripolar, em caixa moldada, 100A, 13 kA em 380 Vca -
Disjuntor tripolar, em caixa moldada, 100A, 13 kA em 380 Vca

Disjuntor tripolar, em caixa moldada, 125A, 13 kA em 380 Vca -
Disjuntor tripolar, em caixa moldada, 125A, 13 kA em 380 Vca

Disjuntor tripolar, em caixa moldada, 160A, 13 kA em 380 Vca -
Disjuntor tripolar, em caixa moldada, 160A, 13 kA em 380 Vca

Disjuntor tripolar, em caixa moldada, 200A, 13 kA em 380 Vca -
Disjuntor tripolar, em caixa moldada, 200A, 13 kA em 380 Vca

2,000
5,000
5,000
1,000
1,000

2,000

2,000

1,000

1,000

Eletroduto corrugado, em PEAD, didmetro de 1 1/2" - Eletroduto 300,000

corrugado, em PEAD, didmetro de 1 1/2"

Eletroduto corrugado, em PEAD, diametro de 1 1/4" - Eletroduto 100,000

corrugado, em PEAD, diametro de 1 1/4"

Eletroduto corrugado, em PEAD, didmetro de 2" - Eletroduto 200,000

corrugado, em PEAD, didmetro de 2"

Eletroduto corrugado, em PEAD, diametro de 3" - Eletroduto
corrugado, em PEAD, didmetro de 3"

Eletroduto corrugado, flexivel, em PVC, diametro 1" - Eletroduto
corrugado, flexivel, em PVC, diametro 1"

Eletroduto corrugado, flexivel, em PVC, diametro 3/4" -
Eletroduto corrugado, flexivel, em PVC, diametro 3/4"
Eletroduto corrugado, metalico, revestido em PVC, diametro de
2" - Eletroduto corrugado, metalico, revestido em PVC, diametro
de 2"

Eletroduto de PVC rigido, diametro 1 1/2", 3 metros, cor preta,
com uma luva - Eletroduto de PVC rigido, diametro 1 1/2", 3
metros, cor preta, com uma luva

Eletroduto de PVC rigido, diametro 1 1/4", 3 metros, cor preta,
com uma luva - Eletroduto de PVC rigido, diametro 1 1/4", 3
metros, cor preta, com uma luva

Eletroduto de PVC rigido, didmetro 1", 3 metros, cor cinza, com
uma luva - Eletroduto de PVC rigido, didmetro 1", 3 metros, cor
cinza, com uma luva

Eletroduto de PVC rigido, diametro 1", 3 metros, cor preta, com
uma luva - Eletroduto de PVC rigido, didametro 1", 3 metros, cor
preta, com uma luva

Eletroduto de PVC rigido, diametro 2 1/2", 3 metros, cor preta,
com uma luva - Eletroduto de PVC rigido, didametro 2 1/2", 3
metros, cor preta, com uma luva

Eletroduto de PVC rigido, diametro 2", 3 metros, cor preta, com
uma luva - Eletroduto de PVC rigido, didmetro 2", 3 metros, cor
preta, com uma luva

Eletroduto de PVC rigido, diametro 3", 3 metros, cor preta, com
uma luva - Eletroduto de PVC rigido, didmetro 3", 3 metros, cor
preta, com uma luva

Eletroduto de PVC rigido, didmetro 3/4", 3 metros, cor preta,
com uma luva - Eletroduto de PVC rigido, diametro 3/4", 3
metros, cor preta, com uma luva

Eletroduto de PVC rigido, didmetro 3/4", 3 metros, cor cinza,
com uma luva - Eletroduto de PVC rigido, didmetro 3/4", 3
metros, cor cinza, com uma luva

Elo fusivel de distribuigao, 2H, comprimento de 500mm, padréo
Celesc - Elo fusivel de distribuigao, 2H, comprimento de 500mm,
padrao Celesc

Elo fusivel de distribuigdo, 3H, comprimento de 500mm, padréo
Celesc - Elo fusivel de distribuigao, 3H, comprimento de 500mm,
padrao Celesc

Elo fusivel de distribuigdo, 6K, comprimento de 500mm, padréo
Celesc - Elo fusivel de distribuigdo, 6K, comprimento de 500mm,
padrdo Celesc

50,000
50,000
50,000

20,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

1,000

1,000

1,000

PG

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PG

PC

PC

PC

PC
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PC
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7,3500
1,7500
1,6600

10,2300

27,1300

9,1700

17,7600

7,0900

34,6100

19,9800

63,2000

5,3200

13,0900

6,1400

6,8600
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21,06
42,40
62,95
47,74
41,96

377,46

469,06

358,58

340,67

582,15
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617,58
367,50
87,50
83,00

204,60

135,65

45,85

88,80

35,45

173,05

99,90

316,00

26,60

65,45

6,14

6,86

6,40
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Emenda para corda luminosa com diametro 13mm - Emenda 20,000
para corda luminosa com didmetro 13mm

Fecho dentado para fita de ago ago inox 3/8"x0,6mm - Fecho 30,000
dentado para fita de ago ago inéx 3/8"x0,6mm

Fio de aluminio nt, 4AWG, para amarragao, padréo Celesc - Fio 2,000
de aluminio nd, 4AWG, para amarragéo, padrdo Celesc

Fio de cobre, secdo 1,5mm?2, isolado em PVC, para 750V, 70° C - 800,000
Fio de cobre, segdo 1,5mm?, isolado em PVC, para 750V, 70° C

Fio de cobre, se¢do 2,5mm?, isolado em PVC, para 750V, 70° C - 1.600,0
Fio de cobre, se¢do 2,5mm?, isolado em PVC, para 750V, 70° C

Fita de aluminio, dimensdes 10x1mm, para protecdo cabo de 1,000
aluminio, padrao Celesc - Fita de aluminio, dimensées 10x1mm,
para protegdo cabo de aluminio, padrao Celesc

Fita de aco inox, dimensdes 3/8"x0,6mm, rolo com 30 metros - 1,000
Fita de aco indx, dimensdes 3/8"x0,6mm, rolo com 30 metros

Fita de auto fus&o, rolo de 10 metros - Fita de auto fusao, rolo de 60,000
10 metros
Fita isolante, rolo de 20 metros - Fita isolante, rolo de 20 metros 150,000

Gancho olhal, 5000daN, em acgo galvanizado a fogo, padrédo 10,000
Celesc - Gancho olhal, 5000daN, em ago galvanizado a fogo,

padréao Celesc

Grampo de suspensdo em aluminio para cabo 50mm? - 1/0AWG, 10,000
padrdo Celesc - Grampo de suspensdo em aluminio para cabo

50mm? - 1/0AWG, padrdo Celesc

Haste de aterramento, em ago cobreado, dimensdes 20,000
5/8"x2400mm , Padrédo Celesc - Haste de aterramento, em ago
cobreado, dimensdes 5/8"x2400mm , Padrao Celesc

Isolador pilar, de porcelana vitrificada, 23,1 kV , Padréo Celesc - 6,000
Isolador pilar, de porcelana vitrificada, 23,1 kV , Padréo Celesc

Isolador polimérico, de pino, para 15 kV , Padrdo Celesc - 6,000
Isolador polimérico, de pino, para 15 kV , Padrdo Celesc
Isolador roldana, dimensdes 76x79mm, 1,3kV, padrdo Celesc - 25,000
Isolador roldana, dimensdes 876x79mm, 1,3kV, padréao Celesc

Lampada vapor de sédio alta pressao tubular, 70 W, base E27, 350,000
temperatura de cor 2000 K (permitindo-se variagdo de mais ou

menos 5%), fluxo luminoso 6600 lumens ou maior, vida mediana

28 000 horas ou maior, Padrdo Celesc - Lampada vapor de sédio

alta pressdo tubular, 70 W, base E27, temperatura de cor 2000 K
(permitindo-se variagao de mais ou menos 5%), fluxo luminoso

6600 lumens ou maior, vida mediana 28 000 horas ou maior,

Padrao Celesc

Lampada vapor de sddio de alta presséo tubular, 150 W, base 150,000
E40, temperatura de cor 2000 K (permitindo-se variag&o de mais

ou menos 5%), fluxo luminoso 17 500 lumens ou maior, vida
mediana 32 000 horas ou maior , Padrdo Celesc - Lampada

vapor de sédio de alta presséo tubular, 150 W, base E40,
temperatura de cor 2000 K (permitindo-se variagéo de mais ou

menos 5%), fluxo luminoso 17 500 lumens ou maior, vida
mediana 32 000 horas ou maior , Padrdo Celesc

Lampada vapor de sédio em alta pressao tubular, 250 W, base 150,000
E40, temperatura de cor 2000 K (permitindo-se variagdo de mais

ou menos 5%), fluxo luminoso 33 200 lumens ou maior, vida
mediana 32 000 horas ou maior , Padrdao Celesc - Lampada

vapor de s6dio em alta presséo tubular, 250 W, base E40,
temperatura de cor 2000 K (permitindo-se variagéo de mais ou

menos 5%), fluxo luminoso 33 200 lumens ou maior, vida
mediana 32 000 horas ou maior , Padrdo Celesc

Lampada vapor de sodio em alta pressao tubular, 400 W, base 80,000
E40, temperatura de cor 2000 K (permitindo-se variagéo de mais

ou menos 5%), fluxo luminoso 56 500 lumens ou maior, vida
mediana 32 000 horas ou maior , Padrdo Celesc - Lampada

vapor de sédio em alta pressdo tubular, 400 W, base E40,
temperatura de cor 2000 K

KG.
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PC
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PC

PC

PC
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PC
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6,2200

5 J1,2200

64,2100

1,1384

1,6676

62,6500

87,1800

20,8352
7,1815

9,9000

53,6680

56,4265

90,4233

33,2600

7,1200

21,1674

32,4292

35,3797

39,1719
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124,40
36,60

128,42
910,72
2.668,16

62,65

87,18

1.250,11
1.077,22

99,00
536,68
1.128,53
542,54

199,56

178,00

7.408,59
4.864,38
5.306,96

3.133,75

A

i



247

248

249

250

251

252

253

254

(permitindo-se variagao de mais ou menos 5%), fluxo luminoso
56 500 lumens ou maior, vida mediana 32 000 horas ou maior ,
Padrao Celesc

Lampada multivapor metalico tubular 250 W, base E-40, tubo de 280,000
descarga quartzo, temperatura de cor 5500 K (permitindo-se
variacdo de mais ou menos 5 %), indice de reproducéo de cores
80 ou maior, fluxo luminoso 25 000 lumens ou maior, vida média
24 000 horas ou maior - LAmpada multivapor metélico tubular
250 W, base E-40, tubo de descarga quartzo, temperatura de cor
5500 K (permitindo-se variagdo de mais ou menos 5 %), indice
de reprodugdo de cores 80 ou maior, fluxo luminoso 25 000
lumens ou maior, vida média 24 000 horas ou maior

Lampada multivapor metélico tubular, 400 W, base E-40, tubo 250,000 PC
de descarga de quartzo, temperatura de cor 5500 K (permitindo-

se variacdo de mais ou menos 5%), indice de reprodugao de

cores 90 ou maior, fluxo luminoso 35 000 lumens ou maior, vida

mediana 12 000 horas ou maior - Lampada multivapor metalico

tubular, 400 W, base E-40, tubo de descarga de quartzo,

temperatura de cor 5500 K (permitindo-se variagdo de mais ou

menos 5%), indice de reprodugdo de cores 90 ou maior, fluxo

luminoso 35 000 lumens ou maior, vida mediana 12 000 horas ou

maior

Lampada multivapor metalico tubular, 1000W, base E-40, tubo 4,000 PC
de descarga de ceramico, temperatura de cor 7250 K

(permitindo-se variagdo de mais ou menos 5%), indice de

reprodugédo de cor 90 ou maior, fluxo luminoso 85 000 lumens ou

maior, vida mediana 9000 horas ou maior - Lampada multivapor

metalico tubular, 1000W, base E-40, tubo de descarga de

ceramico, temperatura de cor 7250 K (permitindo-se variagao de

mais ou menos 5%), indice de reprodugéo de cor 90 ou maior,

fluxo luminoso 85 000 lumens ou maior, vida mediana 9000

horas ou maior

Lampada multivapor metalico tubular, 150 W, base E40, tubo de 980,000 PC
descarga ceramico, temperatura de cor 3000 K (permitindo-se

variagdo de mais ou menos 5%), indice de reprodugéo de cor 83

ou maior, fluxo luminoso 14 500 lumens ou maior, vida mediana

15 000 horas ou maior - LAmpada multivapor metalico tubular,

150 W, base E40, tubo de descarga ceramico, temperatura de

cor 3000 K (permitindo-se variagdo de mais ou menos 5%),

indice de reprodugdo de cor 83 ou maior, fluxo luminoso 14 500

lumens ou maior, vida mediana 15 000 horas ou maior

Luminaria para iluminagdo publica, fechada, porta-lampada E- 150,000 PC
40, para lampada até 400W - Luminaria para iluminag&o publica,
fechada, porta-ldmpada E-40, para lampada até 400W

Brago de IP, em ago galvanizado & fogo, diametro 48x3000mm, 110,000 PC
espessura min 2,6mm, com base para fixagdo, com 2 furos com

didametro 18mm , Padrdo Celesc - Brago de IP, em ago

galvanizado a fogo, diametro 48x3000mm, espessura min

2,6mm, com base para fixagdo, com 2 furos com diametro 18mm

, Padrao Celesc

Luminaria para iluminagdo publica, porta-lampada E-27, para 150,000 PC
lampada até 70W - Lumindria para iluminagéo publica, porta-

lampada E-27, para lampada até 70W

Luminaria LED poténcia maxima até 90W em substituicdo de 80,000 PC
luminarias publicas de vapor metalico e sédio, com carcaga em

aluminio injetado, lente de policarbonato, Tensdo nominal: 100-

300 V AC, Frequéncia 50/60hz, Conexao direta com fios ou base

para soquete 7 pinos, Protetor contra surto 10kV — 12kA, Fator

de Poténcia minimo de 0,95, Eficiéncia Luminosa minima de

155Im/W, Fluxo Luminoso minimo de 13950lm, IRC: >70,

Temperatura de Cor 4000K, Grau de Protegéo Optico e do

Alojamento do controlador: IP 66, Grau de Protegéo contra

impactos: IK 09, Temperatura de operagdo: -10 & 830G -,

Distorgdo harménica < 10%, Vida util da luminaria minima de

60000 horas, Garantia: 5 anos. Ou equivalente técnico. -

Luminaria LED poténcia maxima até 90W em substituicdo de

luminarias publicas de vapor metélico e sddio, com carcaga em

aluminio injetado, lente de policarbonato, Tensdo nominal: 100-

300 V AC, Frequéncia 50/60hz, Conexao direta com fios ou base

para soquete 7 pinos, Protetor contra surto 10kV — 12KA,

75,9615

358,1375

71,2688

128,2769

152,7523

107,2208

783,5072
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Fator de Poténcia minimo de 0,95, Eficiéncia Luminosa minima
de 155Im/W, Fluxo Luminoso minimo de 13950Ilm, IRC: >70,
Temperatura de Cor 4000K, Grau de Protegéo Optico e do
Alojamento do controlador: IP 66, Grau de Proteg&o contra
impactos: IK 09, Temperatura de operagdo: -10 a +50°C ,
Distorgdo harménica < 10%, Vida util da luminaria minima de
60000 horas, Garantia: 5 anos. Ou equivalente técnico.

Luminaria LED poténcia maxima até 110W em substituicéo de
luminarias publicas de vapor metélico e sddio, com carcaga em
aluminio injetado, lente de policarbonato, Tensdo nominal: 100-
300 V AC, Frequéncia 50/60hz, Conexao direta com fios ou base
para soquete 7 pinos, Protetor contra surto 10kV — 12kA, Fator
de Poténcia minimo de 0,95, Eficiéncia Luminosa minima de
155lm/W, Fluxo Luminoso minimo de 17050lm, IRC: >70,
Temperatura de Cor 4000K, Grau de Protegéo Optico e do
Alojamento do controlador: IP 66, Grau de Protec@o contra
impactos: IK 09, Temperatura de operagéo: -10 a +50°C ,
Distorgdo harménica < 10%, Vida Util da luminaria minima de
60000 horas, Garantia: 5 anos. Ou equivalente técnico. -
Luminaria LED poténcia maxima até 110W em substituigdo de
luminérias publicas de vapor metélico e sddio, com carcaga em
aluminio injetado, lente de policarbonato, Tensdo nominal: 100-
300 V AC, Frequéncia 50/60hz, Conexao direta com fios ou base
para soquete 7 pinos, Protetor contra surto 10kV — 12kA, Fator
de Poténcia minimo de 0,95, Eficiéncia Luminosa minima de
155lm/W, Fluxo Luminoso minimo de 17050lm, IRC: >70,
Temperatura de Cor 4000K, Grau de Protegdo Optico e do
Alojamento do controlador: IP 66, Grau de Protegé@o contra
impactos: IK 08, Temperatura de operagdo: -10 & +50°C ,
Distorcdo harménica < 10%, Vida (til da luminaria minima de
60000 horas, Garantia: 5 anos. Ou equivalente técnico.

Luminaria LED poténcia maxima até 180W em substituicéo de
luminarias publicas de vapor metélico e sédio, com carcaga em
aluminio injetado, lente de policarbonato, Tensdo nominal: 100-
300 V AC, Frequéncia 50/60hz, Conexao direta com fios ou base
para soquete 7 pinos, Protetor contra surto 10kV — 12kA, Fator
de Poténcia minimo de 0,95, Eficiéncia Luminosa minima de
155lm/W, Fluxo Luminoso minimo de 27900lm, IRC: >70,
Temperatura de Cor 4000K, Grau de Protegé@o Optico e do
Alojamento do controlador: IP 66, Grau de Protecdo contra
impactos: IK 09, Temperatura de operagdo: -10 a +50°C ,
Distor¢gdo harménica < 10%, Vida util da luminaria minima de
60000 horas, Garantia: 5 anos. Ou equivalente técnico. -
Luminaria LED poténcia méaxima até 180W em substituicao de
luminarias publicas de vapor metélico e sédio, com carcaga em
aluminio injetado, lente de policarbonato, Tensdo nominal: 100-
300 V AC, Frequéncia 50/60hz, Conexéo direta com fios ou base
para soquete 7 pinos, Protetor contra surto 10kV — 12kA, Fator
de Poténcia minimo de 0,95, Eficiéncia Luminosa minima de
155Im/W, Fluxo Luminoso minimo de 27900lm, IRC: >70,
Temperatura de Cor 4000K, Grau de Protecao Optico e do
Alojamento do controlador: IP 66, Grau de Protegdo contra
impactos: 1K 09, Temperatura de operagdo: -10 a +50°C ,
Distorgdo harménica < 10%, Vida til da luminaria minima de
60000 horas, Garantia: 5 anos. Ou equivalente técnico.

Luva de emenda a compressao, para cabo de aluminio CAA 4
AWG, padrao Celesc - Luva de emenda a compresséo, para
cabo de aluminio CAA 4 AWG, padrao Celesc

Luva de emenda a compressdo, para cabo de aluminio CA 2
AWG, padrdo Celesc - Luva de emenda a compresséo, para
cabo de aluminio CA 2 AWG, padrdao Celesc

Luva de emenda a compressao, para cabo de cobre ni 16mm?,
padrao Celesc - Luva de emenda & compresséo, para cabo de
cobre ni 16mm?, padrao Celesc

Luva de emenda a compresséo, para cabo de cobre ni 25mm?,
padrao Celesc - Luva de emenda & compresséo,
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para cabo de cobre ni 25mm?, padréo Celesc

Luva de emenda a compresséo, para cabo de cobre nu 35mm?, 3,000 (;RP(;
v,'é;'

padrao Celesc - Luva de emenda & compresséo, para cabo de
cobre ni 35mm?, padrao Celesc

Luva de PVC rigido, roscavel, diametro 1 1/2", cor preta - Luva
de PVC rigido, roscavel, diametro 1 1/2", cor preta

Luva de PVC rigido, roscavel, diametro 1 1/4", cor preta - Luva
de PVC rigido, roscavel, diametro 1 1/4", cor preta

Luva de PVC rigido, roscavel, didametro 1", cor preta - Luva de
PVC rigido, roscavel, diametro 1", cor preta

Luva de PVC rigido, roscavel, diametro 2 1/2", cor preta - Luva
de PVC rigido, roscavel, diametro 2 1/2", cor preta

Luva de PVC rigido, roscavel, didametro 2", cor preta - Luva de
PVC rigido, roscavel, diametro 2", cor preta

Luva de PVC rigido, roscavel, diametro 3", cor preta - Luva de
PVC rigido, roscavel, diametro 3", cor preta

Luva de PVC rigido, roscavel, diametro 3/4", cor preta - Luva de
PVC rigido, roscavel, diametro 3/4", cor preta

Luva de PVC rigido, roscavel, diametro 4", cor preta - Luva de
PVC rigido, roscavel, didametro 4", cor preta

Manilha sapatilha em ago galvanizado a fogo 5000 dan - padrao
Celesc - Manilha sapatilha em ago galvanizado a fogo 5000 dan -
padréo Celesc

Mao francesa perfilada 726mm - padréao Celesc - Mao francesa
perfilada 726mm - padrao Celesc

Nucleo de ago galvanizado a fogo, para 1 luminaria tipo pétala,
para instalagdo em poste com diametro no topo de 60mm,
pintado na cor cinza ou outra a ser definida pelo Municipio -
Nucleo de ago galvanizado a fogo, para 1 luminaria tipo pétala,
para instalagdo em poste com didmetro no topo de 60mm,
pintado na cor cinza ou outra a ser definida pelo Municipio

Nucleo de ago galvanizado a fogo, para 2 luminarias tipo pétala,
para instalagdo em poste com diametro no topo de 60mm,
pintado na cor cinza ou outra a ser definida pelo Municipio -
Nucleo de ago galvanizado a fogo, para 2 luminarias tipo pétala,
para instalagdo em poste com diametro no topo de 60mm,
pintado na cor cinza ou outra a ser definida pelo Municipio

Olhal para parafuso, em ago galvanizado a fogo, 5000 daN -
padrdo Celesc - Olhal para parafuso, em ago galvanizado a
fogo, 5000 daN - padrdao Celesc

Parafuso cabega abaulada, galvanizado a fogo, 16x150mm, com
porca, padrdo Celesc - Parafuso cabeca abaulada, galvanizado
a fogo, 16x150mm, com porca, padrao Celesc

Parafuso cabega abaulada, galvanizado a fogo, 16x45mm, com
porca, padrdo Celesc - Parafuso cabega abaulada, galvanizado
a fogo, 16x45mm, com porca, padrdo Celesc

Parafuso cabega abaulada, galvanizado a fogo, 16x70mm, com
porca, padrdo Celesc - Parafuso cabega abaulada, galvanizado
a fogo, 16x70mm, com porca, padréo Celesc

Parafuso cabega quadrada, galvanizado a fogo, 12x125mm, com
porca, padrdo Celesc - Parafuso cabega quadrada, galvanizado
a fogo, 12x125mm, com porca, padrdo Celesc

Parafuso cabega quadrada, galvanizado a fogo, 16x125mm, com
porca, padrdo Celesc - Parafuso cabega quadrada, galvanizado
a fogo, 16x125mm, com porca, padrao Celesc

Parafuso cabega quadrada, galvanizado a fogo, 16x150mm, com
porca, padrdo Celesc - Parafuso cabega quadrada, galvanizado
a fogo, 16x150mm, com porca, padrdo Celesc

Parafuso cabega quadrada, galvanizado a fogo, 16x200mm, com
porca, padrdo Celesc - Parafuso cabega quadrada, galvanizado
a fogo, 16x200mm, com porca, padrédo Celesc

Parafuso cabega quadrada, galvanizado a fogo, 16x250mm, com
porca, padrdo Celesc - Parafuso cabega quadrada, galvanizado
a fogo, 16x250mm, com porca, padrdo Celesc
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Parafuso cabecga quadrada, galvanizado a fogo, 16x300mm, com
porca, padrdo Celesc - Parafuso cabega quadrada, galvanizado
a fogo, 16x300mm, com porca, padrdo Celesc

Parafuso cabega quadrada, galvanizado a fogo, 16x400mm, com
porca, padrao Celesc - Parafuso cabega quadrada, galvanizado
a fogo, 16x400mm, com porca, padrao Celesc

Para-raio de distribuigdo, tipo valvula, 12kV - 10kA, padréo
Celesc - Para-raio de distribuicdo, tipo valvula, 12kV - 10KA,
padrao Celesc

Pino para isolador pilar, 15 kV, padrdo Celesc - Pino para
isolador pilar, 15 kV, padrdo Celesc

Placa Solar Modulo fotovoltaico 12 V 140Watts - Placa Solar
Modulo fotovoltaico 12 V 140Watts

Plug simples, 2 polos, corpo chato, 250V, 10A - Plug simples, 2
polos, corpo chato, 250V, 10A

Porca quadrada, rosca M16, galvanizada a fogo, dimensdes
24x24x13mm, padrdao Celesc - Porca quadrada, rosca M16,
galvanizada a fogo, dimensées 24x24x13mm, padrdo Celesc

Poste de concreto, segao circular, 10 metros/1000daN, padréo
Celesc - Poste de concreto, secgéo circular, 10 metros/1000daN,
padréo Celesc

Poste de concreto, segdo circular, 10 metros/300daN, padrdo
Celesc - Poste de concreto, segéo circular, 10 metros/300daN,
padréo Celesc

Poste de concreto, segado circular, 10 metros/600daN, padréo
Celesc - Poste de concreto, segéo circular, 10 metros/600daN,
padrdao Celesc

Poste de concreto, segdo circular, 11 metros/600daN, padréo
Celesc - Poste de concreto, segéo circular, 11 metros/600daN,
padrao Celesc

Poste de concreto, segdo circular, 12 metros/300daN, padréo
Celesc - Poste de concreto, segéo circular, 12 metros/300daN,
padréo Celesc

Poste de concreto, segédo circular, 15 metros/300daN, padréo
Celesc - Poste de concreto, segéo circular, 15 metros/300daN,
padrdo Celesc

Poste de concreto, secdo duplo T, 10 metros/150daN, padréo
Celesc - Poste de concreto, segéo duplo T, 10 metros/150daN,
padrao Celesc

Poste de concreto, secdo duplo T, 10 metros/300daN, padréo
Celesc - Poste de concreto, segédo duplo T, 10 metros/300daN,
padrdao Celesc

Poste de concreto, secdo duplo T, 10 metros/600daN, padréo
Celesc - Poste de concreto, segdo duplo T, 10 metros/600daN,
padréo Celesc

Poste de concreto, secdo duplo T, 11 metros/300daN, padréao
Celesc - Poste de concreto, segao duplo T, 11 metros/300daN,
padrdo Celesc

Poste de concreto, segédo duplo T, 11 metros/600daN, padréo
Celesc - Poste de concreto, secdo duplo T, 11 metros/600daN,
padrédo Celesc

Poste de concreto, segé@o duplo T, 12 metros/300daN, padrao
Celesc - Poste de concreto, segdo duplo T, 12 metros/300daN,
padrao Celesc

Poste de concreto, segdo duplo T, 7 metros/100daN, padrdo
Celesc - Poste de concreto, secdo duplo T, 7 metros/100daN,
padrao Celesc

Poste de concreto, segdo duplo T, 8 metros/100daN, padrédo
Celesc - Poste de concreto, se¢do duplo T, 8 metros/100daN,
padrao Celesc

Poste de concreto, segdo circular, 9 metros/150daN, padréo
Celesc - Poste de concreto, segdo circular, 9 metros/150daN,
padrédo Celesc

Poste de concreto, segdo circular, 6 metros/150daN, padréo
Celesc - Poste de concreto, secédo circular, 6 metros/150daN,
padréao Celesc

Poste de concreto, segdo circular, 7 metros/150daN, padréo
Celesc - Poste de concreto, se¢éo circular, 7 metros/150daN,
padrdo Celesc

Poste de Fibra de 06 metros livres - Poste de Fibra de 06 metros
livres
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Poste Padrdo entrada de energia monofasico - Poste Padréo
entrada de energia monofasico

Poste Padréo entrada de energia trifasico - Poste Padréo entrada
de energia trifasico

Poste metdlico reto, em ago galvanizado a fogo (espessura min
camada de zinco 100 microns), tipo cdnico continuo, base
engastada, resistente a ventos de até 100km/h, altura livre acima
do solo 5 metros, didmetro no topo 60mm, com janela de
inspegdo para fusivel tipo D - Poste metélico reto, em ago
galvanizado a fogo (espessura min camada de zinco 100
microns), tipo cdnico continuo, base engastada, resistente a
ventos de até 100km/h, altura livre acima do solo 5 metros,
diametro no topo 60mm, com janela de inspeg&o para fusivel tipo
D

Projetor retangular para lampada até 400W, porta-lampada E-
40, corpo em aluminio injetado, com alojamento para
equipamentos auxiliares, pintura na cor cinza, refrator em vidro
plano temperado, refletor em aluminio polido quimicamente,
anodizado e selado, grau de protegéo do conjunto 6tico IP 66 -
Projetor retangular para lampada até 400W, porta-lampada E-
40, corpo em aluminio injetado, com alojamento para
equipamentos auxiliares, pintura na cor cinza, refrator em vidro
plano temperado, refletor em aluminio polido quimicamente,
anodizado e selado, grau de protegdo do conjunto ético IP 66

Projetor iluminagdo de destaque, de embutir, para lampada até
18W LED, o corpo em aluminio injetado aloja os acessoérios
elétricos e o bloco ético. A tampa difusora, em vidro duplo
temperado (15mm+4mm), de elevada resisténcia mecanica 1K08,
r. A mesma é fixa ao corpo do projetor por 4 (quatro) fechos
rapidos em aco inoxidavel. Um ecra térmico em aluminio protege
os acessorios elétricos do calor, produzido pela lampada,
assegurando-lhes uma vida util prolongada. O grau de
estanqueidade IP 67 ou equivalente técnico. - Projetor
iluminagéo de destaque, de embutir, para lampada até 18W LED,
o corpo em aluminio injetado aloja os acessorios elétricos e o
bloco 6tico. A tampa difusora, em vidro duplo temperado
(15mm+4mm), de elevada resisténcia mecéanica IK08, r. A
mesma é fixa ao corpo do projetor por 4 (quatro) fechos rapidos
em aco inoxidavel. Um ecra térmico em aluminio protege os
acessorios elétricos do calor, produzido pela lampada,
assegurando-lhes uma vida Util prolongada. O grau de
estanqueidade IP 67 ou equivalente técnico.

Projetor iluminac@o de destaque, de embutir, para lampada até
30W LED, o corpo em aluminio injetado aloja os acessoérios
elétricos e o bloco 6tico. A tampa difusora, em vidro duplo
temperado (15mm+4mm), de elevada resisténcia mecanica IK10,
resiste a carga estatica de 4000Kg. A mesma ¢ fixa ao corpo do
projetor por 4 (quatro) fechos répidos em ago inoxidavel. Um
ecrd térmico em aluminio protege os acessoérios elétricos do
calor, produzido pela lampada, assegurando-lhes uma vida util
prolongada. O - Projetor iluminagdo de destaque, de embutir,
para lampada até 30W LED, o corpo em aluminio injetado aloja
os acessorios elétricos e o bloco dtico. A tampa difusora, em
vidro duplo temperado (15mm+4mm), de elevada resisténcia
mecanica IK10, resiste & carga estatica de 4000Kg. A mesma €
fixa ao corpo do projetor por 4 (quatro) fechos rapidos em ago
inoxidavel. Um ecra térmico em aluminio protege os acessorios
elétricos do calor, produzido pela lampada, assegurando-lhes
uma vida util prolongada. O

Projetor retangular para lampada LED até 50W, IP 65, corpo em
liga de aluminio injetado, pintado Refletor em aluminio purissimo,
facho simétrico ou assimétrico, aberto ou fechado; Vidro plano
temperado para protegdo do conjunto dptico, placa de
equipamentos auxiliares removivel;, Parafusos externos em aco
inoxidavel ou latdo, parafusos internos em ago bicromatizado;
Suporte de fixagdo em ago galvanizado a fogo, pintado
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eletrostaticamente com tinta poliéster na cor preta e dotado de
indicador graduado para orientagdo vertical; Chassi porta
equipamentos auxiliares em chapa de ago galvanizado ou
equivalente técnico. - Projetor retangular para lampada LED ate
50W, IP 65, corpo em liga de aluminio injetado, pintado Refletor
em aluminio purissimo, facho simétrico ou assimétrico, aberto ou
fechado; Vidro plano temperado para protegdo do conjunto
optico, placa de equipamentos auxiliares removivel; Parafusos
externos em ago inoxidavel ou latdo, parafusos internos em ago
bicromatizado; Suporte de fixagdo em ago galvanizado a fogo,
pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor preta e
dotado de indicador graduado para orientagédo vertical; Chassi
porta equipamentos auxiliares em chapa de ago galvanizado ou
equivalente técnico.

Projetor led, consumo nominal maximo de 240w; bivolt
automatica — 100 a 277 volts; ip67, fonte de energia com controle
de corrente em malha fechada; alto fator de poténcia - superior a
0,95; protetor contra surtos de 10kv/10ka; distorgéo harménica
inferior a 20%; indice de reprodugéo de cores (irc) superior a 80;
fluxo luminoso de 110lm/w; temperatura média de cor 5000k;
sistema integrado ao corpo da luminéria para acionamento e
desligamento automatico em fungédo da luminosidade ambiente;
sistema de aterramento; funcionamento com luminosidade total
imediata apds retorno de fornecimento de energia em caso de
queda de energia; led com vida util igual ou superior a 50.000h;
estrutura em aluminio injetado epoxi, resistente a intempéries
sistema de encaixe adaptavel a bragos pré-existentes no
municipio; construgdo da luminaria conforme itens 4.13 e 4.26 da
NBR IEC 60598-1:2010, fiagéo interna e externa conforme item
11 da NBR 15129:2012. Protegdo contra choque elétrico
conforme item 8 NBR IEC 60598-1:2010. Resisténcia de
isolamento e rigidez dielétrica conforme item 10 da NBR IEC
60598-1:2010 ou equivalente técnico. - Projetor led, consumo
nominal maximo de 240w; bivolt automatica — 100 a 277 volts;
ip67, fonte de energia com controle de corrente em malha
fechada: alto fator de poténcia - superior a 0,95; protetor contra
surtos de 10kv/10ka; distorgao harmédnica inferior a 20%; indice
de reproducdo de cores (irc) superior a 80; fluxo luminoso de
110Im/w; temperatura média de cor 5000k; sistema integrado ao
corpo da luminaria para acionamento e desligamento automatico
em funcdo da luminosidade ambiente; sistema de aterramento;
funcionamento com luminosidade total imediata apos retorno de
fornecimento de energia em caso de queda de energia; led com
vida util igual ou superior a 50.000h; estrutura em aluminio
injetado epoxi, resistente a intempéries sistema de encaixe
adaptavel a bragos pré-existentes no municipio; construgao da
luminaria conforme itens 4.13 e 4.26 da NBR IEC 60598-1:2010,
fiagao interna e externa conforme item 11 da NBR 15129:2012.
Protegdo contra choque elétrico conforme item 8 NBR IEC
60598-1:2010. Resisténcia de isolamento e rigidez dielétrica
conforme item 10 da NBR IEC 60598-1:2010 ou equivalente
técnico.

Quadro de distribuigdo de embutir até 9 disjuntores monopolores
+ geral tripolar até 50A, norma DIN - Quadro de distribuicéo de
embutir até 9 disjuntores monopolores + geral tripolar até 50A,
norma DIN

Quadro de distribuicdo, de sobrepor, de PVC, para 1 a 3
disjuntores - Quadro de distribuic@o, de sobrepor, de PVC, para 1
a 3 disjuntores

Quadro de medigdo monofasico, de sobrepor, padrao Celesc -
Quadro de medigdo monofasico, de sobrepor, padrdo Celesc

Quadro de medigdo trifasico, de sobrepor, padrdo Celesc -
Quadro de medigdo trifasico, de sobrepor, padrdo Celesc

Reator para uso externo, perda maxima de 10W, para lampada 240,000

de vapor de sodio, 70W, 220V, 60Hz, com ignitar, alto fator de
poténcia, acabamento em aco
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galvanizado a fogo, Padrao Celesc - Reator para uso externo,
perda méxima de 10W, para lampada de vapor de sédio, 70W,
220V, 60Hz, com ignitor, alto fator de poténcia, acabamento em
ago galvanizado a fogo, Padréo Celesc

Reator para uso externo, perda méaxima de 17W, para lampada
de vapor de sodio, 150W, 220V, 60Hz, com ignitor, alto fator de
poténcia, acabamento em ago galvanizado & fogo, Padréao
Celesc - Reator para uso externo, perda maxima de 17W, para
lampada de vapor de sodio, 150W, 220V, 60Hz, com ignitor, alto
fator de poténcia, acabamento em ago galvanizado a fogo,
Padrao Celesc

Reator para uso externo, perda maxima de 24W, para lampada
de vapor de sadio, 250W, 220V, 60Hz, com ignitor, alto fator de
poténcia, acabamento em ago galvanizado a fogo , Padrédo
Celesc - Reator para uso externo, perda maxima de 24W, para
lampada de vapor de sodio, 250W, 220V, 60Hz, com ignitor, alto
fator de poténcia, acabamento em ago galvanizado a fogo ,
Padrdo Celesc

Reator para uso externo, perda maxima de 31W, para lampada
de vapor de sddio, 400W, 220V, 60Hz, com ignitor, alto fator de
poténcia, acabamento em ago galvanizado a fogo, Padréo
Celesc - Reator para uso externo, perda maxima de 31W, para
lampada de vapor de sodio, 400W, 220V, 60Hz, com ignitor, alto
fator de poténcia, acabamento em ago galvanizado a fogo,
Padrao Celesc

Reator interno, perda méxima de 22W, para lampada multivapor
metalico, 150W, 220V, 60Hz, com ignitor, alto fator de poténcia -
Reator interno, perda méxima de 22W, para lampada multivapor
metalico, 150W, 220V, 60Hz, com ignitor, alto fator de poténcia

Reator interno, perda maxima de 30W, para lampada multivapor
metalico, 250W, 220V, 60Hz, com ignitor, alto fator de poténcia -
Reator interno, perda maxima de 30W, para lampada multivapor
metalico, 250W, 220V, 60Hz, com ignitor, alto fator de poténcia

Reator interno, perda maxima de 38W, para lampada multivapor
metalico, 400W, 220V, 60Hz, com ignitor, alto fator de poténcia -
Reator interno, perda méxima de 38W, para lampada multivapor
metalico, 400W, 220V, 60Hz, com ignitor, alto fator de poténcia

Reator interno, perda maxima de 50W, para lampada multivapor
metalico, 1000W, 220V, 60Hz, com ignitor, alto fator de poténcia
- Reator interno, perda maxima de 50W, para lampada
multivapor metélico, 1000W, 220V, 60Hz, com ignitor, alto fator
de poténcia

Relé foto eletrdnico, NF, tampa em policarbonato, estabilizado
contra radiagdes UV 1 800 VA, tempo de retardo de 3 a 5s e
durabilidade dos contatos(nimero de operagdes) maior de
15000, grau de protegdo IP 67, em conformidade com a NBR
5123 , Padrdo Celesc - Relé foto eletronico, NF, tampa em
policarbonato, estabilizado contra radiagées UV 1 800 VA, tempo
de retardo de 3 a 5s e durabilidade dos contatos(nimero de
operagbes) maior de 15000, grau de protecdo IP 67, em
conformidade com a NBR 5123 , Padrao Celesc

Receptaculo (soquete) de porcelana E-27, 250V, 4A -
Receptaculo (soquete) de porcelana E-27, 250V, 4A
Receptaculo (soquete) de porcelana E-40, 600V, 16A -
Receptaculo (soquete) de porcelana E-40, 800V, 16A
Sapatilha para cabo de ago de didmetro até 8,5mm, padréo
Celesc - Sapatilha para cabo de ago de didmetro até 8,5mm,
padrao Celesc

Suporte de transformador para poste de concreto circular,
230mm, padrdo Celesc - Suporte de transformador para poste
de concreto circular, 230mm, padrdo Celesc

Suporte para fusivel, confeccionado em ago galvanizado & fogo,
com tampa, para instalagdo em poste de concreto - Suporte para
fusivel, confeccionado em ago galvanizado a fogo, com tampa,
para instalagdo em poste de concreto
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Suporte T, para chave fusivel e para-raios, padrédo Celesc -
Suporte T, para chave fusivel e para-raios, padrao Celesc

Tampa de ferro fundido, dimensdes 65x45x5¢m, com guarnigao,
padrdo Celesc - Tampa de ferro fundido, dimensdes 65x45x5¢cm,
com guarni¢do, padréo Celesc

Terminal de compressdo tipo olhal 250 mm? - Terminal de
compressédo tipo olhal 25,0 mm?

Terminal de compresséo tipo olhal 50,0 mm? - Terminal de
compresséo tipo olhal 50,0 mm?

Terminal de compresséo, tipo olhal, bitola 16mm? - Terminal de
compress&o, tipo olhal, bitola 16mm?

Terminal pré-isolado em cobre, tipo olhal, 10 mm? - Terminal pré-
isolado em caobre, tipo olhal, 10 mm?

Terminal pré-isolado em cobre, tipo olhal, 2,5 mm? - Terminal
pré-isolado em cobre, tipo olhal, 2,5 mm?

Terminal pré-isolado em cobre, tipo olhal, 6 mm? - Terminal pre-
isolado em cabre, tipo olhal, 6 mm?

Terminal pré-isolado em cobre, tipo tubular, 10 mm? - Terminal
pré-isolado em cobre, tipo tubular, 10 mm?

Terminal pré-isolado em cobre, tipo tubular, 16mm?* - Terminal
pré-isolado em cobre, tipo tubular, 16mm?

Terminal pré-isolado em cobre, tipo tubular, 6 mm? - Terminal
pré-isolado em cobre, tipo tubular, 6 mm?

Tomada de sobrepor 2P+T - Tomada de sobrepor 2P+T

Tora de madeira, didmetro de 200mm e comprimento de
1000mm, padrdo Celesc - Tora de madeira, didmetro de 200mm
e comprimento de 1000mm, padrao Celesc

Transformador de distribuicdo  para instalacdo em poste,
trifasico, tensdo primaria de 13,8 kV e secundaria de 220/380V,
isolado a dleo, 45 kVA, padrao Celesc - Transformador de
distribuigdo para instalagdo em poste, trifasico, tenséo primaria
de 13,8 kV e secundaria de 220/380V, isolado a 6leo, 45 kVA,
padréo Celesc

Transformador de distribuigéo para instalagdo em poste, trifasico,
tensdo primaria de 13,8 kV e secundéria de 220/380V, isolado a
oleo, 75 kVA, padrdo Celesc - Transformador de distribuigdo
para instalagdo em poste, trifasico, tenséo priméria de 13,8 kV e
secundaria de 220/380V, isolado a dleo, 75 kVA, padrao Celesc

Transformador de distribuicdo para instalagdo em poste,
monofasico, tensado primaria de 13,8 kV e secundaria de
220/380V, isolado a dleo, 15 KkVA, padréo Celesc -
Transformador de distribuicdo para instalagdo em poste,
monofasico, tensdo primaria de 13,8 kV e secundaria de
220/380V, isolado & 6leo, 15 kVA, padrdo Celesc
Trilho metalico para instalagdo de disjuntor e contatoras em
quadro de comando - Trilho metélico para instalacéo de disjuntor
e contatoras em quadro de comando

Tubo de ago, galvanizado a fogo, tipo pesado, didametro de 2
1/2", em barra de 6 metros - Tubo de ago, galvanizado a fogo,
tipo pesado, diametro de 2 1/2", em barra de 6 metros

Tubo de ago, galvanizado a fogo, tipo pesado, diéametro de 1",
em barra de 6 metros - Tubo de ago, galvanizado a fogo, tipo
pesado, didmetro de 1", em barra de 6 metros

Tubo de ago, galvanizado a fogo, tipo pesado, diametro de 3",
em barra de 6 metros - Tubo de ago, galvanizado a fogo, tipo
pesado, didmetro de 3", em barra de 6 metros

Tubo de concreto simples, diametro interno de 500 mm e altura
de 1000mm - Tubo de concreto simples, didmetro interno de
500 mm e altura de 1000mm

Tubo de concreto simples, diémetro interno de 800 mm e altura
de 1000mm - Tubo de concreto simples, didmetro interno de 800
mm e altura de 1000mm

Tubo de concreto simples, diametro interno de 300 mm e altura
de 1000mm - Tubo de concreto simples, didametro interno de 300
mm e altura de 1000mm

Projetor retangular para lampada LED até 100W, IP 65, corpo em
liga de aluminio injetado, pintado Refletor em aluminio purissimo,
facho simétrico ou assimétrico, aberto ou fechado; Vidro plano
temperado para protegdo do conjunto Optico, placa de
equipamentos auxiliares removivel, Parafusos externos em ago
inoxidavel ou
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latao, parafusos internos em ago bicromatizado; Suporte de
fixacdo em ago galvanizado a fogo, pintado eletrostaticamente
com tinta poliéster na cor preta e dotado de indicador graduado
para orientagdo vertical; Chassi porta equipamentos auxiliares
em chapa de ago galvanizado ou equivalente técnico. - Projetor
retangular para lampada LED até 100W, IP 65, corpo em liga de
aluminio injetado, pintado Refletor em aluminio purissimo, facho
simétrico ou assimétrico, aberto ou fechado; Vidro plano
temperado para protegdo do conjunto Optico, placa de
equipamentos auxiliares removivel; Parafusos externos em ago
inoxidavel ou latdo, parafusos internos em ago bicromatizado;
Suporte de fixagdo em ago galvanizado & fogo, pintado
eletrostaticamente com tinta poliéster na cor preta e dotado de
indicador graduado para orientagdo vertical, Chassi porta
equipamentos auxiliares em chapa de ago galvanizado ou
equivalente técnico.

Cabo de ago MR ou SM, didmetro 9,5mm, 7 fios, padréo Celesc -
Cabo de ago MR ou SM, didmetro 9,5mm, 7 fios, padrao Celesc

Cabo de aluminio multiplexado, isolado em XLPE, 0,6/1kV,
1x16+16mm?, padrdo Celesc - Cabo de aluminio multiplexado,
isolado em XLPE, 0,6/1kV, 1x16+16mm?, padrdo Celesc

Contator tripolar, 25A, 220Vca, 50/60Hz, categoria AC3, fixagéo
em trilho DIN 35mm - Contator tripolar, 25A, 220Vca, 50/60Hz,
categoria AC3, fixagdo em trilho DIN 35mm

Contator tripolar, 32A, 220Vca, 50/60Hz, categoria AC3, fixagéo
em trilho DIN 35mm - Contator tripolar, 32A, 220Vca, 50/60Hz,
categoria AC3, fixagcdo em trilho DIN 35mm

Lampada led 9 W, base E28 - Lampada led 9 W, base E28

Lampada led alta poténcia 40 W, base E27 - Lampada led alta
poténcia 40 W, base E27

Luminaria ornamental led, poténcia maxima 110w, com base em
aluminio fundido, difusor em policarbonato e vidro temperado,
grau de protecdo ip 66, temperatura de cor 4000k, fixagdo em
topo de poste diametro de 60 a 76mm, protegéo do vidro ik 08,
220vac / 60hz, protetor contra surto 10ka, fluxo luminoso minimo
de 12.500lm. Vida utili minima 60.000horas. - Luminéria
ornamental led, poténcia maxima 110w, com base em aluminio
fundido, difusor em policarbonato e vidro temperado, grau de
protecdo ip 66, temperatura de cor 4000k, fixagdo em topo de
poste didmetro de 60 a 76mm, protegdo do vidro ik 08, 220vac /
60hz, protetor contra surto 10ka, fluxo luminoso minimo de
12.500lm. Vida util minima 60.000horas.
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Luminaria ornamental led, poténcia maxima 55w, com base em 100,000 UND

aluminio fundido, difusor em policarbonato e vidro temperado,
grau de protegdo ip 66, temperatura de cor 4000k, fixagdo em
topo de poste didmetro de 60 a 76mm, protegéo do vidro ik 08,
220vac / 60hz, protetor contra surto 10ka, fluxo luminoso minimo
de 6.875Im. Vida utl minima 60.000horas. - Luminaria
ornamental led, poténcia méaxima 55w, com base em aluminio
fundido, difusor em policarbonato e vidro temperado, grau de
protecdo ip 66, temperatura de cor 4000k, fixagdo em topo de
poste diametro de 60 a 76mm, protegdo do vidro ik 08, 220vac /
60hz, protetor contra surto 10ka, fluxo luminoso minimo de
6.875Im. Vida util minima 60.000horas.

Curva de PVC rigido, 90°, diametro 1", cor preta, com uma luva -
Curva de PVC rigido, 90°, didmetro 1", cor preta, com uma luva

Brago ornamental/decorativo de IP para luminaria, comprimento
3000mm, confeccionado em ago galvanizado a fogo, pintado
em poliéster, para fixagdo em poste de ago, diametro interno
60mm. - Brago ornamental/decorativo de IP para luminaria,
comprimento 3000mm, confeccionado em ago galvanizado a
fogo, pintado em poliéster, para fixagéo
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em poste de ago, diametro interno 60mm.

368 Poste de Fibra de 04 metros livres - Poste de Fibra de 04 metros 100,000 PC 677,9554 67.795,54
livres
369 Projetor led, consumo nominal maximo de 120w; bivolt 25000 PC 1.241,0668 31.026,67

automatica — 100 a 277 volts; ip67, fonte de energia com controle
de corrente em malha fechada; alto fator de poténcia - superior a
0,95; protetor contra surtos de 10kv/10ka; distor¢éo harménica
inferior a 20%; indice de reprodugéo de cores (irc) superior a 80; >
fluxo luminoso de 110lm/w; temperatura média de cor 5000k;
sistema integrado ao corpo da luminaria para acionamento e e
desligamento automatico em fungdo da luminosidade ambiente;

sistema de aterramento; funcionamento com luminosidade total [ ~~—
imediata ap6s retorno de fornecimento de energia em caso de ' sy
queda de energia; led com vida Util igual ou superior a 50.000h; i o
estrutura em aluminio injetado epoxi, resistente a intempéries; \ ‘et
sistema de encaixe adaptavel a bragos pré-existentes no "\-\

municipio; construgdo da luminaria conforme itens 4.13 e 4.26 da
NBR IEC 60598-1:2010, fiag&o interna e externa conforme item
11 da NBR 15129:2012. Protegdo contra choque elétrico
conforme item 8 NBR IEC 60598-1:2010. Resisténcia de
isolamento e rigidez dielétrica conforme item 10 da NBR IEC
60598-1:2010 ou equivalente técnico. - Projetor led, consumo
nominal maximo de 120w; bivolt automatica — 100 a 277 volts;
ip67, fonte de energia com controle de corrente em malha
fechada; alto fator de poténcia - superior a 0,95; protetor contra
surtos de 10kv/10ka; distor¢do harménica inferior a 20%; indice
de reprodugdo de cores (irc) superior a 80; fluxo luminoso de
110lm/w; temperatura média de cor 5000k; sistema integrado ao
corpo da luminaria para acionamento e desligamento automatico
em funcdo da luminosidade ambiente; sistema de aterramento;
funcionamento com luminosidade total imediata apo6s retorno de
fornecimento de energia em caso de queda de energia; led com
vida util igual ou superior a 50.000h; estrutura em aluminio
injetado epotxi, resistente a intempéries; sistema de encaixe
adaptavel a bragos pré-existentes no municipio; construgéo da
luminaria conforme itens 4.13 e 4.26 da NBR IEC 60598-1:2010,
fiagdo interna e externa conforme item 11 da NBR 15129:2012.
Protegdo contra choque elétrico conforme item 8 NBR IEC
60598-1:2010. Resisténcia de isolamento e rigidez dielétrica
conforme item 10 da NBR IEC 60598-1:2010 ou equivalente
técnico.

370 Luminaria LED poténcia maxima até 145W em substituigdo de 110,000 PC 1.092,9155 120.220,70
luminarias publicas de vapor metalico e sddio, com carcaga em
aluminio injetado, lente de policarbonato, Tensao nominal: 100-
300 V AC, Frequéncia 50/60hz, Conexao direta com fios ou base
para soquete 7 pinos, Protetor contra surto 10kV — 12kA, Fator
de Poténcia minimo de 0,95, Eficiéncia Luminosa minima de
155lm/W, Fluxo Luminoso minimo de 22475lm, IRC: >70,
Temperatura de Cor 4000K, Grau de Protegé@o Optico e do
Alojamento do controlador: IP 66, Grau de Protegdo contra
impactos: IK 09, Temperatura de operagao: -10 a +50°C ,
Distorgdo harménica < 10%, Vida Util da luminéaria minima de
60000 horas, Garantia: 5 anos. Ou equivalente técnico. -
Luminaria LED poténcia maxima até 145W em substituicdo de
luminarias publicas de vapor metdlico e sédio, com carcaga em *
aluminio injetado, lente de policarbonato, Tensdo nominal: 100-
300 V AC, Frequéncia 50/60hz, Conexé&o direta com fios ou base
para soquete 7 pinos, Protetor contra surto 10kV — 12KA, Fator
de Poténcia minimo de 0,95, Eficiéncia Luminosa minima de
155Im/W, Fluxo Luminose minimo de 22475lm, IRC: >70,
Temperatura de Cor 4000K, Grau de Protegao Optico e do
Alojamento do controlador: IP 66, Grau de Proteg&o contra
impactos: IK 09, Temperatura de operag@o: -10 a +50°C , 4
Distorgdo harménica < 10%, Vida util da luminaria minima de /
60000 horas, Garantia: 5 anos. Ou equivalente técnico.

A=

371 Abracadeira tipo autotravante em ago inoxidavel, para 5.900,0 PC 1,6012 8.857,08



372

373

374

375

376

377

378

379

amarragéo de placa de numeragéo de luminaria, dimensoes 4,76
X 0,40 x 200mm - Abragadeira tipo autotravante em ago
inoxidavel, para amarragao de placa de numeragéo de luminaria,
dimensdes 4,76 X 0,40 x 200mm

Brago especial de IP, em ago galvanizado & fogo, diametro
48x3500mm, espessura min 3,0mm, com base para fixag&o,
com 2 furos com didmetro 18mm. Modelo Asa - Brago especial
de IP, em ago galvanizado a fogo, didmetro 48x3500mm,
espessura min 3,0mm, com base para fixagdo, com 2 furos com
diametro 18mm. Modelo Asa

Brago c/ sapata de IP para lumindria, comprimento 2000mm,
confeccionado em ago galvanizado a fogo, pintado em poliéster,
para fixagdo em poste de aco, diametro interno 60mm. - Brago c/
sapata de I[P para luminaria, comprimento 2000mm,
confeccionado em ago galvanizado a fogo, pintado em poliéster,
para fixagdo em poste de ago, diametro interno 60mm.

Caixa de passagem em concreto armado, dimensdes externas
de 500x500x500mm (LxCxP), com tampa de concreto - Caixa de
passagem em concreto armado, dimensdes externas de
500x500x500mm (LxCxP), com tampa de concreto

Conjunto de microgeragdo em Poste solar e edlico completo para
iluminagdo com 8mts, Lumindria (W) 60, Fixagdo com
parafusos/chumbadores no piso, Altura do poste vertical com 5,8
mts, 02 pgs de Painel solar 140 W, 01 p¢ de Gerador Edlico
300W AC, 01 p¢ Lumindria Led 60 W / 24V, 02 pgs Bateria
Estacionaria 12 V / 120 Ah eletrolitica selada de ciclo profundo,
com compartimento externo ip67, Controlador sistema solar e
edlico, uma saida 300W AC, e uma saida 500W CC
acionamento automatica na auséncia de luminosidade,
programavel pelo controlador., Autonomia de 3 dias com 11h/dia.
Poste com Corpo em ago com tratamento anticorrosivo e pintura
eletrostatica - Conjunto de microgeragdo em Poste solar e edlico
completo para iluminagdo com 8mts, Luminaria (W) 60, Fixag&o
com parafusos/chumbadores no piso, Altura do poste vertical
com 5,8 mts, 02 pgs de Painel solar 140 W, 01 p¢ de Gerador
Eélico 300W AC, 01 pg Luminaria Led 60 W / 24V, 02 pgs Bateria
Estacionaria 12 V / 120 Ah eletrolitica selada de ciclo profundo,
com compartimento externo ip67, Controlador sistema solar e
edlico, uma saida 300W AC, e uma saida 500W CC ,
acionamento automatica na auséncia de luminosidade,
programavel pelo controlador., Autonomia de 3 dias com 11h/dia.
Poste com Corpo em ago com tratamento anticorrosivo e pintura
eletrostatica

Conjunto de microgerag@o Solar, com geragdo de 2500 Watts,
projetado em plataforma de sustentagdo galvanizada,
contemplando todos os itens para o perfeito funcionamento e
saida de carga designada. Conforme projeto basico - Conjunto
de microgeragéo Solar, com geracéo de 2500 Watts, projetado
em plataforma de sustentagéo galvanizada, contemplando todos
os itens para o perfeito funcionamento e saida de carga
designada. Conforme projeto basico

Controlador individual para telemonitoramento de luminaria,
conforme projeto basico - Controlador individual para
telemonitoramento de luminaria, conforme projeto basico

Controlador de grupo para telemonitoramento de luminaria,
conforme projeto basico - Controlador de grupo para
telemonitoramento de luminaria, conforme projeto basico

Corda (mangueira) luminosa flexivel com led's de alto brilho, nas
cores branco, vermelho, azul, amarelo ou verde, diametro 10
mm, 2,4 W por metro, 36 led's por metro, unidade de corte a
cada 2 metros, alimentagdo 220 V, 60 Hz, vida mediana 80 000
horas, com protegéo contra radiagdo UV, para uso ao tempo -
Corda (mangueira) luminosa flexivel com led's de alto brilho, nas
cores branco, vermelho, azul, amarelo ou verde,
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diametro 10 mm, 2,4 W por metro, 36 led's por metro, unidade de
corte a cada 2 metros, alimentagéo 220 V, 60 Hz, vida mediana
80 000 horas, com protegé@o contra radiagédo UV, para uso ao T -
tempo S il
380 Cordao com 96 led's de alto brilho, na cor branca, vermelha, 200,000 - PC: j . «:~° .,/ 46,7160 9.343,20
azul, amarela ou verde, ou colorido, 220 V, 60 Hz, poténcia Wi
maxima 10 W, plugue com fusivel 3A/250 V, com controle B
eletrénico de pisca-pisca com 8 fungdes, comprimento
aproximado de 5,65 metros, para uso ao tempo - Cordao com 96
led's de alto brilho, na cor branca, vermelha, azul, amarela ou
verde, ou colorido, 220 V, 60 Hz, poténcia maxima 10 W, plugue
com fusivel 3A/250 V, com controle eletronica de pisca-pisca
com 8 fungdes, comprimento aproximado de 5,65 metros, para
uso ao tempo
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381 Placa em aluminio ou PVC, dimens&o minima de 15x5x0,1cm, 5.900,0 PC 2,1544 12.710,96
dotada de letras ou numeros grifados em relevo, com furos
laterais para passagem da fita de ago de fixagdo - Placa em
aluminio ou PVC, dimensdo minima de 15x5x0,1cm, dotada de
letras ou numeros grifados em relevo, com furos laterais para
passagem da fita de ago de fixagéo

382 Poste Galvanizado ornamental, formado por coluna conica 15,000 PC 1.244,9940 18.674,91

poligonal, flangeada ou engastada, brago com altura livre de 10
m equipado com nucleo para luminaria decorativa, na
configuragdo via, Os demais acessérios deverdo ser de ago
inoxidavel. A cor devera ser a definida pelo municipio. - Poste
Galvanizado ornamental, formado por coluna cénica poligonal,
flangeada ou engastada, braco com altura livre de 10 m
equipado com nucleo para luminaria decorativa, na configuracao
via, Os demais acessorios deverdo ser de ago inoxidavel. A cor
devera ser a definida pelo municipio.

Total do Participante: ~ 2.665.000,00
Total Geral: ~ 2.665.000,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela

Comisséo de Licitagdo e pelos representantes das proponentes.
Tijucas, 17/01/2022
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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sesséo de julgamento:

ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA g
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FERNANDO SATTIS TRENTIN



RS COMERCIO E SERVICOS LTDA

PEDRO ROUBERTO RITA

QUANTUM ENGENHARIA LTDA

MARCIO JOAO SILVANO

EMPRESEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS
LTDA

AGUINALDO ABELARDO SILVA
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