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ESTADO DE SANTA CATARINA PREGAO PRESENCIAL

| PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS 12212021
R . CNPJ: 82.577.636/0001-65 Telefone: (48) 3263-8125 ’
S Enderego: RUA CORONEL BUCHELLE, 1- CENTRO Numero Processo:  212/2021
CEP: 88200-000 - Tijucas / null Data do Processo:  06/12/2021

Edital de Pregdo Presencial N° 122
Ata da Sesséo Publica do Pregado Presencial

ATA N° 1 - 2021

Reuniram-se no dia 20/12/2021, as 08:00, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS, o(a) PREGOEIRO(a) e
sua equipe de apoio, designados pelo decreto/portaria 180/2021 como objetivo de licitagdo na modalidade PREGAO
PRESENCIAL REGISTRO DE PRECO tratando do Edital de Pregdo Presencial N° 122 destinado a CONTRATAGAO DE
EMPRESA PARA PRESTAGCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GESTAO DE ILUMINAGAO
PUBLICA, CONTEMPLANDO AREA RURAL E URBANA COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, PARA O MUNICIPIO DE TIJUCAS - SC, CONFORME ESPECIFICACOES E ANEXOS.

Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitagao:

QUANTUM ENGENHARIA LTDA 82.094.640/0001-72
RS COMERCIO E SERVICOS LTDA 12.587.084/0001-90
ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA 09.008.659/0001-69
EMPRESEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA 07.547.554/0001-52

Observagdes finais:

Foram recebidos os envelopes contendo as propostas e as documentagdes das empresas interessadas, com as cautelas
de estilo procedeu-se a abertura dos envelopes das propostas por eles apresentados. Apos rubricados, analisado
criteriosamente pela pregoeira, equipe de apoio e 08 presentes, conforme item:

1. Para comprovagao de qualidade das Juminarias viarias publicas LEDs, devera ser apresentado para os itens 254,
255, 256 e 370, da planilha orgamentaria, 0s seguintes documentos:

2.  a) Certificado do Inmetro, e estar presente na lista de produtos e servigos com conformidade avaliada de
luminarias para lluminagao Pablica Viaria PT Inmetro n° 20/2017, publicada em
http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certiﬁcados/busca.asp.

b) Catalogos (datasheet) técnicos das luminarias de LED impressos (em portugués BR);

c) Para comprovagao de Certificagao Procel de Economia de Energia - Selo Procel, a respectiva luminaria oferecida
devera estar presente na lista de Luminarias de LED para jluminagdo Publica no seguinte enderego:

http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={B7OBSA30-19EF-499D-B7BC-D6FFBBABE5FA} — ltem lluminagéo
— Luminarias de LED, ou diretamente no link do arquivo atualizado em:
http://www.procelinfo.com.brlservices/DocumentManagement/FiIeDownIoad.EZTSvc.asp?DocumentID={60362041-7E20-
421 9-AD60-SSBBCF056720}&ServicelnstUlD={46764F02—4164—4748-9A41 -C8E7309F80E1}.
3. LEDs;
b) Catélogo (datasheet) técnico da luminaria de LED impresso (em portugués BR).

11.5. Apresentar junto ao envelope de proposta, declaragéo que, caso seja a vencedora, se compromete a entregar as em
até 05 (cinco) dias Uteis as amostras das luminarias de LED (itens 254 255,256,370,364 e 365), constantes da Planilha
Orgamentaria, de acordo com a marca e modelo apresentados na proposta e atendendo as caracteristicas técnicas iguais
ou superiores as especificadas no projeto basico.

A pregoeira decide suspender a sessao para analise da parte técnica em relacdo dos itens mencionados acima, ficando
marcado para o dia 21/1 2/2021 &s 09h00 a continuagao da sessao.

Fica consignado nesta Ata, que até o inicio da abertura desta sess40, nd0 compareceu mais nenhum interessado ou
protocolado quaisquer documentagao referente a este certame, além dos credenciados para este processo, que constarao
ao final Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 01 (uma) via de igual teor, que, depois de lida
e achada em ordem, vai assinada pelas partes encaminhada copia aos demais érgdos participantes. !
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ITEM 1 - ABERTURA E FECHAMENTO DE CAVA PARA POSTE COM ALTURA DE ATE 12 METROS

ITEM 2 - ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA COM 60CM DE LARGURA E 80CM DE PROFUNDIDADE.
ITEM 3 - DESMONTAGEM E RETIRADA DE POSTE ATE 10M

ITEM 4 - DESMONTAGEM E RETIRADA DE POSTE ENTRE 10M E 15M

ITEM 5 - DESMONTAGEM E RETIRADA DE TOMADAS EM EVENTO

ITEM 6 - DESCARTE DE LAMPADAS, COM DESTINAGAO FINAL

ITEM 7 - INSTALAGAO DE AFASTADOR DE REDE

ITEM 8 - INSTALAGAO DE ARMAGAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

ITEM 9 - INSTALAGAO DE RECEPTACULO E LAMPADA ELETRONICA EM EVENTO

ITEM 10 - INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PARA ATERRAMENTO

ITEM 11 - INSTALAGAO DE CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO, DIMENSOES: 300X300X400MM, COM TAMPA DE
CONCRETO COM ALGA METALICA

ITEM 12 - INSTALACAO DE CAIXA DE INSPEGAO EM POLIETILENO, DIMENSOES 250X250X400 MM (LXCXP), COM
TAMPA

ITEM 13 - INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, CIRCULAR, DIMENSOES DE
400X500MM (DIAMETRO X PROFUNDIDADE), COM TAMPA DE CONCRETO

ITEM 14 - INSTALACAO DE CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES 650X450X600 MM
(LXCXP), COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, PADRAO CELESC PARA ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA
TENSAO

ITEM 15 - INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES EXTERNAS
400X400X400 MM (LXCXP), COM TAMPA DE CONCRETO

ITEM 16 - INSTALACAO DE CHAVE MAGNETICA DE I. P. ATE 50A OU RELE FOTOELETRICO.

ITEM 17 - INSTALAGAO DE CONDUTORES DE BAIXA TENSAO, AEREOS OU EMBUTIDOS, COM BITOLA ATE
50MM?

ITEM 18 - INSTALAGCAO DE CONJUNTO GRAMPO DE SUSPENCAO.

ITEM 19 - INSTALAGAO DE CORDAO LUMINOSO COM 100 MICROLAMPADAS

ITEM 20 - INSTALAGAO DE ELETRODUTO APARENTE

ITEM 21 - INSTALAGAO DE FLY-TAP DE MEDIA OU BAIXA TENSAO

ITEM 22 - INSTALAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO

ITEM 23 - INSTALAGAO DE LUMINARIA OU SUBSTITUIGAO, DO TIiPO LUMINARIA COMUM, COM BRAGO 3MT

ITEM 24 - INSTALAGAO DE LUMINARIA TIPO PETALA, ORNAMENTAL OU PROJETOR, EM POSTE COM
COMPRIMENTO DE ATE 12M

ITEM 25 - INSTALAGAO DE OLHAL.

ITEM 26 - INSTALAGAO DE QUADRO DE COMANDO E PROTEGAO BE ILUMINAGAO PUBLICA, CORRENTE
NOMINAL 20 A 70A
ITEM 27 - INSTALAGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO ATE 15 DISJUNTORES

ITEM 28 - INSTALAGAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO ATE 36 DISJUNTORES

ITEM 29 - INSTALAGAO COMPLETA DE SUBESTAGAO ATE 150 KVA, 15 KV, EM POSTE EXISTENTE
ITEM 30 - INSTALAGAO DE CONJUNTO DE MICROGERAGCAO EM POSTE, SOLAR/EOLICO

ITEM 31 - LANGAMENTO DE ELETRODUTO CORRUGADO, ATE 4"

ITEM 32 - PROJETO ELETROMECANICO

ITEM 33 - SERVICO DE ELABORAGAO DE PROJETCS COM GEORREFERENCIAMENTO E ESTUDO DE
VIABILIDADE DOS PONTOS PARA ILUMINAGAC PUBLICA. CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO BASICO.
POR PONTO DE IP PROJETADO.

ITEM 34 - REMOCAO DE ARMAGAO SECUNDARIA g

ITEM 35 - REMOGAO DE CONDUTORES {SOLADOS ATE 1 KV, COM BITOLA ATE 35MM?, EMBUTIDOS EM
ELETRODUTOS g
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ITEM 36 - REMOGAO DE CONDUTORES ISOLADOS ATE 1 KV, SINGELOS, DUPLEX, TRIPLEX, OU QUADRUPLEX,
AEREOS, COM BITOLA DE ATE 50MM?
ITEM 37 - REMOGCAO DE ELETRODUTO APARENTE ATE 2"

ITEM 38 - REMOGAO DE ESTRUTURA PRIMARIA DE DISTRIBUICAO
ITEM 39 - REMOGAO DE PROJETOR, OU BALIZA, SOBRE O SOLO/PISO
ITEM 40 - RETIRADA DE LUMINARIA ABERTA OU FECHADA, EM BRAGO ATE 1M

ITEM 41 - RETIRADA DE LUMINARIA TIPO PETALA, ORNAMENTAL OU PROJETOR, EM POSTE COM ALTURA ATE
10M

ITEM 42 - RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO NAO ASFALTICO (CONCRETO, LAJOTA, PAVER OU
GRAMA).

ITEM 43 - PODA DE ARVORE (POR ARVORE PODADA)
ITEM 44 - CORTE DE ARVORE (POR ARVORE CORTADA)
ITEM 45 - SERVIGO TECNICO

ITEM 46 - SUBSTITUIGAO DE LAMPADA E REATOR DE POTENCIA SUPERIOR OU INFERIOR A INSTALADA
(TROCA DE POTENCIA)

ITEM 47 - SERVICO DE CAMINHONETE PARA A ILUMINAGAO PUBLICA PARA MANUTENGAO DO SISTEMA DE
ILUMINAGAO PUBLICA NO MUNICIPIO. PADRAO CONCESSIONARIA, CONFORME PROJETO BASICO.

ITEM 48 - SERVICO DE ELETRICISTA MOTORISTA PARA MANUTENGAO DO SISTEMA DE ILUMINAGCAO PUBLICA
NO MUNICIPIO. CONFORME PROJETO BASICO.

ITEM 49 - SERVICO DE CALCENTER INFORMATIZADO PARA SERVIGOS DE TELE ATENDIMENTO
INFORMATIZADO, DO SISTEMA DE GESTAO DE ILUMINAGAO PUBLICA, COM SOFWARE DE GERENCIAMENTO.
CONFORME PROJETO BASICO.

ITEM 50 - SERVICO DE ATENDENTE DE TELEATENDIMENTO INFORMATIZADO, DO SISTEMA DE GESTAO DE
ILUMINAGAO PUBLICA, COM SOFWARE DE GERENCIAMENTO. CONFORME PROJETO BASICO.

ITEM 51 - INSTALAGAO DE LUMINARIA OU SUBSTITUIGAO, DO TIPO LUMINARIA INTEGRADA OU LED, COM
BRAGO 1MT
ITEM 52 - INSTALACAO DE LUMINARIA OU SUBSTITUIGAO, DO TIPO LUMINARIA INTEGRADA OU LED, COM
BRACO 3MT

ITEM 53 - INSTALAGAO DE IDENTIFICAGAO EM UNIDADE DE ILUMINAGAO PUBLICA, COM CADASTRO :
GEORREFERENCIADO

ITEM 54 - INSTALAGAO DE CONTROLADOR INDIVIDUAL DE LUMINARIA PARA TELE-MONITORAMENTO

ITEM 55 - EXECUGAO DE BASE ENGASTADA, COM TUBO DE CONCRETO, PARA POSTE ATE 10 METROS DE
ALTURA LIVRE

ITEM 56 - EXECUGAO DE BASE ENGASTADA, COM TUBO DE CONCRETO, PARA POSTE COM ALTURA LIVRE
MAIOR QUE 10 METROS E MENOR QUE 15 METROS

ITEM 57 - INSTALAGAO DE CONTROLADOR DE GRUPO DE LUMINARIA PARA TELE-MONITORAMENTO

ITEM 58 - INSTALAGAO DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA

ITEM 59 - INSTALAGAO DE LUMINARIA OU SUBSTITUICAO, DO TIPO LUMINARIAU COMUM, COM BRAGO 1MT
ITEM 60 - INSTALACAO DE MANGUEIRA (CORDA) LUMINOSA

ITEM 61 - INSTALAGAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA, SECUNDARIO, EM POSTE.

ITEM 62 - INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA, SECUNDARIO, EM MURETA DE ALVENARIA.
ITEM 63 - INSTALACAO DE PROJETOR, EM FACHADAS, EM ALTURA ATE 10M
ITEM 64 - INSTALAGAO DE PROJETOR, OU BALIZA, SOBRE O SOLO/PISO \,\\
ITEM 65 - INSTALAGAO DE TOMADAS PARA EVENTO :

v
ITEM 66 - INSTALAGAO DE CONJUNTO DE MICROGERAGAO TIPO USINA MICRO SOLAR, CONFORME PROJETO K
BASICO

ITEM 67 - INSTALAGAO DE PLACA SOLAR
ITEM 68 - MONTAGEM DE ESTRUTURA PRIMARIA DE DISTRIBUIGAO /

/

ITEM 69 - MONTAGEM DE POSTE DE ACO OU CONCRETO ENTRE 10M E 15M
ITEM 70 - MONTAGEM DE POSTE DE CONCRETO OU DE ACO, ATE 10M
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ITEM 71 - RETIRADA DE BOCAL E LAMPADA ELETRONICA EM EVENTO

ITEM 72 - RETIRADA DE CORDAO COM 100 MICRO-LAMPADAS

ITEM 73 - RETIRADA DE LUMINARIA ABERTA OU FECHADA, EM BRAGO MAIOR QUE 1M
ITEM 74 - REMOCAO DE MANGUEIRA (CORDA) LUMINOSA.

ITEM 75 - RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO.

ITEM 76 - PLANTAO DE EQUIPE LEVE COM CAMINHONETE EQUIPADA COM CESTO HIDRAULICO NOS FINAIS DE
SEMANA

ITEM 77 - PLANTAO DE EQUIPE COM CAMINHAO EQUIPADA COM CESTO HIDRAULICO NOS DIAS DE SEMANA,
EM HORARIO COMERCIAL

ITEM 78 - ABRAGADEIRA PARA AMARRAGAO, EM NYLON, DIMENSOES 202X2,5MM, BRANCA
ITEM 79 - ABRAGADEIRA PARA AMARRAGAO, EM NYLON, DIMENSOES 390X7,6MM, BRANCA
ITEM 80 - AFASTADOR DE ARMAGAO SECUNDARIA DIMENSOES 250X900MM, PADRAO CELESC
ITEM 81 - ABRAGADEIRA CUNHA 1" GALVANIZADA

ITEM 82 - ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUIGAO PARA CABO DE ALUMINIO CA/CAA 1/0 AWG, PADRAO
CELESC

ITEM 83 - ALGA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CABO DE ALUMINIO CA/CAA 2 AWG, PADRAO CELESC
ITEM 84 - ALGA PRE-FORMADA DE DISTRIBUIGAO PARA CABO DE ALUMINIO CA/CAA 4 AWG, PADRAO CELESC
ITEM 85 - ALGA PRE-FORMADA DE DISTRIBUIGAO PARA CABO DE COBRE 25MM?, PADRAO CELESC

ITEM 86 - ALGA PRE-FORMADA DE SERVIGO PARA CABO DE ALUMINIO, CA/CAA, 10MM?, PADRAO CELESC
ITEM 87 - ALGA PRE-FORMADA DE SERVIGO PARA CABO DE COBRE, 10MM? , PADRAO CELESC

ITEM 88 - ARMAGCAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO, DIMENSOES 110X125X5MM, PADRAO CELESC

ITEM 89 - ARMAGAO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBOS, DIMENSOES 310X32X55MM, PADRAO CELESC

ITEM 90 - ARRUELA QUADRADA, 38X3MM, PARA PARAFUSO M16, PADRAO CELESC

ITEM 91 - BASE PARA RELE FOTOELETRICO 220V, 10A, COM SUPORTE EM AGO GALVANIZADO A FOGO,
PADRAO CELESC

ITEM 92 - BRAGO COMUM DE IP, EM AGO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 25X1000MM, PADRAO CELESC

ITEM 93 - BRAGCO ORNAMENTAL/DECORATIVO DE IP PARA LUMINARIA, COMPRIMENTO 2000MM,
CONFECCIONADO EM AGO GALVANIZADO A FOGO, PINTADO EM POLIESTER, PARA FIXAGAO EM POSTE DE
AGO, DIAMETRO INTERNO 48MM. C/SAPATA.

ITEM 94 - BUCHA DE NYLON, TIPO $10, COM PARAFUSO DE AGO INOX

ITEM 95 - BUCHA DE NYLON, TIPO $6, COM PARAFUSO DE AGO INOX

ITEM 96 - BUCHA DE NYLON, TIPO S8, COM PARAFUSO DE AGO INOX

ITEM 97 - BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO siLiclO DIAMETRO 1"

ITEM 98 - BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO SILICIO DIAMETRO 11/2"

ITEM 99 - BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO siLiciO DIAMETRO 11/4" \ / 4

ITEM 100 - BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO SILICIO DIAMETRO 2" ﬁ

ITEM 101 - BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO siLiclO DIAMETRO 3"

ITEM 102 - CABECOTE DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 11/2"
ITEM 103 - CABECOTE DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 2"
ITEM 104 - CABEGOTE DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 3"
ITEM 105 - CABO DE ALUMINIOC MULTIPLEXADO, 1SOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 1X25+25MM?, PADRAO CELESC
ITEM 106 - CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 1X35+35MM?, PADRAO CELESC /
ITEM 107 - CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 3X35+35MM?, PADRAO CELESC 4
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ITEM 108 - CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 3X50+50MM", PADRAO CELESC
ITEM 109 - CABO DE ALUMINIO NU CA 1/0 AWG, 7 FIOS, ENCORDOAMENTO CLASSE A, PADRAO CELESC
ITEM 110 - CABO DE ALUMINIO NU CA 2 AWG, 7 FIOS, ENCORDOAMENTO CLASSE A, PADRAO CELESC
ITEM 111 - CABO DE ALUMINIO NU CA 4 AWG, 7 FIOS, ENCORDOAMENTO CLASSE A, PADRAO CELESC
ITEM 112 - CABO DE ALUMINIO NU CAA 4 AWG, 7 FIOS, ENCORDOAMENTO CLASSE A, PADRAO CELESC
ITEM 113 - CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 10,0MM*

ITEM 114 - CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 16,0MM*

ITEM 115 - CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 4,0MM*

ITEM 116 - CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 6,0MM?

ITEM 117 - CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 25,0MM*

ITEM 118 - CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 35,0MM?

ITEM 119 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, TIPO "PP", 450/750V, 3X1,5 Mm?

ITEM 120 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, TIPO "PP", 450/750V, 3X2,5 MM*

ITEM 121 - CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXIVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1 KV, 2X2,5MM?
ITEM 122 - CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXIVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1 KV, 3X2,5MM?
ITEM 123 - CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXIVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1 KV, 2X1,5MM?
ITEM 124 - CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXIVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1 KV, 2X10,0MM?
ITEM 125 - CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXIVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1 KV, 2X4,0MM?
ITEM 126 - CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXIVEL, ISOLADO EM PVC, 0,6/1 KV, 2X6,0MM?
ITEM 127 - CABO DE COBRE NU, MEIO DURO, 16,0MM?, 7 FIOS, PADRAO CELESC

ITEM 128 - CABO DE COBRE NU, MEIO DURO, 25,0MM?, 7 FIOS, PADRAO CELESC

ITEM 129 - CABO DE COBRE NU, MEIO DURO, 35,0MM?, 7 FIOS, PADRAO CELESC

ITEM 130 - CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 1,50MM*

ITEM 131 - CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 2,50MM?*

ITEM 132 - CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO, DIMENSOES 300X300X400MM (LXCXP), COM TAMPA DE
CONCRETO COM ALCA

ITEM 133 - CAIXA DE INSPEGAO EM POLIETILENO, DIMENSOES 250X250X400 MM, COM TAMPA (LXCXP)

ITEM 134 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, TAMPA ANTIDERRAPANTE, DIMENSOES 200X200X100MM
(LXCXP)

ITEM 135 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, TAMPA ANTIDERRAPANTE, DIMENSOES 300X300X120MM
(LXCXP)

ITEM 136 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, TAMPA ANTIDERRAPANTE, DIMENSOES 400X200X200MM
(LXCXP)

ITEM 137 - CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES EXTERNAS 400X400X400MM (LXCXP),
COM TAMPA DE CONCRETO

ITEM 138 - CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES EXTERNAS DE 900X1.100X200MM
(LXCXP), COM TAMPA DE CONCRETO

ITEM 139 - CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, OU ALVENARIA, DIMENSOES EXTERNAS
650X450X600 MM (LXCXP)

ITEM 140 - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE SOBREPOR, DIMENSOES 145X155X74MM (LXCXP)

ITEM 141 - CARTUCHO DE EXPLOSAO, VERMELHO, PARA APLICAGAO DE CONECTOR CUNHA U
ITEM 142 - CHAPA DE ESTAI 3200DAN, PADRAO CELESC

ITEM 143 - CHAVE FUSIVEL, BASE TIPO A, 100A, 15KV, COM PORTA FUSIVEL, PADRAO CELESC

ITEM 144 - CHAVE PARA COMANDO DE IP, 160/240V, 1X50A, NA (OPERA COM RELE NF), COM BASE PARA RELE
FOTOELETRICO

4
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CHAVE PARA COMANDO DE IP, 160/240V, 2X30, NA (OPERA COM RELE NF), COM BASE PARA RELE

FOTOELETRICO

ITEM 146 -

CHUMBADOR EM AGO GALVANIZADO A FOGO, TIPO “J" DIMENSOES 5/8"X400MM, COM DUAS

PORCAS E ARRUELAS

ITEM 147 -
ITEM 148 -

CELESC

ITEM 149 -

CELESC

ITEM 150 -

CELESC

ITEM 151 -

CELESC

ITEM 152 -

CELESC

ITEM 153 -

CELESC

ITEM 154 -

CELESC

ITEM 155 -

CELESC

ITEM 156 -
ITEM 157 -
ITEM 158 -
ITEM 159 -
ITEM 160 -
ITEM 161 -
ITEM 162 -
ITEM 163 -
ITEM 164 -
ITEM 165 -
ITEM 166 -

35MMm?

ITEM 167 -
ITEM 168 -
ITEM 169 -
ITEM 170 -
ITEM 171 -
ITEM 172 -
ITEM 173 -
ITEM 174 -
ITEM 175 -
ITEM 176 -
ITEM 177 -
ITEM 178 -
ITEM 179 -
ITEM 180 -

CINTA DE AGO INOX, AUTOTRAVANTE, DIMENSOES 266X4,6MM
CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 190MM, PADRAO

CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 200MM, PADRAO
CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AGO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 210MM, PADRAO
CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AGO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 220MM, PADRAO
CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AGO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 230MM, PADRAO
CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AGO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 240MM, PADRAO
CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 250MM, PADRAO \
CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM AGO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 260MM, PADRAO

CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO A, PADRAO CELESC

CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO B, PADRAO CELESC

CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO i (CINZA), PADRAO CELESC

CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO Il (VERDE) PADRAO CELESC

CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO Il (VERMELHO), PADRAO CELESC

CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO IV (AZUL), PADRAO CELESC

CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO V (AMARELO), PADRAO CELESC

CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO VI (AZUL/BRANCO), PADRAO CELESC

CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO VIi (VERMELHO/BRANCO), PADRAO CELESC
CONECTOR CUNHA EM ALUMINIO PARA CONEXAO DE CABO 336,4MCM A 1/0AWG (AZUL)
CONECTOR CUNHA PARA CONEXAO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" E CABO DE COBRE 25 A

CONECTOR DE DERIVAGAO PERFURANTE 10 - 95 X 1,5 -10MM?, PADRAO CELESC

CONECTOR DE DERIVAGAO PERFURANTE 25 - 95 X 25 - 95MM?, PADRAO CELESC

CRUZETA DE CONCRETO, DIMENSOES 90X112,5X2400MM, PADRAO CELESC

CRUZETA DE METALICA, DIMENSOES 90X112,5X2400MM, PADRAO CELESC

CRUZETA DE MADEIRA, DIMENSOES 90X112,5X2400MM, PADRAO CELESC

CURVA 90°, DE ACO GALVENIZADO A FOGO, DIAMETRO 1 1/12", PARA ELETRODUTO, COM LUVA
CURVA 80°, DE AGO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 1 /4", PARA ELETRODUTO, COM UMA LUVA
CURVA 90°. DE AGO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 1", PARA ELETRODUTO, COM UMA LUVA
CURVA 90°, DE AGO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 2", PARA ELETRODUTO, COM UMA LUVA
CURVA 90°, DE ACC GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 3", PARA ELETRODUTO, CQM UMA LUVA QY
CURVA DE PVC RIGIDO, 180°, DIAMETRO 1 1/4", COR PRETA, COM UMA LUVA ‘:‘

CURVA DE PVC RIiGIDO, 180°, DIAMETRO 1 /2", COR PRETA, COM UMA LUVA ‘

CURVA DE PVC RIiGIDO, 180°, DIAMETRO 1", COR CINZA, COM UMA LUVA

CURVA 90°, DE AGO GALVENIZADO A FOGO, DIAMETRO 3/4" PARA ELETRODUTO, COM UMA LUVA

41% u (L
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ITEM 181 - CURVA DE PVC RIGIDO, 180°, DIAMETRO 1", COR PRETA, COM UMA LUVA
ITEM 182 - CURVA DE PVC RiGIDO, 180°, DIAMETRO 2 1/2", COR PRETA, COM UMA LUVA
ITEM 183 - CURVA DE PVC RIGIDO, 180°, DIAMETRO 2", COR PRETA, COM UMA LUVA
ITEM 184 - CURVA DE PVC RIGIDO, 180°, DIAMETRO 3", COR PRETA, COM UMA LUVA
ITEM 185 - CURVA DE PVC RIGIDO, 180°, DIAMETRO 3/4", COR CINZA, COM UMA LUVA
ITEM 186 - CURVA DE PVC RIGIDO, 180°, DIAMETRO 3/4", COR PRETA, COM UMA LUVA
ITEM 187 - CURVA DE PVC RIGIDO, 90°, DIAMETRO 1 1/2", COR PRETA, COM UMA LUVA
ITEM 188 - CURVA DE PVC RIGIDO, 90°, DIAMETRO 1 1/4", COR PRETA, COM UMA LUVA
ITEM 189 - CURVA DE PVC RIGIDO, 90°, DIAMETRO 1", COR CINZA, COM UMA LUVA
ITEM 190 - CURVA DE PVC RIGIDO, 90°, DIAMETRO 2 1/2", COR PRETA, COM UMA LUVA
ITEM 191 - CURVA DE PVC RiGIDO, 90°, DIAMETRO 2", COR PRETA, COM UMA LUVA
ITEM 192 - CURVA DE PVC RIGIDO, 90°, DIAMETRO 3", COR PRETA, COM UMA LUVA
ITEM 193 - CURVA DE PVC RIGIDO, 90°, DIAMETRO 3/4", COR CINZA, COM UMA LUVA
ITEM 194 - CURVA DE PVC RIGIDO, 90°, DIAMETRO 3/4", COR PRETA, COM UMA LUVA
ITEM 195 - DISJUNTOR BIPOLAR, 63A, 6 KA EM 220VCA, PADRAO IEC
ITEM 196 - DISJUNTOR BIPOLAR, 32A, 6 KA EM 220VCA, PADRAO IEC

ITEM 197 - DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA,
CORRENTE NOMINAL DE 10A, MONOPOLAR (FASE + NEUTRO), CAPACIDADE DE INTERRUPGAO 4,5KA, EM
380/220VCA, NORMA IEC 61009

ITEM 198 - DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA,
CORRENTE NOMINAL DE 16A, MONOPOLAR (FASE + NEUTRO), CAPACIDADE DE INTERRUPGAO 4,5KA, EM
380/220VCA, NORMA IEC 61009

ITEM 199 - DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR}, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA,
CORRENTE NOMINAL DE 6A, MONOPOLAR (FASE + NEUTRO), CAPACIDADE DE INTERRUPGAO 4,5KA, EM
380/220VCA, NORMA IEC 61008

ITEM 200 - DISJUNTOR MONOPOLAR, 63A, § KA EM 220VCA, PADRAO IEC

ITEM 201 - DISJUNTOR MONOPOLAR, 32A, 6 KA EM 220VCA, PADRAO IEC

ITEM 202 - DIJUNTOR MONOPOLAR, 50A, 6 KA EM 220VCA, PADRAO IEC

ITEM 203 - DISJUNTOR TRIPOLAR, 63A, 6 KA EM 380VCA, PADRAO IEC

ITEM 204 - DISJUNTOR TRIPOLAR, 32A, 6 KA EM 380VCA, PADRAO IEC

ITEM 205 - DISJUNTOR TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA, 100A, 13 KA EM 380 VCA
ITEM 206 - DISJUNTOR TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA, 125A, 13 KA EM 380 VCA
ITEM 207 - DISJUNTOR TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA, 160A, 13 KA EM 380 VCA
ITEM 208 - DISJUNTOR TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA, 200A, 13 KA EM 380 VCA
ITEM 209 - ELETRODUTO CORRUGADO, EM PEAD, DIAMETRO DE 1 1/2"

ITEM 210 - ELETRODUTO CORRUGADO, EM PEAD, DIAMETRO DE 1 1/4" \'\
ITEM 211 - ELETRODUTO CORRUGADO, EM PEAD, DIAMETRO DE 2"

ITEM 212 - ELETRODUTO CORRUGADO, EM PEAD, DIAMETRO DE 3"

ITEM 213 - ELETRODUTO CORRUGADO, FLEXIVEL, EM PVC, DIAMETRO 1"
[TEM 214 - ELETRODUTO CORRUGADO, FLEXIVEL, EM PVC, DIAMETRO 3/4"
ITEM 215 - ELETRODUTO CORRUGADO, METALICQO, REVESTIDO EM PVC, DIAMETRO DE 2"

ITEM 216 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO 1 1/2", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA

\|

\
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ITEM 217 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO 1 1/4", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA

ITEM 218 - ELETRODUTO DE PVC RiGIDO, DIAMETRO 1", 3 METROS, COR CINZA, COM UMA LUVA
ITEM 219 - ELETRODUTO DE PVC RiGIDO, DIAMETRO 1", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA
ITEM 220 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO 2 1/2", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA
ITEM 221 - ELETRODUTO DE PVC RiGIDO, DIAMETRO 2", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA
ITEM 222 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO 3", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA
ITEM 223 - ELETRODUTO DE PVC RiGIDO, DIAMETRO 3/4", 3 METROS, COR PRETA, COM UMA LUVA
ITEM 224 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO 3/4", 3 METROS, COR CINZA, COM UMA LUVA
ITEM 225 - ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIGAO, 2H, COMPRIMENTO DE 500MM, PADRAO CELESC

ITEM 226 - ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIGAO, 3H, COMPRIMENTO DE 500MM, PADRAO CELESC

ITEM 227 - ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIGAO, 6K, COMPRIMENTO DE 500MM, PADRAO CELESC

ITEM 228 - EMENDA PARA CORDA LUMINOSA COM DIAMETRO 13MM

ITEM 229 - FECHO DENTADO PARA FITA DE AGO AGO INOX 3/&"X0,6MM

ITEM 230 - FIO DE ALUMINIO NU, 4AWG, PARA AMARRAGAO, PADRAO CELESC

ITEM 231 - FIO DE COBRE, SEGAO 1,5MM?, ISOLADO EM PVC, PARA 750V, 70°C

ITEM 232 - FIO DE COBRE, SEGAO 2,5MM?, ISOLADO EM PVC, PARA 750V, 70° C

ITEM 233 - FITA DE ALUMINIO, DIMENSOES 10X1MM, PARA PROTEGAO CABO DE ALUMINIO, PADRAO CELESC
ITEM 234 - FITA DE ACO INOX, DIMENSOES 3/8"X0,6MM, ROLO COM 30 METROS

ITEM 235 - FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10 METROS

ITEM 236 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 20 METROS

ITEM 237 - GANCHO OLHAL, 5000DAN, EM AGO GALVANIZADO A FOGO, PADRAO CELESC

ITEM 238 - GRAMPO DE SUSPENSAO EM ALUMINIO PARA CABO 50MM? - 1/0AWG, PADRAO CELESC
ITEM 239 - HASTE DE ATERRAMENTO, EM AGO COBREADO, DIMENSOES 5/8"X2400MM , PADRAO CELESC
ITEM 240 - ISOLADOR PILAR, DE PORCELANA VITRIFICADA, 23,1 KV, PADRAO CELESC

ITEM 241 - ISOLADOR POLIMERICO, DE PINO, PARA 15 KV , PADRAO CELESC

ITEM 242 - ISOLADOR ROLDANA, DIMENSOES @76X79MM, 1,3KV, PADRAO CELESC

ITEM 243 - LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO TUBULAR, 70 W, BASE E27, TEMPERATURA DE COR
2000 K (PERMITINDO-SE VARIAGAO DE MAIS OU MENOS 5%), FLUXO LUMINOSO 6600 LUMENS OU MAIOR, VIDA
MEDIANA 28 000 HORAS OU MAIOR, PADRAO CELESC

ITEM 244 - LAMPADA VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO TUBULAR, 150 W, BASE E40, TEMPERATURA DE
COR 2000 K (PERMITINDO-SE VARIAGAO DE MAIS OU MENOS 5%), FLUXO LUMINOSO 17 500 LUMENS OU
MAIOR, VIDA MEDIANA 32 000 HORAS OU MAIOR , PADRAO CELESC

ITEM 245 - LAMPADA VAPOR DE SODIQ EM ALTA PRESSAO TUBULAR, 250 W, BASE E40, TEMPERATURA DE
COR 2000 K (PERMITINDO-SE VARIAGAO DE MAIS CU MENOS 5%), FLUXO LUMINOSO 33 200 LUMENS OU
MAIOR, VIDA MEDIANA 32 000 HORAS OU MAIOR , PADRAO CELESC

ITEM 246 - LAMPADA VAPOR DE SODIO EM ALTA PRESSAO TUBULAR, 400 W, BASE E40, TEMPERATURA DE
COR 2000 K (PERMITINDO-SE VARIAGAO DE MAIS OU MENOS 5%), FLUXO LUMINOSO 56 500 LUMENS OU
MAIOR, VIDA MEDIANA 32 000 HORAS OU MAIOR , PADRAO CELESC N A

ITEM 247 - LAMPADA MULTIVAPOR METALICO TUBULAR 250 W, BASE E-40, TUBO DE DESCARGA QUARTZO,
TEMPERATURA DE COR 5500 K (PERMITINDO-SE VARIAGAO DE MAIS OU MENOS 5 %), INDICE DE

REPRODUGAO DE CORES 80 OU MAIOR, FLUXO LUMINOSO 25 000 LUMENS OU MAIOR, VIDA MEDIA 24 000

HORAS OU MAIOR

ITEM 248 - LAMPADA MULTIVAPOR METALICO TUBULAR, 400 W, BASE E-40, TUBO DE DESCARGA DE 7
QUARTZO, TEMPERATURA DE COR 5500 K (PERMITINDO-SE VARIAGAO DE MAIS OU MENOS 5%), INDICEDE &/
REPRODUGAO DE CORES 90 OU MAIOR, FLUXO LUMINOSO 35 000 LUMENS OU MAIOR, VIDA MEDIANA 12 000
HORAS OU MAIOR

ITEM 249 - LAMPADA MULTIVAPOR METALICO TUBULAR, 1000W, BASE E-40, TUBO DE DESCARGA DE
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CERAMICO, TEMPERATURA DE COR 7250 K (PERMITINDO-SE VARIAGAO DE MAIS OU MENOS 5%), INDICE DE
REPRODUGAO DE COR 90 OU MAIOR, FLUXO LUMINOSO 85 000 LUMENS OU MAIOR, VIDA MEDIANA 9000
HORAS OU MAIOR
ITEM 250 - LAMPADA MULTIVAPOR METALICO TUBULAR, 150 W, BASE E40, TUBO DE DESCARGA CERAMICO,_
TEMPERATURA DE COR 3000 K (PERMITINDO-SE VARIAGAO DE MAIS OU MENOS 5%), INDICE DE REPRODUCAO
DE COR 83 OU MAIOR, FLUXO LUMINOSO 14 500 LUMENS OU MAIOR, VIDA MEDIANA 15 000 HORAS OU MAIOR
ITEM 251 - LUMINARIA PARA ILUMINAGAO PUBLICA, FECHADA, PORTA-LAMPADA E-40, PARA LAMPADA ATE
400W
ITEM 252 - BRACO DE IP, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 48X3000MM, ESPESSURA MIN 2,6MM,
COM BASE PARA FIXA(;AO, COM 2 FUROS COM DIAMETRO 18MM , PADRAO CELESC

ITEM 253 - LUMINARIA PARA ILUMINAGAO PUBLICA, PORTA-LAMPADA E-27, PARA LAMPADA ATE 70W

ITEM 254 - LUMINARIA LED POTENCIA MAXIMA ATE 90W EM SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS PUBLICAS DE
VAPOR METALICO E SODIO, COM CARCAGA EM ALUMINIO INJETADO, LENTE DE POLICARBONATO, TENSAO
NOMINAL: 100- 300 V AC, FREQUENCIA 50/60HZ, CONEXAO DIRETA COM FIOS OU BASE PARA SOQUETE 7
PINOS, PROTETOR CONTRA SURTO 10KV — 12KA, FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,95, EFICIENCIA LUMINOSA
MINIMA DE 155LM/W, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 13950LM, IRC: >70, TEMPERATURA DE COR 4000K, GRAU
DE PROTEGAO OPTICO E DO ALOJAMENTO DO CONTROLADOR: IP 66, GRAU DE PROTEGAO CONTRA
IMPACTOS: IK 09, TEMPERATURA DE OPERACAO: -10 A +50°C , DISTORGAO HARMONICA < 10%, VIDA UTIL DA
LUMINARIA MINIMA DE 60000 HORAS, GARANTIA: 5 ANOS. OU EQUIVALENTE TECNICO.

ITEM 255 - LUMINARIA LED POTENCIA MAXIMA ATE 110W EM SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS PUBLICAS DE
VAPOR METALICO E SODIO, COM CARCAGA EM ALUMINIO INJETADO, LENTE DE POLICARBONATO, TENSAO
NOMINAL: 100- 300 V AC, FREQUENCIA 50/60HZ, CONEXAO DIRETA COM FIOS OU BASE PARA SOQUETE 7
PINOS, PROTETOR CONTRA SURTO 10KV - 12KA, FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,95, EFICIENCIA LUMINOSA
MINIMA DE 155LM/W, FLUXO LUMINOSO MiNIMO DE 17050LM, IRC: >70, TEMPERATURA DE COR 4000K, GRAU
DE PROTEGAO OPTICO E DO ALOJAMENTO DO CONTROLADOR: IP 66, GRAU DE PROTEGAO CONTRA
IMPACTOS: IK 09, TEMPERATURA DE OPERAGAO: -10 A +50°C , DISTORGAO HARMONICA < 10%, VIDA UTIL DA
LUMINARIA MINIMA DE 60000 HORAS, GARANTIA: 5 ANOS. OU EQUIVALENTE TECNICO.

ITEM 256 - LUMINARIA LED POTENCIA MAXIMA ATE 180W EM SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS PUBLICAS DE
VAPOR METALICO E SODIO, COM CARCAGA EM ALUMINIO INJETADO, LENTE DE POLICARBONATO, TENSAO
NOMINAL: 100- 300 V AC, FREQUENCIA 50/60HZ, CONEXAO DIRETA COM FIOS OU BASE PARA SOQUETE 7
PINOS, PROTETOR CONTRA SURTO 10KV - 12KA, FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,95, EFICIENCIA LUMINOSA
MINIMA DE 155LM/W, FLUXO LUMINOSO MiNIMO DE 27900LM, IRC: >70, TEMPERATURA DE COR 4000K, GRAU
DE PROTEGAO OPTICO E DO ALOJAMENTO DO CONTROLADOR: IP 66, GRAU DE PROTEGAO CONTRA
IMPACTOS: IK 09, TEMPERATURA DE OPERAGAO: -10 A +50°C , DISTORGAO HARMONICA < 10%, VIDA UTIL DA
LUMINARIA MINIMA DE 60000 HORAS, GARANTIA: 5 ANOS. OU EQUIVALENTE TECNICO.

ITEM 257 - LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO, PARA CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG, PADRAO CELESC
ITEM 258 - LUVA DE EMENDA A COMPRESSAOQ, PARA CABO DE ALUMINIO CA 2 AWG, PADRAO CELESC
ITEM 259 - LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO, PARA CABO DE COBRE NU 16MM2, PADRAO CELESC

ITEM 260 - LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO, PARA CABC DE COBRE NU 25MM?, PADRAO CELESC

ITEM 261 - LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO, PARA CABO DE COBRE NU 35MMz2, PADRAO CELESC

ITEM 262 - LUVA DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO 1 1/2", COR PRETA

ITEM 263 - LUVA DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO 1 1/4", COR PRETA

ITEM 264 - LUVA DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO 1", COR PRETA

ITEM 265 - LUVA DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO 2 1/2", COR PRETA

ITEM 266 - LUVA DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO 2", COR PRETA

ITEM 267 - LUVA DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO 3", COR PRETA \

ITEM 268 - LUVA DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO 3/4", COR PRETA J

ITEM 269 - LUVA DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DIAMETRO 4", COR PRETA 0}‘
ITEM 270 - MANILHA SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO A FOGO 5000 DAN - PADRAO CELESC

ITEM 271 - MAO FRANCESA PERFILADA 726MM - PADRAO CELESC

ITEM 272 - NOCLEO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, PARA 1 LUMINARIA TIPO PETALA, PARA INSTALACAO EM /
POSTE COM DIAMETRO NO TOPO DE 60MM, PINTADO NA COR CINZA OU OUTRA A SER DEFINIDA PELO ¢
MUNICIPIO

ITEM 273 - NUCLEO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, PARA 2 LUMINARIAS TIPO PETALA, PARA INSTALACAO

EM POSTE COM DIAMETRO NO TOPO DE 60MM, PINTADO NA COR CINZA OU OUTRA A SER DEFINIDA PELO



Pagina: 10 / 15
MUNICIPIO

ITEM 274 - OLHAL PARA PARAFUSO, EM AGO GALVANIZADO A FOGO, 5000 DAN - PADRAO CELESC

ITEM 275 - PARAFUSO CABECA ABAULADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X150MM, COM PORCA, PADRAO
CELESC

ITEM 276 - PARAFUSO CABEGA ABAULADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X45MM, COM PORCA, PADRAO
CELESC

ITEM 277 - PARAFUSO CABEGA ABAULADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X70MM, COM PORCA, PADRAO
CELESC

ITEM 278 - PARAFUSO CABEGA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 12X125MM, COM PORCA, PADRAO
CELESC

ITEM 279 - PARAFUSO CABEGA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X125MM, COM PORCA, PADRAO
CELESC

ITEM 280 - PARAFUSO CABEGA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X150MM, COM PORCA, PADRAO
CELESC

ITEM 281 - PARAFUSO CABEGA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X200MM, COM PORCA, PADRAO
CELESC

ITEM 282 - PARAFUSO CABEGA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X250MM, COM PORCA, PADRAO
CELESC

ITEM 283 - PARAFUSO CABEGA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X300MM, COM PORCA, PADRAO
CELESC

ITEM 284 - PARAFUSO CABECA QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO, 16X400MM, COM PORCA, PADRAO
CELESC

ITEM 285 - PARA-RAIO DE DISTRIBUICAO, TIPO VALVULA, 12KV - 10KA, PADRAO CELESC
ITEM 286 - PINO PARA ISOLADOR PILAR, 15 KV, PADRAO CELESC

ITEM 287 - PLACA SOLAR MODULO FOTOVOLTAICO 12 V 140WATTS

ITEM 288 - PLUG SIMPLES, 2 POLOS, CORPO CHATO, 250V, 10A

ITEM 289 - PORCA QUADRADA, ROSCA M16, GALVANIZADA A FOGO, DIMENSOES 24X24X13MM, PADRAO
CELESC

ITEM 290 - POSTE DE CONCRETO, SEGAO CIRCULAR, 10 METROS/1000DAN, PADRAO CELESC
ITEM 291 - POSTE DE CONCRETO, SEGAQ CIRCULAR, 10 METROS/300DAN, PADRAO CELESC
ITEM 292 - POSTE DE CONCRETO, SEGAO CIRCULAR, 10 METROS/600DAN, PADRAO CELESC
ITEM 293 - POSTE DE CONCRETO, SEGCAO CIRCULAR, 11 METROS/600DAN, PADRAO CELESC
ITEM 294 - POSTE DE CONCRETO, SEGAO CIRCULAR, 12 METROS/300DAN, PADRAO CELESC
ITEM 295 - POSTE DE CONCRETO, SECAO CIRCULAR, 15 METROS/300DAN, PADRAO CELESC
ITEM 296 - POSTE DE CONCRETO, SEGAO DUPLO T, 10 METROS/150DAN, PADRAO CELESC
ITEM 297 - POSTE DE CONCRETO, SEGAO DUPLO T, 10 METROS/300DAN, PADRAO CELESC
ITEM 298 - POSTE DE CONCRETO, SECAO DUPLO T, 10 METROS/600DAN, PADRAO CELESC
ITEM 299 - POSTE DE CONCRETO, SECAO DUPLO T, 11 METROS/300DAN, PADRAO CELESC
ITEM 300 - POSTE DE CONCRETO, SEGAO DUPLO T, 11 METROS/600DAN, PADRAO CELESC
ITEM 301 - POSTE DE CONCRETO, SEGAO DUPLO T, 12 METROS/300DAN, PADRAO CELESC
ITEM 302 - POSTE DE CONCRETO, SEGAO DUPLO T, 7 METROS/100DAN, PADRAO CELESC

ITEM 303 - POSTE DE CONCRETO, SEGAO DUPLO T, 8 METROS/100DAN, PADRAO CELESC ,(\
ITEM 304 - POSTE DE CONCRETO, SEGAO CIRCULAR, 9 METROS/150DAN, PADRAO CELESC ’V;\
ITEM 305 - POSTE DE CONCRETO, SEGAO CIRCULAR, 6 METROS/150DAN, PADRAO CELESC
ITEM 306 - POSTE DE CONCRETO, SEGAO CIRCULAR, 7 METROS/150DAN, PADRAC CELESC
ITEM 307 - POSTE DE FIBRA DE 06 METROS LIVRES

ITEM 308 - POSTE PADRAO ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICO
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ITEM 309 - POSTE PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICO

ITEM 310 - POSTE METALICO RETO, EM AGO GALVANIZADO A FOGO (ESPESSURA MIN CAMADA DE ZINCO 100
MICRONS), TIPO CONICO CONTINUO, BASE ENGASTADA, RESISTENTE A VENTOS DE ATE 100KM/H, ALTURA
LIVRE ACIMA DO SOLO 5 METROS, DIAMETRO NO TOPO 60MM, COM JANELA DE INSPECAO PARA FUSIVEL
TIPOD

ITEM 311 - PROJETOR RETANGULAR PARA LAMPADA ATE 400W, PORTA-LAMPADA E-40, CORPO EM ALUMINIO
INJETADO, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES, PINTURA NA COR CINZA, REFRATOR EM
VIDRO PLANO TEMPERADO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, GRAU
DE PROTEGCAO DO CONJUNTO OTICO IP 66

ITEM 312 - PROJETOR ILUMINACAO DE DESTAQUE, DE EMBUTIR, PARA LAMPADA ATE 18W LED, O CORPO EM
ALUMINIO INJETADO ALOJA OS ACESSORIOS ELETRICOS E O BLOCO OTICO. A TAMPA DIFUSORA, EM VIDRO
DUPLO TEMPERADO (15MM+4MM), DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA 1K08, R. A MESMA E FIXA AO CORPO
DO PROJETOR POR 4 (QUATRO) FECHOS RAPIDOS EM ACO INOXIDAVEL. UM ECRA TERMICO EM ALUMINIO
PROTEGE 0S ACESSORIOS ELETRICOS DO CALOR, PRODUZIDO PELA LAMPADA, ASSEGURANDO-LHES UMA
VIDA UTIL PROLONGADA. O GRAU DE ESTANQUEIDADE IP 67 OU EQUIVALENTE TECNICO.

ITEM 313 - PROJETOR ILUMINAGAO DE DESTAQUE, DE EMBUTIR, PARA LAMPADA ATE 30W LED, O CORPO EM
ALUMINIO INJETADO ALOJA OS ACESSORIOS ELETRICOS E O BLOCO OTICO. A TAMPA DIFUSORA, EM VIDRO
DUPLO TEMPERADO (15MM+4MM), DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA IK10, RESISTE A CARGA ESTATICA
DE 4000KG. A MESMA E FIXA AO CORPO DO PROJETOR POR 4 (QUATRO) FECHOS RAPIDOS EM AGCO
INOXIDAVEL. UM ECRA TERMICO EM ALUMINIO PROTEGE OS ACESSORIOS ELETRICOS DO CALOR,
PRODUZIDO PELA LAMPADA, ASSEGURANDO-LHES UMA VIDA UTIL PROLONGADA. O

ITEM 314 - PROJETOR RETANGULAR PARA LAMPADA LED ATE 50W, IP 65, CORPO EM LIGA DE ALUMINIO
INJETADO, PINTADO REFLETOR EM ALUMINIO PURISSIMO, FACHO SIMETRICO OU ASSIMETRICO, ABERTO OU
FECHADO: VIDRO PLANO TEMPERADO PARA PROTEGAO DO CONJUNTO OPTICO, PLACA DE EQUIPAMENTOS
AUXILIARES REMOVIVEL; PARAFUSOS EXTERNOS EM AGO INOXIDAVEL OU LATAO, PARAFUSOS INTERNOS
EM ACO BICROMATIZADO; SUPORTE DE FIXAGAO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PINTADO
ELETROSTATICAMENTE COM TINTA POLIESTER NA COR PRETA E DOTADO DE INDICADOR GRADUADO PARA
ORIENTAGAO VERTICAL; CHASSI PORTA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO OU
EQUIVALENTE TECNICO.

ITEM 315 - PROJETOR LED, CONSUMO NOMINAL MAXIMO DE 240W; BIVOLT AUTOMATICA - 100 A 277 VOLTS;
IP67, FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTENCIA -
SUPERIOR A 0,95; PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA; DISTORGAO HARMONICA INFERIOR A 20%;
iNDICE DE REPRODUGAO DE CORES (IRC) SUPERIOR A 80; FLUXO LUMINOSO DE 110LM/W; TEMPERATURA
MEDIA DE COR 5000K; SISTEMA INTEGRADO AO CORPO DA LUMINARIA PARA ACIONAMENTO E
DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM FUNGAO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE; SISTEMA DE ATERRAMENTO;
FUNCIONAMENTO COM LUMINOSIDADE TOTAL IMEDIATA APOS RETORNO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM
CASO DE QUEDA DE ENERGIA; LED COM VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000H; ESTRUTURA EM ALUMINIO
INJETADO EPOXI, RESISTENTE A INTEMPERIES SISTEMA DE ENCAIXE ADAPTAVEL A BRAGOS PRE-
EXISTENTES NO MUNICIPIO; CONSTRUGAO DA LUMINARIA CONFORME ITENS 4.13 E 4.26 DA NBR IEC 60598-
1:2010, FIAGAO INTERNA E EXTERNA CONFORME ITEM 11 DA NBR 15129:2012. PROTECAO CONTRA CHOQUE
ELETRICO CONFORME ITEM 8 NBR IEC 60598-1:2010. RESISTENCIA DE ISOLAMENTO E RIGIDEZ DIELETRICA
CONFORME ITEM 10 DA NBR IEC 60598-1:2010 OU EQUIVALENTE TECNICO.

ITEM 316 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR ATE 9 DISJUNTORES MONOPOLORES + GERAL TRIPOLAR
ATE 50A, NORMA DIN

ITEM 317 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO, DE SOBREPOR, DE PVC, PARA 1 A 3 DISJUNTORES

ITEM 318 - QUADRO DE MEDIGAO MONOFASICO, DE SOBREPOR, PADRAO CELESC
ITEM 319 - QUADRO DE MEDIGAO TRIFASICO, DE SOBREPOR, PADRAO CELESC \

ITEM 320 - REATOR PARA USO EXTERNO, PERDA MAXIMA DE 10W, PARA LAMPADA DE VAPOR DE S()D;Ig‘Y 70W,
220V, 60HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTENCIA, ACABAMENTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, |
PADRAO CELESC

ITEM 321 - REATOR PARA USO EXTERNO, PERDA MAXIMA DE 17W, PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO,

150W, 220V, 60HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTENCIA, ACABAMENTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO,
PADRAO CELESC

ITEM 322 - REATOR PARA USO EXTERNO, PERDA MAXIMA DE 24W, PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, %‘
250W, 220V, 60HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTENCIA, ACABAMENTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO ,
PADRAO CELESC

ITEM 323 - REATOR PARA USO EXTERNO, PERDA MAXIMA DE 31W, PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, 7
400W, 220V, 60HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTENCIA, ACABAMENTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO,
PADRAO CELESC v

ITEM 324 - REATOR INTERNO, PERDA MAXIMA DE 22W, PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALICO, 150W, 220V,
60HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTENCIA

ITEM 325 - REATOR INTERNO, PERDA MAXIMA DE 30W, PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALICO, 250W, 220V,
60HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTENCIA
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ITEM 326 - REATOR INTERNO, PERDA MAXIMA DE 38W, PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALICO, 400W, 220V,
60HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTENCIA

ITEM 327 - REATOR INTERNO, PERDA MAXIMA DE 50W, PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALICO, 1000W, 220V,
60HZ, COM IGNITOR, ALTO FATOR DE POTENCIA

ITEM 328 - RELE FOTO ELETRONICO, NF, TAMPA EM POLICARBONATO, ESTABILIZADO CONTRA RADIAGOES
UV 1 800 VA, TEMPO DE RETARDO DE 3 A 5S E DURABILIDADE DOS CONTATOS(NUMERO DE OPERAGOES)
MAIOR DE 15000, GRAU DE PROTECAO IP 67, EM CONFORMIDADE COM A NBR 5123, PADRAO CELESC

ITEM 329 - RECEPTACULO (SOQUETE) DE PORCELANA E-27, 250V, 4A

ITEM 330 - RECEPTACULO (SOQUETE) DE PORCELANA E-40, 600V, 16A

ITEM 331 - SAPATILHA PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO ATE 8,5MM, PADRAO CELESC

ITEM 332 - SUPORTE DE TRANSFORMADOR PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 230MM, PADRAO CELESC

ITEM 333 - SUPORTE PARA FUSIVEL, CONFECCIONADO EM AGO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA, PARA
INSTALAGAO EM POSTE DE CONCRETO

ITEM 334 - SUPORTE T, PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS, PADRAO CELESC

ITEM 335 - TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIMENSOES 65X45X5CM, COM GUARNIGAO, PADRAO CELESC
ITEM 336 - TERMINAL DE COMPRESSAGC TIPO OLHAL 25,0 MM*

ITEM 337 - TERMINAL DE COMPRESSAO TIPO OLHAL 50,0 MM*

ITEM 338 - TERMINAL DE COMPRESSAO, TIPO OLHAL, BITOLA 16MM?

ITEM 339 - TERMINAL PRE-ISOLADO EM COBRE, TIPO OLHAL, 10 MM*

ITEM 340 - TERMINAL PRE-ISOLADO EM COBRE, TIPO OLHAL, 2,5 MM

ITEM 341 - TERMINAL PRE-ISOLADO EM COBRE, TIPO OLHAL, 6 MM*

ITEM 342 - TERMINAL PRE-ISOLADO EM COBRE, TIPO TUBULAR, 10 MM*

ITEM 343 - TERMINAL PRE-ISOLADO EM COBRE, TIPO TUBULAR, 16MM*

ITEM 344 - TERMINAL PRE-ISOLADO EM COBRE, TIPO TUBULAR, &€ MM*

ITEM 345 - TOMADA DE SOBREPOR 2P+T

ITEM 346 - TORA DE MADEIRA, DIAMETRO DE 200MM E COMPRIMENTO DE 1000MM, PADRAO CELESC

ITEM 347 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO PARA INSTALACAO EM POSTE, TRIFASICO, TENSAO
PRIMARIA DE 13,8 KV E SECUNDARIA DE 220/380V, ISOLADO A OLEO, 45 KVA, PADRAO CELESC

ITEM 348 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO PARA INSTALAGAO EM POSTE, TRIFASICO, TENSAO PRIMARIA
DE 13,8 KV E SECUNDARIA DE 220/380V, ISOLADO A OLEO, 75 KVA, PADRAO CELESC

ITEM 349 - TRANSFORMADOR DE'DISTRIBUICAO PARA |NSTA[.ACAO EM POSTE, MONOFASICO, TENSAO
PRIMARIA DE 13,8 KV E SECUNDARIA DE 220/380V, ISOLADO A OLEO, 15 KVA, PADRAO CELESC

ITEM 350 - TRILHO METALICO PARA INSTALAGAO DE DISJUNTOR E CONTATORAS EM QUADRO DE COMANDO

ITEM 351 - TUBO DE AGO, GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, DIAMETRO DE 2 1/2", EM BARRA DE 6
METROS

ITEM 352 - TUBO DE AGO, GALVANIZADO A FCGO, TIPO PESADO, DIAMETRO DE 1", EM BARRA DE 6 METROS

ITEM 353 - TUBO DE AGO, GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, DIAMETRO DE 3", EM BARRA DE 6 METROS

ITEM 354 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, DIAMETRO INTERNO DE 500 MM E ALTURA DE 1000MM (\

ITEM 355 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, DIAMETRO INTERNO DE 800 MM E ALTURA DE 1000MM 'ﬂ

ITEM 356 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES, DIAMETRO INTERNO DE 300 MM E ALTURA DE 1000MM : %\

ITEM 357 - PROJETOR RETANGULAR PARA LAMPADA LED ATE 100W, IP 65, CORPO EM LIGA DE ALUMINIO
INJETADO, PINTADO REFLETOR EM ALUMINIO PURISSIMO, FACHO SIMETRICO OU ASSIMETRICO, ABERTO OU
FECHADO; VIDRO PLANO TEMPERADO PARA PROTEGAO DO CONJUNTO OPTICO, PLACA DE EQUIPAMENTOS
AUXILIARES REMOVIVEL; PARAFUSOS EXTERNOS EM ACO INOXIDAVEL OU LATAO, PARAFUSOS INTERNOS
EM AGCO BICROMATIZADO; SUPORTE DE FIXACAQ EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PINTADO
ELETROSTATICAMENTE COM TINTA POLIESTER NA COR PRETA E DOTADO DE INDICADOR GRADUADO PARA
ORIENTAGAO VERTICAL; CHASSI PORTA EQUIPAMENTOS AUXILIARES EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO OU
EQUIVALENTE TECNICO. ; ;

ITEM 358 - CABO DE AGO MR OU SM, DIAMETRO 2,5MM, 7 FIOS, PADRAO CELESC
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ITEM 359 - CABO DE ALUMINIC MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE, 0,6/1KV, 1X16+16MM?, PADRAO CELESC

ITEM 360 - CONTATOI‘R TRIPOLAR, 25A, 220VCA, 50/60HZ, CATEGORIA AC3, FIXAGAO EM TRILHO DIN 35MM
ITEM 361 - CONTATOR TRIPOLAR, 32A, 220VCA, 50/60HZ, CATEGORIA AC3, FIXAGAO EM TRILHO DIN 35MM
ITEM 362 - LAMPADA LED 9 W, BASE E28

ITEM 363 - LAMPADA LED ALTA POTENCIA 40 W, BASE E27

ITEM 364 - LUMINARIA ORNAMENTAL LED, POTENCIA MAXIMA 110W, COM BASE EM ALUMINIO FUNDIDO,
DIFUSOR EM POLICARBONATO E VIDRO TEMPERADO, GRAU DE PROTECAO IP 66, TEMPERATURA DE COR
4000K, FIXACAO EM TOPO DE POSTE DIAMETRO DE 60 A 76MM, PROTEGCAO DO VIDRO IK 08, 220VAC / 60HZ,
PROTETOR CONTRA SURTO 10KA, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 12.500LM. VIDA UTIL MINIMA 60.000HORAS.
ITEM 365 - LUMINARIA ORNAMENTAL LED, POTENCIA MAXIMA 55W, COM BASE EM ALUMINIO FUNDIDO,
DIFUSOR EM POLICARBONATO E VIDRO TEMPERADO, GRAU DE PROTEGAO IP 66, TEMPERATURA DE COR
4000K, FIXAGAO EM TOPO DE POSTE DIAMETRO DE 60 A 76MM, PROTECAO DO VIDRO IK 08, 220VAC / 60HZ,
PROTETOR CONTRA SURTO 10KA, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 6.875LM. VIDA UTIL MINIMA 60.000HORAS.
ITEM 366 - CURVA DE PVC RIGIDO, 90°, DIAMETRO 1", COR PRETA, COM UMA LUVA

ITEM 367 - BRAGO ORNAMENTAL/DECORATIVO DE IP PARA LUMINARIA, COMPRIMENTO 3000MM,
CONFECCIONADO EM AGO GALVANIZADO A FOGO, PINTADO EM POLIESTER, PARA FIXAGAO EM POSTE DE
ACO, DIAMETRO INTERNO 60MM.

ITEM 368 - POSTE DE FIBRA DE 04 METROS LIVRES

ITEM 369 - PROJETOR LED, CONSUMO NOMINAL MAXIMO DE 120W; BIVOLT AUTOMATICA - 100 A 277 VOLTS;
IP67, FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; ALTO FATOR DE POTENCIA -
SUPERIOR A 0,95;: PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA; DISTORCAO HARMONICA INFERIOR A 20%;
iNDICE DE REPRODUCAO DE CORES (IRC) SUPERIOR A 80; FLUXO LUMINOSO DE 110LM/W; TEMPERATURA
MEDIA DE COR 5000K; SISTEMA INTEGRADO AO CORFO DA LUMINARIA PARA ACIONAMENTO E
DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM FUNGAO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE; SISTEMA DE ATERRAMENTO;
FUNCIONAMENTO COM LUMINOSIDADE TOTAL IMEDIATA APOS RETORNO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM
CASO DE QUEDA DE ENERGIA; LED COM VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000H; ESTRUTURA EM ALUMINIO
INJETADO EPOXI, RESISTENTE A INTEMPERIES; SISTEMA DE ENCAIXE ADAPTAVEL A BRAGOS PRE-
EXISTENTES NO MUNICiPIO; CONSTRUGAO DA LUMINARIA CONFORME ITENS 4.13 E 4.26 DA NBR IEC 60598-
1:2010, FIACAO INTERNA E EXTERNA CONFORME ITEM 11 DA NBR 15129:2012. PROTEGCAO CONTRA CHOQUE
ELETRICO CONFORME ITEM 8 NBR IEC 60598-1:2010. RESISTENCIA DE ISOLAMENTO E RIGIDEZ DIELETRICA
CONFORME ITEM 10 DA NBR IEC 60598-1:2010 OU EQUIVALENTE TECNICO.

ITEM 370 - LUMINARIA LED POTENCIA MAXIMA ATE 145W EM SUBSTITUIGAO DE LUMINARIAS PUBLICAS DE
VAPOR METALICO E SODIO, COM CARCAGA EM ALUMINIO INJETADO, LENTE DE POLICARBONATO, TENSAO
NOMINAL: 100- 300 V AC, FREQUENCIA 50/60HZ, CONEXAO DIRETA COM FIOS OU BASE PARA SOQUETE 7
PINOS, PROTETOR CONTRA SURTO 10KV — 12KA, FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,95, EFICIENCIA LUMINOSA
MINIMA DE 155LM/W, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 22475LM, IRC: >70, TEMPERATURA DE COR 4000K, GRAU
DE PROTEGAO OPTICO E DO ALOJAMENTO DO CONTROLADOR: IP 66, GRAU DE PROTEGAO CONTRA
IMPACTOS: IK 09, TEMPERATURA DE OPERACAO: -10 A +50°C , DISTORGAO HARMONICA < 10%, VIDA UTIL DA
LUMINARIA MINIMA DE 60000 HORAS, GARANTIA: 5 ANOS. OU EQUIVALENTE TECNICO.

ITEM 371 - ABRAGADEIRA TIPO AUTOTRAVANTE EM AGO INOXIDAVEL, PARA AMARRAGAO DE PLACA DE
NUMERACAO DE LUMINARIA, DIMENSOES 4,76 X 0,40 X 200MM

ITEM 372 - BRAGO ESPECIAL DE IP, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 48X3500MM, ESPESSURA MiN
3,0MM, COM BASE PARA FIXAGAO, COM 2 FUROS COM DIAMETRO 18MM. MODELO ASA

ITEM 373 - BRAGO C/ SAPATA DE IP PARA LUMINARIA, COMPRIMENTO 2000MM, CONFECCIONADO EM AGO
GALVANIZADO A FOGO, PINTADO EM POLIESTER, PARA FIXAGCAO EM POSTE DE AGO, DIAMETRO INTERNO
60MM.

ITEM 374 - CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES EXTERNAS DE 500X500X500MM A
(LXCXP), COM TAMPA DE CONCRETO |
ITEM 375 - CONJUNTO DE MICROGERAGAO EM POSTE SOLAR E EOLICO COMPLETO PARA ILUMINACAO cOM
8MTS, LUMINARIA (W) 60, FIXAGAO COM PARAFUSOS/CHUMBADORES NO PISO, ALTURA DO POSTE VERTICAL
COM 5,8 MTS, 02 PGS DE PAINEL SOLAR 140 W, 01 PG DE GERADOR EOLICO 300W AC, 01 PG LUMINARIA LED 60 x‘
W / 24V, 02 PGS BATERIA ESTACIONARIA 12 V / 120 AH ELETROLITICA SELADA DE CICLO PROFUNDO, COM
COMPARTIMENTO EXTERNO IP67, CONTROLADOR SISTEMA SOLAR E EOLICO, UMA SAIDA 300W AC, E UMA
SAIDA 500W CC , ACIONAMENTO AUTOMATICA NA AUSENCIA DE LUMINOSIDADE, PROGRAMAVEL PELO
CONTROLADOR., AUTONOMIA DE 3 DIAS COM 11H/DIA. POSTE COM CORPO EM AGO COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA

ITEM 376 - CONJUNTO DE MICROGERAGAO SOLAR, COM GERAGAO DE 2500 WATTS, PROJETADO EM ;
PLATAFORMA DE SUSTENTAGAO GALVANIZADA, CONTEMPLANDO TODOS OS ITENS PARA O PERFEITO J
FUNCIONAMENTO E SAIDA DE CARGA DESIGNADA. CONFORME PROJETO BASICO

ITEM 377 - CONTROLADOR INDIVIDUAL PARA TELEMONITORAMENTO DE LUMINARIA, CONFORME PROJETO

BASICO
S



Pagina: 14 / 15

ITEM 378 - CONTROLADOR DE GRUPO PARA TELEMONITORAMENTO DE LUMINARIA, CONFORME PROJETO
BASICO
ITEM 379 - CORDA (MANGUEIRA) LUMINOSA FLEXIVEL COM LED'S DE ALTO BRILHO, NAS CORES BRANCO,
VERMELHO, AZUL, AMARELO OU VERDE, DIAMETRO 10 MM, 2,4 W POR METRO, 36 LED'S POR METRO, UNIDADE
DE CORTE A CADA 2 METROS, ALIMENTAGAO 220 V, 60 HZ, VIDA MEDIANA 80 000 HORAS, COM PROTEGAO
CONTRA RADIAGAO UV, PARA USO AO TEMPO
ITEM 380 - CORDAO COM 96 LED'S DE ALTO BRILHO, NA COR BRANCA, VERMELHA, AZUL, AMARELA OU
VERDE, OU COLORIDO, 220V, 60 HZ, POTENCIA MAXIMA 10 W, PLUGUE COM FUSIVEL 3A/250 V, COM
CONTROLE ELETRONICO DE PISCA-PISCA COM 8 FUNCOES, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 5,65 METROS,
PARA USO AO TEMPO
ITEM 381 - PLACAEM ALUMINIO OU PVC, DIMENSAO MINIMA DE 15X5X0,1CM, DOTADA DE LETRASOU
NUMEROS GRIFADOS EM RELEVO, COM FUROS LATERAIS PARA PASSAGEM DA FITA DE ACO DE FIXAGAO
ITEM 382 - POSTE GALVANIZADO ORNAMENTAL, FORMADO POR COLUNA CONICA POLIGONAL, FLANGEADA
OU ENGASTADA, BRACO COM ALTURA LIVRE DE 10 M EQUIPADO COM NUCLEO PARA LUMINARIA
DECORATIVA, NA CONFIGURAGAO VlA, 0OS DEMAIS ACESSORIOS DEVERAO SER DE ACO INOXIDAVEL. A COR
DEVERA SER A DEFINIDA PELO MUNICIPIO.

Participaram os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiagao no artigo 4 da lei 10.520/02, com
suas respectivas propostas:

r Fornecedor l Credenciado | valor Proposta Inicial | Valor Proposta Final l
rN° Lance l Fornecedor | Valor do Lance (RS$) ‘ Valor da Proposta (R$) J
O licitante declarou que ndo possui condigdes de melhorar ainda mais sua proposta. O

pregoeiro, face a essa manifestagdo, também por entender que as propostas ofertadas na Uultima
rodada de lances s&o vantajosas para © municipio, declara vencedor global deste pregao
presencial 0 fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissao de Licitagao e pelos representantes das proponentes.

Tijucas, 20/12/2021

Comissio da Licitagéo:

ELISAMA FREITAS g’

MEMBRO \)

GLAUCIA J. BITENCOURT DE AMORIM

PREGOEIRO 4 0/

ADRIELLI DA SILVA

MEMBRO

Representantes Presentes:

ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA oy

FERNANDO SATTIS TRENTIN Nl
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RS COMERCIO E SERVICOS LTDA -

PEDRO ROUBERTO RITA

QUANTUM ENGENHARIA LTDA ; 2 .
Mpg o Joko o huawo

MARCIO JOAO SILVANO

EMPRESEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS
LTDA

AGUINALDO ABELARDO SILVA




