
Tipo Dimensões (cm) Altura Quantidade (unid)
Pilar metálico, com 
proteção contra 
corrosão 

10x10 4,5 6

Tipo Comprimento (m) Largura (m) Área (m²)
12,8 4,23 49,6
7,06 3,47 24,5
9,33 6,88 64,2
5,55 11,88 65,9

Área (m²)

38,15

242,4

Tipo Comprimento (m) Quantidade

9,3 1
7,06 1

Tipo Comprimento (m) Altura (m) Área (m²)
Rufo chapa de aço 
galvanizado 

26,31 0,5 13,155

Valor descontando a 
área do reservatório

Cumeeira metálica

Cumeeiras

Rufos

Quantitativo de pilares

Quantitativo de telhas

Telha metálica 
ondulada

Telha metálica ondulada para 
fechamento dos reservatórios

Fechamento dos reservatórios

Total em telha metálica ondulada



Tipo Águas Comprimento (m) Inclinação Qtd (unid.)
2 4,23 10% 4
1 1,47 10% 2
2 3,47 10% 3
1 6,88 10% 3
1 11,8 10% 3

Tipo Comprimento (m) Dimensões (mm) Quantidade (unid.)
12,8 17x40x75x40x17 10
7,06 17x40x75x40x17 10
9,33 17x40x75x40x17 15
5,55 17x40x75x40x17 25

Calha Comprimento (m) Dimensões (mm) Quantidade (unid.) Condutor vertical
12,8 0,30x0,10 2 Ø75mm
7,06 0,20x0,10 2 Ø50mm
9,33 0,30x0,10 1 Ø100mm
5,55 0,30x0,10 1 Ø100mm

CA01- Calha 
de aço 

galvanizado

Quantitativo de Calhas

Tesoura 
metálica 

Quantitativo de  Tesouras

Terça 
metálica 

Quantitativo de Terças


