
S
A

I
D

A

S
A

I
D

A

SAIDASAIDASAIDASAIDA

SAIDASAIDASAIDASAIDASAIDASAIDA

SAIDASAIDA

SAIDA

SAIDA

F
6

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

P
A

R
E

C
A

L
Q

U
E

 
2

.
1

/
2

"
 
E

M

C
O

L
U

N
A

R
E

D
E

 
S

U
B

T
E

R
R

Â
N

E
A

2
.
1

/
2

"

REDE SUBTERRÂNEA

2.1/2"

REDE SUBTERRÂNEA

2.1/2"

REDE SUBTERRÂNEA

2.1/2"

REDE SUBTERRÂNEA

2.1/2"

2
.
1

/
2

"

AM-01

CA

AM-03

AM-02

E
l
e

t
r
o

d
u

t
o

 
P

V
C

 
3

/
4

"
 
C

o
t
a

 
=

 
2

,
4

0
m

E
l
e

t
r
o

d
u

t
o

 
P

V
C

 
3

/
4

"
 
C

o
t
a

 
=

 
2

,
4

0
m

Eletroduto PVC 3/4" Cota = 2,40m Eletroduto PVC 3/4" Cota = 2,40m

Eletroduto PVC 3/4" Cota = 2,40m
Eletroduto PVC 3/4" Cota = 2,40m

Eletroduto PVC 3/4" Cota = 2,40m
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SINALIZAÇÃO NO PISO
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2DADOS TÉCNICOS AVISADOR AUDIO-VISUAL
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ITEM DESCRIÇÃO DO AVISADOR AUDIO-VISUAL

01

02

03

DADOS TÉCNICOS ACIONADOR

05

05

05

02

01

03

04

04

03

04

03
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01

LX
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DETALHE "04"- INSTALAÇÃO ACIONADOR DE ALARME ENDEREÇAVEL
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ITEM DESCRIÇÃO

01

02

03

04

05

06

DETALHE INSTALAÇÃO DE ACIONADOR E AVISADOR DE ALARME 

05

0502

01

03

04

04

03

04

03

02

01

SEGUE PÁRA OS

PUSH-BUTTONS E

DETECTORES DE FUMAÇA

(VER ESQUEMA GENÉRICO

DE LIGAÇÃO COM A BITOLA

DOS RESPECTIVOS FIOS)

VEM DO

BARRAMENTO

DO CONDOMÍNIO

#1,5mm2 #1,5mm2

DISJUNTOR 10A

BATERIA

NORMAL

ALARME

FUSÍVEL

RECARGA

SEM ESCALA

UNIFILAR DO SISTEMA DE ALARME

SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO VISUAL E

ACÚSTICA COM FUNCIONAMENTO

INSTANTÂNEO AO ACIONAMENTO

A CENTRAL DE ALARME UTILIZADA POSSUIRÁ

AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

- FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO

- INDICAÇÃO DOS LOCAIS PROTEGIDOS

- INDICAÇÕES DE DEFEITOS NO SISTEMA, COM

DISPOSITIVO DE

ISOLAMENTO DO REFERIDO CIRCUÍTO

- ACIONAMENTO LOCAL SEM RETARDO, GERAL

COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM

DISPOSITIVO QUE POSSIBILITE A ANULAÇÃO

DOS SINAIS

- TEMPORIZADOR, PARA ACIONAMENTOS DE

ALARME EM GERAL, EFETUADOS PELOS

ACIONADORES COM TEMPO DE RETARDO

ENTRE 3 A 5 min.

- A PARTE DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ

DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE

ACUMULADORES EM FLUTUAÇÃO PERMANENTE

ATRAVÉS DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA,

SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE AUTOMÁTICA,

COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, NÃO

PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

EXCEDER A 48V.

BATERIA

LEDS REFERENTE

A CADA PONTO

IDENTIFICAÇÃO DE CADA

PONTO DE ACIONAMENTO

(PUSH-BUTTON, SENSOR DE

FUMAÇA)

RECARGA

ACIONAMENTO DO

SISTEMA DE ALARME

CANCELAMENTO DO

SISTEMA

NORMAL

FUSÍVEL

ALARME

LEDS

CENTRAL DE ALARME

SEM ESCALA

VERMELHO #0,25mm2 (ELÉTRODUTO PCV ANTICHAMA 3/4"

NA COR VERMELHO COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO")

PRETO #0,25mm2 (ELÉTRODUTO PCV ANTICHAMA 3/4"

NA COR VERMELHO COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO")

RETORNO INDIVIDUAL, 1 PARA CADA DISPOSITIVO (VERDE #0,25mm2) (ELÉTRO-

DUTO PCV ANTICHAMA 

3

4

" NA COR VERMELHO COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO")

SIRENE

RECARGA

FUSÍVEL

ALARME

NORMAL

BATERIA
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AZUL #0,25mm2 (ELÉTRODUTO PVC ANTICHAMA 3/4"

NA COR VERMELHO COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO")

AZUL #0,25mm2 (ELÉTRODUTO PVC ANTICHAMA 3/4"

NA COR VERMELHO COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO")

OBSERVAÇÃO:

*OS FIOS ELÉTRICOS DO SISTEMA DE ALARME SERÃO

DO TIPO BLINDADOS/ANTICHAMAS COM BITOLAS CONFORME

INDICADO NO ESQUEMA ACIMA (ELÉTRODUTO PCV ANTICHAMA

3/4" NA COR VERMELHO COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO")

FIAÇÃO COMUM A TODOS OS DISPOSITIVOS

FORÇA DE ALIMENTAÇÃO 12VOLTS

(ELÉTRODUTO PCV ANTICHAMA 3/4" NA COR

VERMELHO COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO")

LAÇO 01: AM-01
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AZUL #0,25mm2 (ELÉTRODUTO PVC ANTICHAMA 3/4"

NA COR VERMELHO COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO")

AZUL #0,25mm2 (ELÉTRODUTO PVC ANTICHAMA 3/4"

NA COR VERMELHO COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO")

AZUL #0,25mm2 (ELÉTRODUTO PVC ANTICHAMA 3/4"

NA COR VERMELHO COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO")

AZUL #0,25mm2 (ELÉTRODUTO PVC ANTICHAMA 3/4"

NA COR VERMELHO COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO")

DETALHE DA CENTRAL DE ALARME

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME

LAÇO 02: AM-02

LAÇO 03: AM-03

PUSH-BUTTON

INCÊNDIO QUEBRE O VIDRO

01 ACION. MANUAL

PUSH-BUTTON

INCÊNDIO QUEBRE O VIDRO

01 ACION. MANUAL

PUSH-BUTTON

INCÊNDIO QUEBRE O VIDRO

01 ACION. MANUAL

COR VERMELHA

SONORIZADOR ACÚSTICO

ACIONADOR MANUAL

QUEBRE O VIDRO E

APERTE O BOTÃO

EM CASO DE INCÊNDIO

NIVEL  PISO

MARTELETE

SET. 04

SET. 03
SET. 02

FLUT. SAT.
OP. BAT.
OP. REDE

RESET

TEMPORIZADO

SETOR OU PAVIMENTOS
DIGITAL CID-24R.

CENTRAL DE INCÊNDIO

SET. 01
TESTE

F. BAT.

F. REDE
FOGO

INSTANTÂNEO

GERAL

SIRENE

SET. 05

NIVEL  PISO

F. CARGA

DET. FUMAÇA 01
SET. 07

SET. 06

SEM ESCALA

INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

NOTA:

- OS ALARMES DEVERÃO EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM

TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM PERCEPTÍVEIS EM TODO O

PAVIMENTO OU ÁREA.

- DEVERÁ SER OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE

PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB ACIMA DO NÍVEL DE RUÍDO

LOCAL.

DEVE TER SONORIDADE COM INTESIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA

DE 115dB E FREQUÊNCIA DE 400 A 500Hertz COM MAIS OU MENOS

10% DE TOLERÂNCIA.

- O SISTEMA DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUITOS COM

SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE MODO A PRESERVAR A

CENTRAL

- NÃO PODERÁ HAVER LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE

A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO DISPUSER DE

DISPOSITIVO-IDENTIFICADOR DE LAÇO INDICANDO O PAVIMENTO

PROTEGIDO.

O MESMO SERÁ EXIGIDO PARA ÁREAS SETORIZADAS.

- TODA FIAÇÃO DEVERÁ CORRER EM ELETRDUTO RÍGIDO,

ESPECÍFICO PARA O SISTEMA.

- O ANUNCIADOR VISUAL TERÁ CLAREAMENTO MINIMO DE 300Cd.

INCÊNDIO QUEBRE O VIDRO

ACIONADOR DO SISTEMA

DE ALARME NA COR

VERMELHA

BARRA PARA FACILITAR

A QUEBRA DO VIDRO

FIXADA JUNTO AO

APARELHO

COM SIRENE E DO ANUNCIADOR VISUAL 400Cd

ACIONAMENTO DO

SISTEMA DE ALARME

SEM ESCALA

DISPARO ACÚSTICO

110Db

DETALHE DO ACIONADOR PUSH-BUTTON

DETALHE DA ALTURA DE

ANUNCIADOR VISUAL

CLAREAMENTO MÍNIMO 30Cd

VISUAL

VISUAL

VISUAL

LEGENDA / SIMBOLOGIA

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC 4Kg

PA PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL

PQS

PLACA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE

SAIDA

110 LÚMENS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 110 LÚMENS

HIDRANTE DE PAREDE INSTALADO DENTRO DA 

CAIXA DE MANGUEIRAS. COM 2 MANGUEIRAS DE

15 METROS TIPO II (ALCANCE 30 METROS)

HIDRANTE DE RECALQUE EM COLUNA

HR

ACIONADOR MANUAL DE ALARME "PUSH-BUTTON"

ACOMPANHADO DE ANUNCIADOR AUDIO-VISUAL

CENTRAL DE ALARME 

CA

AM

INCÊNDIO

"INCENDIO" EM LETRAS VERMELHAS

TRACO 0.5cm E MOLDURA DE 3X4cm
COM DIMENSOES MINIMAS DE

VISEIRA DE VIDRO COM A INSCRICAO

SISTEMA DE VENTILACAO

NIVEL  PISO

02

02
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NOTA:

* Identificações com adesivos a cada 3 metros.

* As fitas adesivas deverão conter proteção UV.

ITEM DESCRIÇÃO

01

02
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01

02

03

03 0302 06
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DETALHE INSTALAÇÃO ACIONADOR DE ALARME COM SIRENE
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ITEM DESCRIÇÃO

01

02

03

04

05

06

DETALHE IDENTIFICAÇÃO ELETRODUTO DE ALARME

ESCALA

01

FOLHA

DATA

AREA

RESP. TECNICO

1252,30m²

ASSINATURA

PCI

DESENHO

OBRA

TITULO

LOCAL

PROPRIETARIO

RESP. TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

ESCOLA BAIRRO PRAÇA
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B (IGUAL A DIMENSÃO "A")  E NUNCA SUPERIOR A 2,70m)
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PLACA MODELO 25X16CM: Material: PVC Rígido Autonomia: 6 A 12 HORAS Fluxo Luminoso: 39,2 LÚMENS Dimensões: 240x120x2mm

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 110 LÚMENS 

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Marca: SEGURIMAX Autonomia em fluxo mínimo: 6 HORAS Autonomia em fluxo máximo: 3 HORAS Fluxo Luminoso mínimo: 50 LÚMENS Fluxo Luminoso máximo: 110 LÚMENS Bateria: LITHIUM 3,7V 1,0Ah Dimensões: 200x50x30mm Tipo de lâmpada: 30 LEDS SMD ALTA POTÊNCIA Alimentação: BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220Vca 60Hz Temperatura de cor do led: 6000-7000K Grau de proteção: IP-20 Fixação: PARAFUSOS COM BUCHA
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DIMENSÕES MÍNIMAS DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO: TAMANHO DA PLACA (LxH) = 24X12cm MOLDURAS DAS LETRAS (LxH)= 4x9cm TRAÇO DAS LETRAS = 1cm FLUXO LUMINOSO = 39,2 Lúmens
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INSTALAÇÃO - PLACAS SAÍDA / LUMINÁRIAS
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1 - AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  - AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS - AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  DEVERÃO OBSERVAR OS DEVERÃO OBSERVAR OS  OBSERVAR OS OBSERVAR OS  OS OS SEGUINTES REQUISITOS: I - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  CONSTITUIDOS DE FORMA QUE CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  DE FORMA QUE DE FORMA QUE  FORMA QUE FORMA QUE  QUE QUE QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  A UMA TEMPERATURA DE 70º A UMA TEMPERATURA DE 70º  UMA TEMPERATURA DE 70º UMA TEMPERATURA DE 70º  TEMPERATURA DE 70º TEMPERATURA DE 70º  DE 70º DE 70º  70º 70º C, NO MÍNIMO DE 1 HORA. II - OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  - OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA - OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  OFUSCAMENTO, SEJA OFUSCAMENTO, SEJA  SEJA SEJA DIRETAMENTE OU POR ILUMINAÇÃO REFLETIVA. III - QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  - QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS - QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  OU LUMINÁRIA FECHADA, OS OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  LUMINÁRIA FECHADA, OS LUMINÁRIA FECHADA, OS  FECHADA, OS FECHADA, OS  OS OS APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA  DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA  SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA  PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA  DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA  MODO A NÃO RETER FUMAÇA MODO A NÃO RETER FUMAÇA  A NÃO RETER FUMAÇA A NÃO RETER FUMAÇA  NÃO RETER FUMAÇA NÃO RETER FUMAÇA  RETER FUMAÇA RETER FUMAÇA  FUMAÇA FUMAÇA PARA NÃO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO LUMINOSO. 2 - O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE  - O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE - O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE  O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE  MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE  UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE  PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE  A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE  FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE  DA LUMINÁRIA DEVE DA LUMINÁRIA DEVE  LUMINÁRIA DEVE LUMINÁRIA DEVE  DEVE DEVE SER DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  DE CHAMA E QUE SUA DE CHAMA E QUE SUA  CHAMA E QUE SUA CHAMA E QUE SUA  E QUE SUA E QUE SUA  QUE SUA QUE SUA  SUA SUA COMBUSTÃO PROVOQUE UM MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES TÓXICOS. 3 - A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  - A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE - A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  DEVE SER FEITA DE MODO QUE DEVE SER FEITA DE MODO QUE  SER FEITA DE MODO QUE SER FEITA DE MODO QUE  FEITA DE MODO QUE FEITA DE MODO QUE  DE MODO QUE DE MODO QUE  MODO QUE MODO QUE  QUE QUE AS LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS  LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS  NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS  FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS  INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS  EM ALTURAS SUPERIORES AS EM ALTURAS SUPERIORES AS  ALTURAS SUPERIORES AS ALTURAS SUPERIORES AS  SUPERIORES AS SUPERIORES AS  AS AS ABERTURAS DO AMBIENTE. 4 - OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  - OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM - OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  DE LUZ DEVEM SER, EM DE LUZ DEVEM SER, EM  LUZ DEVEM SER, EM LUZ DEVEM SER, EM  DEVEM SER, EM DEVEM SER, EM  SER, EM SER, EM  EM EM QUALQUER CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO NO  CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO NO CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO NO  DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO NO DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO NO  PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO NO PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO NO  QUE A QUEDA DE TENSÃO NO QUE A QUEDA DE TENSÃO NO  A QUEDA DE TENSÃO NO A QUEDA DE TENSÃO NO  QUEDA DE TENSÃO NO QUEDA DE TENSÃO NO  DE TENSÃO NO DE TENSÃO NO  TENSÃO NO TENSÃO NO  NO NO PONTO MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  4%, NÃO DEVENDO TER 4%, NÃO DEVENDO TER  NÃO DEVENDO TER NÃO DEVENDO TER  DEVENDO TER DEVENDO TER  TER TER BITOLAS INFERIORES A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  INFERIORES A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM INFERIORES A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  ADMITIDAS LIGAÇÕES EM ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  LIGAÇÕES EM LIGAÇÕES EM  EM EM SÉRIE DOS PONTOS DE LUZ. 5 - OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO  - OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO - OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO  OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO  ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO  UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO  PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO  CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO  DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO  ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO  EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO  NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO  PODEM SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO PODEM SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO  SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO  USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO  PRA OUTROS FINS, SALVO PRA OUTROS FINS, SALVO  OUTROS FINS, SALVO OUTROS FINS, SALVO  FINS, SALVO FINS, SALVO  SALVO SALVO PARA INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA. 6 - A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  - A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE - A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  GARANTIR UM NÍVEL DE GARANTIR UM NÍVEL DE  UM NÍVEL DE UM NÍVEL DE  NÍVEL DE NÍVEL DE  DE DE ILUMINAMENTO A NÍVEL DO PISO, DE: I - 5LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL: a) ESCADA; ESCADA; b) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10m; PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10m; c) OBSTÁCULOS. OBSTÁCULOS. II - 3LUX EM LOCAIS PLANOS: a) CORREDORES; CORREDORES; b) HALLS; HALLS; c) ELEVADORES; ELEVADORES; d) LOCAIS DE REFÚGIOS. LOCAIS DE REFÚGIOS. 7 - O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  - O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE - O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  EXCLUSIVAMENTE DE EXCLUSIVAMENTE DE  DE DE ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A  DE SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A DE SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A  SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A  DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A  SER, NO MÍNIMO IGUAL A SER, NO MÍNIMO IGUAL A  NO MÍNIMO IGUAL A NO MÍNIMO IGUAL A  MÍNIMO IGUAL A MÍNIMO IGUAL A  IGUAL A IGUAL A  A A 30LÚMENS.
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NOTA - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:
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PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE

AutoCAD SHX Text
TENSÃO DE OPERAÇÃO:  16-33Vcc. 16-33Vcc. CONSUMO:    50mA. 50mA. PRESSÃO SONORA MÁXIMA: 107dB. 107dB. GRAU DE PROTEÇÃO:  IP 20. IP 20. MATERIAL DO CORPO:  POLYCARBONATO ALTO IMPACTO. POLYCARBONATO ALTO IMPACTO. ACABAMENTO:    NA COR VERMELHA.NA COR VERMELHA.
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BRAÇADEIRA TIPO "D".
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ACIONADOR DE ALARME 24Vcc IP-65 mod.: 32/52 DA EATON.
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AVISADOR AUDIO-VISUAL 24Vcc IP-65 mod.: 18-980501 DA KLAXON. 
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ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, NA COR VERMELHA, APARENTE
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SISTEMA DE ATUAÇÃO: ACIONAMENTO AUTOMÁTICO AO QUEBRAR O VIDRO. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO AO QUEBRAR O VIDRO. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 24Vcc. 24Vcc. GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20. IP 20. ACABAMENTO: PINTURA EM EPÓXI - COR VERMELHA PINTURA EM EPÓXI - COR VERMELHA MATERIAL: ALUMÍNIOALUMÍNIO
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BUCHA COM PARAFUSO - S6
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MÓDULO DE MONITORAMENTO COM FLASHSCAN DE ENTRADA COM CONTATO SECO 24Vcc.,
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REF.: FMM-101 DA NOTIFIER. 
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BUCHA COM PARAFUSO - S6
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BRAÇADEIRA. 
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BUCHA E ARUELA DE ALUMINIO

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, NA COR VERMELHA, APARENTE
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CENTRAL DO ALARME
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ANUNCIADOR VISUAL 30Cd
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NOTA PARA OS ACIONADORES DE ALARMES: 1- OS ALARMES DEVERÃO EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  OS ALARMES DEVERÃO EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM OS ALARMES DEVERÃO EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  ALARMES DEVERÃO EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM ALARMES DEVERÃO EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  DEVERÃO EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM DEVERÃO EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  E ALTURA, DE MODO A SEREM E ALTURA, DE MODO A SEREM  ALTURA, DE MODO A SEREM ALTURA, DE MODO A SEREM  DE MODO A SEREM DE MODO A SEREM  MODO A SEREM MODO A SEREM  A SEREM A SEREM  SEREM SEREM PERCEPÍTIVEIS EM TODO O PAVIMENTO OU ÁREA. 2- DEVERÁ SER OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  DEVERÁ SER OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB DEVERÁ SER OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  SER OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB SER OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  SONORA MÍNIMA DE 15dB SONORA MÍNIMA DE 15dB  MÍNIMA DE 15dB MÍNIMA DE 15dB  DE 15dB DE 15dB  15dB 15dB ACIMA DO NÍVEL DE RUÍDO LOCAL. 3- DEVE TER SONORIDADE COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  DEVE TER SONORIDADE COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE DEVE TER SONORIDADE COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  TER SONORIDADE COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE TER SONORIDADE COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  SONORIDADE COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE SONORIDADE COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  DE 115dB E FREQUÊNCIA DE DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  115dB E FREQUÊNCIA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  E FREQUÊNCIA DE E FREQUÊNCIA DE  FREQUÊNCIA DE FREQUÊNCIA DE  DE DE 400 A 500 Hz COM AMIS OU MENOS 10%%% DE TOLERÂNCIA. 4- O SISTEMA DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  O SISTEMA DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE O SISTEMA DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  SISTEMA DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE SISTEMA DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  PRÓPRIOS DE PRÓPRIOS DE  DE DE MODO A PRESERVAR A CENTRAL. 5- NÃO PODERÁ HAVER LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  NÃO PODERÁ HAVER LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO NÃO PODERÁ HAVER LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  PODERÁ HAVER LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO PODERÁ HAVER LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  HAVER LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO HAVER LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  DE SINALIZAÇÃO NÃO DE SINALIZAÇÃO NÃO  SINALIZAÇÃO NÃO SINALIZAÇÃO NÃO  NÃO NÃO DISPUSER DE DISPOSITIVO IDENTIFICADOR DE LAÇO  INDICANDO O PAVIMENTO/ÁREA PROTEGIDA. 6- TODA A FIAÇÃO DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  TODA A FIAÇÃO DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O TODA A FIAÇÃO DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  A FIAÇÃO DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O A FIAÇÃO DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  FIAÇÃO DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O FIAÇÃO DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  ESPECÍFICO PARA O ESPECÍFICO PARA O  PARA O PARA O  O O SISTEMA NA COR VERMELHA. 7- APÓS O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  APÓS O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL APÓS O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  ACIONADO TERÁ UMA SINAL ACIONADO TERÁ UMA SINAL  TERÁ UMA SINAL TERÁ UMA SINAL  UMA SINAL UMA SINAL  SINAL SINAL SONORO E LUMINOSA ACIONADO. 8- O SINAL SUMINOSO SERÁ EM FLASCH COM NO MÍNIMO 30Cd DE ACLARAMENTO. 9- A ALTURA DE INSTALAÇÃO DO ACIONADOR DE ALARME SERÁ DE 1,20m a 1,50m DO PISO ACABADO. 10- TODA A FIAÇÃO SERÃO DO TIPO BLINDADO E ANTI-CHAMA. 11- APÓS O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  APÓS O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL APÓS O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  ACIONADO TERÁ UMA SINAL ACIONADO TERÁ UMA SINAL  TERÁ UMA SINAL TERÁ UMA SINAL  UMA SINAL UMA SINAL  SINAL SINAL SONORO E LUMINOSA ACIONADO. 12- O SINAL SUMINOSO SERÁ EM FLASCH COM NO MÍNIMO 300Cd DE ACLARAMENTO. NOTA PARA A CENTRAL DE ALARME: 1- FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO. 2- INDICAÇÃO DOS LOCAIS PROTEGIDOS. 3- INDICAÇÕES DE DEFEITOS NO SISTEMA COM DISPOSITIVOS DE ISOLAMENTO DO REFERIDO CIRCUÍTO. 4- ACIONAMENTO LOCAL SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  ACIONAMENTO LOCAL SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS ACIONAMENTO LOCAL SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  LOCAL SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS LOCAL SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  RETARDO, COM DISPOSITIVOS RETARDO, COM DISPOSITIVOS  COM DISPOSITIVOS COM DISPOSITIVOS  DISPOSITIVOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITE A ANULAÇÃO DOS SINAIS. 5- TEMPORIZADOR PARA ACIONAMENTO DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO  TEMPORIZADOR PARA ACIONAMENTO DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO TEMPORIZADOR PARA ACIONAMENTO DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO  PARA ACIONAMENTO DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO PARA ACIONAMENTO DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO  ACIONAMENTO DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO ACIONAMENTO DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO  DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO  ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO  GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO  EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO  PELO ACIONADORES COM TEMPO PELO ACIONADORES COM TEMPO  ACIONADORES COM TEMPO ACIONADORES COM TEMPO  COM TEMPO COM TEMPO  TEMPO TEMPO DE RETARDO ENTRE 3 A 5min. 6- A PARTE DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  A PARTE DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM A PARTE DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  PARTE DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM PARTE DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  POR MEIO DE ACUMULADORES EM POR MEIO DE ACUMULADORES EM  MEIO DE ACUMULADORES EM MEIO DE ACUMULADORES EM  DE ACUMULADORES EM DE ACUMULADORES EM  ACUMULADORES EM ACUMULADORES EM  EM EM FLUTUAÇÃO PERMANENTE ATRAVÉS  DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE  PERMANENTE ATRAVÉS  DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE PERMANENTE ATRAVÉS  DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE  ATRAVÉS  DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE ATRAVÉS  DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE   DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE  DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE  ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE  DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE  CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE  SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE  A COMUTAÇÃO DA FONTE A COMUTAÇÃO DA FONTE  COMUTAÇÃO DA FONTE COMUTAÇÃO DA FONTE  DA FONTE DA FONTE  FONTE FONTE AUTOMÁTICA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  MÍNIMA DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER MÍNIMA DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  ALIMENTAÇÃO EXCEDER ALIMENTAÇÃO EXCEDER  EXCEDER EXCEDER A 48V. 7- A ALTURA DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DEVE SER ENTRE 1,20m a 1,50m DO PISO ACABADO.
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