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AZUL #0252 (ELETRODUTO PYG ANTICHAMA 34 ACIMA DO NIVEL DE RUIDO LOCAL. Q) E PQSs ‘ — EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4Kg
ACORVERUELNO COM ANSCRICAD INGENDI SSIUNTOR 108 SEGUE PARA 05 3— DEVE TER SONORIDADE COM INTENSIDADE MINIMA DE 90dB E MAXIMA DE 115dB E FREQUENCIA DE " -
AR VERELS Eot ARG e vewoo #.5mm2 1 5mm2 Y DTS ach 400 A 500 Hz COM AMIS OU MENOS 10%%% DE TOLERANCIA. ey o s ENTR ADAL A <
00 conpnio >—H———T—F— > weresouema cenerico 4— 0 SISTEMA DE ALARME SERA COMPOSTO POR CIRCUITOS XCOM SISTEMA DE PROTEGAO PRGPRIOS DE om
E EET] | SR OD0 A PRES AL A NI e oAmENDS S A CENTAL O SNALZAGHD N N
41 g LACO 01: Aol “ DISPUSER DE DISPOSITVO. DENTFICADOR DE LAGO  INDIGANDO O PAVINENTO/AREA PROTEGIDA oo (STa\[BJA\ — PLACA DE SAIDA FOTOLUMINESCENTE
) 23 I,E!!l e e UNIFILAR DO SISTEMA DE ALARME & TODA A FACRO DEVERA CORRER EM ELETRODUTO RGO, TIPO. ANTI-CHAMA, ESPECIICO PARA O 9 C;gfmommmmsmww;mmmm;ﬂ CENTRAL DO ALARME
T [N SEM ESCALA 1o P05 O ACIONAIENTO DO SSTEMA DE ALRNE. O LOCA ONDE FOI ACIONADO TERA UNA SBAL - DE 158 E LB E A HHer NS ONEACS ™ v )
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m = = = * A ALTURA DA INSTALAGAO DAS PLACAS INDICATIVAS
o 2 > PQS DE SAIDA E DAS UNIDADES AUTONOMAS DE ILUMINAGAQ
m . . g "C:; DE EMERGENCIA (DIMENSAO A) DEVERAO OBEDECER O
g = 9 U el O o ESQUEMA ACIMA, SEMPRE LEVANDO EM CONSIDERAGAO
— 2] = = -0 o § - o AS PORTAS MAIS BAIXAS DA EDIFICAGAO PARA EVITAR
Q N z £ - O g . 3g QUE A VISKO DO DISPOSITIVO FIQUE PREJUDICADA PELA
m O 4 7 & S g 9. FUMAGA EM CASO DE INCENDIO.
N v U 5 EES
|Q S ~ j_>| S ?)) ) 3 ) < * A ALTURA MAXIMA (DIMENSAO B) NAO PODERA SER
cl'= 3'0 < 3M ONS) oo M MAIOR QUE 2,70m, MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA
)Z> g > % wn @ . % . % DA EDIFICACAO SEJA SUPERIOR.
n ‘ o8 -
i 3 E — jZ> * AS LETRAS E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM
o () X0 g TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO
> 3N m EM PLACAS DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR NAS
m A DIMENSOES MINIMAS DE 25x16cm E LETRAS COM
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| R | — [ gwm L
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=C I=ie T NOTA — ILUMINAGAO DE EMERGENCIA:
HI HI 1 — AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA, DEVERAO OBSERVAR O0S
m SEGUINTES REQUISITOS:
g @ @ | — OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE
G g - A N 2O QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70°
T T - 8 o 8 C, NO MINIMO DE 1 HORA.
8 ,:E % y — (; — I — OS PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA
3 — S 3 > 3 > DIRETAMENTE OU POR ILUMINAGAO REFLETIVA.
o g N@z ,\,g Il — QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINARIA FECHADA, OS
2 O O APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NAO RETER FUMAGA
3 PARA NAO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO LUMINOSO.
AM-01 AM-03 2 — O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAGAO DA LUMINARIA DEVE
CA 100_LUMENS 100_LUMENS |T| SER DO TIPO QUE IMPEGCA PROPAGAGAO DE CHAMA E QUE SUA
] , Eletroduts PYC 34" Cota = 240m [ 1 [ ] Eletoduto PG 34" Cota = 2.40m [] Eleroduto PVG 34" Cota = 2,40 _| — COMBUSTAO PROVOQUE UM MINIMO DE EMANAGAO DE GASES TOXICOS.
3 — A FIXAGAO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE
AS LUMINARIAS NAO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS
ABERTURAS DO AMBIENTE.

4 — OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM
QUALQUER CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSAO NO
PONTO MAIS DESFAVORAVEL NAO EXEDA 4%, NAO DEVENDO TER
BITOLAS INFERIORES A 1,5mm?* NAO SAO ADMITIDAS LIGAGOES EM
SERIE DOS PONTOS DE LUZ.

5 — OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAGAO
DE EMERGENCIA NAO PODEM SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO
PARA INSTALAGOES DE OUTROS SISTEMAS DE SEGURANGA.

6 — A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM NIVEL DE
ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO, DE:

| — 5LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL:

a) ESCADA;

w w w
) = N> ~ 0 ~ W = N> ~ 0 ~ O = N> AW b) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10m;
o> 8 -z gji pw)i 8 -z gji pﬂli 8 - gﬂli c) OBSTACULOS.
~ E ‘ ~ ‘ ~ mr d ‘ ~ ‘ ~ mr d ‘ ~ Il = 3LUX EM LOCAIS PLANOS:
(BN g m% %) % @ QBN @ QBN % %) % @ QBN @ QBN % %) % @ Qg,q a) CORREDORES;
®) o @) @) & o @) o o b) HALLS;
N — ) 8 o N o N ) 8 (RN N~ O1 ) 8 ‘)] c) ELEVADORES;
d) LOCAIS DE REFUGIOS.
7 — O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE
ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO, DEVE SER, NO MINIMO IGUAL A
30LOMENS.
PROPRIETARIO ASSINATURA
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| —_ i —_ i i LOCAL AREA FOLHA
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OBSERVAÇÕES: * A ALTURA DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS  A ALTURA DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS A ALTURA DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS  ALTURA DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS ALTURA DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS  DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS  INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS  DAS PLACAS INDICATIVAS DAS PLACAS INDICATIVAS  PLACAS INDICATIVAS PLACAS INDICATIVAS  INDICATIVAS INDICATIVAS DE SAÍDA E DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE ILUMINAÇÃO  SAÍDA E DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE ILUMINAÇÃO SAÍDA E DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE ILUMINAÇÃO  E DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE ILUMINAÇÃO E DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE ILUMINAÇÃO  DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE ILUMINAÇÃO DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE ILUMINAÇÃO  UNIDADES AUTÔNOMAS DE ILUMINAÇÃO UNIDADES AUTÔNOMAS DE ILUMINAÇÃO  AUTÔNOMAS DE ILUMINAÇÃO AUTÔNOMAS DE ILUMINAÇÃO  DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO  ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (DIMENSÃO A) DEVERÃO OBEDECER O  EMERGÊNCIA (DIMENSÃO A) DEVERÃO OBEDECER O EMERGÊNCIA (DIMENSÃO A) DEVERÃO OBEDECER O  (DIMENSÃO A) DEVERÃO OBEDECER O (DIMENSÃO A) DEVERÃO OBEDECER O  A) DEVERÃO OBEDECER O A) DEVERÃO OBEDECER O  DEVERÃO OBEDECER O DEVERÃO OBEDECER O  OBEDECER O OBEDECER O  O O ESQUEMA ACIMA, SEMPRE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO  ACIMA, SEMPRE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO ACIMA, SEMPRE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO  SEMPRE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO SEMPRE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO  LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO  EM CONSIDERAÇÃO EM CONSIDERAÇÃO  CONSIDERAÇÃO CONSIDERAÇÃO AS PORTAS MAIS BAIXAS DA EDIFICAÇÃO PARA EVITAR  PORTAS MAIS BAIXAS DA EDIFICAÇÃO PARA EVITAR PORTAS MAIS BAIXAS DA EDIFICAÇÃO PARA EVITAR  MAIS BAIXAS DA EDIFICAÇÃO PARA EVITAR MAIS BAIXAS DA EDIFICAÇÃO PARA EVITAR  BAIXAS DA EDIFICAÇÃO PARA EVITAR BAIXAS DA EDIFICAÇÃO PARA EVITAR  DA EDIFICAÇÃO PARA EVITAR DA EDIFICAÇÃO PARA EVITAR  EDIFICAÇÃO PARA EVITAR EDIFICAÇÃO PARA EVITAR  PARA EVITAR PARA EVITAR  EVITAR EVITAR QUE A VISÃO DO DISPOSITIVO FIQUE PREJUDICADA PELA  A VISÃO DO DISPOSITIVO FIQUE PREJUDICADA PELA A VISÃO DO DISPOSITIVO FIQUE PREJUDICADA PELA  VISÃO DO DISPOSITIVO FIQUE PREJUDICADA PELA VISÃO DO DISPOSITIVO FIQUE PREJUDICADA PELA  DO DISPOSITIVO FIQUE PREJUDICADA PELA DO DISPOSITIVO FIQUE PREJUDICADA PELA  DISPOSITIVO FIQUE PREJUDICADA PELA DISPOSITIVO FIQUE PREJUDICADA PELA  FIQUE PREJUDICADA PELA FIQUE PREJUDICADA PELA  PREJUDICADA PELA PREJUDICADA PELA  PELA PELA FUMAÇA EM CASO DE INCÊNDIO. * A ALTURA MÁXIMA (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER  A ALTURA MÁXIMA (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER A ALTURA MÁXIMA (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER  ALTURA MÁXIMA (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER ALTURA MÁXIMA (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER  MÁXIMA (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER MÁXIMA (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER  (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER  B) NÃO PODERÁ SER B) NÃO PODERÁ SER  NÃO PODERÁ SER NÃO PODERÁ SER  PODERÁ SER PODERÁ SER  SER SER MAIOR QUE 2,70m, MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA  QUE 2,70m, MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA QUE 2,70m, MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA  2,70m, MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA 2,70m, MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA  MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA  QUE A PORTA MAIS BAIXA QUE A PORTA MAIS BAIXA  A PORTA MAIS BAIXA A PORTA MAIS BAIXA  PORTA MAIS BAIXA PORTA MAIS BAIXA  MAIS BAIXA MAIS BAIXA  BAIXA BAIXA DA EDIFICAÇÃO SEJA SUPERIOR. * AS LETRAS E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM  AS LETRAS E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM AS LETRAS E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM  LETRAS E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM LETRAS E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM  E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM  FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM  (QUANDO HOUVEREM) DEVEM (QUANDO HOUVEREM) DEVEM  HOUVEREM) DEVEM HOUVEREM) DEVEM  DEVEM DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO  COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO  VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO  SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO  FUNDO BRANCO LEITOSO FUNDO BRANCO LEITOSO  BRANCO LEITOSO BRANCO LEITOSO  LEITOSO LEITOSO EM PLACAS DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS  PLACAS DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS PLACAS DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS  DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS  ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS  OU MATERIAL SIMILAR NAS OU MATERIAL SIMILAR NAS  MATERIAL SIMILAR NAS MATERIAL SIMILAR NAS  SIMILAR NAS SIMILAR NAS  NAS NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 25x16cm E LETRAS COM  MÍNIMAS DE 25x16cm E LETRAS COM MÍNIMAS DE 25x16cm E LETRAS COM  DE 25x16cm E LETRAS COM DE 25x16cm E LETRAS COM  25x16cm E LETRAS COM 25x16cm E LETRAS COM  E LETRAS COM E LETRAS COM  LETRAS COM LETRAS COM  COM COM TRAÇO DE 01cm EM MOLDURA DE 4x9cm.
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PORTA
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B (IGUAL A DIMENSÃO "A")  E NUNCA SUPERIOR A 2,70m)
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IE 110lm

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PLACA MODELO 25X16CM: Material: PVC Rígido Autonomia: 6 A 12 HORAS Fluxo Luminoso: 39,2 LÚMENS Dimensões: 240x120x2mm
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LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 110 LÚMENS 

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Marca: SEGURIMAX Autonomia em fluxo mínimo: 6 HORAS Autonomia em fluxo máximo: 3 HORAS Fluxo Luminoso mínimo: 50 LÚMENS Fluxo Luminoso máximo: 110 LÚMENS Bateria: LITHIUM 3,7V 1,0Ah Dimensões: 200x50x30mm Tipo de lâmpada: 30 LEDS SMD ALTA POTÊNCIA Alimentação: BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220Vca 60Hz Temperatura de cor do led: 6000-7000K Grau de proteção: IP-20 Fixação: PARAFUSOS COM BUCHA
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DIMENSÕES MÍNIMAS DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO: TAMANHO DA PLACA (LxH) = 24X12cm MOLDURAS DAS LETRAS (LxH)= 4x9cm TRAÇO DAS LETRAS = 1cm FLUXO LUMINOSO = 39,2 Lúmens
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INSTALAÇÃO - PLACAS SAÍDA / LUMINÁRIAS
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1 - AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  - AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS - AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  DEVERÃO OBSERVAR OS DEVERÃO OBSERVAR OS  OBSERVAR OS OBSERVAR OS  OS OS SEGUINTES REQUISITOS: I - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  CONSTITUIDOS DE FORMA QUE CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  DE FORMA QUE DE FORMA QUE  FORMA QUE FORMA QUE  QUE QUE QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  A UMA TEMPERATURA DE 70º A UMA TEMPERATURA DE 70º  UMA TEMPERATURA DE 70º UMA TEMPERATURA DE 70º  TEMPERATURA DE 70º TEMPERATURA DE 70º  DE 70º DE 70º  70º 70º C, NO MÍNIMO DE 1 HORA. II - OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  - OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA - OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  OFUSCAMENTO, SEJA OFUSCAMENTO, SEJA  SEJA SEJA DIRETAMENTE OU POR ILUMINAÇÃO REFLETIVA. III - QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  - QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS - QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  OU LUMINÁRIA FECHADA, OS OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  LUMINÁRIA FECHADA, OS LUMINÁRIA FECHADA, OS  FECHADA, OS FECHADA, OS  OS OS APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA  DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA  SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA  PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA  DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA DE MODO A NÃO RETER FUMAÇA  MODO A NÃO RETER FUMAÇA MODO A NÃO RETER FUMAÇA  A NÃO RETER FUMAÇA A NÃO RETER FUMAÇA  NÃO RETER FUMAÇA NÃO RETER FUMAÇA  RETER FUMAÇA RETER FUMAÇA  FUMAÇA FUMAÇA PARA NÃO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO LUMINOSO. 2 - O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE  - O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE - O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE  O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE  MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE  UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE  PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE  A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE  FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA DEVE  DA LUMINÁRIA DEVE DA LUMINÁRIA DEVE  LUMINÁRIA DEVE LUMINÁRIA DEVE  DEVE DEVE SER DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  DE CHAMA E QUE SUA DE CHAMA E QUE SUA  CHAMA E QUE SUA CHAMA E QUE SUA  E QUE SUA E QUE SUA  QUE SUA QUE SUA  SUA SUA COMBUSTÃO PROVOQUE UM MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES TÓXICOS. 3 - A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  - A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE - A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  DEVE SER FEITA DE MODO QUE DEVE SER FEITA DE MODO QUE  SER FEITA DE MODO QUE SER FEITA DE MODO QUE  FEITA DE MODO QUE FEITA DE MODO QUE  DE MODO QUE DE MODO QUE  MODO QUE MODO QUE  QUE QUE AS LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS  LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS  NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS  FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS  INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS  EM ALTURAS SUPERIORES AS EM ALTURAS SUPERIORES AS  ALTURAS SUPERIORES AS ALTURAS SUPERIORES AS  SUPERIORES AS SUPERIORES AS  AS AS ABERTURAS DO AMBIENTE. 4 - OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  - OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM - OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  DE LUZ DEVEM SER, EM DE LUZ DEVEM SER, EM  LUZ DEVEM SER, EM LUZ DEVEM SER, EM  DEVEM SER, EM DEVEM SER, EM  SER, EM SER, EM  EM EM QUALQUER CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO NO  CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO NO CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO NO  DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO NO DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO NO  PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO NO PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO NO  QUE A QUEDA DE TENSÃO NO QUE A QUEDA DE TENSÃO NO  A QUEDA DE TENSÃO NO A QUEDA DE TENSÃO NO  QUEDA DE TENSÃO NO QUEDA DE TENSÃO NO  DE TENSÃO NO DE TENSÃO NO  TENSÃO NO TENSÃO NO  NO NO PONTO MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  4%, NÃO DEVENDO TER 4%, NÃO DEVENDO TER  NÃO DEVENDO TER NÃO DEVENDO TER  DEVENDO TER DEVENDO TER  TER TER BITOLAS INFERIORES A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  INFERIORES A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM INFERIORES A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  ADMITIDAS LIGAÇÕES EM ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  LIGAÇÕES EM LIGAÇÕES EM  EM EM SÉRIE DOS PONTOS DE LUZ. 5 - OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO  - OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO - OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO  OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO  ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO  UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO  PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO  CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO  DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO  ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO  EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO  NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO  PODEM SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO PODEM SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO  SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO SER USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO  USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO USADOS PRA OUTROS FINS, SALVO  PRA OUTROS FINS, SALVO PRA OUTROS FINS, SALVO  OUTROS FINS, SALVO OUTROS FINS, SALVO  FINS, SALVO FINS, SALVO  SALVO SALVO PARA INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA. 6 - A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  - A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE - A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  GARANTIR UM NÍVEL DE GARANTIR UM NÍVEL DE  UM NÍVEL DE UM NÍVEL DE  NÍVEL DE NÍVEL DE  DE DE ILUMINAMENTO A NÍVEL DO PISO, DE: I - 5LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL: a) ESCADA; ESCADA; b) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10m; PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10m; c) OBSTÁCULOS. OBSTÁCULOS. II - 3LUX EM LOCAIS PLANOS: a) CORREDORES; CORREDORES; b) HALLS; HALLS; c) ELEVADORES; ELEVADORES; d) LOCAIS DE REFÚGIOS. LOCAIS DE REFÚGIOS. 7 - O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  - O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE - O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  EXCLUSIVAMENTE DE EXCLUSIVAMENTE DE  DE DE ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A  DE SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A DE SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A  SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A  DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A  SER, NO MÍNIMO IGUAL A SER, NO MÍNIMO IGUAL A  NO MÍNIMO IGUAL A NO MÍNIMO IGUAL A  MÍNIMO IGUAL A MÍNIMO IGUAL A  IGUAL A IGUAL A  A A 30LÚMENS.
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NOTA - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:
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PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE
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TENSÃO DE OPERAÇÃO:  16-33Vcc. 16-33Vcc. CONSUMO:    50mA. 50mA. PRESSÃO SONORA MÁXIMA: 107dB. 107dB. GRAU DE PROTEÇÃO:  IP 20. IP 20. MATERIAL DO CORPO:  POLYCARBONATO ALTO IMPACTO. POLYCARBONATO ALTO IMPACTO. ACABAMENTO:    NA COR VERMELHA.NA COR VERMELHA.
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BRAÇADEIRA TIPO "D".
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ACIONADOR DE ALARME 24Vcc IP-65 mod.: 32/52 DA EATON.

AutoCAD SHX Text
AVISADOR AUDIO-VISUAL 24Vcc IP-65 mod.: 18-980501 DA KLAXON. 

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, NA COR VERMELHA, APARENTE

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
NOTA PARA OS ACIONADORES DE ALARMES: 1- OS ALARMES DEVERÃO EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  OS ALARMES DEVERÃO EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM OS ALARMES DEVERÃO EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  ALARMES DEVERÃO EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM ALARMES DEVERÃO EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  DEVERÃO EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM DEVERÃO EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM SONS DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM DISTINTOS DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM DE OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM OUTROS, EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM TIMBRE E ALTURA, DE MODO A SEREM  E ALTURA, DE MODO A SEREM E ALTURA, DE MODO A SEREM  ALTURA, DE MODO A SEREM ALTURA, DE MODO A SEREM  DE MODO A SEREM DE MODO A SEREM  MODO A SEREM MODO A SEREM  A SEREM A SEREM  SEREM SEREM PERCEPÍTIVEIS EM TODO O PAVIMENTO OU ÁREA. 2- DEVERÁ SER OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  DEVERÁ SER OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB DEVERÁ SER OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  SER OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB SER OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB OBSERVADO NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB NOS ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB ALARMES UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB UMA UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB UNIFORMIDADE DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB DE PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15dB  SONORA MÍNIMA DE 15dB SONORA MÍNIMA DE 15dB  MÍNIMA DE 15dB MÍNIMA DE 15dB  DE 15dB DE 15dB  15dB 15dB ACIMA DO NÍVEL DE RUÍDO LOCAL. 3- DEVE TER SONORIDADE COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  DEVE TER SONORIDADE COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE DEVE TER SONORIDADE COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  TER SONORIDADE COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE TER SONORIDADE COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  SONORIDADE COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE SONORIDADE COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE COM INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE INTENSIDADE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE MÍNIMA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE 90dB E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE E MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE MÁXIMA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  DE 115dB E FREQUÊNCIA DE DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  115dB E FREQUÊNCIA DE 115dB E FREQUÊNCIA DE  E FREQUÊNCIA DE E FREQUÊNCIA DE  FREQUÊNCIA DE FREQUÊNCIA DE  DE DE 400 A 500 Hz COM AMIS OU MENOS 10%%% DE TOLERÂNCIA. 4- O SISTEMA DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  O SISTEMA DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE O SISTEMA DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  SISTEMA DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE SISTEMA DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE ALARME SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE SERÁ COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE COMPOSTO POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE POR CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE CIRCUÍTOS XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE XCOM SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE PROTEÇÃO PRÓPRIOS DE  PRÓPRIOS DE PRÓPRIOS DE  DE DE MODO A PRESERVAR A CENTRAL. 5- NÃO PODERÁ HAVER LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  NÃO PODERÁ HAVER LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO NÃO PODERÁ HAVER LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  PODERÁ HAVER LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO PODERÁ HAVER LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  HAVER LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO HAVER LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO LAÇO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO COMUM A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO A 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO 02 OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO OU MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO MAIS PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO PAVIMENTOS SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO SE A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO CENTRAL DE SINALIZAÇÃO NÃO  DE SINALIZAÇÃO NÃO DE SINALIZAÇÃO NÃO  SINALIZAÇÃO NÃO SINALIZAÇÃO NÃO  NÃO NÃO DISPUSER DE DISPOSITIVO IDENTIFICADOR DE LAÇO  INDICANDO O PAVIMENTO/ÁREA PROTEGIDA. 6- TODA A FIAÇÃO DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  TODA A FIAÇÃO DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O TODA A FIAÇÃO DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  A FIAÇÃO DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O A FIAÇÃO DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  FIAÇÃO DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O FIAÇÃO DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O DEVERÁ CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O CORRER EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O EM ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O ELETRODUTO RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O RIGIDO, TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O TIPO ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O ANTI-CHAMA, ESPECÍFICO PARA O  ESPECÍFICO PARA O ESPECÍFICO PARA O  PARA O PARA O  O O SISTEMA NA COR VERMELHA. 7- APÓS O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  APÓS O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL APÓS O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  ACIONADO TERÁ UMA SINAL ACIONADO TERÁ UMA SINAL  TERÁ UMA SINAL TERÁ UMA SINAL  UMA SINAL UMA SINAL  SINAL SINAL SONORO E LUMINOSA ACIONADO. 8- O SINAL SUMINOSO SERÁ EM FLASCH COM NO MÍNIMO 30Cd DE ACLARAMENTO. 9- A ALTURA DE INSTALAÇÃO DO ACIONADOR DE ALARME SERÁ DE 1,20m a 1,50m DO PISO ACABADO. 10- TODA A FIAÇÃO SERÃO DO TIPO BLINDADO E ANTI-CHAMA. 11- APÓS O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  APÓS O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL APÓS O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL DO SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL SISTEMA DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL DE ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL ALARME, O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL O LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL LOCAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL ONDE FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL FOI ACIONADO TERÁ UMA SINAL  ACIONADO TERÁ UMA SINAL ACIONADO TERÁ UMA SINAL  TERÁ UMA SINAL TERÁ UMA SINAL  UMA SINAL UMA SINAL  SINAL SINAL SONORO E LUMINOSA ACIONADO. 12- O SINAL SUMINOSO SERÁ EM FLASCH COM NO MÍNIMO 300Cd DE ACLARAMENTO. NOTA PARA A CENTRAL DE ALARME: 1- FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO. 2- INDICAÇÃO DOS LOCAIS PROTEGIDOS. 3- INDICAÇÕES DE DEFEITOS NO SISTEMA COM DISPOSITIVOS DE ISOLAMENTO DO REFERIDO CIRCUÍTO. 4- ACIONAMENTO LOCAL SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  ACIONAMENTO LOCAL SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS ACIONAMENTO LOCAL SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  LOCAL SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS LOCAL SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS E GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS GERAL SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS SEM RETARDO, COM DISPOSITIVOS  RETARDO, COM DISPOSITIVOS RETARDO, COM DISPOSITIVOS  COM DISPOSITIVOS COM DISPOSITIVOS  DISPOSITIVOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITE A ANULAÇÃO DOS SINAIS. 5- TEMPORIZADOR PARA ACIONAMENTO DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO  TEMPORIZADOR PARA ACIONAMENTO DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO TEMPORIZADOR PARA ACIONAMENTO DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO  PARA ACIONAMENTO DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO PARA ACIONAMENTO DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO  ACIONAMENTO DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO ACIONAMENTO DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO  DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO DE ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO  ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO ALARME GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO  GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO GERAL, EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO  EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO EFETUANDOS PELO ACIONADORES COM TEMPO  PELO ACIONADORES COM TEMPO PELO ACIONADORES COM TEMPO  ACIONADORES COM TEMPO ACIONADORES COM TEMPO  COM TEMPO COM TEMPO  TEMPO TEMPO DE RETARDO ENTRE 3 A 5min. 6- A PARTE DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  A PARTE DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM A PARTE DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  PARTE DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM PARTE DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM DO SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM SISTEMA SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM SERÁ DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM DO TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM TIPO EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM EMERGÊNCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM  POR MEIO DE ACUMULADORES EM POR MEIO DE ACUMULADORES EM  MEIO DE ACUMULADORES EM MEIO DE ACUMULADORES EM  DE ACUMULADORES EM DE ACUMULADORES EM  ACUMULADORES EM ACUMULADORES EM  EM EM FLUTUAÇÃO PERMANENTE ATRAVÉS  DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE  PERMANENTE ATRAVÉS  DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE PERMANENTE ATRAVÉS  DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE  ATRAVÉS  DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE ATRAVÉS  DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE   DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE  DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE  ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE  DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE DA CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE  CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE CONCESSIONÁRIA, SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE  SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE SENDO A COMUTAÇÃO DA FONTE  A COMUTAÇÃO DA FONTE A COMUTAÇÃO DA FONTE  COMUTAÇÃO DA FONTE COMUTAÇÃO DA FONTE  DA FONTE DA FONTE  FONTE FONTE AUTOMÁTICA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  MÍNIMA DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER MÍNIMA DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER DE 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER 24 HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER HORAS, NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER NÃO PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER PODENDO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER DE ALIMENTAÇÃO EXCEDER  ALIMENTAÇÃO EXCEDER ALIMENTAÇÃO EXCEDER  EXCEDER EXCEDER A 48V. 7- A ALTURA DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DEVE SER ENTRE 1,20m a 1,50m DO PISO ACABADO.
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