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ESTADO DE SANTA CA:TAR|NA Pregao Presencial Registro
FUNDO MUNICIPAL SAUDE TIJUCAS 7/2022

SCNPJ:  11.607.006/0001-48 Telefone: (48) 3263-0276
i Enderego: Avenida Hercilio Luz, 165 - Centro Numero Processo: 16/2022
CEP:  88200-000 - Tijucas

Data do Processo: 23/06/2022

OBJETO DO PROCESSO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE TIJUCAS/SC.

ATA DE REUNIAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2022

Reuniram-se no dia 08/07/2022, as 08:00 os membros da Comissdo de Licitagdo, designada pela(o)
Portaria/Decreto  N° 7382022/2022, para julgamento das propostas de prego das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execugdo dos itens descritos no Processo Licitatorio N° 16/2022 na modalidade de
Pregdo Presencial Registro de Prego. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e
analise de preco e outros fatores previstos no edital. Logo apos julgadas as propostas, a comissdo emitiu o
parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSAO

Foram recebidos os envelopes contendo as propostas e as documentagdes das empresas interessadas, com as
cautelas de estilo procedeu-se a abertura dos envelopes das propostas por eles apresentados. Apés rubricados, analisado
criteriosamente pela pregoeira, equipe de apoio e os presentes, foram langado no sistema as propostas apresentadas.
Apds andlise individual e os debates correspondentes entendeu-se que os valores apresentados ao item pretendido
estavam em conformidade com o estimado pela administragdo. Foram ponderados aspectos inerentes a economicidade e
ao interesse publico. A pregoeira utilizou-se de todas as técnicas e conhecimentos para negociagdo dos valores. Ato
continuo e observando-se preceitos regimentais e operacionais, foram aberto os envelopes de habilitagado dos
interessados, que estando em sintonia as regras editalicias e legais foram consideradas conforme descrigao abaixo os
vencedores dos itens. Concedida a palavra aos participantes, a empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA manifestou intencdo de recurso contra a marca do produto do item 11 apresentado pela empresa DPS COMERCIO
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. A empresa OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A em face aos produtos
ofertados pelas empresas CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA, BHDENTAL
COMERCIAL EIREL| e SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, as marcas cotadas pelas empresas em
questdo - DENTEMED e D700 nao atendem ao descritivo do item 23, sendo inferior ao solicitado em edital. Advertindo a
pregoeira aos interessados presentes entre outros quanto ao disposto no inciso. XVIII, art. 4°. lei 10.520/2002. Assim,
observados os principios legais e de acordo com o interesse da administracdo municipal, considerando a economia e 0s
preceitos aplicaveis ao caso concreto, conforme planilha abaixo. Tudo conforme item, quantidades, valores e
especificagbes identificadas abaixo, vinculadas ao processo de Pregao Presencial Registro de Pregco n°
007/FMS/2022. Fica consignado nesta Ata, que até o inicio da abertura desta sessdo, nao compareceu mais nenhum
interessado ou protocolado quaisquer documentagao referente a este certame, além dos credenciados para este processo,
que constarao ao final. Nada mais havendo, foi determinado o prosseguimento regular, com remessa a analise juridica com
os atos subsequentes aos fins e efeitos de lei.Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 01 (uma)
via de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos demais
orgaos participantes.
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Participante: BHDENTAL C /‘nERCIAL EIRELI :
ltem Especificacdo ’;/'“\ Qtd. Unidade Marca Valor Unitario - Valor Total \
1 APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELETRICO 10,000 Und DENTEME 2.350,0000 23.500,00 /

E JATO DE BICARBONATO DE SODIO PARA PROFILAXIA DO D |, j

CALCULO E DO BIOFILME NAO MINERALIZADO COM AS ;

SEGUINTES CARACTERISTICAS: - CORPO  COM '

DIMENSOES REDUZIDAS, LEVE E DE FACIL i

POSICIONAMENTO PARA O TRABALHO; - APARELHO [
CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELETRICO E JATO DE il ,’
BICARBONATO DE SODIO PARA PROFILAXIA DO CALCULO A |

/ |
E DO BIOFILME NAO MINERALIZADO COM AS SEGUINTES *”7 L
CARACTERISTICAS: | L/\\

- CORPO COM DIMENSOES REDUZIDAS, LEVE E DE FACIL | \
POSICIONAMENTO PARA O TRABALHO; : . i

N



COM ESPESSURA DE 3 MM, COM PLASTICO INJETADO,

OFERECE ALTA RESISTENCIA ESTRUTURAL E A
OXIDACAO;
- PECAS METALICAS COM PINTURA LISA COM TINTA A
BASE DE EPOX| PERMITE FACIL DESINFECCAO, SEM QUE
0S PRODUTOS ALTEREM A PINTURA DO APARELHO;
- INTERNAMENTE ALOJAM-SE A UNIDADE GERADORA DE
ULTRA-SOM, FILTRO DE AR, VALVULA DUPLA
PNEUMATICA, RESERVATORIO DE BICARBONATO DE
sODIO, BOMBA PERISTALTICA, SISTEMA DE AR
COMPRIMIDO;
- EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO LED INDICA QUE O
APARELHO ESTA ENERGIZADO; CHAVE SELETORA DO
ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO;
- CHAVE SELETORA DE POTENCIA DO ULTRA-SOM
REGULAVEL EM SETE ESTAGIOS PERMITE MAIS OU
MENOS POTENCIA, DEPENDENDO DA MASSA DO CALCULO
E DE SUA DENSIDADE E OFERECE MAIOR CONFORTO AO
PACIENTE DURANTE A REMOCAO E CHAVE DE
REGULAGEM EM TRES NIVEIS DO VOLUME DO FLUXO
IRRIGANTE DO LiQUIDO DA BOMBA PERISTALTICA;
- CIRCUITO ELETRONICO COM ESTABILIZADOR DE
FREQUENCIA NAO PERMITE QUE AS OSCILAGOES
COMUNS DA REDE ELETRICA INTERFIRAM NO PADRAO DE
VIBRACAO ULTRA-SONICA DO EQUIPAMENTO;
- PECA DE MAO DO ULTRA-SOM LEVE E DE FORMATO
ANATOMICO, DE FACIL EMPUNHADURA, PERMITE
PRECISAO NO TRABALHO DE RASPAGEM E MELHOR
SENSIBILIDADE TATIL PARA COMPLETA REMOGAO DO
CALCULO, POIS NAO E A FORGA APLICADA QUE FARA A
REMOCAO, MAS A VIBRAGAO ULTRA-SONICA APLICADA AO
DENTE;
- TRANSDUTOR CERAMICO PIEZOELETRICO COM QUATRO
PASTILHAS DE CERAMICAS MONTADAS INTERMITENTES
UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTISSIMA
PRESSAO, GERANDO VIBRACOES ULTRA-SONICAS DE 30
KHZ + 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUENCIA.
- DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RIGIDAS,
REMOVIVEIS E ESTERILIZAVEIS EM AUTOCLAVE ATE 134°C;
- PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM MOVIMENTO
LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO
COM AMPLITUDE VARIAVEL, DEPENDENDO DA POTENCIA,
DE 0,05MM A 0,1MM;
- ACOMPANHA TRES TIPS PARA REMOCAO DO CALCULO -
02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA
INSTALACAO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE
BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE
PROTECAO;
- SISTEMA DE REMOCAO DO BIOFILME NAO
MINERALIZADO SELECIONADO ATRAVES DA CHAVE
SELETORA NO PAINEL E CONSTA DE UM RESERVATORIO
DE BICARBONATO DE SODIO, QUE ARMAZENA A
QUANTIDADE DE BICARBONATO PARA UMA PROFILAXIA;
- TAMPA TRANSPARENTE PERMITE VERIFICAR A
QUANTIDADE DE PO NO INTERIOR DO RES ATORIO E
SE O TURBILHONAMENTO ESTA SENDO FEIT® COM
EFICIENCIA;
- SISTEMA DE TRAVAMENTO DE ROSCA EM CORPO DE
ACRLICO;
- PECA DE MAO DO JATO DE BICARBONATO REMOVIVEL E
ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 134° C;
- FILTRO DE AR COM SAIDA PARA O DRENO NA PARTE
INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA
UMIDADE DO AR ELIMINA POSSIVEIS PARTICULAS
SOLIDAS RETIDAS NO FILTRO;
- VALVULA DUPLA PNEUMATICA QUE ATUA COM AR E
AGUA: ABRE E FECHA A AGUA DAS PECAS DE MAO;
- PEDAL UNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E
JATO DE BICARBONATO DE SODIO; ;
- TENSAO DE ENTRADA COM TRES OPCOES DE
ACIONAMENTO NA CHAVE SELETORA DE TENSAO
LOCALIZADA NA PARTE INFERIOR DO APARELHO, PERMITE
SER LIGADO EM 110 / 127 / 220V. NANOTECNOLOGIA B-
SAFE. ESPECIFICACOES TECNICAS:
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ALTURA: 215 MM LARGURA: 310 MM COMPRIMENTO: 250
MM TENSAO: 99 A 242 (V) POTENCIA: 36 (W) FREQUENCIA:
24 A 30 (KHZ).

GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

CANETA DE ALTA ROTACAO - CANETA DE ALTA ROTAGAO
COM CONEXAO TIPO BORDEN, DOIS FUROS DE ACORDO
COM A NORMA ISO 9168, CORPO EM ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL COM CANAIS ARREDONDADOS DE
PEGA. TURBINA BALANCEADA COM UMA ROTAGAO DE
400.000 RPM + 15% COM ALTO TORQUE AXIAL E RADIAL E
EFICIENTE CONCENTRICIDADE DA BROCA; MONTADA
SOBRE ANEIS DE BORRACHA SINTETICA; TORNA-SE
SILENCIOSA PELA AUSENCIA DE VIBRACAO DA TURBINA
COM O CORPO: CONTROLE DE ROTAGAO ATRAVES DO
PEDAL DE COMANDO. ROLAMENTOS COM ESFERA DE
CERAMICA, A MAIS NOVA TECNOLOGIA EM ROLAMENTOS
DE ALTA PERFORMANCE, COM ALTA DURABILIDADE E
MAIOR EFICIENCIA NAS LUBRIFICACOES. CABECA MENOR
QUE 0OS SISTEMAS CONVENCIONAIS FACILITA ACESSO AS
FACES MAIS DIFICEIS DOS DENTES. PESO DE 38G, REDUZ
O ESFORGO DO OPERADOR; SPRAY TRIPLO FACILITA O
DIRECIONAMENTO DO LIQUIDO PARA REFRIGERAGCAO DA
BROCA. SISTEMA PUSH-BUTTON (PB) COM SIMPLES
PRESSAO DA PONTA DO POLEGAR NA TAMPA DA CABECA,
ABRE-SE A PINCA QUE E ATUADA POR MOLA PARA A
OPERACAO DE RETIRADA OU COLOCAGAO DE BROCAS,
COM PRESSAO MECANICA SOBRE O CONJUNTO INTERNO
DA CABECA, O QUE ELIMINA AS INCONVENIENCIAS DO
SACA-BROCAS E A POSSIBILIDADE DE CONTAMINAGAO
CRUZADA. AJUSTE DO COMPRIMENTO DA BROCA
DEFINIDO PELO CD: AO ENCAIXA-LA COM OS DEDOS NA
PINCA, EVITA A QUEBRA E A DANIFICAGAO DAS PONTAS,
PRINCIPALMENTE AS DIAMANTADAS, LONGAS E FINAS.
CONSUMO DE AR DE 42,0 LIMIN + 2 E PRESSAO DE
TRABALHO DE 30 PSI + 2. ACOMPANHA BORRACHA DE
VEDACAO DA CONEXAO E AGULHA PARA DESOBSTRUCAO
DO SPRAY. ESTERILIZACAO ATRAVES DE AUTOCLAVE ATE
135° C E 2,2 BAR NAO DANIFICA A PECA EM FUNCAO DA
QUALIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA
FABRICACAO. NANOTECNOLOGIA  B-SAFE.
GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

MICROMOTOR COM CONEXAO ATRAVES DE TERMINAL
TIPO BORDEN DOIS FUROS DE ACORDO COM A NORMA
ISO 9168. SISTEMA TIPO INTRA DE ACORDO COM A NORMA
ISO 3964 COM PINO TRAVA SIMPLES E PRATICA, TIPO
ENGATE RAPIDO, PARA CONECTAR E DESCONECTAR A
PECA RETA E O CONTRA-ANGULO. ADAPTADOR DE
PONTAS PERMITE QUE OS ACESSORIOS ACOPLADOS SE
TORNEM LIVRES NOS MOVIMENTOS NA MAO DO CD,
FACILITA O ACESSO A QUALQUER QUADRANTE DA BOCA E
EVITA A TENSAO DA MANGUEIRA, QUE PODE CAUSAR
POSSIVEIS TENDINITES AO PROFISSIONAL. -
MICROMOTOR COM CONEXAO ATRAVES DE TERMINAL
TIPO BORDEN DOIS FUROS DE ACORDO COM A NORMA
ISO 9168. SISTEMA TIPO INTRA DE ACORDO COM A NORMA
ISO 3964 COM PINO TRAVA SIMPLES E PRATICA, TIPO
ENGATE RAPIDO, PARA CONECTAR E DESCONECTAR A
PECA RETA E O CONTRA-ANGULO. ADAPAIADOR DE
PONTAS PERMITE QUE OS ACESSORIOS AC ADOS SE
TORNEM LIVRES NOS MOVIMENTOS NA. AO DO CD,
FACILITA O ACESSO A QUALQUER QUADRANTE DA BOCA E
EVITA A TENSAO DA MANGUEIRA, QUE PODE| CAUSAR
POSSIVEIS TENDINITES AO PROFISSIONAL. CORPO EM
ALUMINIO ANODIZADO E DESENHO  ANATOMICO
CONSTRUIDO A PARTIR DE PECAS MINIATURIZADAS QUE
PERMITEM A COMPACTAGAO DO APARELHO,
PROPORCIONANDO MAIOR LEVEZA. ANEL REGULADOR DA
ROTACAO DO MICROMOTOR ATRAVES DE SISTEMA
GIRATORIO POSSIBILITA A SELECAO DE VELOCIDADE EM
AMBOS OS SENTIDOS ENTRE 3.000 E 20.000 RPM.
INVERSAO DE ROTACAO PARA A ESQUERDA NO ANEL
PERMITE O USO DE REBOLOS. BAIXO RUIDO REDUZ A
FADIGA DO CD E O STRESS DO PACIENTE. CONSUMO DE
AR DE 65,0 L/MIN E PRESSAO DE TRABALHO DE 60 A 80
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PSI. ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAGAO DA CONEXAO.
ESTERILIZACAO ATRAVES DE AUTOCLAVE ATE 135°C E 2,2
BAR NAO DANIFICA A PEGA EM FUNGCAO DA QUALIDADE
DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA FABRICAGAO, CORPO
EM ALUMINIO ANODIZADO, CAMISA E ROTOR EM ACO
INOX, DISCO DIANTEIRO E TAMPA TRASEIRA EM BRONZE
OU LATAO. NANOTECNOLOGIA B-SAFE.

GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

CONTRA-ANGULO DE FORMATO ANATOMICO COM
SISTEMA TIPO INTRA DE ACORDO COM A NORMA SO 3964;
ACOPLAVEL AO MICROMOTOR; TORQUE E ROTAGAO
TRANSMITIDOS A BROCA ATRAVES DE UM CONJUNTO DE
EIXOS E ENGRENAGENS COM RELACAO DE TRANSMISSAO
CONTRA-ANGULO DE FORMATO ANATOMICO COM
SISTEMA TIPO INTRA DE ACORDO COM A NORMA ISO 3964;
ACOPLAVEL AO MICROMOTOR; TORQUE E ROTAGAO
TRANSMITIDOS A BROCA ATRAVES DE UM CONJUNTO DE
EIXOS E ENGRENAGENS COM RELACAO DE TRANSMISSAO
1:1, DESENVOLVIDO PARA TRABALHO EM BAIXA ROTACAO,
ESPECIALMENTE PARA  POLIMENTOS, PROFILAXIA,
PREPARACAO DE CONDUTOS, PINOS E COROAS. ANGULO
DE 200 ENTRE O EIXO E O PESCOCO DA CABEGA; OS DOIS
EIXOS DO ANGULO SAO APOIADOS SOBRE MANCAIS DE
DESLIZAMENTO EM BRONZE, E O ACOPLAMENTO DESTES
EIXOS E FEITO POR UM PAR DE ENGRENAGENS. EIXO
PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE
ROLAMENTOS DE ESFERAS COM SEPARADORES DE AGO,
QUE SUPORTAM MELHOR OS MATERIAIS CORROSIVOS
QUE PENETRAM NO INTERIOR DA CABECA E RECEBEM
MOVIMENTO DOS EIXOS DO ANGULO POR UM PAR DE
ENGRENAGENS A 90°. PINCA MECANICA LATCH TYPE (LT);
TRAVA DA BROCA POR LAMINA DE ACO TEMPERADA
DESLOCAVEL LATERALMENTE EM ANGULO, COM ENCAIXE
PARA SE ADAPTAR AO CANAL DE BROCAS NORMAIS DE
CONTRA-ANGULO COM ENCAIXE SUPERIOR E CANAL
PARA TRAVA. PINCA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG
(FRICTION GRIP) PERMITE A UTILIZAGAO DE BROCAS DE
ALTA ROTACAO. DIMENSOES REDUZIDAS COM FACIL
ACESSO A TODOS OS QUADRANTES DA CAVIDADE ORAL,
MESMO EM ODONTOPEDIATRIA. CORPO EM ALUMINIO E
LATAO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICROMOTOR.
ESTERILIZACAO ATRAVES DE AUTOCLAVE ATE 135° C E 2,2
BAR NAO DANIFICA A PECA EM FUNGCAO DA QUALIDADE
DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA FABRICAGAO, COMO
ACO INOX, ALUMINIO ANODIZADO, MANCAIS DE BRONZE,
EIXO PRINCIPAL E ENGRENAGENS COM BANHO
SUPERFICIAL DE NIiQUEL QUIMICO. NANOTECNOLOGIA B-
SAFE.

GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

1

REFLETOR PARA ILUMINACAO DE USO ODONTOLOGICO
COM INTENSIDADE AJUSTAVEL EM ATE 50.000 LUX. -
REFLETOR PARA ILUMINACAO DE USO ODONTOLOGICO
COM INTENSIDADE AJUSTAVEL EM ATE 50.000 LUX. ™
MOVIMENTOS SUAVES E COR PADRAO GELO COMPATIVEL

COM TODOS 0OS AMBIENTES. COMPOSTO POR NOVO

SISTEMA DE EMISSAO DE LUZ, USANDO TECNOLOGIA

LED. POSSIBILITA AO CIRURGIAO DENTISTA ESCOLHER A

LUMINOSIDADE DESEJADA CONFORME O PROCEDIMENTO

UTILIZADO (LUMINOSIDADE COM LUZ BRANCA OU LUZ

AMARELA), QUE DEPENDE DA VERSAO ESCOLHIDA.

POSSUI OS SEGUINTES TIPOS DE ACIONAMENTOS:

- ATRAVES DE SENSOR OPTICO;

- PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA ODONTOLOGICA.

ACIONAMENTO POR SENSOR OPTICO ATRAVES DE

APROXIMACAO DA MAO, O QUE PROPORCIONA

PRATICIDADE NA OPERACAO, SENDO UM GRANDE

ALIADO NO CONTROLE DE INFECCOES CRUZADAS.
PROTETOR DOS LEDS EM MATERIAL RESISTENTE

TRANSPARENTE PROTEGENDO-O CONTRA AEROSSOIS.
BRACO EM ACO COM MOVIMENTAGAO VERTICAL E

HORIZONTAL CcoM CANTOS ARREDONDADOS.

ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL

ATRAVES DE NANOTECNOLOGIA, PINTURA LISA DE ALTO
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BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A
250°C, RESISTENTE A CORROSAO E MATERIAIS DE
LIMPEZA. CABECOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM
GIRO DE 620°, PROPORCIONANDO LEVEZA, DURABILIDADE
E AMPLA MOBILIDADE EM TODAS AS POSICOES (MODELOS
CONVENCIONAIS). PARA 0OS MODELOS COM BRAGOS
“ORBITAL" O CABECOTE POSSUI AJUSTE ANGULAR TOTAL
DO FOCO. PUXADORES BILATERAIS REMOVIVEIS E
AUTOLAVAVEIS QUE POSSIBILITAM O ISOLAMENTO
EVITANDO O RISCO DE CONTAMINACAO CRUZADA.
GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, CONTENDO: - CANETA
APLICADORA (UNIDADE PRINCIPAL); -PONTEIRA DE
POLIMERIZAGAO; - PROTETOR
OCULAR; - FONTE DE ALIMENTAGAO; - PONTEIRA DE
CLAREAMENTO 1 DENTE; - PONTEIRA DE CLAREAMENTO 3

DENTES; - MANUAL DE INSTRUGOES. -
FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, CONTENDO: - CANETA
APLICADORA (UNIDADE PRINCIPAL);

-PONTEIRA DE POLIMERIZACAO; 5
PROTETOR OCULAR; -
FONTE DE ALIMENTACAO; =
PONTEIRA DE CLAREAMENTO 1 DENTE; -
PONTEIRA DE CLAREAMENTO 3 DENTES; =
MANUAL DE INSTRUCOES. e
CORPO CONFECCIONADO EM  ABS  INJETADO;
- PONTEIRA DE POLIMERIZACAO COM GIRO DE 360°
FABRICADA EM FIBRA OTICA ORIENTADA E
AUTOCLAVAVEL A 134°C; - SISTEMA DE
ECONOMIA DE ENERGIA, DESLIGANDO O EQUIPAMENTO
APOS FICAR MAIS DE 2 MINUTOS SEM SER UTILIZADO;
ESPECIFICACOES TECNICAS:

POTENCIA DE LUZ: 1250MW/CM?;

TIPO DE LAMPADA: LED;

COMPRIMENTO DE ONDA DE LUZ: 420NM A 480NM;

TENSAO DE ALIMENTACAO DA BASE CARREGADORA:
BIVOLT AUTOMATICO 100~240V AC;

BATERIA DA CANETA: 3,7V — 1400MA.

GARANTIA: 1 ANO, PELO FABRICANTE, CONTRA DEFEITOS
DE FABRICACAO .

COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO, SENDO
INDICADO PARA UTILIZACAO SIMULTANEA EM 2
CONSULTORIOS COM BOMBA A VAcUO oU 1
CONSULTORIO SEM BOMBA A VACUO. - COMPRESSOR
ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO, SENDO INDICADO
PARA UTILIZACAO SIMULTANEA EM 2 CONSULTORIOS
COM BOMBA A VACUO OU 1 CONSULTORIO SEM BOMBA A
VACUO.

COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES TECNICAS:

- TOTALMENTE ISENTO DE OLEO. NAO NECESSITA
LUBRIFICACAO;

- CAPACIDADE DE 36 LITROS;

- COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE
(PINTURA ELETROSTATICA);

- POSSUlI ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS
INSPECOES

-COM 1,2 HP E DOIS CABECOTES;

- NOVO MODELO E DESIGN, COM MAIOR REFRIGERAGCAO E
COMPONENTES INTERNOS CONFECCIONADOS EM
CERAMICA. POSSUI REDUZIDO ATRITO INTERNO,
DIMINUINDO CONSIDERAVELMENTE O RUIDO E
AUMENTANDO SEU RENDIMENTO E VIDA UTIL;
- REDUZIDO NiVEL DE RUIDO: 54 DB A UM METRO DE
DISTANCIA;

- PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA;

- VALVULA DE SEGURANCA. DISPOSITIVO DE ALIVIO DO
EXCESSO DE PRESSA:

- RELE TERMICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE
TENSAO). PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU
PICOS DE TENSAO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE
EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA,;

- DOIS MANOMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSAO
INTERNA DO RESERVATORIO E OUTRO PARA A PRESSAO
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DE SAIDA DE AR;

- FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA (RETEM A
UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATORIO) E
REGULADOR DE PRESSAO DE SAIDA DO AR;

- REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA
NO RESERVATORIO DE ACESSO SUPERIOR E FACIL
LOCALIZAGAO;

- VENTOINHA DE REFRIGERACAO NO MOTOR,;

- FILTRO DE ASPIRACAO (ENTRADA DE AR NO
RESERVATORIO);

- MANGUEIRA DO MOTOR METALICA E FLEXIVEL. MAIOR
SEGURANCA NA ESTANQUEIDADE DO AR E DE GRANDE
VIDA UTIL;

- VALVULA DE ALIVIO (SOLENOIDE) CUJA FUNGAO E A
DESPRESSURIZACAO DOS CABECOTES, FAZENDO COM
QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORCO;
- DIMENSOES: LARGURA: 33CM ALTURA: 60CM
COMPRIMENTO:  50CM;

- PESO LIQUIDO: 30 KG

- ALIMENTACAO: 220V — MONOFASICO

- CAPACIDADE DO RESERVATORIO: 36 LITROS;

- NIVEL DE RUIDO: 54 DB

- PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO: 120 PSI (0,83 MPA);

- POTENCIA: 1,20 HP (850W);

- FREQUENCIA DO MOTOR: 60 HZ;

- VELOCIDADE DE ROTACAOQ: 1750 R.P.M.;

-NUMERO DE PISTAO: 2

-GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

CADEIRA  ODONTOLOGICA COM AS  SEGUINTES
CARACTERISTICAS: EQUIPO: ACOPLADO
BRACO FLEX COM TRAVAMENTO PNEUMATICO;
PUXADORES BILATERAIS; 1 SERINGA
TRIPLICE; 1 TERMINAL PARA
ALTA ROTACAO BORDEN; 1 TERMINAL PARA BAIXA
ROTACAO BORDEN SEM REFRIGERAGAO POR SPRAY;
CADEIRA ODONTOLOGICA COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: EQUIPO; BRAGCO FLEX COM
TRAVAMENTO PNEUMATICO; PUXADORES BILATERAIS; 1
SERINGA TRIPLICE:1 TERMINAL PARA ALTA ROTAGCAO
BORDEN: 1 TERMINAL PARA BAIXA ROTAGCAO BORDEN
SEM REFRIGERACAO POR SPRAY; PEDAL PROGRESSIVO
PARA ACIONAMENTO DAS POTAS; BANDEJA UNICA EM
INOX: FILTRO PARA RESIDUOS SOLIDOS NO
RESERVATORIO DE AGUA DOS INSTRUMENTOS;SISTEMA
ANTIRREFLUXO, VALVULA ANTIRRETRAGAO CAIXA DE
CONEXOES AVULSA REFLETOR: INTENSIDADE 6.000 A
30.000 LUX; ESPELHO MULTIFACETADO COM PROTEGAO
FRONTAL TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; ON/OFF
NA BASE DA CADEIRA; PUXADOR BILATERAL; MOCHO 2
UNIDADES BASE COM CINCO RODIZIOS;ALTURA DO
ASSENTO REGULAVEL DE 440 A 570MM E ENCOSTO DE
285MM A 360MM: ACIONAMENTO A GAS;ESTOFAMENTO EM
ESPUMA — DENSIDADE 33 COM PVC LAMINADO E
EXPANDIDO SEM COSTURAS, COR A ESCOLHER
DIMENSOES PRODUTO 69CM — 81CM (ALTURA MINIMA E

EMBALAGEM 57CM X 50CM X 57CM (COMPRIN
ALTURA X LARGURA) PESO BRUTO APROXIMADO:
CADEIRA : 3 POSICOES DE TRABALHO PR MAVEIS
VOLTA ZERO AUTOMATICO; CABECEIRA ARTICULADA,;
BRACO DIREITO ESCAMOTEAVEL; PEDAL JD
MOVEL NA BASE: CAIXA DE CONEXOES INCORPORADA
COM MANGUEIRAS EMBUTIDAS; ENCOSTO ANATOMICO
EX; POSICAO DE EMERGENCIA (-5° DO ENCOSTO);
ARTICULACAO DO ASSENTO E ENCOSTO NA LINHA DO
ACETABULO: DOIS MOTORES, ISENTO DE OLEO. UNIDADE
AUXILIR: REBATIVEL EM 90°, 1 SUGADOR VENTURI COM
@6,5MM PARA CANULA DESCARTAVEL; ACIONAMENTO DA
AGUA DA CUBA MANUAL; CUBA EM PORCELANA
REMOVIVEL. 1 SUGADOR PARA BOMBA A VACUO BASE DA
CADEIRA CARENAGEM BRANCA EM ABS COM
REVESTIMENTO DE ACRILICO BOTAO STOP DE
EMERGENCIA 2 MOLAS A GAS PROMOVENDO MAIOR
ESTABILIDADE COMANDO DA CADEIRA COM PEDAL
JOYSTICK DEMAIS CARACTERISTICAS: ARTICULAGCAO DA

8,000

Und
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DENTEME 17.500,0000 140.000,00
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CADEIRA E EQUIPO COM BUCHAS DE ACO ARTICULAGOES
DA CADEIRA COM BUCHAS GRAFITADAS ESTRUTURA EM
ACO TRATAMENTO DA SUPERFICIE COM JATOS DE
GRANALHAS DE FERRO PINTURA ELETROSTATICA
ANTIBACTERIANA

DEVERA VIR COM UM 1 CANETA DE ALTA ROTACAO, 1
CONTRA ANGULO, 1 PECA RETA E 1 MICRO MOTOR
ESTOFAMENTO SOFT CORES 3 D A ESCOLHER DEVE
POSSUIR REGISTRO NA ANVISADEVE POSSUIR GARANTIA
MINIMA DE 1 ANO, INCLUSIVE ASSISTENCIA PARA
EVENTUAIS AJUSTES INCLUSA SEM CUSTOS POR 1 ANO.

Participante: DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Iltem

Especificacao

Qtd. Unidade

Marca

Total do Participante:
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Valor Unitario

213.300,00

Valor Total

5
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LAVADORA ULTRASSONICA QUE, ALIADA AO DETERGENTE 10,000 Und

ENZIMATICO, POSSIBILITA LIMPEZA EFICIENTE DE
INSTRUMENTOS CLINICOS E/OU DE OUTRAS AREAS DE
ATUACAO COMO ESTETICA, PODOLOGIA E ESTUDIOS DE
TATUAGEM / BODY-PIERCING. - LAVADORA ULTRASSONICA
QUE, ALIADA AO DETERGENTE ENZIMATICO, POSSIBILITA
LIMPEZA EFICIENTE DE INSTRUMENTOS CLINICOS E/OU
DE OUTRAS AREAS DE ATUACAO COMO ESTETICA,
PODOLOGIA E ESTUDIOS DE TATUAGEM / BODY-PIERCING.
ATUA PRINCIPALMENTE NAS AREAS DE DIFICIL ACESSO
OU LOCAIS INACESSIVEIS AS CERDAS DE ESCOVAS.
POSSUI 5 CICLOS DE LIMPEZA COM OPGAO DE
AQUECIMENTO; REDUZ O CONSUMO DE AGUA E O TEMPO
DE LIMPEZA: GABINETE PRODUZIDO EM PLASTICO ABS
INJETADO;: PROPORCIONA MAIS SEGURANCA AO
PROFISSIONAL (OPERADOR) AO MINIMIZAR O MANUSEIO
DE MATERIAL CONTAMINADO, DIMINUINDO TAMBEM O
RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFURO-
CORTANTES E EVITANDO A CONTAMINACAO CRUZADA;
SUA UTILIZACAO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS MAIS
RECENTES RECOMENDAGOES DE BIOSSEGURANCA; 1
ANO DE GARANTIA; ESPECIFICACOES TECNICAS:
CAPACIDADE UTIL 2,1 LITROS VOLTAGEM 220 V
FREQUENCIA 50/60 HZ CAPACIDADE TOTAL 2,5 LITROS
DIMENSOES EXTERNA (L X A X P) - 28,5 X 18,56 X 22,5 CM /
INTERNA - CUBA DE INOX - 24,8 X 8 X 14,8 CM

PESO LIQUIDO 2,7 KG PESO BRUTO 3,1 KG FREQUENCIA
ULTRASSONICA 42 KHZ

GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO COLUNA MOVEL
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS :EXCLUSIVA
TECNOLOGIA GREEN: 95% MENOS CHUMBO MATERIAL
EXTREMAMENTE LEVE COM ALTO GRAU DE ISOLACAO DA
RADIACAO CONTROLE REMOTO DIGITAL, ERGONOMICO E
COM CABO REMOVIVEL DE 5 METROS PERMITE O
CONTROLE DE TODAS AS FUNGCOES DO APARELHO -
APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO COLUNA MOVEL
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS :EXCLUSIVA
TECNOLOGIA GREEN: 95% MENOS CHUMBO
MATERIAL EXTREMAMENTE LEVE COM ALTO GRAU DE
ISOLACAO DA RADIACAO

CONTROLE REMOTO DIGITAL, ERGONOMICO E COM CABO
REMOVIVEL DE 5 METROS

PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS FUNCOES DO
APARELHO

21 INTERVALOS DE TEMPO DE EXPOSIGCAO
PADRONIZADOS

PERMITE EXPOSICOES CENTESIMAIS A PARTIR DE 0,06
SEGUNDOS

CABECOTE COM ROTAGAO DE 300° E INDICAGAO NA
PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA

SISTEMA DE ARTICULACAO DE FACIL POSICIONAMENTO,
COM SUAVIDADE E PRECISAO NOS MOVIMENTOS
PROTECAO TERMICA: EVITA O SUPERAQUECIMENTO DO
CABECOTE AUMENTANDO A VIDA UTIL

CAMARA DE COMPENSACAO NO CABEGOTE: MANTEM A
PRESSAO INTERNA ESTAVEL

PONTO FOCAL COM DIMENSIONAMENTO CORRETO E

Cristofoli

4,000 Und 7Fent

/

-

\

\

¢

920,0000

9.477,0000

9.200,00

37.908,00
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FEIXE DE RADIACAO SEM DISTORGAO

CAIXA DE COMANDO COM SUPORTE DE FIXACAO DO
CONTROLE

BRACOS EM ACO, ARTICULAVEIS NA POSIGAO VERTICAL E
HORIZONTAL
PINTURA  NA
ANTICORROSIVO
CABO DE ALIMENTACAO
SUBSTITUICAO

PRODUTO COM CERTIFICACAO INMETRO E CE TENSAO
DA REDE: 220V/60HZ / 220V/50HZ / 230V/50HZ /| 240V/50HZ
POTENCIA DE ENTRADA: 1200VA

TENSAO DO TUBO:70KVP

CORRENTE DO TUBO: 7MA

TEMPO DE EXPOSICAO: 60MS A 3,2S

COMPRIMENTO DO CILINDRO: 200MM (300MM OPCIONAL)
COLIMADOR RETANGULAR 30 X 40MM

FILTRO EQUIVALENTE EM ALUMINIO: 1,5MM

DIMENSAO DO FOCO DO TUBO: 0,8 X 0,8MM

FATOR DE RESFRIAMENTO: 1:308

GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

COR GELO, COM TRATAMENTO

REMOVIVEL, DE FACIL

BOMBA A VACUO BIVOLT PARA ATE 2 CONSULTORIOS
SIMULTANEAMENTE, SISTEMA  AUTOMATICO DE
DESCARGA DOS RESIDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO.
PRE-LAVAGEM AUTOMATICA NO FILTRO COLETOR. -
BOMBA A VACUO BIVOLT PARA ATE 2 CONSULTORIOS
SIMULTANEAMENTE, SISTEMA AUTOMATICO DE
DESCARGA DOS RESIDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO.
PRE-LAVAGEM AUTOMATICA NO FILTRO COLETOR.
SISTEMA QUE AO COLOCAR O SUCTOR NO SUPORTE DA
UNIDADE AUXILIAR, A SUCCAO PERMANECE POR
APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR
TODA A TUBULAGAO INTERNA. FILTRO COLETOR
DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCCAO COM ABERTURA
SUPERIOR, EVITANDO O CONTATO COM 0OS RESIDUOS,
TORNANDO-O PRATICO, EFICIENTE E DE FACIL LIMPEZA.
FILTRO DE ENTRADA DE AGUA.
PROTETOR TERMICO INTERMITENTE.PROTEGE O MOTOR
E O CIRCUITO ELETRONICO DE QUEDAS DE TENSAO NA
REDE EXTERNA. MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX.
GABINETE (OPCIONAL) EM ACO FOSFATIZADO COM
PINTURA EM POLIURETANO. MOTOR % CV, COMANDO DE
ACIONAMENTO ELETRONICO, VACUO MAXIMO 450
MMHG/17,62 INHG, VAZAO DE AR MAXIMA 200L/MIN,
CONSUMO DE AGUA 0,30L/MIN. GARANTIA MINIMA DE 1
ANO.

BOMBA A VACUO ODONTOLOGICA PARA 1 CONSULTORIO
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: - FILTRO DE
DETRITOS LOCALIZADO NA ENTRADA DE SUCCAO DA
BOMBA. -FILTRO DE ENTRADA DE AGUA. - BOMBA A
VACUO ODONTOLOGICA PARA 1 CONSULTORIO COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS:

- FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA ENTRADA DE
SUCCAO DA BOMBA.

-FILTRO DE ENTRADA DE AGUA.

*+ BASE QUE NAO ENFERRUJA — FABRICADA EM NYLON
INJETADO COM REFORCO DE FIBRA DE VIDRO.

* COMANDOS ELETRONICOS.

* SAIDA DA SUCCAO VAI DIRETO PARA O ESGOTO.

* MOTOR: WEG.

*POTENCIA: 1/2 HP.

* TENSAO: 110 OU 220V ~ MONOFASICO.

* COMANDO: 12VCC.

*\VAZAO DE AR MAXIMA: 120 L/MIN.

* ROTACAO (RPM): 1.750 — 60HZ.

* CONSUMO DE AGUA: 0,150 L/MIN.

*VACUO MAXIMO: 275 MMHG.

* CAPACIDADE: 1 CONSULTORIO.

* NiVEL DE RUIDO: 56 DB (A).

* PESO LIQUIDO: 9 KG.

* DIMENSOES (L X C X A): 24 X 28 X 30 CM.

* DESEMPENHO EM C.A/60HZ AO NIVEL DO MAR.

GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

5,000

5,000

Und

und
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SELADORA EM ACO INOXIDAVEL PARA USO 5,000

ODONTOLOGICO, ACIONAMENTO DE  RESISTENCIA
AUTOMATICO, SUPORTE DE RESISTENCIA ARTICULADO,
BIVOLT, SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRURGICO COM
REGULAGEM PARA DIFERENTES PAPEIS E ATE 25CM DE
AREA DE SELAGEM. - SELADORA EM ACO INOXIDAVEL
PARA USO ODONTOLOGICO, ACIONAMENTO DE
RESISTENCIA AUTOMATICO, SUPORTE DE RESISTENCIA
ARTICULADO, BIVOLT, SUPORTE PARA PAPEL GRAU
CIRURGICO COM REGULAGEM PARA DIFERENTES PAPEIS
E ATE 25CM DE AREA DE SELAGEM. BRACO DE SELAGEM
COM TRAVA PERMITINDO O FECHAMENTO MEDIANTE
ALAVANCA MANUAL. COM INDICADOR LUMINOSO ON/OFF
APOIO ANTERIOR REMOVIVEL - CHAVE DE APOIO
FRONTAL DESMONTAVEL, TORNANDO O PRODUTO
COMPACTO E FACILITANDO O TRANSPORTE.
TRILHO DE CORTE DUPLO (DOIS LADOS) - CORTADOR DE
PAPEL TIPO TRILHO QUE CORTA EM AMBOS SENTIDOS.
GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO.
LOCALIZADOR APICAL COM MAXIMA PRECISAO NO
DIAGNOSTICO DO COMPRIMENTO DOS  CANAIS
RADICULARES, BIVOLT, OPERA DE FORMA AUTOMATICA,
NAO SENDO NECESSARIOS AJUSTES MANUAIS.
CONTENDO: - LOCALIZADOR APICAL COM MAXIMA
PRECISAO NO DIAGNOSTICO DO COMPRIMENTO DOS
CANAIS RADICULARES, BIVOLT, OPERA DE FORMA
AUTOMATICA, NAO SENDO NECESSARIOS AJUSTES
MANUAIS. CONTENDO:- 01 CABO DE MEDICAO.- 04
SUPORTES DE LIMA. - 04
CLIPES LABIAIS.- 01 TESTADOR DE FUNCOES. - 01 BATERIA
RECARREGAVEL.- 02 POSICIONADORES DO STOP DE
SILICONE. COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES TECNICAS:-DIMENSOES:
COMPRIMENTO:10,0 CM LARGURA: 9,0CM ALTURA: 14,0CM
- ALIMENTACAO:BIVOLT AUTOMATICO 100 - 240 V -
FREQUENCIA:50/60 HZ- PESO LIQUID0:0,336 KG
- PESO BRUTO C/ EMBALAGEM:0,690 KG- BATERIA:3,7V 750
MA - TELA LCD:4,5GARANTIA MININA DE 1 ANO.

2,000

Participante: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Iltem

Especificacdo

Qtd.
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Und Cristofoli 1.000,0000

Und Schuster 1.760,0000

Total do Participante:

Unidade Marca \/ﬁlor Unitario

5.000,00

3.520,00

88.278,00

Valor Total
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AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 30 LITROS, COM PAINEL 10,000

DIGITAL ALFANUMERICO COM TECNOLOGIA LCD (LED
CUSTON DISPLAY) COM MENSAGENS, BIVOLT. PORTA
BARREIRA SIMPLES INOX E ALUMINIO. - AUTOCLAVE
HORIZONTAL DE 30 LITROS, COM PAINEL DIGITAL
ALFANUMERICO COM TECNOLOGIA LCD (LED CUSTON
DISPLAY) COM MENSAGENS, BIVOLT. PORTA BARREIRA
SIMPLES INOX E ALUMINIO. TRANSDUTOR PRESSAO /
PRESSOSTATO. SENSOR PT 100 / TERMOSTATO. SENSOR
DE PORTA ABERTA (MICRO SWITCH) COM INDICAGAO NO
PAINEL. DESAERACAO E  DESPRESSURIZAGAO
AUTOMATICA. PORTA DUPLA LAMINADA INOX COM 6
PONTOS DE APOIO. + FUNCIONAMENTO COM A PORTA
FECHADA. CONTROLE DE NIVEL: PARA EVITAR A QUEIMA
DAS RESISTENCIAS DO GERADOR CASO HAJA FALTA
D'AGUA. 1 A 99 (CONFIGURAVEL) CICLOS QUE ATENDE AS
PRINCIPAIS NECESSIDADES. CONTROLE ELETRONICO
QUE DESARMA O SISTEMA EM CASO DE AUMENTO DA
TEMPERATURA CONFIGURAVEL. BAIXO CONSUMO DE
AGUA E ENERGIA. COPO DOSADOR GRADUADO. CHAVE
GERAL. EM ACO INOX. CAPACIDADE: 30 LITROS POSSUI
FILTROS. POSSUI ENTRADA EXCLUSIVA PARA VALIDAGAO.
ESTRUTURA EM ACO A36. SIMPLES MANUTENGAO.
SUPORTE ON LINE. ATE 5 BANDEJAS OPCIONAL.
BANDEJAS ARAMADAS EM ACO INOX (OUTRAS SOB
CONSULTA). SECAGEM DE PORTA ABERTA, FECHADA E
SEM SECAGEM (FLASH). PARA CADA TIPO DE MATERIAL.
SECAGEM EFICIENTE. SECAGEM EXTRA. FUSIVEL NA
PLACA ELETRONICA. CONFORME ISO 9001 E 14001 BPF.
DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO FINAL DO CICLO. TRAVA
DE SEGURANCA, IMPEDINDO QUE A PORTA SE

Und BS /* 4,300,0000
U

43.000,00




ABRA ENQUANTO A CAMARA ESTIVER PRESSURIZADA.
GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO

Participante: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ltem

Especificagao

Qtd. Unidade M

Pagina: 10 / 12

Total do Participante:

arca Valor Unitario

43.000,00

Valor Total

8
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MICRO JATO PARA PROTESE DENTARIA CONTENDO: 1
OXIDO DE ALUMINIO DE 0 A 100 MICRONS +1 BICO EJETOR
REMOVIVEL COM ANGULO DE 90° + 1 BICO EJETOR
REMOVIVEL COM ANGULO DE 135° + 1 AGULHA DE
CARBIDE SINTETIZADO + 1 RESERVATORIO PARA
ABRASIVO 40G + 1 ENGATE RAPIDO + 1 CONEXAO PARA
EQUIPO. - MICRO JATO PARA PROTESE DENTARIA
CONTENDO: 1 OXIDO DE ALUMINIO DE 0 A 100 MICRONS +1
BICO EJETOR REMOVIVEL COM ANGULO DE 90° + 1 BICO
EJETOR REMOVIVEL COM ANGULO DE 135° + 1 AGULHA DE
CARBIDE SINTETIZADO + 1 RESERVATORIO PARA
ABRASIVO 40G + 1 ENGATE RAPIDO + 1 CONEXAO PARA
EQUIPO.

COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS :
CORPO PLASTICO
POSSUI 2 PONTAS REMOVIVEIS E AUTOCLAVAVEIS, COM
ANGULOS DE 90° (PARA USO EM DENTES POSTERIORES) E
135° (PARA USO EM DENTES ANTERIORES).

ALIMENTACAO POR AR COMPRIMIDO: 60 A 80 IBS.
ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO.
AGULHA DE CARBIDE SINTETIZADO.
RESERVATORIO PARA ABRASIVO.
ENGATE RAPIDO.
CONEXAO PARA EQUIPO.
GARANTIA NO MINIMA DE 1 ANO.
PLASTIFICADORA A VACUO COM MOTORTEMPERATURA
DE TRABALHO: +- 150 GRAUS C (RESISTENCIA);PRESSAO
IDEAL: 70 A 80 LIBRAS (PNEUMATICA); - PLASTIFICADORA
A VACUO COM MOTORTEMPERATURA DE TRABALHO: +-
150 GRAUS C (RESISTENCIA); PRESSAO IDEAL:
70 A 80 LIBRAS (PNEUMATICA);DIMENSOES: 36X20X35 CM
(COM MOTOR);DIMENSOES: 36X2025 CcM
(PNEUMATICA);FUSIVEL: 10A;
MOTOR: 700 WATTS:ESTRUTURA: TODA EM ALUMINIO
FUNDIDO;PINTURA ELETROSTATICA;TENSAO DE
ENTRADA: 220V OU BIVOLT PESO BRUTO: 7,0
KG:GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.
MOTOR ENDODONTICO PARA REALIZAR TRATAMENTOS
ENDODONTICOS, UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO
RECIPROCANTE COM TECNICA DE LIMA UNICA, OU O
SISTEMA ROTATORIO CONVENCIONAL. DEVE CONTEER OS
SEGUINTES COMPONENTES: - MOTOR ENDODONTICO
PARA REALIZAR TRATAMENTOS  ENDODONTICOS,
UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE
COM TECNICA DE LIMA UNICA, OU O SISTEMA ROTATORIO
CONVENCIONAL. DEVE CONTEER OS SEGUINTES

COMPONENTES: _ - UNIDADE DE
CONTROLE- PEGA DE MAO MOTORIZADA COM CABO E
CONECTOR - CONTRA-ANGULO 6:1

- BASE PARA A PECA DE MAO- BOCAL ADAPTADOR DE
SPRAY TIPO F (USADO PARA LUBRIFICAGAO)
TRANSFORMADOR, MODELO CINCON ELECTRONICS CO.
LTD, TR30RAM180 COM PLUGS INTERCAMBIAVEIS EU, UK,
USA E AUS
- CARTAO DE TORQUE MANUAL DO USUARIO - GARANTIA
MiNIMA DE 1 ANO CARACTERISTICAS TECNICAS: - ESCALA
DE VELOCIDADE: ENTRE 250 E 1.200 RPM;

- ESCALA DE CONTROLE DE TORQUES: ENTRE 0.6 E 4.0

NCM.
-DISPOSITIVO DE ACORDO COM A DIRETIVA DOS
DISPOSITIVOS MEDICOS 93/42/EEC;

- DIMENSOES: L107 X P19 X A107 MM
- PESO: 580 G.
VALIDADE MINIMA ADE 1 ANO.

2,000 Und VHGOLD 584,0000

LI

NE

2,000 Und VH 1.270,0000
EVOLUTIO

1,000 Und DENTSPLY
XSMART
PLUS

N

Total do Participante:

1.168,00

2.540,00

7.450,00

11.158,00



Participante: CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI

Item Especificagéo

Qtd.

Unidade
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Marca Valor Unitario

Valor Total
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MOCHO  ODONTOLOGICO COM AS  SEGUINTES
CARACTERISTICAS: - POSSUI BASE GIRATORIA EM ACO
CROMADO, GARANTINDO RESISTENCIA E DURABILIDADE,
ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO
REVESTIDO COM PVC EXPANDIDO SEM COSTURA PARA
FACILITAR A LIMPEZA E DESINFECCAO PROPORCIONANDO
MAIS CONFORTO DURANTE O USO, - MOCHO
ODONTOLOGICO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
- POSSUl BASE GIRATORIA EM ACO CROMADO,
GARANTINDO RESISTENCIA E DURABILIDADE, ESPUMA
INJETADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO REVESTIDO COM
PVC EXPANDIDO SEM COSTURA PARA FACILITAR A
LIMPEZA E DESINFECCAO PROPORCIONANDO MAIS
CONFORTO DURANTE O USO,

E PISTAO A GAS, QUE OFERECE FACIL REGULAGEM DE
ALTURA.
SEU DESIGN APRESENTA FORMAS BASICAS, CONFERINDO
SIMPLICIDADE, QUALIDADE E PRATICIDADE.
TIPO DE REGULAGEM: ALTURA DO ASSENTO
TIPO DE BASE: ESTRELA EM ACO CROMADO 280MM
TIPO DE ESPUMA: INJETADA
CAPACIDADE DE CARGA: 110 KG
ALTURA MAXIMA DO ASSENTO AO CHAO: 53 CM
ALTURA MINIMA DO ASSENTO AO CHAO: 42 CM
TAMANHO DO ENCOSTO: 27 X 39 CM

ESPESSURA DO ENCOSTO: 3 CM
TAMANHO DO ASSENTO: 37 CM DE DIAMETRO

ESPESSURA DO ASSENTO: 8CM

COR A ESCOLHER
GARANTIA NO MINIMA DE 1 ANO.

MINI  INCUBADORA BIVOLT PARA INCUBAGCAO DE
INDICADORES BIOLOGICOS AUTO-CONTIDOS
DESTINADOS A MONITORIZACAO DOS CICLOS DE
ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVES A VAPOR. - MINI
INCUBADORA BIVOLT PARA INCUBACAO DE INDICADORES
BIOLOGICOS  AUTO-CONTIDOS DESTINADOS A
MONITORIZACAO DOS CICLOS DE ESTERILIZACAO EM
AUTOCLAVES A VAPOR. DEVE POSSUIR AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: s
AREA DE INCUBACAO COM CAPACIDADE PARA 04
INDICADORES BIOLOGICOS- LED QUE INDICA QUANDO A
MINI-INCUBADORA ESTA LIGADA E SERVE TAMBEM PARA A
ILUMINACAO DA AREA DE INCUBAGAO, POSSIBILITANDO A
VISUALIZAGAO DO RESULTADO. MODELO -
ESTUFA - POTENCIA - 10 WATTS - FREQUENCIA — 50 A 60
HZ -VOLTAGEM: 110 E 220 V (AUTOMATICO BIVOLT)
TEMPERATURA MAXIMA DE INCUBAGAO - 60°C -
CONSUMO DE ENERGIA - 10 WATTS HORA- CAPACIDADE -
04 INDICADORES CICLO - 24 OU 48 HORAS
(VAPOR) - PESO - 240 G - GARANTIA DE 12 MESES.

NEGATOSCOPIO LAMPADA 2 CORPOS, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: - PAINEL TRANSLUCIDO
NA COR BRANCO LEITOSO; - NEGATOSCOPIO LAMPADA 2
CORPOS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

- PAINEL TRANSLUCIDO NA COR BRANCO LEITOSO; - ALTO
BRILHO E AUSENCIA DAS AREAS DE SOMBRA,

. CHAVE LIGA/DESLIGA: DUAS POSIGCOES- CHAVE
SELETORA DE TENSAQO: 127/220V - PAINEL: LEITOSO,
TRANSLUCIDO, BRANCO
- MATERIAL: METAL - COR DO CORPO: BRANCO-
DIMENSOES: 790 X 480 X 101 MM (C X A X L) - AREA

VISIVEL: 670 X 410 MM (C X A) - EMBALADO:
500X110X800 MM (A X L X C) - PESO: 6,5 KG - VOLTAGEM:

1271220V - FREQUENCIA: 50/60 HZ

- POTENCIA MAXIMA: 60 W - GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

8,000

7,000

6,000

Und

Und

Und

METALIC 425,8800

BIOMECK 126%000

METALIC 363,8000

Total do Participante:
Total Geral:

3.407,04

882,00

6.471,84
362.207,84
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Naaa mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissao de Licitagao e pelos representantes das proponentes.

Tijucas, 08/07/2022

ELISAMA FREITAS o Q)ﬁ?
L ‘
( WA

MEMBRO \/ \

GLAUCIA J. BITENCOURT DE AMORIM /

PREGOEIRO ' ‘3/ )

ADRIELLI DA SILVA

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessdo de julgamento:

CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS A
MEDICOS CIRURGI f 20>
/i r

LEANDRO MARTINS STOKLOSKI

SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

BRUNO CESAR DE CARVALHO ALVES

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA

CLEITON ANDRE WAGNER

=)

DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA

DJONATA DE PINHO

BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

DANIEL DESIDERIO

OLSEN IND. E COM. S/A.

JOICE MARIA MACHADO




