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MEMORiAL DESCRITIVO

RUA ZEQUINHA COMPER.

1 - APRESENTACAO

O presente memorial trata da drenagem, pavimentacdo da Rua Zequinha Comper, no
Municipio de Tijucas.

O trecho em questdo neste memorial, inicia junto a marginal da Rodovia SC 410,
totalizando 345metros.

O projeto é composto de informativos, metodologias, plantas, notas de servico, e
orgamento.

Para esta obra, devera ser confeccionada a placa de obras no formato 1x3 de acordo
com o modelo da Prefeitura de Tijucas — SC.

2 - PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico é constituido por plantas, perfis e se¢Oes transversais, contendo
os seguintes elementos:

- Em planta

- Eixo do projeto estaqueado.

- Elementos das curvas.

- Cadastro de propriedades, cercas, muros, postes, drenagem existentes, etc.
- Alinhamento de meio fios.

- Intersecgdes e acessos a ruas transversais e serviddes em perfil.

- Perfil do terreno no eixo locado.

- Greide de terraplenagem projetado.

- Concordancias verticais.

- Elementos das curvas verticais.

3 - TERRAPLANAGEM

Devera ser executada a terraplanagem da via com o Greide colado ao pavimento natural
existente, apenas com o objetivo de nivelar, removendo as irregularizacéeslongitudinais da via
e criando a inclinacdo da pista para os meios-fios.

Nesse caso, como ndo sera removido ou reaterrado alturas maiores que 20 cm, sera
apenas executada a regularizacdo de subleito, sem a necessidade de secdo de corte e aterro.
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3- PROJ.ETO DE DRENAGEM

Nesta Rua ja existe uma tubulagao de drenagem executada pelo municipio, inclusive as
travessias. Serdo executas as bocas de lobos.

3.1- CONFECCAO DAS BOCAS DE LOBO

As bocas de lobo sdo caixas destinadas a captagdo das aguas da chuva que caem sobre a
pista de rolamento ou sobre o passeio.

Conforme identificado em projeto, sera utilizado dois tipos de boca de lobo. O modelo
"boca de lobo simples conforme manual técnico do DNIT" com dimensGes externas de
108x107x80 que sera executada no passeio, em alvenaria de bloco de concreto estrutural com
dimensdes externas aproximadas de 1,40 x 1,40 com espessura de 20 cm, preenchendo seus
vazios com concreto, sera executado cinta de concreto armado com armadura de 8,00 mm e na
tampa em concreto armado serd utilizada malha de aco de 10 mm e a captagdo serd feita
através do guia chapéu e rebocada por dentro.

3.2- CONFECGAO DAS CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas de ligacdo seguirdo o padrao conforme o modelo da DEINFRAcom paredes de 14
cm de alvenaria de bloco estrutural com dimensdes 14x19x39, preenchidos os vazios com
concreto de resisténcia de 15 Mpa.

As tampas deverdo ser confeccionadas em concreto com resisténcia de 15 MPA, com 15c¢
m de espessura e armadura de aco CA-50 conforme detalhamento de projeto.

A locacdo e cota de implantacdo das bocas de lobo serd dada por equipe de
acompanhamento topografico.

3.3 - EXECUCAO DAS GALERIAS (tubulagdes)

As galerias principais ja estao executadas pelo municipio, e algumas travessias das bocas
de lobos também estdo executas pelo municipio, outras devem ser executadas pela empresa
vencedora, no projeto estd especificado quais sdo existentes e quais deve ser executadas.

4 - PROJETO DE PAVIMENTACAO

A via onde sera executada a pavimentacdo é uma via que estd executada em terra
natural ha algumas décadas. Essa via ja esta compactada pelo trafego de veiculos e por varios
processos de terraplenagem executados nela pela Prefeitura ao longo destes anos. S

Sendo assim, foi considerado um CBR de 20% no nivel do solo.
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. S.C.
Para o dimensionamento, seguindo orientacdo do DNIT, para dimensionamento do
pavimento com blocos intertravados, emprega-se o método do CBR A expressao utilizada para
calcular a espessura do pavimento é:

e = (100+150*V (P/2) ) / (I1s+5)
Onde:

E = espessura total do pavimento, em cm
P = carga por roda, em tf

Is = CBR do subleito em %

As pecas pré-moldada de concreto sdo assentadas sobre uma camada de areia ou pé

de pedra, esta camada é considerada a base do revestimento.

Para o cdlculo do dimensionamento, foi considerado o eixo padrao rodovidrio.

Eixo Padrao Rodoviario - 8,2 tf

eixo simples de rodas duplas

41 a1

)

.,
P

)
p=5,6 kgficm2

Calculo do pavimento:

e = (100+150*V(P/2) ) / (1+5)
P=4,1t

I=20,0 %

e = (100+150*V(4,1/2) / (20+5)
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espessura total = 12,59 cm
espessura pega =8cm
espessura colchdo =5 cm

Espessura total considerada = 13 cm.

Resumo

Sera utilizado pavimento tipo lajota sextavada de25x25 por8 cm de espessura e mais 5

cm de areia, totalizando 13 cm de camada de pavimentagao.

4.1 - MEIO FIO

Serdo usadosmeios-fios ou guia de concreto, pré-moldado,comprimento 1 m, 30 x 15
cm (h x1).

Apds seu assentamento e alinhamento, os meio fios serdo rejuntados com argamassa
de cimento e areia no trago 1:3.

Tijucas, 16/05/2022

Miguel Arcanjo de Azevedo Neto
Engenheiro Civil
CREA-SC083727-8
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