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ESTADO DE SANTA CATARINA Pregédo Presencial Registro
{,, PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS 78/2022
“71 CNPJ: 82.577.636/0001-65 Telefone: (48) 3263-8125

Enderego: RUA CORONEL BUCHELLE, 1 - CENTRO Numero Processo:  136/2022
CEP:  88200-000 - Tijucas Data do Processo: 26/07/2022

OBJETO DO PROCESSO
AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

TIJUCAS, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS, FUNDAGOES E ENTES CONVENIADOS, PARA USO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO E FINANCAS, DO MUNICIPIO DE TIJUCAS - SC.

ATA DE REUNIAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2022

Reuniram-se no dia 09/08/2022, as 08:00 os membros da Comissdo de Licitagao, designada pela(o)
Portaria/Decreto N2 7382022/2022, para julgamento das propostas de preco das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execugéo dos itens descritos no Processo Licitatério N© 136/2022 na modalidade de
Pregdo Presencial Registro de Preco. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e
analise de preco e outros fatores previstos no edital. Logo apés julgadas as propostas, a comissdo emitiu o
parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSAO

Foram recebidos os envelopes contendo as propostas e as documentagdes das empresas interessadas, com as
cautelas de estilo procedeu-se & abertura dos envelopes das propostas por eles apresentados. Apés rubricados, analisado
criteriosamente pela pregoeira, equipe de apoio e os presentes, foram langado no sistema as propostas apresentadas.
Apos analise individual e os debates correspondentes entendeu-se que os valores apresentados aos itens pretendidos
estavam em conformidade com o estimado pela administragido. Foram ponderados aspectos inerentes a economicidade e
ao interesse publico. A pregoeira utilizou-se de todas as técnicas e conhecimentos para negociagao dos valores. Ato
continuo e observando-se preceitos regimentais e operacionais, foram aberto os envelopes de habilitagdo dos
interessados, que estando em sintonia as regras editalicias e legais foram consideradas conforme descricao abaixo os
vencedores dos itens. Concedida & palavra aos participantes para manifestarem inteng&do de recurso. Nada tendo a alegar
e nem a recorrer, advertindo a pregoeira aos interessados presentes entre outros quanto ao disposto no inciso. XVIII, art.
4°. lei 10.520/2002.Assim, observados os principios legais e de acordo com o interesse da administragdo municipal
considerando a economia e os preceitos aplicaveis ao caso concreto, conforme planilha abaixo. Tudo conforme item,
quantidades, valores e especificagdes identificadas abaixo, vinculadas ao processo de Pregdo Presencial Registro de
Preco n° 078/PMT/2022. Fica consignado nesta Ata, que até o inicio da abertura desta sessdo, ndo compareceu mais
nenhum interessado ou protocolado quaisquer documentagéo referente a este certame, além dos credenciados para este
processo, que constarado ao final. Nada mais havendo, foi determinado o prosseguimento regular, com remessa a analise
juridica com os atos subsequentes aos fins e efeitos de lei.Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada

em 01 (uma) via de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos
demais 6rgaos participantes.

Participante: PERFORM TECNOLOGIA LTDA EPP

Item Especificacdo Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total
2 Switch 16 portas - - Switch 16 portas - Certificacdo: FCC, 20,000 UND. TP-LINK 559,3100 11.186,20
CE, RoHs - Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP,
Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX
ou Linux.
- Dimensdes aprox.: 294 x 180 x 44 mm
-Padrées e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE
802.3ab , IEEE 802.3x CK
-Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociacdo
10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) %

-Midia de rede:

- 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (mé&ximo 100m)

- EIA/TIA-568 100U STP (mé&ximo 100m)

- 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (maximo 100m)

- EIA/TIA-568 100U STP (méximo 100m) - 1000Base-T:
UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m)
-Fonte de Alimentacao: - 100-240VAC, 50/60Hz

-Consumo de Energia:




- Maximo: 13.3W (220V/50Hz)

Desempenho:

- Capacidade de Comutacao: 32 Gbps

- Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps
- Tabela de Enderecos MAC: 8K
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16 limpa contato 300ml - - limpa contato 300ml - Produto 50,000 UND. ORBI 12,6600 633,00
Limpa contato indicado para aparelhos elétricos e
eletronicos secagem répida -
Composicao: N-Hexano e propelente.
Validade: 24 meses a partir da data de fabricacao.
20 Leitor externo de DVD - USB: - Leitor externo de DVD - 5,000 UND. DEX 165,4700 827,35
USB:
Velocidade:
Gravacao CD: 24X Max (velocidade minima de 8x)
Gravacao DVD: 8X Max
Leitura CD: 24X Max
Leitura DVD: 8X Max
Especificagoes: .
Material: Plastico.
Cor: Preta .
Tamanho: 5,25 .
Dimensdes: 137x134x18 mm .
Peso liquido: 500 g
Total do Participante: 12.646,55
Participante: FT EMPREENDIMENTOS LTDA
Item Especificacao Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total
1 Switch 8 portas Gigabit - 8 Portas RJ45 de 50,000 UND. TP-LINK 163,0000 8.150,00
Autonegociacao 10/100/1000Mbps  suporta (Auto
MDI/MDIX) Desempenho: - Capacidade de Comutacao: 16
Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 11.9 Mpps -
Tabela de Enderecos MAC: 4K - Memdéria de Buffer de
Pacote: 1.5 Mb - Jumbo Frame: 16 KB - Switch 8 portas
Gigabit - 8 Portas RJ45 de Autonegociagao
10/100/1000Mbps suporta (Auto MDI/MDIX) Desempenho:
- Capacidade de Comutacdo: 16 Gbps - Taxa de
Encaminhamento de Pacotes: 11.9 Mpps - Tabela de
Enderecos MAC: 4K - Meméria de Buffer de Pacote: 1.5
Mb - Jumbo Frame: 16 KB
3 Roteador Wireless - - Roteador Wireless - Padroes: 40,000 UND. TP-LINK 365,0000 14.600,00
- Wi-Fi 5

- |IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
- IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz

Velocidade de WiFi:

- AC1900

- 5 GHz: 1900 Mbps (802.11ac)

- 2.4 GHz: 1300 Mbps (802.11n)

Média

- Dual-Band: Aloque dispositivos para bandas diferentes
para um melhor desempenho

- 3 x 3 MU-MIMO: Comunica-se simultaneamente com
véarios clientes MU-MIMO

- Airtime Fairness: Melhora a eficiéncia da rede, limitando
a ocupacao excessiva

Modos de Operacao:
- Modo Roteador
- Modo Ponto de Acesso (AP)

Hardware:
- Processador: CPU de 1.2 GHz (minimo)

Portas Ethernet:
- 1 Porta WAN Gigabit
- 4 Portas LAN Gigabit

Botdes:

- Botdo WPS/Wi-Fi

- Botdo Liga/Desliga
- Botdo de Reset

Voltagem: 100V/240V
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Funcdes: Roteador, Repetidor, Access point
Tipo de conexao: Sem fio

Velocidade wireless: 1200 Mbps
Frequéncias: 2.4 GHz, 5 GHz

Tipo de frequéncia: Banda dupla
Quantidade total de ports: 4

Quantidade de portas LAN: 3 - 10/100/1000
Padroes wireless: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Antenas: 4 antenas externas ou superior
Funcao Rede convidado

SSD 480GB - - SSD 480GB - (que nao utilize controladora 100,000 UND.

PHISON 11 - apresenta problema de funcionamento
cronico)

Tecnologia de armazenamento: SSD
Interfaces: SATA Il

Tipo de disco externo: Portatil

Fator de forma: 2.5 "

Largura: 10 cm

Altura: 7 cm

Profundidade: 0.5 cm

- Leituras: 545MB/s

- Gravacdes: 465MB/s

Tecnologia 3d nand

TBW minimo de 120TB

Estabilizador Entrada BIVOLT saida 110v: - Estabilizador 50,000 UND. TS SHARA

Entrada BIVOLT saida 110v:

- Micro processado: microprocessador RISC de alta
velocidade com memédria Flash, integrando diversas
fungbes periféricas, aumentando a confiabilidade e o
desempenho do circuito eletrénico.

- Atende a norma brasileira para estabilizadores de
tensdo NBR 14373:2006.

- Funcéao True RMS: analisa corretamente os distlrbios da
rede elétrica permitindo a atuacdo precisa do
equipamento. Indicada para todos os tipos de rede,
principalmente para redes instdveis.

- Botdo liga/desliga temporizado: para evitar
acionamento/desligamento acidental ou involuntario.
- 1 Led no painel frontal, para indicar o funcionamento do
estabilizador.

- Sinalizag@o de funcionamento: rede, sub/sobretensao e
sobrecarga.

- Modelo bivolt automatico: tensdo nominal de entrada
115/127/220V~ e saida 115V~

- 4 tomadas elétricas de saida no padrao NBR 14136.

- Gabinete em plastico antichama.

- Filtro de linha interno: atenua ruidos provenientes da
rede elétrica (em modo comum e diferencial).

Pen drive 32 GB - - Pen drive 32 GB - USB 3.2
Especificacoes:

- Capacidade: 32GB

- Interface: USB 3.2 (retrocompativel com USB 2.0)

- Desempenho 200MB/s para leitura e 60MB/s para
gravagao

Comprimento minimo de 3.5 CM - nao serdo aceitos Pen
drives de tamanhos mini

Adaptador wifi USB - - Adaptador wifi USB:

- Interface: USB 3.0

- Tipo de Antena: Omni Direcional

- Poténcia de Transmissao: <23dBm (EIRP)

- Modos Wireless: Modo Ad-Hoc / Infraestrutura

- Seguranga Wireless: Suporte WEP 64/128 bits, WPA /
WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

- Tecnologia de Modulagao: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM,
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

- Certificagao: CE, FCC, RoHS

- Requerimentos do Sistema: Windows10/8.1/8/7/XP, Mac
0OS X 10.9-10.13

Padrées Wireless:
- IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,
- IEEE 802.11n, IEEE 802.11q, IEEE 802.11b

Frequéncia:
- 5GHz

25,000 UND. KINGSTON

20,000 UND.

LEXAR

TP LINK
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290,0000

134,0000

26,6900

129,0000

29.000,00

6.700,00

[

667,25

2.580,0
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- 2.4GHz

Taxa de Sinal:

5 GHz

- 1lac: até 867Mbps (dinamico)
- 11n: até 300Mbps (dinamico)
- 11a: até 54Mbps (dinamico)

2,4 GHz

- 11n: até 400Mbps (dinamico)
- 11g: até 54Mbps (dinamico)
- 11b: até 11 Mbps (dinamico)
Pilha para placa mae - Pilha Bateria Lithium Moeda 50,000 UN KNUP 1,9500 97,50
Cr2032 3v Material: Metal Tensdao padrao: 3v

Temperatura de armazenamento: <15 Temperatura de

trabalho:-20 ~ + 70 - Pilha para placa mae - Pilha Bateria

Lithium Moeda Cr2032 3v Material: Metal Tensdo padrao:

3v Temperatura de armazenamento: <15 Temperatura

de trabalho:-20 ~ + 70

Cabo VGA - Cabo VGA padrao monitor/PC - utilizacdo 20,000 UND. DEX 13,0000 260,00
transferéncia imagens Tamanho de 1.8 metros minimo -

Cabo VGA - Cabo VGA padrdao monitor/PC - utilizacao

transferéncia imagens Tamanho de 1.8 metros minimo

Nobreak 600va - - Nobreak 600va - - Modelo bivolt 50,000 UND. SMS 560,0000 28.000,00
automatico: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saida 115V

- Filtro de linha

- Estabilizador interno com 4 estdgios de regulacao

- Forma de onda senoidal por aproximagao (retangular

PWM)

- DC Start (possibilita ligar o nobreak mesmo na auséncia

de rede elétrica)

- Battery Saver: evita o consumo desnecesséario da carga

da bateria, preservando a sua vida util

- Autodiagndstico de bateria: informa quando a bateria

precisa ser substituida

- Recarga automadtica das baterias em 4 estagios, mesmo

com o nobreak desligado

- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da

bateria mesmo com niveis muito baixos de carga

- True RMS: analisa os distirbios da rede elétrica e 0
possibilita a atuagao precisa do equipamento. Ideal para J
redes instaveis ou com geradores de energia elétrica

- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade:

aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito

eletrénico interno

- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos

internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal

- Interativo - regulagao on-line

- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)

- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tenséao

adequado para equipamentos de informatica, audio e

video (cargas nao lineares)

- Led colorido no painel frontal: indica as condicbes de
funcionamento do nobreak - modo rede, modo
inversor/bateria, final de autonomia, subtensao,
sobretensdo, entre outras informacoes

- Alarme audiovisual: sinalizacao de eventos como queda

de rede, subtensdao e sobretensdao, fim do tempo de

autonomia e final de vida Util da bateria, entre outras
informacoes

- Botao liga/ desliga temporizado com funcao Mute: evita

0 acionamento ou desacionamento acidental, além de

desabilitar o alarme sonoro apds a sinalizacdo de algum

evento

- Porta fusivel externo com unidade reserva

Protecao:

- Sobreaquecimento no transformador

- Poténcia excedida

- Descarga total da bateria

- Curto-circuito no inversor

- Surtos de tensao entre fase e neutro

- Sub/sobretensao da rede elétrica. Na ocorréncia destas, ]

0 nobreak passa a operar em modo bateria. N

—
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Extensdo com 4 tomadas - - Extensdo com 4 tomadas - 30,000 UND.

- Cabo PP Flexivel SIL 2 x 2,5mm
- Materiais com selo INMETRO

Especificacao Elétrica:
- Poténcia: 2500W (110V) ou 4400W (220V)

Mousepad - - Mousepad - Mousepada grafite ou preto -150,000 UND.

200x300mm, Antiderrapante, Resistente a
Derramamentos, Grafite

Base anti derrapante - contornos com bordado.
Confeccionado com borracha e tecido.

Capa protetora notebook 15.6 - - Capa protetora 20,000 UND.

notebook 15.6 - Repelente de dgua - Feito de tecido de
neoprene a prova d 'agua.

Protecdo para notebooks Tamanho

15.6

Abertura de ziper.

Dimensdes(LxPxA):

35,8cm x 1,1cm x 25,9cm

Crimpador RJ45/RJ11 - - Crimpador RJ45/R]11 - 10,000 UND.

3 em 1: Corta, Decapa e Crimpa;

Com catraca;

Crimpagem de conectores RJ45, RJ12 e RJ11, utilizados
em redes de dados e de voz;

Empunhadura Emborrachada.

Participante: GARTEN TECNICA E COMERCIO LTDA

Item
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SMS 25,9000

PRINTBLU 14,0000

PRINTBLU 37,0000

GC 51,0000

Total do Participante:

Especificacao Qtd. Unidade Marca Valor Unitério

777,00

2.100,00

740,00

510,00

94.181,75

Valor Total

4

Cabo de rede padrdo Cat5e - - Cabo de rede padrao 20,000 UND.

Cat5e - Caixa de cabo 305 Metros

Categoria do cabo de rede: 24 AWG Fio Rigido
Comprimento: 305 m

Inclui conectores: Nao

Conector de entrada: Caixa Fechada

Conector de saida: Caixa Fechada

Ambiente: Interior

Construtivas:

- Condutor: Cobre ntd com diametro nominal de 24AWG

- Isolamento: Poliolefina com diametro nominal 0.9mm

- Resisténcia de Isolamento: 10000 M.km

- Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG

- Par: Os condutores isolados sdo reunidos dois a dois,
formando o par. Os passos de torcimento devem ser
adequados, de modo a atender os niveis de diafonia
previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.
- Nucleo:Os quatro pares sado reunidos com passo
adequado, formando o nlcleo do cabo.

- Blindagem: Nao Blindado (U/UTP)

- Capa: Constituido por PVC retardante a chama

- Diametro Nominal: 4,8 mm

Fisico:

- Classe de Flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 conforme
ABNT NBR 14705.

- Temperatura de Instalagao 02C a 50°C

- Temperatura de Armazenamento -20°C a 70°C

- Temperatura de Operacao -20°C a 60°C

Elétrico:

- Desequilibrio Resistivo Maximo 5%

- Resisténcia Elétrica CC Maxima do Condutor de 20°C:
93,8 /km

- Capacitancia Mutua 1kHz - M&ximo: 56 pF/m

- Desequilibrio Capacitivo Par x Terra 1kHz - Maximo: 3,3
pF/m

- Impedancia Caracteristica: 100+15%

- Atraso de Propagagdo Maximo: 545ns/100m @ 10MHz

- Diferenca entre o Atraso de Propagacao - Maximo:
45ns/100m

- Prova de Tensado Elétrica entre Condutores: 2500
VDC/3s

- Velocidade de Propagacao Nominal: 68%

MPT 690,0000
CABLE

13.800,00
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. Total do Participante: 13.800,00
Participante: JS SIMOES EIRELI - ME
Iltem Especificagao Qtd. Unidade Marca Valor Unitario Valor Total
7 SSD 240GB - - SSD 240GB - 100,000 UND. WD- 164,0000 16.400,00
(que nao utilize controladora PHISON 11 - apresenta GREEN -
problema de funcionamento crénico) Tecnologia de WDS240G
armazenamento: SSD 3G0
Interfaces: SATA IlI
Tipo de disco externo: Portatil
Fator de forma: 2.5 "
Largura: 10 cm
Altura: 7 cm
Profundidade: 0.5 cm
- Leituras: 545MB/s
- Gravacoes: 465MB/s
Tecnologia 3 D NAND
TBW minimo 80TB
11 HD externo 1TB - - HD externo 1TB - Interface: USB 3.2 10,000 UND. TOSHIBA 300,0000 3.000,00
(retrocompativel com a USB 2.0) CANVIO
- Forma: 2.5" 1TB
- Capacidade: 1TB
12 Pen Drive 64 GB USB 3.2 - - Pen Drive 64 GB USB 3.2 - 25,000 UND. SANDISK 39,9000 997,50
Capacidade: 64GB Z410
- Interface: USB 3.2 (retrocompativel com USB 2.0) ULTRA 6
- Desempenho 200MB/s para leitura e 60MB/s para
gravacao
Comprimento minimo de 3.5 CM - ndo serao aceitos Pen
drives de tamanhos mini
21 Telefone headset com identificador de chamadas - - 20,000 UND. ELGIN- 173,0000 3.460,00

Telefone Headset com identificador de chamadas HST-800
Contendo Saida para gravacdo. Display com Luz de
Fundo

Identificador de Chamadas: DTMF / FSK
Flash Ajustédvel (100, 300, 600 ou 1000 ms)
Data e Hora

Rediscagem

Controle de Volume

Ajuste de Contraste do Display;

Funcao Hold

Base Antiderrapante

Saida para gravacao de audio

LEDs para indicagao Mudo com LED para Indicacao
Modo de Atendimento Inteligente

Bivolt.

Total do Participante: 23.857,50

Participante: ALENCAR BAU

Item

Especificacdo Qtd. Unidade Marca

Valor Unitario Valor Total

5

Mouse USB - - Mouse USB - Tipo de mouse: Convencional 100,000 UND. C3TECH
Tipo de sensor: Optico Tecnologia do sensor: Mecanico

Comprimento fio: 1.80 minimo Resolucdo do sensor:

1600 dpi Quantidade de botoes: 3.

Fonte para PC - - Fonte para PC - - Poténcia: 300W REAIS 70,000 UND. KNUP
ou superior )

- Voltagem: entrada BIVOLT AUTOMATICO 100-240V

- Corrente: 10A - 5A

- Frequéncia: 47 - 63 Hz

- Certificagao 80 Plus Bronze JD

Conectores:

- 1x ATX (24-PIN) (20+4)

- 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4)

- 1x PCI-E (8-PIN) (6+2)

- 2x SATA (3 SATA)

- 1x SATA-PATA-PATA-FDD

Caixa de som PC - - Caixa de som PC - Caixa de som Para100,000 UND. C3TECH
PC

- Poténcia (RMS): 3W x2

- Driver: 2.5" x2

- Frequéncia: 150Hz-20KHz

- Sensibilidade de entrada: 650mv + 50mv

20,0000 2.000,00

150,0000 10.500,00

34,0000 3.400,00
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- Entrada de energia: 5V DC
- Dimensao: 88 (W) x 102 (D) x 180 (H) mm
- Tamanho do cabo: 1.2 metros
- Cor do cabo: Preto
- Impedéancia do alto-falante: 4 x2
- Material: ABS, metais e circuito eletrénico
- lluminagao Rainbow"
- Touch Control para selecdo ON / OFF Leds Rainbow
- Botdo de volume de facil acesso
- Conectividade: USB (energia) / P2 (dudio)
24 Teclado USB - - Teclado USB - estilo LOGITECH K120 ou100,000 UND. C3TECH 40,0000
semelhante em especificagdo teclas resistentes que
suportam até 10 milhdes de pressionamentos - suporte
inclinacao ajustaveis padrao ABNT alimentacdo USB plug
no play.
Total do Participante:

Total Geral:

4.000,00

19.900,00
164.385,80

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela

Comissao de Licitagdo e pelos representantes das proponentes.

Tijucas, 09/08/2022

MEMBRO

GLAUCIA ). BITENCOURT DE AMORIM /W

ELISAMA FREITAS P i

PREGOEIRO ()/ }

ADRIELLI DA SILVA

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessio de julgamento:

PRATIKA SOLUCOES LTDA

MARCIO ALEXANDRE TRAPP

JS SIMOES EIRELI - ME ﬁ/
7 pee/tes

EDEVALDO FORTES SIMAO JUNIOR

WFL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS
LTDA

HERIVELTO HERMENEGILDO

CONNECTGOV LTDA

REGINALDO TODAO GARCIA
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ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ;
\ DE ELETRONICO YO P /

EVANDRO DA SILVA

COMPRARE COMERCIAL EIRELI

ALINE AGOSTINA MIRANDA BORDA

GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANCA LTDA

FERNANDO ELIAS JOSE

i
GARTEN TECNICA E COMERCIO LTDA A@AL\

LAURO RUBENS FUGII

FT EMPREENDIMENTOS LTDA

TIAGO VARGAS PETTIRINI

EMPORIUM FOR HOME LTDA

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

PERFORM TECNOLOGIA LTDA EPP /\) (&7

MARCO ROBERTO KUNZLI AZEVEDO L_//'

ALENCAR BAU

LUIS HENRIQUE HELLMANN




